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1 VSEOBECNE

Zadanim uradu Dolnorakuskej vlady je planovana lavka pre peSich a cyklistov cez rieku Moravu z Marchegu

do Vysokej pri Morave, ako bilateralny projekt.

Most pre pesich a cyklistov bude na lavo od Moravy planovany na slovenskou stranou.

Lozorno

Na slovenskej strane sa dotknuté premostenie nachadza v Bratslavskom Kraji, Okrese Malacky, v
obci Vysoka pri Morave, v katastralnom uzemi Vysoka pri morave na parcelach 5644/4, 5703/1, 5644/9 a
5703/2.
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it

Cyklolavka spoji Marcheg s Vysokou pri Morave. Ich vzdjomna vzdialenost sa skrati na 6,9 km. Do Zohora 9
km.
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Zakladné parametre mosta:

svetla Sirka mosta 4,00m

celkova dizka mosta: 260 m

most bude osvetleny

povrch mostovky bude tvorit’ liaty asfalt

farba ocelovych €asti mosta bude sivozalena, beténov siva
Stavba nebude mat ziadny predpokladany vplyv na Zivotné prostredie, na slovenskej strane nieje planovany
vyrub vzrastlych stromov, len vycCistenie naletovej zelene na brehu rieky.

2 PODKLADY

2.1 VSEOBECNE PODKLADY

Zadavatel: urad Dolnorakuskej Vlady NOL
Skupina cesty, Oddelenie ST5 — Mostné stavby

Cestny projekt:  zhotovitel: IBB-ZT
Geologicky prieskum: neuréeny

Zameranie: DI Erich Brezovsky

Vizualizacie: land.und.wasser

Ingenieurburo der Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal

2.2 ZATAZENIA

Zatazenie mosta: podfa ONorm EN 1991-2

Charakteristické plogné zataZenie: gk = 4,00 kN/m? - zniZenie vplyvom dizky: gkmin >
2,50 kN/m?

Osamela sila nahradnym vozidlom Qk = 25 kN

Pri posudeni konstrukcie budeme zohladfiovat’ zatazenia podla:

Zatazenia uvazované pri navrhu objektu:

- Vlastna tiaz prvkov — podla STN EN 1991-1-1,

- Stale zatazenie — od pochdédznych vrstiev na premosteni, zabradli - podla STN EN
1991-1-1,
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- Uzitkové zatazenie — 5,0 KN/m?, s vylu€enim pojazdu vozidla s hmotnostou do 3,5 t,
STN EN 1991-2,

- Zatazenie snehom, pre mimoriadne situacie podla STN EN 1991-1-3,

- Zatazenie vetrom podfa STN EN 1991-1-4,

- Zatazenie zmenou teploty — zmena o0 +32 °C (resp. -26 °C) od zaciato¢nej teploty 10
°C podfa STN EN 1991-1-5,

- Mimoriadne zataZenie od narazu vozidla do strednej mostnej podpery v smere jazdy
a kolmo na smer jazdy podla STN EN 1991-1-7, (?)

- Seizmické zatazZenie ako navrhoveé seizmické zrychlenie podla STN EN 1998-1

Budeme zohladriovat nasledujuce STN predpisy:

STN EN 206-1 Beton. Cast’ 1: Specifikicia, vlastnosti, vyroba a zhoda

(73 2403)

STN 73 6200 Mostné nazvoslovie

STN 73 6201 Projektovanie mostnych objektov

STN 73 6202 Jednotny mostny poriadok. Zat'azenie a staticky vypocet mostov
STN 73 6203 Zat'azenie mostov

STN PENV 1991-3 Eurokéd 1. Zasady navrhovania a zafazenia konstrukeii. Cast’ 3:
(73 6203) Zat'azenie mostov dopravou

STN 73 6205 Navrhovanie ocelovych mostnych konstrukeii

STN PENV 1992-2 Eurokéd 2. Navrhovanie beténovych konstrukeii. Cast' 2: Beténové
(73 6206) mosty

STN 73 6206 Navrhovanie betonovych a Zzelezobetonovych mostnych konstrukeii
STN 73 6209 Zatazovacie skisky mostov

OTN 73 6220 Evidencia mostov na dial'miciach, cestach a miestnych komunikaciach

3 STAVEBNE MATERIALY

3.1 TR

IEDY BETONU

DIEL TRIEDA STN EN 206-1

podkladny betdn X0(A)/F38 X0/S2

vyplhovy betén X0(A)/F38 X0/S2

piloty C25/30/B9/BS —PF2 C25/30-XC2, XAl

pilétové rosty C25/30/B3 C30/37-
XC3/XD2/XF3/XAl

horna stavba C25/30/B4 C30/37-
XCA4/XD2/XF3/XAl

opory C30/37/B5 C30/37-
XC4/XD2/XF3/XAl
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piliere C30/37/B4 C30/37-
XCA4/XD2/XF3/XAl

nosniky v predpoli C25/30/B4 C30/37-
XCA4/XD2/XF3/XAl

3.2 BETONARSKA OCEL

BETONARSKA OCEL PODIA ONorm B 4200, Diel 7 der Trieda BST 550 s charakteristickou medzou
prietaznosti od fyk = 550 N/mm?, pripadne ocel triedy B500 B podla STN EN 13670 a STN EN 10080.

3.3 OCEL

ocel pre nosniky S 355
ocel pre stipy S 235
lana

3.4 VODNE STAVY

Krizenie Moravy lezi na km 14,800 rieky.

RozliSovacie vodné stavy podla KWM 96 (Referencné miesto, rieka - km 15,000)

, HSW 96/ najvysS8i vodny stav pre plavbu: 140,87 m U.A. - nad Jadranom
, BW 96/ Bordwasser: 141,07 m U.A. - nad Jadranom
, HW 2/ 2-ro€na povodnova hladina: 141,58 m U.A. - nad Jadranom
, HW 100/ 100- ro¢na povodrova hladina: 143,80 m U.A. - nad Jadranom

Rozdiel medzi Jadranskym vySkovym systémom, pouzivanym v Rakusku - ADRIA a Baltskym - /Bpv. = Balt

po vyrovnani/, pouzivanym na Slovensku je rozdiel 58cm. Baltsky je -58cm.
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Vizualizacia, pohfad z rakuske brehu v smere toku

Maj 2018 Strana 8 z 18 VYPRACOVAL: DIBS



MOST PRE PESICH A CYKLISTOV VYSOKA PRI MORAVE - MARCHEGG
Studia
Popis stavby

4 BLIZSIE VZTAHY

Projektovana cyklotrasa sa napaja juzne od Marcheggu v pravom uhle k existujucej povodriovej hradzi v
Dolnom Rakusku.

Trasa spociatku prebieha v krivke a potom pretina Moravu v priamom smere vychod-zapad.

Na rakuskej strane je naplanované priame pripojenie na existujucu hradzu NO protipovodriovej ochrany,
pricom spojenie je koncipované o mozno najviac kolmo na os hradze.

Uroven stipa na dolnorakuskej strane od povodriovej hradze tak, Ze predpolie ma dostatodnd vysku nad
povodnovou Uroviou.

Aby sa dodrzal poZzadovana volna vysSka na HW 100, oakéva sa mierne zvySenie protipovodfiovej hradze.
Nad riekou Morava je navrhnuty obluk na urovni, aby sa zabezpedcila poZzadovana svetla vySka pre plavbu.
Niveleta ja navrhnuta symetricky k toku.

V priestore krizovania rieky Morava prebieha niveleta v tvare obluka, ktory je navrhnuty tak, aby bola
zachovana svetla vySka 7,00 a Sirka 50,0 m nad hladinou splavnej vody.

Na slovenskej strane je naplanovany zostup rampy do inundacnej oblasti, pretoze existujuca hradza

protipovodnovej ochrany SK je prili§ daleko od planovanej lavky.

Z dévodov konstruk&ného navrhu je navrhnuty kratky zaver lavky, aby sa dosiahol symetricky mostovy systém
a odsunutie vyjazdovej rampy od rieky Morava.
urovriou storo¢nej vody.
Rampa vyjazdu z lavky je priblizne rovnobezna s osou rieky, aby nepredstavovala podstatnu protipovodriovu
bariéru.
Prijazdové cesty su zabezpe&ené na oboch stranach stipikmi, aby sa zabranilo neopravnenému vjazdu
vozidlami.
V pripade povodni je mozZné lavku bezpec€ne dosiahnut’ len z rakuskej strany.

Cyklolavka prepaja jestvujuce cyklotrasy EuroVelo 13 na slovenskej strane a KTM na rakuskej

strane.
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5 MOST PRE PESICH A CYKLISTOV

5.1

Cely mostny objekt sa rozprestiera od opory Marchegg az po koniec rampy a opory Vysoka pri Morave a ma
celkovu dizku priblizne 260 m.

Pohlad a pozdizny rez

MOSTNY SYSTEM

(A C) @ () (F) @ (Hy ANSICHT VON SUDEN M 1: 250 m ) ®
i ] it i i i pohfad z juhu M 1: 250 .7 H it
I 18 i i it 15 3 H H I
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: e B DGR DR SRS e — - :.::::. P— =
s 8 o E F © H LAN(}_S{SCHNI‘I'[ M 1:250 (1) )] ®
it H e H ] L zdiny rez M 1: 250 B 1e [
i i i : i i T e e i ;
g i 3 Fseein | —— = ] - ]
L Bea 1
Cely objekt je rozdeleny na nasledujice Casti:
sklon
Predpolia Rakusko 1%
Premostenie rieky 6%-6%
Predpolia Slovensko 3%
Rampa Slovensko max 6%

VysSkové vedenie cyklomosta:

135.0 m d.NN —
Gradientenhohe “9 f " "
Gelandehohe g i : g
Station g H g :
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5.1.1 PREDPOLIA RAKUSKO

Predpolia su navrhnuté ako Zelezobeténové konstrukcie. Navrhovany prierez ma tvar dvojitého té. Sirka
prierezu je 4,00 m - Sirka nosnika je 2,30 m, vySka konstrukcie je 80 cm.
Predpolia su na rakuskej strane rozdelené na dva nosniky, ktoré su navrhnuté ako polo-integralne mosty.

SCHNITT VORLAND
prierez pristup most

L56
28 400 128
‘ 7:4 | ﬁ)""‘ M ‘
,—’/ 7 _ ; | |IJ
sl
5
2
E .
o
r
8] 80 5|l psA | |ls 80 |28
! )| 230 ~r T
—ft~_ LANGSENTWASSERUNG
5 A‘u 100 s0 |5
KABELTASSE f | | |
(OPTIONAL) | | |
kablova trasa - opcia pozdiZzne odvodnenie
25.1.1.1 VYSTROJENIE

; Povrchovéa voda sa zhromazduje cez vpuste a odpadné pozdiZzne potrubia a vypusta sa pri pilieroch.
Zabradlie je usporiadané v mriezke 2,50 m, vyska je 1,20 m. Ako vypli je pouZity tahany plech.
Projekt podita s moZnost'ou napojenia mosta na rakusku elektricku siet. Osvetlenie je situované do konstrukcie
zabradlia a osvetluje len jazdné pruhy pre cyklistov, aby sa prediSlo ruseniu fauny. Pripojka napaja aj svetelnu

lodnu signalizaciu.

25.1.1.2 STLPY A ZAKLADANIE

Piliere su spriahnuté s nosnikmi predpoli. Nosniky nad riekou st v osiach pilierov ulozené na loZiskach a sU

opatrené prechodovym zariadenim.
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5.1.2 MOST CEZ RIEKU
Lavka nad riekou je kon$truovana ako zavesena mostna konstrukcia. Piliere sptoja na beténovych ramoch v

tvare A.

QUERTRAGER
prieény nosnik

-
C— A S — — —

=

=

[}

=

TRAGWERKSACHSE
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5.1.2.1 STLPY

Vyska pilierov je 17,00 m.

SCHNITT 141 SCHNITT PYLON ACHSE H SCHNITT 2-2
os 1-1 prierez os H 05 2-2
L
;249

|

;[ TRASMERKMCIEE

. _}E_

| i

]
— e T
o S fw:_h___
T
[
j—
1

[za] ||
L %
UBERSCHUBRCER FIR
ABELN [OPTIONAL)

16381

420 A20

Rozpétie medzi piliermi je 80,00m. Nosnik je vyveseny kazdych 5,00 m.

Prierez pozostava z dvoch pozdiznikov, ktoré maju uzavrety krabicovy prierez, horna pasnica prierezu slizi
ako vozovka. Konstrukéna vyska je 40 cm.

Piliere v tvare pismena A su vytvorené z uzavretého zvaraného profilou a sedia na beténovom rame, takze
nie su vo vode ani pri vysokom vodnom stave.

StoZiare maju vysku maximalne 17,00 m nad zemou a su pevne ukotvené na beténovych ramoch.
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5.1.2.2 LANA
‘Lané su indtalované na dizku a st ukotvené v beténovych zakladovych ramoch okrajovych poli nad hladinou

vody.

5.1.2.3 ZAKLADY

: Zaklady vSetkych stipov st vybeténované zo Zelezobetdnu pri pouziti hibkového zakladania.

5.1.3 PREDPOLIA SLOVENSKO

Su analogické, ako na Rakuskej strane — Integrovany ramovy nosnik.

25.1.3.1 STLPY A ZAKLADANIE

Zaklady vSetkych stipov st vybeténované zo Zelezobeténu pri pouziti hibového zakladania.

5.1.4 RAMPA

Rampa je novovybudovana a je lezi paralelne so smerom prudenia rieky Morava, aby mala ¢o najmenesi vplyv
na prietokové pomery.

Na pripojenie do slovenskej cyklistickej siete je potrebna rampa na prekonanie rozdielu nadmorskej vysky.
Tato je navrhovana vo viacerych variantach. Po vybere variant bude v technickom projekte podrobne
navrhnuta, vratene prieCnych rezov a vySkoveého vedenia.

Rampa na slovenskej strane bude zrealizovana spolu mostom.
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6 LODNA DOPRAVA

Piliere rie€neho mosta stoja mimo toku a neobmedzuju prirodzené riecisko.

VysSka konstrukcie je zvolena tak, aby pri najvy$Sej plavebnej hladine zostala svetla plavebna vyska 7,00 m a
Sirka 50 m.

@ ) ANSICHT VON SODEN M 1: 250 0
. pohlad zjuhu M 1: 250

) LANGSSCHNITT M 1: 250
s E; _ pozdizny rez M 1: 250

|
Py el T an = T -1 - N

i i - Do | ow | mm | s | e | wm | b | b | e | um | e | oae B | e | e | e |

Plavebny profil je opatreny dopravnym znacenim

pre lodnu dopravu.

SCHIFFFAHRTSZEICHEN
BEGRENZUNG DES FAHRWASSERBEREICHES

BEZEICHNUNG DER DURCHFAHRTSOFFNUNG IN FAHRTRICHTUNG OZNACENIE PLAVEBNEJ CESTY
- i G OHRANISENIE PLAVEBNEHO PROFILU V SMERE PLAVBY
BIELA/ZELENA ZLTA ZELENA/BIELA
- i - 100W SVETELNA SIGNALIZACIA
LAMPE 100W GRUN LAMPE 100W GELB LAMPE 100W GRUN DLZKY STRANY ZNAKU 1,00MX1,00M

SEITENLANGE DER SCHIFFFAHRTSZEICHEN 1.00/1.00m

BEZEICHNUNG DER DURCHFAHRTSOFFNUNG AUF DER GEGENSEITE

RUN LB GRU)
WEIS! EISS ;
Tosen OHRANIEENIE PLAVEBNEHO PROFILU V PROTISMERE
LAMPE 100W GRUN LAMPE 100W GELB LAMPE 100W GRUN B|ELA/ZELENA ZLTA ZELENA/B|ELA
SEITENLANGE DER SCHIFFFAHRTSZEICHEN 1.00/1.00m 100W SVETELNA SIGNALIZACIA

DLZKY STRANY ZNAKU 1,00MX1,00M
Rieka Morava je plavebnou cestou na Slovenskej

strane.
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7 POSTUP VYSTAVBY

Opis stavebného procesu je obmedzeny na zakladné fazy vystavby:

Na postavenie objektu sa vyzaduje pristupova trasa a montazne plochy v oblasti projektovanej osi lavky.
Pristup bude realizovany rampou veducou z inundaénej nadrze protipovodiovej ochrany na pravom brehu.
V miestach pilierov v predpoli lavky je planovana stavebna cesta az po pravy breh rieky Morava, ktory si
vyZaduju ochranu. V oblasti prisludnych pilierov su potrebné priestory na vitanie pil6t a vybudovanie pilétovych
rostov.

Po pozemnej komunikacii prebieha aj preprava prefabrikovanych prvkov a pozadovanych zdvihacich
zariadeni.

Pristupova pozemna komunikacia musi vyhoviet zataziam od hmotnosti prefabrikovanych komponentov a
hmotnost dopravného prostriedku.

Pre lavku je potrebné zabudovat pomocné dogasné stojky v rieke Morava, ktoré budu potrebné, az kym sa
lavka nevyvesi na pozdizne zavesné lana.

Strednd Cast’ konstrukcie lavky v rieke Morava bude priplavena pomocou ponténov.

Hlavné fazy:

Vycistenie priestoru stavby

Vybudovanie prijazdovej komunikacie a priprava staveniska.

Zaciatok pilotaze a prace na zakladoch pre predpolia lavky a stoZiare.

Predpoklada sa, Ze ocelové konStrukcie su prefabrikované a transportované na stavbu.

Po dokoné&eni zakladov a okrajovych poli je mozné zagat' s montéZou pilierov.

Vystavba predpoli nebude €asovo zavisla od vystavby hlavného rie€neho nosnika.

Po dokonceni stavby bude inStalované vystrojenie lavky.

Pristupova trasa — pozemna komunikacia je planovana len na rakuskej strane, pre pristup mechanizmov je
planovana doCasna lavka cez Moravu. Mostna konstrukcia bude na miesto priplavena a budovana pomocou

lodnych Zeriavov.
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Schéma zariadenia staveniska

Preklad a doplnil: V Bratislave, m&j 2018 Ing. Adam Seféak
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Pohlad Sever-Zapad

Pohlad zo Zapadu

A\

|
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