
Zoznam nebezpečných miest – úsekov
Číslo Začiatok a koniec km Dĺžka Druh
cesty  Úseku (názov obcí) od      -      do Úseku charakter úseku

Stredisko – Bratislava

I/63 BRATISLAVA – ŠAMORÍN    16,000  –  19,000 3 -         tvorenie snehových jazykov

II/510 MOST při BRAT. - JANÍKY     7,500  -   10,000 2,5 -     nedostatočné šírkové a směr. usporiadanie

III/0632 STUDENÉ – TOMÁŠOV      5,500  –    6,500 1 -         zárez vozovky, nedostatočné šírkové usporiadanie

                   Bratislava spolu 6,5

Stredisko – Malacky

I/2 BRATISLAVA - MALACKY     61,585  -  64,585 3 -         tvorenie smehových jazykov

II/501 LOZORNO – KUCHYŇA       3,000  -    6,000 3     -     nebezpečné tvorenie závejov
      7,000 -   10,000 3 -         nebezpečné tvorenie závejov
    11,000  -  17,000 6 -         nedostatočné šírkové usporiadanie
    18,500  -  20,500 2 -         nedostatočné šírkové usporiadanie – nebezpeč. tvorenia 
    21,500  -  25,500 4 -         -   „   -
    26,600  -  29,000 2,4 -         -   „  -
    29,800  -  35,808 6,008 -         -   „  -

II/503 Malacky – Záhorská Ves     81,000  -  82,000 0,5 -    nebezpečná zákruta, nedostat. šírkové uspor

III/00234 Velké Leváre  -  Gajary       0,850  -  0,950  0,1 -    nebezpečná zákruta, nedostat. šírkové uspor

III/00239 Stupava  - Záhorská Ves       1,000  -  4,000 3 -   nebezpečenstvo tvorenia závejov a sneh.jazykov

                         Malacky spolu 33,008



Stredisko – Pezinok

II/502 BRATISLAVA – TRSTÍN     19,000  -   25,000 6 -         nebezpečné tvorenie závejov
     26,000  -  28,000 2 -         zosuv svahu 
     40,000  -  41,000 1 -         nedostatočné šírkové usporiadanie

II/503 SENEC – MALACKY      42,000  -  53,000 11 -         horský úsek „BABA“

II/504 MODRA – TRNAVA       1,000    -  11,000 10 -         nedostatočné šírkové usporiadanie

III/50215 ČASTÁ – PÍLA       0,500  -     2,400 1,9 -         lesný úsek – nedostatočné šírkové usporiadanie

III/0619 Intravilán  ŠENKVICE      6,000  -     9,000 3
                               Pezinok 34,9

Stredisko – Senec

I/61 BRATISLAVA – TRNAVA    15,000  –  18,000 3 -         Nebezpečenstvo tvorenia snehových jazykov a závejov
   21,000  -   23,000 2 -         Nebezpečenstvo tvorenia snehových jazykov a závejov
   28,000  -  31,000 3 -         Nebezpečenstvo tvorenia snehových jazykov a závejov
   33,000   -   36,000 3 -         Nebezpečenstvo tvorenia snehových jazykov a závejov

II/503 ŠAMORÍN – ZÁHORSKÁ     29,000  -   31,000 2 -         nedostatočné šírkové usporiadanie a možnosť tvorenia 
            snehových jazykov a závejov

III/5022 MYSLENICE – SLOV.  GROB      0,000  -  6,000 6 -         nedostatočné šírkové usporiadanie a možnosť tvorenia 
                snehových jazykov a závejov, nadjazd nad železnicou

            s velkým spádom - možnosť tverenie poľadovice
III/5037 SENEC – VEĽKÝ BIEL      0,500  -     3,000 2,5 -         nebezpečenstvo tvorenia závejov.

                       Senec spolu 21,5

             RCB a.s. spolu 95,908
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