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Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú všetky práce a dodávky súvisiace s výmenou čerpadiel na prečerpávanie splaškov školy SOŠP, Bratislava, a to v súlade s nižšie uvedenou technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia.

Čerpadlá sa nachádzajú v zbernej šachte, z ktorej prečerpávajú spodnú vodu do kanalizačnej siete. Tieto čerpadlá boli nainštalované počas výstavby školy a zabezpečujú trvalú non stop ochranu proti zatopeniu. Situáciu zhoršuje voda v zatopenej šachte, v ktorej sa čerpadlá nachádzajú. Nakoľko armatúry, príruby a systém odčerpávania je v pôvodnom stave, je potrebné zabezpečiť výmenu čerpadiel rovnakých alebo vyšších technických parametrov spolu s elektroinštaláciou a automatickým ovládaním. 

Miesto realizácie: 
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava

Predmet zákazky zahŕňa:

· demontáž starých čerpadiel v počte 2 ks
· montáž nových čerpadiel v počte 2 ks
· príprava a inštalácia nových armatúr
· príprava a inštalácia novej elektroinštalácie
· odvoz a likvidácia starých čerpadiel a kovového šrotu
· odvoz a likvidácia odpadu z odlučovača ropných látok 

Technická špecifikácia požadovaných kalových čerpadiel:

Kalové čerapdlo č.1:
Výtlak (M) :   min. 9,3
Prietok (L/S):  min. 15
Napätie (V):   400
Výkon   (KW): min. 3,6
Otáčky čerpadla (ot./min): min. 1445
Materiálové prevedenie: liatina/nerez 
Hmotnosť:  min. 215 kg
Typ:  kalové čerpadlo do agresívneho prostredia vhodné na čerpanie silne znečistených vôd.
Referenčný produkt: Kalové čerpadlo SIGMA-80GFHU alebo „ekvivalent“

Kalové čerapdlo č.2:
Výtlak(M):  min. 15
Prietok (L/S):  min. 5,3
Výkon (KW):  min. 2,35
Napätie (V): 400
Otáčky čerpadla  (ot./min): min. 2800
Materiálové prevedenie : liatina/nerez.
Hmotnosť : min. 60kg
Typ: kalové čerpadlo do agresívneho prostredia vhodné na čerpanie silne znečistených vôd.Typ:  kalové čerpadlo do agresívneho prostredia vhodné na čerpanie silne znečistených vôd.
Referenčný produkt: Kalové čerpadlo SIGMA-65GFHU alebo „ekvivalent“


V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. 

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C‑14/17 z 12. júla 2018). 

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.



Osobitná požiadavka pri realizácii výmeny dotknutých čerpadiel:
· Požaduje sa demnotáž pôvodných čerpadiel a následná montáž nových čerpadiel spolu s elektroinštaláciou a ich automatickým ovládaním. Čerpadlá musia byť odovzdané v prevádzkyschopnom stave, plne automatizované. V opačnom prípade nie je demontáž pôvodných čerpadiel povolená.
· Pri výmene čerpadiel je nutné použiť pomocné kalové čerpadlá na odčerpávanie vody v zaplavených šachtách.

Na predmet zákazky nie je vypracovaná projektová dokumentácia.
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