
	
		

 
Podrobný opis predmetu zákazky

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s výstavbou multifunkčného ihriska a to v súlade s technickou špecifikáciou, projektovou dokumentáciou a výkazom-výmer a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom.
 
Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska o rozmere 40 x 20 m. Ihrisko bude určené na futbal, volejbal, nohejbal a basketbal. Športový povrch bude umelý trávnik s minimálnymi nasledovnými parametrami:
	•	výška vlasu 20 mm
	•	monofilamentné vlákno
	•	farba zelená 
	•	Dtex min. 7500
	•	Váha min. 2495 g/m2
	•	Hustota vpichov min. 35 000 /m2
	•	Minimálna záruka 8 rokov

Oplotenie bude pozostávať z mantinelov a osieťovania ihriska po všetkých stranách. Požaduje sa výplň mantinelu aluminiový kompozitný panel neskladaný, zloženie (AL min. 0,4 mm , PVC min. 5,2 mm, AL min. 0,4 mm) odolný, farebne stály, celková hr. min. 6 mm, plastové ochranné krytky, výška mantinelu min. 1 m, hliníkové profilované madlo eloxované, oplotenie musí obsahovať všetky ochranné prvky a krytky spojov, oplotenie z ochranných sietí nylónových, odolných voči UV žiareniu. Siete uchytené na vrchnom stužení spájanom prostredníctvom T-kusov, plusových kusov a rohových kusov. 
V rámci športového vybavenia sa požadujú hliníkové brány a volejbalové stĺpy, tenisové stĺpy a basketbalová konštrukcia. Basketbalová konštrukcia je pozinkovaná a práškovo striekaná, obsahuje dosku z nerozbitného skla v hliníkovom ráme s gumenou ochranou, pružná obruč a oceľová sieťka. 
Osvetlenie bude konštrukčne ako súčasť oplotenia ihriska, výložníky galvanizované výška min. 2 m na oplotení, ťahanie kabeláže vrchným stužením oplotenia, celková minimálna výška oplotenia min. 6 m vrátane výložníkov (min. 1 m mantinel, min. 3 m siete – nad mantinel, min. 2 m výložníky). Podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria samostatné prílohy tohto opisu predmetu zákazky. 
Miesto realizácie: 
Organizačná zložka Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji – Stredná odborná škola agrotechnická, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo, LV č. 4169, parc.č. 4777/1

Predmet zákazky zahŕňa:

· Zemné práce
· Základy
· Odvodnenie
· Vodorovné konštrukcie
· Dodávka a montáž športového povrchu z umelej trávy
· Dodávka a montáž športového náradia
· Dodávka a montáž oplotenia
· Ostatné náklady
· Dodávka a montáž osvetlenia



Príloha č.1 podrobného opisu predmetu zákazky – Výkaz výmer

Rozsah stavebných prác a dodávok súvisiacich je bližšie špecifikovaný vo výkaze výmer. V prácach a dodávkach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce.

	Stavba:  
	Zvýšenie úrovne športovej prípravy v kolektívnych športoch prostredníctvom multifunkčného ihriska

	Objekt:
	SO 01 Multifunkčné ihrisko
	
	

	Miesto:
	Spojená škola Ivanka pri Dunaji
	
	

	
	
	
	

	PČ
	Položka
	Množstvo
	Jednotka

	1
	Záťažovacie skúšky vrátane dopravy
	7
	ks

	2
	Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby
	1
	dielo

	

	ZEMNÉ PRÁCE

	2
	Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm s následným vyhrnutím do 50m
	161,98
	m3

	3
	Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je  25MPa/
	809,9
	m2

	4
	Výkop ryhy pre drenáž do zhutnenej zemnej pláne
	22,08
	m3

	 
	zberná drenážna rúra DN65: 160*0,3*0,26
	 

	 
	odtoková drenážna rúra DN80: 40*0,3*0,8
	

	5
	Výkop vsakovacej jamy 
	8
	m3

	 
	2*2*2
	 

	6
	Vytýčenie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky oplotenia do hutneného podložia
	4,608
	m3

	 
	0,8*0,3*0,3*64
	 

	7
	Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov; do hutneného podložia a položenie zemnenia do ryhy pre obrubníky
	9,75
	m3

	 
	130*0,25*0,3
	 

	8
	Dodávka a Uloženie a zosvorkovanie zemniaceho vodiča Ø 10 mm
	120
	bm

	9
	Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pätiek športového náradia do hutneného a vyrovnaného podložia
	3,8
	m3

	

	ZÁKLADY

	 
	OSADENIE STĹPIKOV OPLOTENIA:
	 

	10
	Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov oplotenia  vrátane dopravy.
	4,608
	m3

	11
	Osadenie stĺpikov oplotenia 
	64
	ks

	 
	64 ks oplotenie ihriska
	 

	 
	OSADENIE OBRUBNÍKOV:
	

	12
	Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy
	6,5
	m3

	 
	130*0,2*0,25
	 

	13
	Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy
	130
	ks

	14
	Osadenie cestných obrubníkov
	130
	ks

	15
	Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiek športového náradia  volejbal, basketbal.tenis,malý futbal vrátane dopravy
	3,8
	m3

	16
	Osadenie pätiek športového náradia+dodávka PVC M200 
	8
	ks

	

	ODVODNENIE

	 
	DRENÁŽ ZEMNEJ PLÁNE:
	 
	 

	17
	Vydrenážovanie jestvujúcej asfaltovej plochy prebitím M 35-80mm v rastri 4 diery na m2
	104
	m2

	18
	Geotextília
	301,56
	m2

	 
	zberná drenážna rúra DN65: 160*(0,3+0,26+0,26+0,4)*1,05
	 

	
	odtoková drenážna rúra DN80: 40*(0,3+0,8+0,8+0,4)*1,05
	

	19
	Pokládka geotextílie
	301,56
	m2

	20
	Flexodrenážna PVC rúra priemer 80mm
	40
	bm

	21
	Flexodrenážna PVC rúra priemer 65mm
	160
	bm

	22
	Položenie drenážnych rúr do ryhy
	200
	bm

	23
	Štrkodrť 4 - 8mm  (alternatívne 8 - 16mm) na drenáž vrátane dopravy
	54
	T

	 
	zberná drenážna rúra DN65: 160*0,3*0,26*1,8
	 

	
	odtoková drenážna rúra DN80: 40*0,3*0,8*1,8
	

	24
	Obsypanie drenážnych rúr štrkodrťou 4 - 8 mm (alternatívne 8 - 16mm)
	54
	T

	 
	zberná drenážna rúra DN65: (12*4+3,5+7,5+8,5)*0,3*0,2
	 

	
	odtoková drenážna rúra DN80: (31+3)*0,3*0,5
	

	25
	Zhutnenie drenáže valcom 
	60
	m2

	

	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

	 
	SKLADBA PODLOŽIA:
	 

	26
	Štrkodrť fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 150mm; vrátane dopravy
	220
	T

	27
	Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania
	809,9
	m2

	28
	Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m  /min. hodnota hutnenia je  50MPa/
	809,9
	m2

	29
	Štrkodrť fr. 8-16mm, vrstva minimálnej hrúbky 50mm; vrátane dopravy
	73
	T

	30
	Rozhrnutie vrstvy  podľa leaserového zamerania.
	809,9
	m2

	31
	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je  50MPa/
	809,9
	m2

	32
	Štrkodrť fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy
	44
	T

	33
	Rozhrnutie vrstvy  podľa leaserového zamerania.
	809,9
	m2

	34
	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je  50MPa/
	809,9
	m2

	

	DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU Z UMELEJ TRÁVY

	35
	Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 20 mm; Dtex:od 7500; počet vpichov na m2: 35000; farba zelená, priepustnosť vody: min.67l/m2,váha min:2495g/m2
	809,9
	m2

	36
	Lepidlo PU
	150
	kg

	37
	Podlepovacia páska; šírka: 350mm 
	500
	bm

	38
	Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 20 mm; Dtex:od 7500; počet vpichov na m2: 35000; farba žltá/biela, priepustnosť vody: min.67l/m2,váha min:2495g/m2
	289
	bm

	 
	volejbal: 81m
	 

	
	tenis: 148m
	

	
	Basketbal bez čiarovania streetbal
	

	
	malý futbal - bránkoviská: 60m
	

	39
	Kremičitý piesok vrátane dopravy
	15
	t

	 
	min. 18kg na m2:  809,9*0,018
	 

	40
	Montáž vrátane vsypov a vyčiarovania 
	809,9
	m2

	

	DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA

	41
	Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; výškovo nadstaviteľné;  sieť;  anténky
	1
	komplet

	42
	Montáž športového náradia: volejbal
	1
	komplet

	43
	Tenis stĺpiky; materiál: hliník; výškovo nadstaviteľné;  komplet
	1
	komplet

	44
	Montáž športového náradia: tenis
	1
	komplet

	45
	Basketbalový komplet stacionárny ( pružná obruč, sieťka oceľ, doska z nerozbitného skla v hliníkovom ráme s gumenou ochranou)
	2
	komplet

	46
	Montáž-Basketbalový komplet stacionárny ( pružná obruč, sieťka oceľ,doska z nerozbitného skla v hliníkovom ráme s gumenou ochranou)
	2
	komplet

	47
	Futbalové bránky; materiál: hliník; rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m vrátane sietí, demotnovateľné
	2
	ks

	48
	Montáž športového náradia: futbal
	2
	ks

	

	DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA 

	49
	Mantinel sendvičový; materiál: AL+PVC;  hrúbka 6mm, farba sivá, rozmer: 2000x1000mm-50kusov
	114
	m2

	 
	120-6
	 

	50
	Madlo profilované  ochranné, materiál hliník, komaxitová úprava, farba sivá
	114
	bm

	 
	120-6
	 

	51
	Stĺpik  profilovaný  70x93x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-polovičný/dorazový
	12
	ks

	52
	Stĺpik  profilovaný  70x93x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-rohový
	4
	ks

	53
	Stĺpik  profilovaný  100x6x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-priebežný/krytie spojov mantinelov
	52
	ks

	54
	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 1600mm 
	36
	ks

	55
	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 4600mm 
	24
	ks

	56
	Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca-20kus/6,2m
	124
	m

	57
	PVC krytka na profilovaný stĺpik-rohový
	4
	ks

	58
	PVC krytka na profilovaný stĺpik-doraz/ľavý
	6
	ks

	59
	PVC krytka na profilovaný stĺpik-doraz/Pravý
	6
	ks

	60
	PVC krytka na profilovaný stĺpik-priamy
	52
	ks

	61
	PVC krytka na M60,3mm stĺpik
	36
	ks

	62
	Jäcklový profil; galvanizovaný; vystužovací; rozmer: 30x30x2,5mm; materiál: FE -( 2* po všetkych stranách  )-38kusov *6,2m
	235,6
	bm

	63
	Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 200g/m2; materiál: PP
	406,8
	m2

	 
	(120*3)*1,13
	 

	64
	Vrchné stuženie pravouhlé rohové prechodné ; materiál FE galvanizovaná; 
	4
	ks

	65
	Vrchné stuženie priame prechodné; materiál FE galvanizovaná; 
	16
	ks

	66
	Vrchné stuženie v tvare plus prechodné ; materiál AL povrchová úprava komaxit; 
	4
	ks

	 
	Spojovací materiál-súpis :
	 

	67
	Samolepiaca páska protihluková,hr.3mm,rozmer:30mm*30mdl.).,
	8
	kus

	68
	Oko ART48 so závitom M6*70 (balenie 200kus)
	1
	balenie

	69
	Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*120 
	170
	kus

	70
	Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*80 
	30
	kus

	71
	Skrutka nabyt.s plochou hl. na imbuse M6*30 
	240
	kus

	72
	Samoistiaca matica M6
	900
	kus

	73
	PP krytka na samoistiacu maticu M6
	900
	kus

	74
	 krytka štvorcová na jakle-zátka
	100
	kus

	75
	Sedlová svorka dvojitá 5mm
	45
	kus

	76
	Skrutka nábytkárska s plochou hlavou M6*60
	330
	kus

	77
	Lanko poplastované3/4
	350
	m

	78
	Šponovák M6
	28
	kus

	 
	Montáž oplotenia:
	 

	79
	Montáž oplotenia
	1
	Dielo

	

	OSTATNÉ

	80
	Doprava materiálu a stojov
	1
	dielo







	Stavba:  
	Zvýšenie úrovne športovej prípravy v kolektívnych športoch prostredníctvom multifunkčného ihriska

	Objekt:
	SO 02 Osvetlenie
	
	

	Miesto:
	Ivanka pri Dunaji
	
	

	
	
	
	

	PČ
	Položka
	Množstvo
	Jednotka

	1
	Rozvádzač  RO
	1
	ks

	 
	Rozvodnica na omietku, oceľovoplechová, krytie min. IP 44
	1
	ks

	
	Hlavný vypínač, 3-pól, min. SX25A
	1
	ks

	
	Hlavný vypínač, 3-pól, min. SX25A
	1
	ks

	
	Istič 1P RI 51C10A , charakteristika C, 3-pólový
	4
	ks

	
	Istič s prúdovým chráničom OI F-B16/2/003
	1
	ks

	
	Vývodka P 21
	1
	ks

	
	Vývodka P 16
	9
	ks

	
	Prepoj. mostík N7 (ak nie je súčasťou skrinky)
	1
	ks

	
	Prepoj. mostík PE7 (ak nie je súčasťou skrinky)
	1
	ks

	
	Podužný merač el.energie
	1
	ks

	
	Elektroinštalácia
	 
	 

	2
	LED svietidlo 1x200W, HS, IP 65
	8
	ks

	3
	Oceľový galvanizovaný výložník galvanizovaný v. 2 m, pre 2 svietidlá
	4
	ks

	4
	Podružný materiál
	1
	ks

	5
	Revízna správa
	1
	ks

	6
	Montáž elektroinštalácie
	1
	dielo



V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. 
Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C‑14/17 z 12. júla 2018). 

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.

[bookmark: _GoBack]Uchádzač sa riadi pri naceňovaní parametrami a položkami uvedenými vo výkaze-výmer. Uchádzač musí pri naceňovaní ponuky v prípade poskytnutia ekvivalentných výrobkov uviesť túto skutočnosť vo svojej ponuke a následne na požiadanie verejeného obstarávateľa predložiť doklady a vzorky k preukázaniu ekvivalentnosti riešenia. Rozsah požadovaných vzoriek a dokumentov určí verejný obstarávateľ a zašle uchádzačovi písomnú výzvu na preukázanie ekvivalentnosti. 

Príloha č.2 podrobného opisu predmetu zákazky – Projektová dokumentácia

Identifikácia projektovej dokumentácie:

Názov a označenie stavby: 
Zvýšenie úrovne športovej prípravy v kolektívnych športoch prostredníctvom multifunkčného ihriska

Miesto stavby: 
SOŠ agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove

Kraj: 
Bratislavský, okr. Senec

Číslo parcely: 
4777/1

Katastrálne územie: 
Bernolákovo

Objednávateľ, stavebník: 
Spojená škola SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Autori projektu: 
Ing. Vladimír Kmeť

Hlavný inžinier projektu: 
Ing. Vladimír Kmeť

Zodpovedný projektant: 
Ing. Vladimír Kmeť

Dátum: 3/2020



Projektová dokumentácia dostupná v elektornickej verzii.
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Podrobný opis predmetu zákazky


 


 


Predmet zákazky:


 


Predmetom zákazky sú stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s


 


výstavbou multifunkčného ihriska a to 


v súlade s technickou 


špecifikáciou, projektovou dokumentáciou a


 


výkazom


-


výmer a obchodnými 


podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom.


 


 


 


Predmetom zákazky 


je 


výstavba multifunkčného ihriska o rozmere 40 x 20 m. Ihrisko bude určené na futbal, 


volejbal, nohejbal a basketbal.


 


Športový povrch bude umelý trávnik s minimálnymi nasledovnými 


parametrami:


 


 


•


 


výška vlasu 20 mm


 


 


•


 


monofilamentné vlákno


 


 


•


 


farba zelená 


 


 


•


 


Dtex min. 7500


 


 


•


 


Váha min. 2495 g/m2


 


 


•


 


Hustota vpichov min. 35 000 /m2


 


 


•


 


Minimálna záruka 8 rokov


 


 


Oplotenie bude pozostávať z mantinelov a osieťovania ihriska po všetkých stranách. Požaduje sa výplň 


mantinelu aluminiový kompozitný panel neskladaný, zloženie (AL min. 0,4 mm , PVC min. 5,2 mm, AL 


min. 0,4 mm) odolný, farebne stály, celková hr. min. 6 mm,


 


plastové ochranné krytky, výška mantinelu min. 


1 m, hliníkové profilované madlo eloxované, oplotenie musí obsahovať všetky ochranné prvky a


 


krytky 


spojov, oplotenie z ochranných sietí nylónových, odolných voči UV žiareniu. Siete uchytené na vrchnom 


stužen


í spájanom prostredníctvom T


-


kusov, plusových kusov a


 


rohových kusov. 


 


V rámci športového vybavenia sa požadujú hliníkové brány a volejbalové stĺpy, tenisové stĺpy a


 


basketbalová 


konštrukcia. Basketbalová konštrukcia je pozinkovaná a


 


práškovo striekaná, ob


sahuje dosku z


 


nerozbitného 


skla v


 


hliníkovom ráme s


 


gumenou ochranou, pružná obruč a


 


oceľová sieťka. 


 


Osvetlenie bude konštrukčne ako súčasť oplotenia ihriska, výložníky galvanizované výška min. 2 m na 


oplotení, ťahanie kabeláže vrchným stužením oplotenia


, celková minimálna výška oplotenia min. 6 m vrátane 


výložníkov (min. 1 m mantinel, min. 3 m siete 


–


 


nad mantinel, min. 2 m výložníky). Podrobnosti sú uvedené 


v


 


projektovej dokumentácii a


 


výkaze výmer, ktoré tvoria 


samostatn


é


 


príloh


y


 


tohto opisu predmetu z


ákazky


. 


 


Miesto realizácie:


 


 


Organizačná zložka Spojenej školy v


 


Ivanke pri Dunaji 


–
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              Podrobný opis predmetu zákazky     Predmet zákazky:   Predmetom zákazky sú stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s   výstavbou multifunkčného ihriska a to  v súlade s technickou  špecifikáciou, projektovou dokumentáciou a   výkazom - výmer a obchodnými  podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom.       Predmetom zákazky  je  výstavba multifunkčného ihriska o rozmere 40 x 20 m. Ihrisko bude určené na futbal,  volejbal, nohejbal a basketbal.   Športový povrch bude umelý trávnik s minimálnymi nasledovnými  parametrami:     •   výška vlasu 20 mm     •   monofilamentné vlákno     •   farba zelená      •   Dtex min. 7500     •   Váha min. 2495 g/m2     •   Hustota vpichov min. 35 000 /m2     •   Minimálna záruka 8 rokov     Oplotenie bude pozostávať z mantinelov a osieťovania ihriska po všetkých stranách. Požaduje sa výplň  mantinelu aluminiový kompozitný panel neskladaný, zloženie (AL min. 0,4 mm , PVC min. 5,2 mm, AL  min. 0,4 mm) odolný, farebne stály, celková hr. min. 6 mm,   plastové ochranné krytky, výška mantinelu min.  1 m, hliníkové profilované madlo eloxované, oplotenie musí obsahovať všetky ochranné prvky a   krytky  spojov, oplotenie z ochranných sietí nylónových, odolných voči UV žiareniu. Siete uchytené na vrchnom  stužen í spájanom prostredníctvom T - kusov, plusových kusov a   rohových kusov.    V rámci športového vybavenia sa požadujú hliníkové brány a volejbalové stĺpy, tenisové stĺpy a   basketbalová  konštrukcia. Basketbalová konštrukcia je pozinkovaná a   práškovo striekaná, ob sahuje dosku z   nerozbitného  skla v   hliníkovom ráme s   gumenou ochranou, pružná obruč a   oceľová sieťka.    Osvetlenie bude konštrukčne ako súčasť oplotenia ihriska, výložníky galvanizované výška min. 2 m na  oplotení, ťahanie kabeláže vrchným stužením oplotenia , celková minimálna výška oplotenia min. 6 m vrátane  výložníkov (min. 1 m mantinel, min. 3 m siete  –   nad mantinel, min. 2 m výložníky). Podrobnosti sú uvedené  v   projektovej dokumentácii a   výkaze výmer, ktoré tvoria  samostatn é   príloh y   tohto opisu predmetu z ákazky .    Miesto realizácie:     Organizačná zložka Spojenej školy v   Ivanke pri Dunaji  –   Stredná odborná škola agrotechnická,  Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo ,  LV č. 4169, parc.č. 4777/1     Predmet zákazky zahŕňa :     -   Zemné práce   -   Základy   -   Odvodnenie   -   Vodorovné  konštrukcie   -   Dodávka a   montáž športového povrchu z   umelej trávy   -   Dodávka a   montáž športového náradia   -   Dodávka a   montáž oplotenia   -   Ostatné náklady   -   Dodávka a   montáž osvetlenia        

