

Podrobný opis predmetu zákazky


Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné, maliarske a natieračské práce a dodávky súvisiace s výmenou pôvodného osvetlenia za nové úsporné LED osvetlenie v priestoroch školy, OA Dudova 4 v Bratislave, a to v súlade s technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom.

[bookmark: _GoBack]Predmetom  zákazky je výmena stropných svietidiel za nové úsporné LED svietidlá v priestoroch školy s dôrazom na maximálnu úsporu nákladov za elektrickú energiu a zvýšenie kvality osvetlenia a to v súlade s vyhláškou MZ SR č.541/2007 Z.z, normou STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie a nižšie uvedenou technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia. Súčasťou zákazky sú tiež stavebné dokončovacie interiérové maliarske práce zahŕňajúce opravy stropov a otvorov po demontáži svietidiel.

Miesto realizácie: 
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava. Budova školy je v majetku Bratislavského samosprávneho kraja, vedená Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislava v LV č. 3192, súpisné číslo 2999 na parcele číslo 955, registra „C“ kat. územie Petržalka, ulica Dudova 4, Bratislava

Predmet zákazky zahŕňa:
· Obhliadka miesta plnenia pred realizáciou výmeny stropných svietidiel;
· Demontáž pôvodného osvetlenia a jeho ekologická likvidácia;
· Maľovanie a opravy stropov po demontáži pôvodného osvetlenia;
· Montáž nových stropných svietidiel (dodávka a montáž nových svietidiel), práce súvisiace s opravou vypínačov, súvisiace montážne a stavebné práce (vysprávkovanie  otvorov v stropoch a vymaľovanie miesta po demontáži starých svietidiel) 
· Spotrebný inštalačný material;
· Vypracovanie svetlotechnických posudkov pre  výpočtové plochy uvedené v tabuľke č.3.;
· Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia
· Zabezpečenie revízie elektroinštalácie a revíznej správy;
· Dopravné náklady;
· Likvidáciu stavebného odpadu a sute

Požiadavky na osvetlenie:
Osvetlenie musí spĺňať požadované kvalitatívne parametre definované pre jednotlivé typy priestorov, ktoré  sú uvedené v tabuľke č.1.



		Tabuľka č.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Miestnosť  
	
	Učebňa
A, B, C, D
	Tabuľa
	Kabinet A, B
	Účtareň / Bufet
	Telocvičňa
	Chodba
	Vchod, respírium
	Vestibul

	Činiteľ údržby
	
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Priemerná intenzita osvetlenia Em (lx)
	
	500
	500
	300
	500
	300
	200
	300
	300

	Minimálna rovnomernosť Emin/Em
	
	0,7
	0,8
	0,6
	0,6
	0,7
	0,4
	0,4
	0,5

	Regulácia intenzity osvetlenia
	
	Áno 1)
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Áno 2)


1) Manuálna regulácia ovládana dotykovým panelom 
2) Automatická 2- úrovňová regulácia ovládná pohybovými senzormi.



Pre splnenie parametrov definovaných v tabuľke č. 1 boli navrhnuté typy LED svietidiel S1, S2, S3, S4, S5 ktoré sú uvedené v tabuľke č. 2 

	Tabuľka č. 2:  Špecifikácia a technické parametre svietidiel 

	Miestnosť
	Učebne - stoly 
	Učebne tabule 
	Kabinety / Chodby

	Popis
	LED svietidlo S1 stropné 
	LED svietidlo S2 stropné 
	LED svietidlo S3 stropné 

	Vyžarovaci uhol
	100°
	25° asymetricky
	120°

	Príkon svietidla (maximálny)
	36W
	25W
	40W

	UGR (index oslnenia)
	<19
	<19
	-

	Stmievanie / regulácia
	Áno 
	Nie
	Nie

	Teplota farieb
	3800 až 4200 K
	3800 až 4200 K
	3800 až 4200 K

	CRI (Index podania farieb)
	Ra>90
	Ra>90
	Ra>80

	Lumens
	4150 lm
	3000 lm
	4400 lm

	Pracovná teplota
	（-40～65 ℃）
	（-40～65 ℃）
	（-40～65 ℃）

	Životnosť LED zdroja
	min. 50000 hod.    (L80B50>50,000hrs)
	min. 50000 hod.    (L80B50>50,000hrs)
	min. 50000 hod.    (L80B50>50,000hrs)

	Záruka
	min. 5 rokov
	min. 5 rokov
	min. 5 rokov

	Miestnosť
	Chodby
	Vestibul
	Telocvičňa

	Popis
	LED svietidlo S4 stropné / nástenné
	LED svietidlo S5 stropné 
	LED svietidlo S6 reflektor, nástenné

	Vyžarovaci uhol
	120°
	110°
	P50°

	Príkon svietidla (maximálny)
	12W
	150W
	150W

	Stmievanie / regulácia
	Nie
	Áno 
	Nie

	Teplota farieb
	3800 až 4200 K
	3800 až 4200 K
	3800 až 4200 K

	CRI (Index podania farieb)
	Ra>80
	Ra>85
	Ra>85

	Lumens
	1000lm
	20000 lm
	22000 lm

	Pracovná teplota
	（-40～65 ℃）
	（-40～65 ℃）
	（-40～65 ℃）

	Životnosť LED zdroja
	min. 50000 hod.    (L80B50>50,000hrs)
	min. 50000 hod.    (L80B50>50,000hrs)
	min. 50000 hod.    (L80B50>50,000hrs)

	Záruka
	min. 5 rokov
	min. 5 rokov
	min. 5 rokov



Pre použité svietidlá S1-S5 a ich ekvivalenty je potrebné spracovať a predložiť svetlotechnické výpočty pre všetky výpočtové plochy uvedené v tabuľke č. 3. 

	Tabuľka č.3 Zoznam výpočtových plôch

	Priestor
	Výpočtová plocha

	 
	Výška svietidla ( m )
	Horizontálna rovina ( m x m )
	Vertikálna rovina                  ( m x m )   

	Učebňa typ A 
	3,0
	6 x 6,5
	4 x 1,2  1)

	Učebňa typ B
	3,0
	9 x 6,5
	4 x 1,2  1)

	Učebňa typ C
	3,0
	12 x 6,5
	4 x 1,2  1)

	Učebňa typ D - školiaca miestnosť 
	2,4
	9 x 5,6
	-

	Kabinet typ A
	3,0
	7 x 3
	-

	Kabinet typ B
	3,0
	4,4 x 3
	-

	Učtáreň
	3,0
	7 x 3
	-

	Chodba trakt B0, B1,B2
	3,0
	24 x 2,6
	-

	Chodba vchod
	3,0
	8,5 X 7,0
	-

	Chodba buffet
	2,6
	12 x 2,7
	-

	Vestibul
	6,1
	28,5 x 8,5
	-

	Telecovična malá
	6,0
	11,7 x 11,6
	-

	Telocvicňa velká
	6,0
	23,8 x 11,6
	-

	
	
	
	

	1) vertikálna rovina je umiestnená 0,8m od podlahy
	
	



Zoznam miestností, ich rozmery a počet a typ súčasných svietidiel je uvedený v tabuľke č.4:
	Tabuľka č.4: Zoznam miestností a súčasných svietidiel.

	Miestnosť / učebňa
	rozmery (m)   DxŠxV
	strop
	m2
	Typ svietidla (súčasné)
	počet ks
	Typ LED svietidla (nové)
	Počet

	A1 chodba - cast A
	18 x 1,7 x 3,0
	omietka
	30,6
	Žiarivkové 2x36W
	6
	Svietidlo S3
	6

	A1 chodba - cast B
	5,8 x 3,3 x 3,0
	omietka
	19,14
	Žiarivkové 2x36W
	2
	Svietidlo S3
	2

	A1 schodisko
	 
	omietka
	 
	Žiarovka E27
	3
	Svietidlo S3/S4
	1/2

	B0 chodba
	24 x 2,6 x 3,0
	omietka
	62,4
	Žiarivkové 2x36W
	5
	Svietidlo S3
	5

	B1 chodba
	24 x 2,6 x 3,0
	omietka
	62,4
	Žiarivkové 2x36W
	5
	Svietidlo S3
	5

	B2 chodba
	24 x 2,6 x 3,0
	omietka
	62,4
	Žiarivkové 2x36W
	5
	Svietidlo S3
	5

	D 2/3 chodba - schodisko
	4,8 x 3,8 x 4,6
	omietka
	18,24
	Žiarivkové 2x36W
	2
	Svietidlo S3
	2

	B 1/2 chodba - schodisko
	4,8 x 3,8 x 4,6
	omietka
	18,24
	Žiarivkové 2x36W
	2
	Svietidlo S3
	2

	B01 - učebňa B
	9 x 7,5 x 3,0
	omietka
	67,5
	Žiarivkové 2x36W
	15
	Svietidlo S1
	8

	 
	 
	 
	 
	Žiarivkové 1x36W
	3
	Svietidlo S2
	3

	B03 - učebňa B
	9 x 7,5 x 3,0
	omietka
	67,5
	Žiarivkové 2x36W
	15
	Svietidlo S1
	8

	 
	 
	 
	 
	Žiarivkové 1x36W
	3
	Svietidlo S2
	3

	B05 - učebňa B
	9 x 7,5 x 3,0
	omietka
	67,5
	Žiarivkové 2x36W
	15
	Svietidlo S1
	8

	 
	 
	 
	 
	Žiarivkové 1x36W
	3
	Svietidlo S2
	3

	B06 - učebňa B
	9 x 7,5 x 3,0
	omietka
	67,5
	Žiarivkové 2x36W
	15
	Svietidlo S1
	8

	 
	 
	 
	 
	Žiarivkové 1x36W
	3
	Svietidlo S2
	3

	B02 - kabinet A
	7,5 x 3,0 x 3,0
	omietka
	22,5
	Žiarivkové 2x36W
	3
	Svietidlo S3
	3

	B04 - kabinet A
	7,5 x 3,0 x 3,0
	omietka
	22,5
	Žiarivkové 2x36W
	3
	Svietidlo S3
	3

	B12 - kabinet A
	7,5 x 3,0 x 3,0
	omietka
	22,5
	Žiarivkové 2x36W
	3
	Svietidlo S3
	3

	B14 - kabinet A
	7,5 x 3,0 x 3,0
	omietka
	22,5
	Žiarivkové 2x36W
	3
	Svietidlo S3
	3

	B22 - kabinet A
	7,5 x 3,0 x 3,0
	omietka
	22,5
	Žiarivkové 2x36W
	3
	Svietidlo S3
	3

	B24 - kabinet A
	7,5 x 3,0 x 3,0
	omietka
	22,5
	Žiarivkové 2x36W
	3
	Svietidlo S3
	3

	B21 - učebňa B
	9 x 7,5 x 3,0
	omietka
	67,5
	Žiarivkové 2x36W
	15
	Svietidlo S1
	8

	 
	 
	 
	 
	Žiarivkové 1x36W
	3
	Svietidlo S2
	3

	B23 - učebňa B
	9 x 7,5 x 3,0
	omietka
	67,5
	Žiarivkové 2x36W
	15
	Svietidlo S1
	8

	 
	 
	 
	 
	Žiarivkové 1x36W
	3
	Svietidlo S2
	3

	B25 - učebňa B
	9 x 7,5 x 3,0
	omietka
	67,5
	Žiarivkové 2x36W
	15
	Svietidlo S1
	8

	 
	 
	 
	 
	Žiarivkové 1x36W
	3
	Svietidlo S2
	3

	B26 - učebňa B
	9 x 7,5 x 3,0
	omietka
	67,5
	Žiarivkové 2x36W
	15
	Svietidlo S1
	8

	 
	 
	 
	 
	Žiarivkové 1x36W
	3
	Svietidlo S2
	3

	D22 - kabinet A
	7,5 x 3,0 x 3,0
	omietka
	22,5
	Žiarivkové 2x36W
	2
	Svietidlo S3
	2

	D32 - kabinet A
	7,5 x 3,0 x 3,0
	omietka
	22,5
	Žiarivkové 2x36W
	2
	Svietidlo S3
	2

	C02 - kabinet A I. 
	7,5 x 3,0 x 3,0
	omietka
	22,5
	Žiarivkové 2x36W
	3
	Svietidlo S3
	3

	C02 - kabinet A II.
	7,5 x 3,0 x 3,0
	omietka
	22,5
	Žiarivkové 2x36W
	3
	Svietidlo S3
	3

	C02 - kabinet A III.
	7,5 x 9,0 x 3,0
	omietka
	22,5
	Žiarivkové 2x36W
	18
	Svietidlo S3
	9

	C11 - kabinet A
	7,5 x 3,0 x 3,0
	omietka
	22,5
	Žiarivkové 2x36W
	3
	Svietidlo S3
	3

	C13 - kabinet A
	7,5 x 3,0 x 3,0
	omietka
	22,5
	Žiarivkové 2x36W
	3
	Svietidlo S3
	3

	C19 - kabinet B
	4,4 x 3,0 x 3,0
	omietka
	13,2
	Žiarivkové 2x36W
	2
	Svietidlo S3
	2

	C20 - kabinet B
	4,4 x 3,0 x 3,0
	omietka
	13,2
	Žiarivkové 2x36W
	2
	Svietidlo S3
	2

	C21 - kabinet B
	4,4 x 3,0 x 3,0
	omietka
	13,2
	Žiarivkové 2x36W
	2
	Svietidlo S3
	2

	C22 - kabinet B
	4,4 x 3,0 x 3,0
	omietka
	13,2
	Žiarivkové 2x36W
	2
	Svietidlo S3
	2

	C23 - kabinet B
	4,4 x 8,9 x 3,0
	omietka
	13,2
	Žiarivkové 2x36W
	6
	Svietidlo S3
	6

	C24 - kabinet B
	4,4 x 3,0 x 3,0
	omietka
	13,2
	Žiarivkové 2x36W
	2
	Svietidlo S3
	2

	C25 - kabinet B
	4,4 x 8,9 x 3,0
	omietka
	13,2
	Žiarivkové 2x36W
	6
	Svietidlo S3
	6

	C26 - kabinet B
	4,4 x 3,0 x 3,0
	omietka
	13,2
	Žiarivkové 2x36W
	2
	Svietidlo S3
	2

	C03 - Mzdová účtareň 
	7,5 x 3,0 x 3,0
	omietka
	22,5
	Žiarivkové 2x36W
	4
	Svietidlo S3
	6

	C27 - učebňa B
	12 x 7,5 x 3,0
	omietka
	97,5
	Žiarivkové 2x36W
	24
	Svietidlo S1
	11

	 
	 
	 
	 
	Žiarivkové 1x36W
	3
	Svietidlo S2
	3

	C28 - učebňa B
	12 x 7,5 x 3,0
	omietka
	97,5
	Žiarivkové 2x36W
	24
	Svietidlo S1
	11

	 
	 
	 
	 
	Žiarivkové 1x36W
	3
	Svietidlo S2
	3

	C29 - učebňa C
	6 x 7 x 3,0
	omietka
	42
	Žiarivkové 2x36W
	9
	Svietidlo S1
	6

	 
	 
	 
	 
	Žiarivkové 1x36W
	3
	Svietidlo S2
	3

	A11 - učebňa C
	6 x 7 x 3,0
	omietka
	42
	Žiarivkové 2x36W
	12
	Svietidlo S1
	6

	A12 - kabinet A
	6 x 7 x 3,0
	omietka
	42
	Žiarivkové 2x36W
	12
	Svietidlo S1
	6

	A13 - učebňa C1
	6 x 7 x 3,0
	omietka
	42
	Žiarivkové 2x36W
	12
	Svietidlo S1
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Svietidlo S2
	3

	A14 - učebňa C2
	6 x 7 x 3,0
	omietka
	42
	Žiarivkové 2x36W
	12
	Svietidlo S1
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Svietidlo S2
	1

	A15 - učebňa B
	12 x 7,5 x 3,0
	omietka
	97,5
	Žiarivkové 2x36W
	24
	Svietidlo S1
	11

	 
	 
	 
	 
	Žiarivkové 1x36W
	3
	Svietidlo S2
	3

	A16 - kabinet A
	6 x 7 x 3,0
	omietka
	22,5
	Žiarivkové 2x36W
	3
	Svietidlo S3
	3

	A17 - učebňa D 
	9 x 5,6 x 2,4
	omietka
	50,4
	Žiarivkové 2x36W
	8
	Svietidlo S1
	8

	A17 - kabinet
	3 x 5,6 x 2,4
	omietka
	16,8
	Žiarivkové 2x36W
	2
	Svietidlo S1
	2

	Chodba - hlavný vchod
	8,5 x 7,0 x 3,0
	plech
	59,5
	Žiarivkové 4x36W
	6
	Svietidlo S3
	6

	Chodba bufet
	12 x 2,7 x 2,6
	plech
	32,4
	Žiarivkové 4x36W
	4
	Svietidlo S3
	4

	Bufet
	9 x 2,7 x 2,6
	plech
	24,3
	Žiarivkové 4x36W
	3
	Svietidlo S3
	3

	Vestibul - vstupná hala
	28,5 x 8,5 x 6,1
	plech
	242,3
	Žiarivkové 4x36W
	42
	Svietidlo S5
	6

	Chodba - respirium malé
	8,8 x 6,6 x 3,0
	plech
	58,08
	Žiarivkové 4x36W
	10
	Svietidlo S3
	6

	Šatňa
	7,5 x 3,0 x 3,0
	plech
	22,5
	Žiarivkové 4x36W
	3
	Svietidlo S3
	3

	Telocvičňa malá
	11,7 x 11,6 x 6,0
	-
	135,7
	MIHD 2000W
	4
	Svietidlo S6
	4

	Telocvičňa veľká
	23,8 x 11,6 x 6,0
	-
	276,1
	MIHD 2000W
	8
	Svietidlo S6
	8

	Spolu plocha maľovanie 
	omietka:
	
	1826
	Počet súčasných svietidiel spolu:  
	488
	LED svietidlá
S1-S6 spolu:  
	323

	 
	plech:
	 
	439
	
	
	
	



Ďalšie požiadavky na osvetlenie:
Pre všetky učebne A, B, C je okrem požiadavky na minimálnu priemernú intenzitu osvetlenia tiež splnenie hodnoty indexu oslnenia, UGR < 19.  Hodnotu UGR je potrebné v svetlotechnickom návrhu preukázať pre pozíciu sediacich študentov (výška pozorovacieho bodu je 1,2m) a učiteľa (výška pozorovacieho bodu je 1,6m).  Pre každú lavicu je potrebné overiť aspoň jeden testovací bod minimáne pre každý druhý rad lavíc.    
Počet testovacích bodov UGR je pre učebňu A spolu 6 (3x lavica v rade č. 1,2), pre učebňu B je spolu 9 (3x lavica v rade č. 1,3,5) , pre učebňu C je spolu 12 (3x lavica v rade č. 1,3,5,7) a po jednom testovacom bode pre učiteľa. 

Nasvietenie tabule musí byť realizované samostatnými smerovými svietidlami. Intenzitu a rovnomernosť nasvietenia tabuľe je potrebné preukázať samostatných svetlotechnickým výpočtom vertikálnej plochy s rozmermi (4m x 1,2m) umiestnenej 0.8m nad podlahou.  

Svietidlá v učebni sú typu LED s integovanými LED čipmi. Svietidlá s LED trubicami nie sú prípustné z hľadiska ich spoľahlivosti a živostnosti LED čipov. Svietidlá musia byť stmievateľné (okrem svietidla na osvetlenia tabule) s možnosťou manuálneho zníženia intenzity osvetlenia v rozsahu 0-100%. Na ovládanie regulácie bude v každej učebni nainštalovaný samostatný dotykový ovládač na mieste pôvodného vypínača (inštalácia do KR68) s bezdrôtovým ovládaním, stmievaním, zapínaním a vypínaním svietidiel.  Dotykový ovládač musí byť pripojený na existujúcu kabeláž. Inštalácia nových káblov k ovládaču lištovaním nie je prípustná. 
V učebniach typu A a B sa požaduje 2 zónový ovládač, kde zóna č.1 ovláda  vypínanie a stmievanie svietidiel osvetlenia triedy a zóna č. 2 ovláda vypínanie svietidiel na osvetlenie tabule.
V učebniach typu C sa požaduje 4 zónový ovládač, kde zóna č.1,2,3 ovláda  vypínanie a stmievanie svietidiel v každej rade lavíc samostatne a zóna č. 4 ovláda vypínanie svietidiel na osvetlenie tabule.
V učebni typu D sa nepožaduje stmievanie osvetlenia. 
Každá línia bude mať samostatné ovládanie stmievania, tak aby bolo možné manuálne nastaviť rôzne intenzity osvetlenia v závislosti od typu výučby a intenzity vonkajšieho denného osvetlenia. Na spoločnom dotykovom paneli bude možné ovládať samostatne 4 zóny – 3 x línie svietidiel (regulácia, vypnutie a zapnutie) a 1x osvetlenie tabule (vypnutie a zapnutie).   
V učebniach typu C sa požaduje samostatné ovládanie 3-och- línii svietidiel, každá línia bude osvetlovať jeden rad lavíc. Každá línia bude mať samostatné ovládanie stmievania, tak aby bolo možné manuálne nastaviť rôzne intenzity osvetlenia v závislosti od typu výučby a intenzity vonkajšieho denného osvetlenia. Na spoločnom dotykovom paneli bude možné ovládať samostatne 4 zóny – 3 x línie svietidiel (regulácia, vypnutie a zapnutie) a 1x osvetlenie tabule (vypnutie a zapnutie).     

Pre všetky priestory, okrem učební a vestibulu je požadovaná výmena svietidiel kus za kus s napojením na existujúci prívod elektriny. V priestoroch učební a vestibulu bude počet nových svietidiel menší.  Tieto budú napojené na existujúci prívod elektriny na trvalú fázu, spínané a stmievané cez riadiacu jednotku, ktorá je ovládaná bezdrôtovo dotykovým ovládačom zabudovanými v stene na mieste pôvodných vypínačov.  

Osvetlenie vestibulu musí byť ovládané mikrovlnnými  pohybovými senzormi (3ks). Senzory musia byť  vzájomne prepojené a synchronizované, tak aby každý z týchto senzorov v prípade detekcie pohybu spínal a reguloval všetky svietidlá. Regulácia stmievania je nastaviteľná v rozsahu 10%, 20%, 30% a 50%. Senzory musia byť umiestnené tak, aby zachytili pohyb osoby/osôb rovnomerne na celej ploche vestibulu.
Regulácia intenzity osvetlenia je požadovaná v dvoch úrovniach.  
1. 100% úroveň  (Em= 300lx), pre pohyb osôb v prípade zachytenia pohybu osoby. Čas oneskorenia  vypnutia hladiny je 5min po poslednom detekovanom pohybe. 
2. 20% úroveň , aktivuje sa automaticky ak po dobu 5-tich minút senzor nedetekuje žiadny pohyb a trvá až pokiaľ sensory nezachytia ďalší pohyb v priestore vestibulu. 

Svietidlá S5 vo vestibule musia byť prisadené k stropu. Závesné svietidlá nie sú prípustné.  

Všetky maliarské práce a opravy stropov je potrebné vykonávať v súčinnosti s elektromontážnymi prácami. Opravy otvorov v plechovych podhľadoch je potrebné opraviť tak, aby po jeho nastriekaní otvory neboli viditeľné.  




Rozsah požadovaných dodávok a prác:
	p.č.
	Názov položky - materiál	
	počet
	m.j.

	1
	Svietidlo S1
	131
	ks

	2
	Svietidlo S2
	40
	ks

	3
	Svietidlo S3
	132
	ks

	4
	Svietidlo S4
	2
	ks

	5
	Svietidlo S5
	6
	ks

	6
	Svietidlo S6
	12
	ks

	7
	Riadiaca jednotka regulácie a spínania osvetlenia 
	21
	ks

	8
	Dotykový nástenný ovládač (bezdrôtové ovládanie) - 1 zóna
	1
	ks

	9
	Dotykový nástenný ovládač (bezdrôtové ovládanie) - 2 zóny
	11
	ks

	10
	Dotykový nástenný ovládač (bezdrôtové ovládanie) - 4 zóny
	3
	ks

	11
	Pohybový MW senzor s reguláciou stmievania
	3
	ks

	12
	kábel silový - 5 x 1 mm2 
	380
	m

	13
	lišta PVC biela 30x15x2000
	130
	ks

	14
	Jednopólový vypínač, prístroj + kryt
	44
	ks

	15
	Jednopólový vypínač, prístroj + kryt
	2
	ks

	16
	Kotviaci materiál
	325
	ks

	17
	Penetrácia
	40
	l

	18
	Farba biela na omietku-Jupol ekonomik 25
	640
	kg

	19
	Farba biela na plech-Het akryl
	141
	l/kg

	20
	Zakrývacia fólia,šírka-12,5x4m
	300
	m

	21
	Papier na podlahu 20x1m
	1958
	m

	22
	Rimano-Rigi PS-25 kg
	125
	kg

	p.č.
	Názov položky - montáž
	počet
	m.j.

	23
	Demontáž svietidla
	488
	ks

	24
	Vytýčenie pozície pre nové svietidlo
	167
	ks

	25
	Montáž svietidla
	325
	ks

	26
	úprava pôvodnej kabeláže, nadpájanie pre nové svietidlá
	192
	ks

	27
	uloženie kábla do lišty 
	260
	m

	28
	lišta PVC biela 30x15mm
	278
	m

	29
	krabica štvorcová so zapojením káblov
	21
	ks

	30
	Montáž ovládacieho regulátora osvetlenia
	15
	ks

	31
	Montáž pohybových senzorov
	3
	ks

	32
	Demontáž vypínačov
	75
	ks

	33
	Montáž vypínača
	43
	ks

	34
	Likvidácia a odvoz pôvodných svietidiel, elektroodpadu
	1
	ks

	35
	Vypracovanie svetlotechnického projektu pre jednotlivé priestory
	12
	ks

	36
	Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia 
	1
	ks

	37
	Revízia elektroinštalácie a vypracovanie revíznej správy
	1
	ks

	38
	Prenájom lešenia
	8
	deň

	39
	Zakrývanie podláh
	1826
	m2

	40
	Penetračný náter
	1826
	m2

	41
	Výspravky a opravy otvorov po demontáži svietidiel
	420
	ks

	42
	Oprava otvorov v plechovom podhlade
	68
	ks

	43
	Maľovanie stropov- omietka
	1826
	m2

	44
	Maľovanie stropov - plech
	439
	m2



Uvedené množstvo materiálu a dĺžka kabeláže a s tým súvisiaca práca je orientačná, nakoľko k predmetu zákazky nie je vypracovaná projektová dokumentácia. Výsledné množstvo sa môže líšiť v závislosti od typu použitých ekvivalentov svietidiel, riadiacich jednotiek stmievania a senzorov.  


Osobitná požiadavka pri realizácii výmeny osvetlenia:
· Stavebné, demontážne a elektromontážne práce súvisiace s plnením predmetu zákazky nesmú narúšať vyučovací proces, t.j.  tieto práce musia byť od septembra 2020 realizované po 14:30 hodine. Uvedené sa netýka sviatkov, školských prázdnin a víkendov.
V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. 

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C‑14/17 z 12. júla 2018). 

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.
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Predmet zákazky:


 


Predmetom zákazky sú stavebné, maliar


ske a natierač


s


ké práce a dodávky


 


súvisiace s výmenou pôvodného 


osvetlenia za nové úsporné LED 


osvetlenie v priestoroch školy, OA Dudova 4 v Bratislave, a to v súlade s 


technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom.


 


 


Predmetom  zákazky je výmena stropných svietidiel za nové úsporné LED svietidlá v


 


priestoroch š


koly s 


dôrazom na maximálnu úsporu nákladov za elektrickú energiu a


 


zvýšenie kvality osvetlenia


 


a


 


to v


 


súlade s


 


vyhláškou MZ SR č.541/2007 Z.z, normou STN EN 12464


-


1 Svetlo a


 


osvetlenie a


 


nižšie uvedenou technickou 


špecifikáciou a


 


obchodnými podmienkami pl


nenia.


 


Súčasťou zákazky sú tiež 


stavebné dokončovacie 


interiérové maliarske práce zahŕňajúce opravy stropov a


 


otvorov po demontáži svietidiel.


 


 


Miesto realizácie:


 


 


Obchodná


 


akadémia,


 


Dudova


 


4,


 


851


 


02


 


Bratislava. Budova školy je v


 


majetku Bratislavského samosprávneho 


kraja, vedená


 


Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislava v


 


LV 


č. 3192, 


súpisné číslo 2999 na parcele 


číslo 955, registra „C“ kat. územie Petržalka, ulica Dudova 4, Bratislava


 


 


Predmet


 


zákazky zahŕňa:


 


·


 


Obhliadk


a


 


miesta plnenia


 


pred realizáciou výmeny stropných svietidiel


;


 


·


 


Demontáž pôvodného osvetlenia a jeho ekologická likvidácia;


 


·


 


Maľovanie a opravy stropov po demontáži pôvodného osvetlenia


;


 


·


 


Montáž nových stropných svietidiel (dodávka a montáž nových svietidiel), práce súvisiace s opravou 


vypínačov, súvisiace montážne a stavebné práce (vysprávkovanie  otvorov v stropoch a vymaľovanie 


miesta po demontáži starých svietidiel) 


 


·


 


Spotrebný inštalačn


ý material;


 


·


 


Vypracovanie svetlotechnických posudkov pre  výpočtové plochy


 


uvedené v


 


tabuľke č.3.


;


 


·


 


Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia


 


·


 


Zabezpečenie revízie elektroinštalácie a revíznej správy;


 


·


 


Dopravné náklady;


 


·


 


Likvidáciu stavebného odpadu a sute


 


 


Požiadavky na osvetlenie:


 


Osvetlenie musí spĺňať požadované kvalitatívne parametre definované pre jednotlivé typy priestorov, ktoré  


sú uvedené v


 


tabuľke č.1.


 


 


 




    Podrobný opis predmetu zákazky       Predmet zákazky:   Predmetom zákazky sú stavebné, maliar ske a natierač s ké práce a dodávky   súvisiace s výmenou pôvodného  osvetlenia za nové úsporné LED  osvetlenie v priestoroch školy, OA Dudova 4 v Bratislave, a to v súlade s  technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom.     Predmetom  zákazky je výmena stropných svietidiel za nové úsporné LED svietidlá v   priestoroch š koly s  dôrazom na maximálnu úsporu nákladov za elektrickú energiu a   zvýšenie kvality osvetlenia   a   to v   súlade s   vyhláškou MZ SR č.541/2007 Z.z, normou STN EN 12464 - 1 Svetlo a   osvetlenie a   nižšie uvedenou technickou  špecifikáciou a   obchodnými podmienkami pl nenia.   Súčasťou zákazky sú tiež  stavebné dokončovacie  interiérové maliarske práce zahŕňajúce opravy stropov a   otvorov po demontáži svietidiel.     Miesto realizácie:     Obchodná   akadémia,   Dudova   4,   851   02   Bratislava. Budova školy je v   majetku Bratislavského samosprávneho  kraja, vedená   Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislava v   LV  č. 3192,  súpisné číslo 2999 na parcele  číslo 955, registra „C“ kat. územie Petržalka, ulica Dudova 4, Bratislava     Predmet   zákazky zahŕňa:      Obhliadk a   miesta plnenia   pred realizáciou výmeny stropných svietidiel ;      Demontáž pôvodného osvetlenia a jeho ekologická likvidácia;      Maľovanie a opravy stropov po demontáži pôvodného osvetlenia ;      Montáž nových stropných svietidiel (dodávka a montáž nových svietidiel), práce súvisiace s opravou  vypínačov, súvisiace montážne a stavebné práce (vysprávkovanie  otvorov v stropoch a vymaľovanie  miesta po demontáži starých svietidiel)       Spotrebný inštalačn ý material;      Vypracovanie svetlotechnických posudkov pre  výpočtové plochy   uvedené v   tabuľke č.3. ;      Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia      Zabezpečenie revízie elektroinštalácie a revíznej správy;      Dopravné náklady;      Likvidáciu stavebného odpadu a sute     Požiadavky na osvetlenie:   Osvetlenie musí spĺňať požadované kvalitatívne parametre definované pre jednotlivé typy priestorov, ktoré   sú uvedené v   tabuľke č.1.      

