Priloha ¢. 1
Technicka Specifikacia stroja - CNC vertikalne obrabacie centrum

HAAS CNC vertikalne obrabacie centrum VF-1

HAAS CNC vertikalne obrabacie centrum VF-1

Technické udaje :

CNC riadené osi: X 508 mm

Y 406 mm

z 508 mm
vzdialenost ¢ela vretena od stola 102 -610 mm
upinacia plocha stola 356 x 660 mm
zat’azitelnost’ stola 1361 kg
Sirka T-drazky 16 mm
pracovné posuvy X,Y,Z do 16 500 mm/min
rychloposuvy X,Y,Z 25 400 mm/min
presnost’ polohovania +/- 0,005
opakovatelna prenost’ +/- 0,003
otacky vretena 8.100 ot / min
vykon na vretene max. 22,4 kKW
kratiaci moment 122 Nm pri 2000 ot/min
upinanie nastrojov automatické
kuzel 1ISO 40
pohon priamy - "inline"
automaticky zasobnik nastrojov karuselovy
pocet poléh v zasobniku 20
vymena nastroja 4,2 sec
vymena nastroja trieska trieska 4,5 sec
max. priemer nastroja — plny zasobnik 89 mm
max. hmotnost nastroja 5,4 kg
hmotnost’ stroja 3540 kg
zakl. konstrukcia stroja Seda liatina GG40

Popis stroja



vertikalne 3 osové obrabacie centrum uréené na obrabanie vSetkych druhov kovov a plastov
stroj umozniuje obrabat plynule v 3 osiach na tvorbu 3D ploch, vitat, vyvitavat, vystruzovat, rezat zavity, frézovat
stroj je schopny vyrobit dielec s presnostou 0,01 mm frézovacim cyklom kapsovania a cyklom obrabania vonkajsieho tvaru

Konstrukcia stroja — liatina GG 40

hlavné sudasti stroja Haas - 16Ze, stojan, vretenik, prieény a pozdizny stdl st z termicky Zihanej $edej liatiny. SU navrhnuté
metddou konec€nych prvkov s ohfadom na ¢o najvysSiu tuhost a teplotna stabilitu a zaistuju maximalne mozné timenie chvenia
pri obrabani.

Linearne valivé vedenia vo vSetkych osiach
stroje su vo vSetkych osiach vybavené linearnymi valivymi vedeniami od firmy REXROTH. Tento typ vedeni poskytuje pri

minimalnom treni vysokd dynamiku pojazdov a vynikajucu presnost polohovania suradnic. Valivé hniezda su vybavené stiera¢mi
a vSetky vedenia su chranené proti kapaline, $ponam a znecisteniu teleskopickymi Krytmi.
Mazanie valivych hniezd je automatické, centralne.

Zakladna vybava stroja:
CNC riadiaci systém v slovenéine / ¢estine HAAS ( kompatibilny s FANUC )

pamat riadiaceho systému 1GB
vstup / vystup USB port, Ethernet, Wifi
R-TAP zavitovanie bez vyrovnavaciehoe puzdra

elektronické multifunkéné koliesko na ovladacom paneli
pohony stroja YASKAWA
kontrola pretazenia pohonu vretena

sledovanie zat'azenia a Zivotnosti nastrojov - programovatelné:
nastavenie Zivotnosti nastroja podla priebehu ¢asu v reze
nastavenie sledovania zataZenia / opotrebenia alebo poskodenia nastroja s vyhodnotenim:
pri pretazeni zastavit’ stroj
pri pretazeni automaticky pouzit druhy nastroj
znizit automaticky rezné podmienky pod hranicu pretazenia

podpora programovania na stroji
graficka simulacia tvaru obrabania

podpora viacerych CAM/CAD softvérov pre odladenie postprocesoru je potrebné kontaktovat dodavatela softvéru

Dalsia vybava stroja:

chladiaci systém s ¢erpadlom, tryskami a vafiou na chladiacu emulziu

nadrz pre chladiacu kvapalinu 2081

priprava na chladenie stredom vretena

signalizaény majak

Renishaw - programovatelna nastrojova a obrobkova sonda na odchytavanie nulovych bodov obrobkov a meranie dizky a priemeru nastroja
ruéna pistol pre ofuk tlakovym vzduchom

ruéna pistol pre oplach pracovného priestoru

automaticky Snekovy dopravnik triesok

automatické centralne mazanie vSetkych osi stroja

osvetlenie stroja, sada ustavovacich skrutiek, prevadzkové kluce

navod na obsluhu a programovanie stroja slovensky

kompletné krytovanie stroja

sada na zdvihanie stroja

prehlasenie o zhode, C E certifikat

zaruka na stroj 24 mesiacov

sucastou dodavky je transport stroja, vykladka, instalacia, uvedenie do prevadzky a zaskolenie obsluhy a programovania.
stroj bude mat doplnené prevadzkové kvapaliny.

diagnostika chyby stroja do 48 hodin

Nastrojové vybavenie stroja:

Startovacia sada upinaéov znacky Kemmler:
kliestinovy upina€ ER 32 na nastroje s valcovou stopkou - 12ks



sada kliestin ER32 3-20mm - 2 ks

utahovaci ¢ap na upinace - 14 ks

shell mill 22 - upina¢ na ¢elnu nastrénu frézu D50 uréenu na rovinne frézovanie -1ks
kla¢ pre shell mill 22 - 1ks

Startovacia sada nastrojov znaéky Sandvik na hlinikové zliatiny:

€elna nastréena fréza uréena na rovinne frézovanie pr. 50 mm s vymenitelnymi TK platkami + sada TK platkov v pocte 10 ks,
valcova rohova fréza pr. 20 mm s vymenitelnymi TK platkami + sada TK platkov v pocte 10 ks,

tvrdokovova valcova fréza zo spekaného karbidu v priemeroch - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 - po 1ks

univerzalne HSS vrtaky samotrediace v 5d dizke v priemeroch - 1,2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10 - po 1ks

na vrtaky pod zavity 2,5 ; 3,3 ;4.2 mm -po 1ks

strojné zavitniky do priechodnej diery M3, M4, M5, - po 1 ks

Manualny modularny zverak znacky VABEX VMP-5, Sirka 125 mm, rozovretie 150mm vratane vyrovnavacich kamenov, upiniek a kfuky.



