
Technické údaje :

CNC riadené osi: X 508 mm
Y 406 mm 
Z 508 mm

vzdialenosť čela vretena od stola 102 – 610 mm
upínacia plocha stola 356 x 660 mm 
zaťažiteľnosť stola 1361 kg
šírka T-drážky 16 mm

pracovné posuvy X,Y,Z do 16 500 mm/min
rýchloposuvy X,Y,Z 25 400 mm/min

presnosť polohovania +/- 0,005
opakovateľná prenosť +/- 0,003

otáčky vretena 8.100 ot / min 
výkon na vretene max. 22,4 kW 
krútiaci moment 122 Nm pri 2000 ot/min
upínanie nástrojov automatické
kužeľ ISO 40 
pohon priamy - "inline"

automatický zásobník nástrojov karuselový
počet polôh v zásobníku 20
výmena nástroja 4,2 sec
výmena nástroja trieska trieska 4,5 sec
max. priemer nástroja – plný zásobník 89 mm
max. hmotnosť nástroja 5,4 kg

hmotnosť stroja 3540 kg
zákl. konštrukcia stroja šedá liatina GG40

Popis stroja
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Priloha č. 1 

Technická špecifikácia  stroja - CNC vertikálne obrábacie centrum



vertikálne 3 osové obrábacie centrum určené na obrábanie všetkých druhov kovov a plastov
stroj umožňuje obrábať plynule v 3 osiach na tvorbu 3D plôch, vŕtať, vyvŕtavať, vystružovať, rezať závity, frézovať
stroj je schopný vyrobiť dielec s presnosťou 0,01 mm frézovacím cyklom kapsovania a cyklom obrábania vonkajšieho tvaru

Konštrukcia stroja – liatina GG 40
hlavné súčasti stroja Haas - lóže, stojan, vreteník, priečny a pozdĺžny stôl sú z termicky žíhanej šedej liatiny. Sú navrhnuté
metódou konečných prvkov s ohľadom na čo najvyššiu tuhosť a teplotnú stabilitu a zaisťujú maximálne možné tlmenie chvenia
pri obrábaní.

Lineárne valivé vedenia vo všetkých osiach
stroje sú vo všetkých osiach vybavené lineárnymi valivými vedeniami od firmy REXROTH. Tento typ vedení poskytuje pri
minimálnom trení vysokú dynamiku pojazdov a vynikajúcu presnosť polohovania súradníc. Valivé hniezda sú vybavené stieračmi
a všetky vedenia sú chránené proti kapaline, šponám a znečisteniu teleskopickými krytmi.
Mazanie valivých hniezd je automatické, centrálne.

Základná výbava stroja:
CNC riadiaci systém v slovenčine / češtine HAAS ( kompatibilný s FANUC ) 
pamäť riadiaceho systému 1 GB
vstup / výstup USB port, Ethernet, Wifi

R-TAP závitovanie bez vyrovnávacieho púzdra

elektronické multifunkčné koliesko na ovládacom paneli
pohony stroja YASKAWA
kontrola preťaženia pohonu vretena

sledovanie zaťaženia a životnosti nástrojov - programovateľné:
nastavenie životnosti nástroja podľa priebehu času v reze
nastavenie sledovania zaťaženia / opotrebenia alebo poškodenia nástroja s vyhodnotením:

pri preťažení zastaviť stroj
pri preťažení automaticky použiť druhý nástroj
znížiť automaticky rezné podmienky pod hranicu preťaženia

podpora programovania na stroji

grafická simulácia tvaru obrábania 

podpora viacerých CAM/CAD softvérov pre odladenie postprocesoru je potrebné kontaktovať dodávateľa softvéru

Ďalšia výbava stroja:

nádrž pre chladiacu kvapalinu 208 l
príprava na chladenie stredom vretena
signalizačný maják
Renishaw - programovateľná nástrojová a obrobková sonda na odchytávanie nulových bodov obrobkov a meranie dĺžky a priemeru nástroja
ručná pištoľ pre ofuk tlakovým vzduchom
ručná pištoľ pre oplach pracovného priestoru
automatický šnekový dopravník triesok
automatické centrálne mazanie všetkých osí stroja
osvetlenie stroja, sada ustavovacích skrutiek, prevádzkové kľúče
návod na obsluhu a programovanie stroja slovensky
kompletné krytovanie stroja
sada na zdvíhanie stroja
prehlásenie o zhode, C E certifikát
záruka na stroj 24 mesiacov
súčasťou dodávky je transport stroja, vykládka, inštalácia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy a programovania.
stroj bude mať doplnené prevádzkové kvapaliny.
diagnostika chyby stroja do 48 hodín

Nástrojové vybavenie stroja:

Štartovacia sada upínačov značky Kemmler: 
klieštinový upínač ER 32 na nástroje s valcovou stopkou - 12ks

chladiaci  systém s čerpadlom, tryskami a vaňou na chladiacu emulziu



sada klieštin ER32  3-20mm - 2 ks
uťahovací čap na upínače - 14 ks
shell mill 22 - upínač na čelnú nástrčnú frézu D50 určenú na rovinne frézovanie -1ks
kľúč pre shell mill 22 - 1ks

Štartovacia sada nástrojov značky Sandvik na hliníkové zliatiny:
čelná nastrčená fréza určená na rovinne frézovanie  pr. 50 mm s vymeniteľnými TK plátkami + sada TK plátkov v počte 10 ks, 
valcová rohová fréza pr. 20 mm s vymeniteľnými TK plátkami + sada TK plátkov v pocte 10 ks, 
tvrdokovová valcová fréza zo spekaného karbidu v priemeroch - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 - po 1ks
univerzálne HSS vrtáky samotrediace v 5d dĺžke v priemeroch - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - po 1ks
na vrtáky pod zavity 2,5 ; 3,3 ; 4.2 mm  - po 1 ks
strojné závitníky do priechodnej diery M3, M4, M5, - po 1 ks

Manuálny modulárny zverák značky VABEX VMP-5, šírka 125 mm, rozovretie 150mm vrátane vyrovnávacích kameňov, úpiniek a kľuky.


