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VONKAJŠIE SCHODISKO

REKONŠTRUKCIA A OPRAVA TERASY
PRI MŠ JANKOLOVA, BA - DOPLNOK č. 2

1:50

A ZAMERAŤ STAVEBNÚ KONŠTRUKCIU PRIAMO NA STAVBE.
VÝKRES NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ OVERIŤ 

POZNÁMKA :

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽIAROVÝM POZINKOVANÍM
STUPNE A PODESTY POROROŠT
OCEĽOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA KOTVENÁ DO BETÓNOVÝCH ZÁKLADOV

PÔDORYS 1:50

POHĽAD ČELNÝ 1:50

POHĽAD BOČNÝ 1:50 POHĽAD BOČNÝ 1:50
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VÝŠKOVO JE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ SKUTOČNEJ POLOHE VSTUPU DO BYTU.

DORIEŠIŤ CHODNÍKOM V MAX. SKLONE 1:12.
TERÉN PRI NÁSTUPE NA SCHODISKO PRISYPAŤ A Z DÔVODU BEZBARIÉROVOSTI

ŠÍRKA RAMENA 1200mm JE DOSTATOČNÁ PRE UMIESTNENIE ŠIKMEJ SCHODISKOVEJ PLOŠINY

NA ELEKTRICKÚ ENERGIU.
KONŠTRUKČNÉ POŽIADAVKY URČENÉHO DODÁVATEĽA ŠIKMEJ PLOŠINY. TIEŽ PRIPOJENIE 
PRI SPRACOVANÍ DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE JE POTREBNÉ ZAPRACOVAŤ STATICKÉ A 

1200 1200

VŠETKÝCH DOPLNKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PLOŠINY JE MIN 900mm.
POŽADOVANÁ SVETLÁ PRIECHODNÁ ŠÍRKA SCHODISKOVÉHO RAMENA PO OSADENÍ 
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ZMENA SCHODISKA PRE ŠIKMÚ SCHODISKOVÚ PLOŠINU


