A PODORYS ~ 1:50 REKONéTRUKUA A OPRAVA TERASY A
4400 1750 PRI MS JANKOLOVA, BA - DOPLNOK ¢. 2

ZMENA SCHODISKA PRE SIKMU SCHODISKOVU PLOSINU

VONKAJSIE SCHODISKO 1:50

OCELOVA NOSNA KONSTRUKCIA KOTVENA DO BETONOVYCH ZAKLADOV
STUPNE A PODESTY PQROROST ]
POVRCHOVA UPRAVA ZIAROVYM POZINKOVANIM
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/ 13 mxos STRKA RAMENA 1200mm JE DOSTATOCNA PRE UMIESTNENIE SIKMEJ SCHODISKOVEJ PLOSINY
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VYSKOVO JE POTREBNE PRISPOSOBIT SKUTOCNEJ POLOHE VSTUPU DO BYTU.

TEREN, PRI NASTUPE NA SCHODISKO PRISYPAT A Z DOVODU BEZBARIEROVOSTI
DORIESIT CHODNIKOM V MAX. SKLONE 1:12.

POZNAMKA :

VYKRES NENAHRADZA DIELENSKU DOKUMENTACIU. PRED VYROBOU JE POTREBNE OVERIT —
A ZAMERAT STAVEBNU KONSTRUKCIU PRIAMO NA STAVBE.
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KONSTRUKCNE POZIADAVKY URCENEHO DODAVATELA SIKMEJ PLOSINY. TIEZ PRIPOJENIE
1400 2150 2000 ] NA ELEKTRICKU ENERGIU.

C PQZADQVANA SVETLA PRIECHODNA SIRKA SCHODISKOVEHO RAMENA PO OSADENI C
VSETKYCH DOPLNKOVYCH KONSTRUKCIi PLOSINY JE MIN 900mm.

\/ PRI SPRACOVANI DIELENSKEJ DOKUMENTACIE JE POTREBNE ZAPRACOVAT STATICKE A

POHLAD BOCNY  1:50 POHLAD BOCNY  1:50

POHLAD CELNY 1:50 <
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