Stavba: Stredna odborna Skola technicka Meranie vykonal: Gabriel Strbk
Miesto: Vranovskd ¢ 4 Cislo evidenéné : 665/4/2011 EZ-E-E1.0-A,B

851 02 Bratislava Cislo opravnenia: 260/4/2016-EZ-S,0(0U,R,M),E1, AB
Predmet: Bleskozvod Datum : 23.04.2019do 25.05.2019

SPRAVA O ODBORNEJ PREHLIADKE
&islo sprévy: A ODBORNEJ SKUSKE BLESKOVODNEHO ZARTIADENIA

4_00/SOS/BL/2019 _podl‘a Vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009Z.z.
SPRAVA O PRAVIDELNEJ REVIZII BLESKOZVODNEHO ZARIADENIA
podra STN 33 1500 a STN 33 2000-6

Objednévatel’ odbornej prehliadky a skasky:

firma : SOS technickd stavba : SOS technickd
adresa: Vranovska ¢. 4 miesto : Vranovskd ul. ¢.2a ¢ 4
851 02 Bratislava 851 02 Bratislava
zod zastupca: predmet: Bleskozvod na budovéach Vranovskd ¢. 2 a 4
Prehliadka Elektrotech. $pec.: STRBIK Gabriel Datum prehliadky
PRAVIDELNA Cislo evidenéné  : 665/4/2011 EZ-E-E1.0-A,B 23.04.2019
islo opravnenia : 260/4/2016-EZ-S,0(0U,R,M),E1, AB
Pocasie v poslednych troch diioch Okolita poda:
Dézd, teplota 18 °C Spevnené plochy, rastly terén
Pouzité meracie pristroje: UNI-T UT275 v.6. 812038554, ¢. kal. listu 3687/2014

EUROTEST MI 3152 v.&. 16370699, &. kal. listu ¢. 16370699
Stavebny material - popis budovy

Popis objektu:

Objekt je konstrukéne rieseny z tuhych stavebnych materialov. Vnitorné deliace priecky st z tuhych stavebnych materidlov.
Uvedené stavebné hmoty objektu si v zmysle STN 33 2000-3:2009-04 s konstrukéné materidly budovy zaradené podla:
vonkajsieho vplyvu do kategérie CA1 - NEHORLAVE ; .

a konstrukcia budovy do kategdrie CB1 - so ZANEDBATELNYM NEBEZPECENSTVOM

Stanovenie terminu d'al$ej odb. prehliadky a skisky: 23.04.2021

Sprava obsahuje: 4 strany Rozdel'ovnik: 2 x prevadzkovatel
0 priloh 1 x technik Specialista

Celkovy posudok:
Bleskozvodné zariadenie nevyhovuje novym platnym predpisom a normém STN, a nevyhovuje predpisom a normam
platnym v ¢ase realizécie

BLESKOZVODNE ZARIADENIE NESPLNA PODMIENKY BEZPECNEJ OCHRANY PRED UDEROM BLESKU

zéstupca objedndvatela elektrotechnik Specialista
Détum zahdjenia : 23.04.2019 Détum vypracovania: 28.05.2019
Datum ukondenia: 25.05.2019 Détum odovzdania _: 31.05.2019
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Stavba: Stredna odbornd 3kola technickd
Miesto: Vranovska C. 4

851 02 Bratislava
Predmet: Bleskozvod

Gabriel Strbik
665/4/2011 EZ-E-E1.0-A B

Meranie vykonal:
Cislo evidencné :
islo opravnenia:
Datum ¢ 23.04.2019do 25.05.2019

260/4/2016-E2-S,0(0U R M),E1, A B

Stavebny material -

popis budovy

objekt.

telekominika¢né zariadenia

Pocet Pédorys Obvod Rozmer Stavebny material Ucel budovy
podlaZi [m] [m]
[1] ObdIznik [ ] - - Tehla [ ] Ocel. konst. [ ] Skola - internat
tvorec [ ] Panel [ ] .
Zlozity  [X] Drevo[ ] Zel. betdn [ ]
Strecha budovy Sedlovd [ ] Pultova [ ] Krytina Pal. krytina [ ] Lepenkovd  [X]
Rovnd [X] Valbovéd [ ] Plech.krytina [ ] Ost. horfavé [ ]
Beton krytina [ ]
Bleskozvodny material, prevedenie bleskozvodu
Blesk. sistava Hreberfiovd [ ] Tylovd [X] Umiestnenie zvodov pod fasédou []
Mrezovd [X]  Klietkovd [ ] na podperéach x]
Oddialend [ ] Nahodnd [ ] Pocet skus.svoriek [7]
Popis

Predmetny objekt je tvoreny dvomi panelovymi desat’ poschodovymi budovami obdlznikového vyhotovenia, sliZiacimi ako
Skola a Interndt, ktoré st navzajom stavebne prepojené jednoposchodovymi budovami a tvoria jeden uceleny stavebny

Strechy vietkych dotknutych objektov st rovné, pokryté lepenkovou Ziviénou lepenkou. Na strechdch st instalované
Meranie bolo vykonané od hlavného vchodu do desat’ poschodovej budovy Skoly od zvodu €. 1 a dalej sa pokracovalo

z prava do l'ava po obvode proti smeru hodinovych ruciciek.
Popis materialu jednotlivych zvodov je uverejneny v asti meranie.

Zachytavacia sustava:

zhotovené
AFep50 | |AFep70 | [Fezng8 [ X [FeZng10 [ TAMgSig8 [ [AMgSig10 |
Zvody:
zhotovené
AFeg50 | |AFep70 | |Fezng8 | |FeZng10 [ [AMgSig8 [ [AMgSig10 |
Vedenie od skiSobnych svoriek k zemnicov
zhotovené
FeZn30x¢ | | FeZng8 | |Fezng10 | |AFeg50 [ TAFep70 [ [AMgSig8 [
Zemnice
Typ, material a pocet zemnicov nie je znamy
FeZn30x4 | | Fezng8 | |FeZng10 | | Zeniacaty? | | Zem.doska | | |
Vnitorna ochrana LPMS je riesena: neposudzovana
priestorové pospajanie vyrovnanie | uzemnenie ‘ ochrana proti l ‘
tienenie potencialov prepétiu
Vizualana rehliadka hovuje nevyhovuje | Meranie vyhovuje nevyhovuje
Pouzitie schém X Meranie odporu uzemnenia X
Vyber zariadeni ¥ Meranie prechodovych odporov X
Spravnost’ pripojenia vodicov X Meranie cel. odporu uzemnenia X
Pouzitie a primer. ochran. vodifov X Meranie aktivnej Casti bleskoz.
Oznacenie zvodov X Poditadlo zdsahou
Iné osobitné poZiadavky Podl'a dostup. informécii blesk. sis. zasiahnuta bleskom
Predlozend dokumentécia nebola bola nebola
Predlozena pravidelnd OP a OS bola [ [ X
*Uvedené p s uloZené u p el
Supis vykonanych tloh a merani vyhovuje nevyhovuje
vizudlna prehliadka bleskoz. zariadenia a uzemriovacej ststavy podla STN 62305-3 priloha E d. 7.2.3 X
meranie odporu uzemnenia podla podfa STN 62305-3 priloha E &. 7.2.4a X
meranie prechodovych odporov spojov podfa STN 62305-3 priloha E d. 7.2.4b X

o
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Stavba:  Stredna odborné Skola technicka Meranie vykonal: Gabriel Strbik
Miesto: Vranovska ¢ 4 Cislo eviden&né : 665/4/2011 E2-E-E1.0-A,B
851 02 Bratislava ¢islo opravnenia: 260/4/2016~E7-5,0(0U,R,M},E1, A,B
Predmet: Bleskozvad Datum i 23.04.2019do 25.05.2019
Zaradenie
Zariadenie na ochranu pred Gcinkami atmosféricke cej elektriny Lehota v rokoch
hladina ochrany I a II 2
hladina ochrany III a IV 4
objekt s priestorom s nebezpedenstvom vybuchu A
Za udrZiavanie dobrého technického stavu, pravidelnd GdrZbu a odstrénenie zistenych zavad a nedostatkoy je zodpovedny
prevadzkovatel.,
Meranie
Material bleskozvodu Potet Zemni¢
& nadzemna &ast’ privod ku privod k Zast’ b zvodov | E&islo Rz Rp
h L) Q1
3| FeZn ¢ 8 FeZn ¢ 8 FeZzn ¢ 10 1 0,31 0,09
2 FeZn ¢ 8 FeZn 9 8 FeZn o 10 N 27,8 0,09
3 FeZn ¢ 8 FeZn g8 FeZn ¢ 10 N 58,5 0,09
4 Fezn ¢ 8 FeZn ¢ 8 FezZn ¢ 10 N NENAMERANY
5 FeZzn ¢ 8 FeZn ¢ 8 FeZn ¢ 10 N 22,3 0,09
6 FeZn ¢ 8 FeZn ¢ 8 FeZn g 10 N 28,7 0,09
7 FeZn ¢ 8 Fezn ¢ 8 FeZn ¢ 10 N 1,2 0,09
9 Fezn ¢ 8 FeZn ¢ 8 FeZn ¢ 10 N 1,1 0,09
10 | Fezn o8 FeZn ¢ 8 Fezn g 10 N 0,73 0,09
11 | FeZn g 8 FeZn ¢ 8 FeZn ¢ 10 N 1,2 0,09
12 | FeZn g8 FeZn ¢ 8 FeZn ¢ 10 N ROZPQIENY
13 | FeZn 9 10 Fezn 30x4 FeZn 30x4 N NENAMERANY
14 | AIFe @50 AlFe g 50 FeZn 30x4 N 7,4 0,09
15 | REBRIK PRI JEDALNI ROZPOJENY
16 | AlFe @50 AlFe ¢ 50 FeZn 30x4 N 2,8 0,09
17 | AIFe g 50 AlFe @50 FezZn 30x4 N 4,1 0,09
18 | AlIFe @50 AlFe @50 FeZn 30x4 N 11,7 0,09
19 | AIFe @50 AlFe ¢ 50 Fezn 30x4 N 9,7 0,09
20 | AlFe @50 AlFe g 50 FeZn 30x4 N 550 0,09
21 | Fezn ¢ 8 FeZn ¢ 8 FeZn ¢ 8 N 1,1 0,09
22 | Fezn 98 FeZn ¢ 8 FeZn ¢ 8 N 1:1 0,09
23 | Fezn 48 FeZn ¢ 8 Fezn @ 10 N 54,5 0,09
24 | FeZn g8 FeZzn ¢ 8 FeZn o 8 N NENAMERANY
DIELNE
25 | Fezn ¢ 8 FeZn ¢ 8 Fezn ¢ 10 N 520 0,09
26 | Fezn 98 FezZn ¢ 8 FeZn ¢ 10 10 0,41 0,09
27 | FeZn g8 Fezn ¢ 8 Fezn ¢ 10 N 0,66 0,09
28 | FeZzn ¢ 8 FeZn ¢ 8 FeZn ¢ 10 N ROZPOJENY
29 | FeZn o8 FeZn ¢ 8 FeZn ¢ 10 24 550 0,09
30 | Fezn g8 FeZn ¢ 8 FeZn ¢ 10 23 0,52 0,09
31 |Fezn o8 Fezn ¢ 8 FeZn ¢ 10 22 0,65 0,09
32 | FeZn g8 FeZn ¢ 8 FeZn p 10 21 33,1 0,09
33 | FeZn 98 FeZn ¢ 8 FeZn ¢ 10 20 NENAMERANY
34 | FeZzn g 8 FeZn ¢ 8 Fezn ¢ 10 19 0,98 0,09
35 | Fezn ¢ 8 FeZzn ¢ 8 Fezn ¢ 10 N 1,0 0,09
36 | ZVOD ZA BETONOVYMI GARAZAMI NEPRISTUPNY
37 | ZVOD ZA BETONOVYMI GARAZAMI NEPRISTUPNY
PNEUSERVIS
38 | FeZzn g 8 Fezn g 8 FeZn ¢ 10 6 28,8 0,09
39 | Fezn ¢ 8 Fezn ¢ 8 FeZzn ¢ 10 5 13,2 0,09
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Stavba: Stredna edbornd Skola technickd Meranie vykonal: Gabriel Strbik
Miesto:  Vranovskd € 4 cislo eviden€né : 665/4/2011 EZ-E-EL.C-A B
851 02 Bratislava €islo opravnenia: 260/4/2016-E2-5,0(0U,R, M},EL, A,B
Predmet: Bleskozvod Datum : 23.04.2019 do 25.05.2019
Material bleskozvodu Potet Zemnic

& nadzemna Cast' privod ku a privod k i fast’ & zvodov | cislo Rz Rp
a1 «1

40 | FeZn o8 FeZn ¢ 8 FeZn ¢ 10 4 16,3 0,09

41 | FeZn ¢ 8 FeZn ¢ 8 FeZn g 10 72,0 0,09

42 | FeZn o8 Fe/n g 8 Fezn ¢ 10 2 78,0 0,09

N* - zvod nie je oznadeny

Siipis zistenych nezhdd a nedorobkov

24

popis nezhody, nedorobku, rozpor s STN, navrh odstranenia

znak termim

zavadu odstrénil

Bleskozvadnd slstava ako celok je v nevyhovujicom stave, material bleskozvodu
je znane skorodovany, zvody sG znedistené od stavebnych materidlov
a vytrhnuté aj s konzolami zo stien.

Nevyhovuje zemny odpor va¢Siny zvadov vid ,meranie®

Zemny odpor jedného zvodu neméa byt’ za beznych zemnych podmienok
vadsl ako 15 Q.

Norma: STN 34 1390, (zrusend)

Zemny odpor jedného zvodu nemé byt’ za beZnych zemnych podmienok
vacsi ako 10 .

Norma: STN EN 62305-3, dlanok: 5.4.1

Jednotlivé zvody nie st oznatené

ODPORUCAM PREVADZKOVATELOVL VYKONAT V€O NAJKRATSOM
MOZNOM TERMINE CELKOV( REKONSTRUKCIU BLESKOZVODU

Znak zdvaZnosti zistenych hod.

1 ~ priamo ohrozuzyjiice | 2-zivazné

[ 3 - menej zdvazné
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