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1.0 IDENTIFIKACNE UDAJE

Néazov projektu: PRIECHOD PRE CYKLISTOV
HRANICNY PRIECHOD BERG, VIEDENSKA CESTA, BRATISLAVA
Miesto realizacie: Viedenska cesta, mestska ¢ast Bratislava - Petrzalka
Okres: Bratislava
Kraj: Bratislavsky samospravny kraj
Katastralne Uzemie: Bratislava — PetrZalka
Charakter stavby: trvala
Investor: Bratislavsky samospravny kraj, Sabinovska 16, 820 05 Bratislava
Identifikacné Udaje projektanta :
Projektant : DS - projekt s.r.0., Bosakova 7, 851 04 Bratislava
Mobil : +421 905 438 711, dsprojekt@dsprojekt.sk
Zodpovedny projektant : Ing. Andrej Ridilla, Ing. Sona Ridillova

2.0 DOPRAVNE RIESENIE
21 Poloha a predmet stavby

Zaujmové Uzemie sa nachddza v mestskej Casti Bratislava — Petrzalka v nezastavanom uzemi. Dotknuté
(zemie je sucastou hraniéného priechodu Bratislava — Berg . Uzemie je dopravne napojené na cestu I/61 — Viedensku
cestu.

Predmetom rieSenia je vybudovanie bezpetného priechod pre cyklistov cez komunikéciu medzinarodného
vyznamu, ktora zabezpecuje vstup a vystup v mieste hraniéného priechodu Bratislava — Berg. Zaroven sa priechodom
prepoja existujice cyklotrasy, a to cyklotrasa vedena po Kopéianskej ul. s medzinarodnou cyklotrasou EV6 vedenou
po hradzi. Prepojenie cyklotras je vedené po existujucej asfaltovej komunik&cii, ktora sa napaja na ucelovékomunikacie
a spevnené plochy hraniéného priestoru. V ramci dopravného rieSenia sa na komunikacii 1 / 61 v mieste navrhovaného
priechodu vyhotovia ochranné fyzické ostrovéeky z plastovych obrubnikov s vyplfiou z dlazby a doplnia sa dve plochy
v miestach prepojenia existujucich spevnenych ploch cez zatrdvnené deliace pasy. V mieste vyjazdu od areélu
Finanénej spravy su pred napojenim na Viedensku cestu umiestnené plastové obrubniky, ktoré vytvaraju ochranu
v mieste vy&kavacieho priestoru a zaroveri usmerfiuju odbocujuce vozidla. Tieto ostrovéeky su bez vyplne vzhladom
na zachovanie funkénosti existujiceho odvodnenia.

Dotknuté pozemky : 5884/7,9, 5897, 5898/1, 5898/2, 5935/14,16.

2.2 Pouzité podklady
e polohopisné a vySkopisné zameranie — Uéelova mapa, 24.06.2019, spracovatel : BSGEO s.r.0., Pekna cesta 15,
Bratislava, zodpovedny geodet : Ing. Bohdan Saly,
e technické normy :
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikéacii, Zmena Z1, Z2, 2004, 2011, 2015
STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy
STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlazby a dielce. Cast 1: Kryty z diaZieb, 1996
STN EN 13285 (73 6182) Nestmelené zmesi. Specifikacie, 2004
e \/yhlaska 30/2020 Z.z. MVSR o dopravnom znaceni
e technické predpisy : TP 012 PouZitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na PK MDPT : 2005,
TP 015 VSeobecné zésady na pouZitie retroreflexnych dopravnych gombikov na pozemnych
Komunikaciach, MDPaT SR 2005, MDVRR SR : 2015
TP 023 Pouzitie, kvalita a systém hodnotenia dopravnych a parkovacich zariadeni,
MDV SR 2019
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TKP ¢ast 11 : Dopravné znaéenie, MDVRR: 2011
e |. Gschwendt, B. Novotny, R. Stario : Kataldg konstrukcii vozoviek, 2011

2.3 Prieskumy
Pre stavbu neboli vykonané ziadne prieskumy, stavba nevyzaduje vyrub stromov.

3.0 TECHNICKE RIESENIE
31 Popis realizacie prac :
V ramci realizécie sa rieSi
e vyhotovenie dvoch spevnenych pléch vo vyékavacom priestore v mieste priechodu pre cyklistov a prepojenia dvoch
existujucich spevnenych pléch v mieste prepojenia cez zeleny pas,
e realizicia trvalého dopravného znacenia vodorovného z dvojzlozkovych plastov bielej farby a zvislého,
e premiestnenie dopravnych zabran — betonovych cestnych zvodidiel New Jersey v dizke155 m,
e umiestnenie dopravného zariadenia — balisety vy$ky do 1,0 m, vzajomna vzdialenost 2,0 m v dizke 132,0 m.

3.2  Zhodnotenie su¢asného stavu

Komunikacia Viedenska cesta je v dotknutom useku prietahom cesty 1/61 s krytom z asfaltového
betonu. Povrchové odvodnenie je zabezpeCené spadovanim do prifahlého rastlého terénu alebo uliénych
vpustov v miestach ucCelovej komunikdcie na vyjazde z arealu Finan¢nej spravy. V priestore ucelovej
odstavnej plochy na oddelenie od komunikacie Viedenskej cesty su umiestnené betonové cestné zvodidla
New Jersey. Na komunikécii je v su€asnosti v dotknutom Useku dovolena rychlost 70 km/h.

Obr. ¢.1 : Pohlad na miesto navrhovaného priechodu pre cyklistov — Viedenska cesta.
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Obr. €. 3 : Pohlad v mieste napojenia komunikacie z areélu Finanénej spravy na Viedensku cestu.
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Obr. €. 4 : Pohlad na tcelové plochy a existujuce cyklotrasy v dotknutom priestore.

3.3 Konstrukéné vrstvy spevnenych ploch

KONSTRUKCIA 1. (doplnenie spevnenej plochy)

beténova dlazba, zamkova DL STN 736131-1 60 mm
kamenna drvina 4/8 STN 736126 40 mm
Strkodrvina 8D 0/31,5 Gg75 STN 736126 120 mm
$trkodrvina 8D 0/31,5 Gs75 STN 736126 160 mm

separa¢no-ochranna geotextilia
Spolu: 380 mm
Upravovana plocha: 41,70 m2

Upravovana plocha pre vyplnenie fyzickych ostrovéekov vytvorenych z plastovych obrubnikov : 30,17 m?

Na oddelenie spevnenej plochy od zatravneného terénu sa pouziji beténové obrubniky rovné zapustené §. 100 mm
osadené do l6zka z betonu.

3.4  Trvalé dopravné znacenie

Trvalé dopravné znaCenie je navrhnuté v zmysle STN 73 6110, STN EN 12899-1 Trvalé dopravné znacky,
zakona €.8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
Viyhlasky ¢€.30/2020 Z. z.

V ramci dopravného rieSenia st navrhnuté Gpravy vodorovnym a zvislym dopravnym znaéenim a vodiacim
dopravnym zariadenim — plastovymi obrubnikmi s farebnou kombin&ciou bielo Cervenej farby. Plastovy obrubnik sa
sklada zo segmentov tvaru hranola vyrobenych z recyklovaného plastu. Segmenty sa navzajom spéjaji pomocou
zamkov a mdzu sa pomocou spojovacieho materidlu alebo lepenim pripevnit k ceste. VySka obrubnika je 160 mm.
Navrhované dopravné znagenie ma pre stavbu trvaly charakter.
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Dopravné znacenie bolo odsuhlasené v Operativnej komisii pre uréovanie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni
Magistratu hl. m. SR - zapisnica ¢.21 zo 16.6.2020 a nasledne urené Okresnym dradom Bratislava, Odbor cestnej
dopravy a pozemnych komunikacii, oddelenie pozemnych komunikacii pod €. OU-BA-OCDPK2-2020/074588 zo dna
17.6.2020.

3.5 Docasné dopravné znacenie

Docasné dopravné znacenie pri realizacii TDZ nie je potrebné (kratkodoba zmena organizacie
dopravy nevyZaduje POD). V pripade, Ze pri postupe realizacie v niektorych usekoch vyplynie potreba na
realizaciu POD, navrh a odsuhlasenie si zabezpedi dodavatel.

3.6 Miera zhutnenia

Zemnu plad je potrebné zhutnit na 102% Proctor Standard, hodnota ekvivalentného modulu pruznosti zemne;
plane je min. 40 MPa. Smerné hodnoty pre kontrolu miery zhutnenia pre hrubozrnné zeminy sU Egen/Ederz < 2,5, pre
jemnozrnné zeminy Eqer/Ederr < 2. Zemna plad sa ochréni separacno-ochrannou geotextiliou.

3.7  Zemné a buracie prace

V rémci buracich préc sa vybura existujlci beténovy obrubnik zvy3eny v dizke 14,74 m.
V rdmci zemnych prac sa prevedu odkopavky pre spodnu stavbu spevnenej plochy, zhutnenie zemnej plane.
V mieste inZinierskych sieti sa vykopové prace budu realizovat ruénym odkopom. Pred zahajenim stavebnych prac je
potrebné zabezpedit vytyCenie jestvujlcich inZinierskych sieti.

Vykonavanie zemnych prac

Pri vykonavani zemnych prac, Uprave podlozia — ukladanie a zhutfiovanie sypanin do nasypov, sledovanie
deformacii, uprave podloZia spevnenej plochy a plane zemného telesa a pod. je potrebné dodrzat poZiadavky
a predpisané charakteristiky podla TKP ¢ast' 2 Zemné prace : 2011, STN 73 3050 a STN 73 6133.

Dotknuté plochy rastlého terénu budi po ukonéeni vystavby spevnenej plochy uvedené do
pdvodného stavu.

40 KONCEPCIA POSTUPU VYSTAVBY

Stavenisko sa nachadza v mestskej Casti Bratislava — Petrzalka. Stavba bude realizovana dodavatelskym
spdsobom a je pristupna priamo z ul. Viedenska cesta a u¢elovej odstavnej plochy - parkoviska.

Odpady

Pre nakladanie s odpadom plati zakon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v zneni vyhlaSky €. 365/2015 Z. z..

Pri vystavbe sa predpoklada tvorba odpadu, ktory podfa Kataldgu odpadov moZno zatriedit nasledovne :

Cislo odpadu Nazov skupiny, podskupiny a druhu Kategoria | Mnozstvo Spoésob
odpadu odpadu vt nakladania
17 01 BETON, TEHLY, SKRIDLY,0BKLADOVY
MATERIAL A KERAMIKA
17 01 07 Zmesi betdnu, tehal, Skridiel, obkladového 0 2,20 R5, D01
materiélu a keramiky iné ako uvedené v
170106
17 05 ZEMINA VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH PLOCH,
KAMENIVO A MATERIAL Z BAGROVISK
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena v 0] 27,90 D01
17 0505
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Pozndmka — zhodnocovanie, resp. zneskodrovanie :
e O  -odovzdanie inej organizacii
e R1 -vyuztie najma ako palivo alebo na ziskanie energie inym spdsobom
e D01 -uloZenie do zeme alebo na povrchu (napr. skladka odpadov)

Odpady je potrebné zhromazdovat oddelene podla druhov, evidovat a doloZit' potvrdenie o spdsobe likvidacie alebo
uskladnenia na riadenej skladke.
Na stavenisku nesmie byt paleny horfavy odpadovy material (drevo, igelit a pod.).

50 UPRAVA PLOCH ZELENE

V Uzemi sa nenachadzaju chranené Uzemia, chranené solitérne stromy ani ochranné padsma v zmysle zkona
€. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny.

V suéasnosti sa v rieSenom Uzemi nachadzaju zatrdvnené plochy a plochy so stromami. Planovanou
stavebnou ¢innostou dochadza k zasahu do ploch zelene a to :

e v strednom pase Ucelovej komunikacie na vyjazde z arealu Finanénej spravy a v zelenom deliacom pase medzi
Viedenskou cestou a ucelovou plochou.

Plocha prifahla ku chodniku sa po ukonceni rozSirenia komunikacie a preloziek inzinierskych sieti upravi
zatravnenim v nevyhnutnom rozsahu. Travnata plocha bude oddelena od spevnenej plochy obrubnikom rovnym
zapustenym §. 100 mm. Na rozru$enej pode bude cela plocha upravena do poZadovanych vySok terénu, vyspadovana
a vyrovnana podfa obrubnikov.

6.0 Lehota vystavby v tyzdiioch

Celkova lehota vystavby 3 tyzdne

Viypracovala : Ing. Sofa Ridillova
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