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POV - TECHNICKA SPRAVA

Pred zahdjenim prac musia byt preverené avyznadené polohy vSetkych jestvujucich inZinierskych sieti

a rozvodov na stavenisku a urobené primerané docasné opatrenia tak, aby nedoslo k ohrozeniu zdravia

pracovnikov stavby a k Skodam na majetkul!

1. POZIADAVKY NA PRIPRAVU STAVENISKA

CHARAKTERISTIKA STAVBY A STAVENISKA

Budova Uradu Bratislavského samospravneho kraja (BSK) sa nachadza v mestskej ¢asti Bratislava — Ruzinov,
na Sabinovskej ulici 16, parc. ¢. 15284/87, 15284/101. V blizkosti sa nachadzaju viacpodlazné budovy,
zatravnené plochy, parkoviska a chodniky. Terén v okoli objektu je rovinatého charakteru. Pristup k objektu
je existujucimi komunikaciami z ulice Sabinovska.

Objekt ma 6 nadzemnych podlazi a 1 podzemné podlazZie. Je zastreSeny plochymi strechami vo viacerych
vyskovych Urovniach. Vstupy do objektu su diferencované v zavislosti od funkéno-prevadzkovych vztahov.
Uroven podlahy prizemia je cca 1,05 m nad Groviiou okolitého terénu.

Vertikalnu komunikaciu zabezpecuje jeden vytah a schodisko. Objekt je napojeny na verejné rozvody
vodovodu, kanalizacie, plynu, el. energiu a telefénne rozvody a je pristupny existujucimi miestnymi

komunikaciami.

OPLOTENIE STAVENISKA

Stavenisko bude pocas realizacie stavebnych prac oznacené informacnymi tabulami s oznacenim stavby a
upozornenim o zakaze vstupu pre nepovolanych podla prislusnych STN a vyhldsok. Pocas vystavby bude

treba stavenisko chranit pred vstupom nepovolanych osdb oplotenim.

OCHRANNE PASMA

Navrhovand obnova nezasahuje do ochrannych pasiem inych objektov a sieti.

2. UDAJE O DOPRAVNYCH TRASACH

Doprava je moZnd po sieti jestvujucich Statnych ciest a miestnych komunikacii z ulice Sabinovska. Dovoz
stavebného materidlu a odvoz stavebného odpadu sa bude realizovat po jestvujucich komunikaciach. Pri

stavebnych pracach musi byt spristupneny prejazd k objektu.

3. ZASADY RIESENIA ZARIADENIA STAVENISKA
PLOCHY ZARIADENIA STAVENISKA

Pre Gcely zariadenia staveniska bude vyuZitd ¢ast dvora priliehajica k budove BSK a plocha pri JV fasade
objektu. Umiestnia sa tu objekty zariadenie staveniska (docasné skladky, kontajner pre odvoz odpadu...).
Pre potreby pracovnikov na stavenisku navrhujeme pouzit UNIMO bunku a mobilné WC, pripadne je mozné
vyuzit po dohode aj priestory v objekte BSK. Odpad bude dodavatel stavby umiestriovat do pristaveného

kontajnera na prilahlom parkovisku, ktory bude mat zabezpeceny pravidelny odvoz.



ZABEZPECENIE PRIVODU VODY A ELEKTRICKEJ EN., NAPOJENIE NA SIETE

Pre potreby staveniska bude pouzivana elektrickd energia a voda z existujuceho objektu. Dodavatel stavby
si dohodne s investorom miesto odberu elektrickej energie avody, sp6sob merania spotreby a taktiez
platobné podmienky za spotrebované energie.

4. PREDPOKLADANY POCET PRACOVNIKOV NA STAVBE

Pocet pracovnikov bude upresneny hlavnym dodavatelom stavby. Pred zahajenim stavby musia byt vsetci
pracovnici preukazatelne pouceni o zasadach bezpecnosti prace, ochrany zdravia a dodrziavani
protipoziarnych opatreni v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpeénosti aochrany zdravia pri stavebnych prdcach aprdcach snimi sdvisiacich

a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

5. POUZITE MECHANIZMY PRI VYSTAVBE

Stavba nevyzZaduje mimoriadne postupy a pouZitie zvlastnych zariadeni a mechanizmov. Na stavbe budu

pouzité bezné stavebné mechanizmy a bezne pomocné konstrukcie.

6. VPLYV USKUTOCNOVANIA VYSTAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Uskutocniovanie vystavby nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie, za predpokladu, Ze budu
dodrzané predpisy v zmysle nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred
hlukom a vibraciami v zneni neskorsich predpisov a platné hygienické predpisy o znedistovani komunikacii,

ovzdusia a poSkodzovani zelene.

OCHRANA PROTI HLUKU

Postupuje sa podla Vyhlasky NR SR ¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibrdcii.
Najvyssie pripustné hodnoty normalizovanej hladiny hlukovej expozicie pre prdce vyskytujuce sa na stavbe,
podla tychto predpisov - pre prace bez narokov na dusevné sustredenie, sledovanie a kontrolu okolia
sluchom alebo dorozumievanie sa re¢ou su 85 dB.

Vzhladom na ochranu okolia proti hluku je povolené pracovat so strojmi produkujucimi vysokd hlu¢nost
v obmedzenom ¢ase od 8.00 do 18.00. Hluk a prasnost budd maximalne eliminované tak, aby nedoslo

k neziaducemu obmedzovaniu kvality Zivota v okoli staveniska.

OCHRANA ZELENE

Riadi sa Zdkonom NR SR ¢. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny a Vyhlaskou ¢. 24/2003 Z. z., ktorou sa
vykonava zdkon o ochrane prirody a krajiny. V okoli objektu sa nachadza travnaty porast a rozlicné dreviny.
Pre ochranu pddy je nutné eliminovat mozné riziko znecistenia pody olejmi, ato dobrym technickym

stavom mechanizmov.

OCHRANA VOD

Na ochranu véd plati Zdkon NR SR €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zékon) a418/2010 Z.z. Vyhlaska
Ministerstva podohospodarstva, Zivotného prostredia a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky o
vykonani niektorych ustanoveni vodného zakona, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zistovani vyskytu a

hodnoteni stavu povrchovych véd a podzemnych véd, o ich monitorovani, vedeni evidencie o vodach a o



vodnej bilancii, podla ktorych zhotovitel musi pouzivat zariadenia, vhodné technologické postupy
a zaobchadzat takym sposobom s nebezpeénymi latkami aby sa zabranilo neZiaducemu zmiesaniu

s odpadovymi vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pre pripravné a stavebné prace na zriadenom stavenisku je nutné reSpektovat vsetky platné pravne
predpisy v danej problematike a nakladanie so vzniknutymi stavebnymi odpadmi a sutami bude spifat

podmienky obsiahnuté :
- zéakon ¢.79/2015 Z.z. o odpadoch
- vyhlagka MZP SR &. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch

- vyhlagka MZP SR €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV POCAS REALIZACIE STAVBY

Pocas stavby sa predpoklada vznik odpadov kategérie: typ O (v zmysle vyhlagky MZP SR €. 365/2015 Z.z.

ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. Druhy odpadov su uvedené v tabulke:

oznacenie popis kategéria mnozZstvo
1501 ZmieSané odpady
1501 06 obaly z papiera a lepenky, z plastov, z dreva, z kovov,
zmiesané obaly (z dodavaného tovaru) 0 0,50t
1701 Betdn, tehly, dlaZdice, obkladacky a keramika
170101 betén 0] 0,50t
170102 tehly 0] 0,00t
170103 obkladacky, dlazdice a keramika (0] 0,50t
1702 Drevo, sklo a plasty
170201 drevo (0] 0,05t
17 02 02 sklo 0} 0,00t
170203 plasty 0] 0,05t
1704 Kovy (vrdtane ich zliatin)
17 04 04 pozinkovany plech 0] 0,00t
17 04 05 zelezo a ocel (0] 0,05t
1704 11 kable neobsahujlce nebezpecné latky 0] 0,00t
17 06 Izolaéné materidly
17 06 04 izolacné materialy neobsahujlce azbest a nebezpecné latky O 0,05t
17 05 Zemina, kamenivo
17 05 05 vykopova zemina neobsahujuce nebezpecné latky 0] 40t
(nepouzita na spatné upravy terénu)
1709 Iné odpady zo stavieb a demoldcii
1709 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii
iné ako 1709 01,17 09 02, 17 09 03 0 1,30t

spolu: 7,00t

NAKLADANIE S ODPADMI POCAS REALIZACIE STAVBY

Odpady zo stavebnych prac sa budu triedit a zhromaZdovat oddelene v kontajneroch podla druhov tak, aby
sa vhodné odpady mohli recyklovat. Potvrdenie o odvoze odpadov zo stavebnych prac na povolenu skladku,
ako aj potvrdenie o prevzati tychto odpadov prostrednictvom fyzickych alebo pravnickych oséb, ktoré su na



tuto dinnost opravnené, je potrebné predloZit prislusnému Uradu Zivotného prostredia. Zhotovitel je
povinny predlozit informacie o spdsobe nakladania s odpadmi aj investorovi.

V zmysle platnej legislativy v oblasti odpadového hospodarstva povodcovi odpadov vyplyva povinnost

zabezpedit nasledovné:

- viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstvach vzniknutych odpadov, ich uskladneni, vyuziti alebo
zneskodneni v zmysle §14 ods. 1 pism. f/ Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch,

- dodrziavat ohlasovaciu povinnost o vzniku, mnozstve, charaktere a nakladani s odpadmi prislusnému
organu spravy v zmysle §14 ods. 1 pism. g/ Zdkona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch,

- vyuzit vzniknuté odpady ako zdroj druhotnych surovin alebo energie vo vlastnej ¢innosti (v pripade
moznosti) v zmysle § 14 ods. 1 pism. d/ Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch,

- zabezpeclit zneskodnenie odpadov vsulade s § 14 ods. 1 pism. e/ Zakona NR SR ¢&. 79/2015 Z.z.
o odpadoch.

Odpady zo stavebnych prac sa budu triedit a zhromaZdovat oddelene v kontajneroch podla druhov tak, aby
sa vhodné odpady mohli recyklovat. Potvrdenie o odvoze odpadov zo stavebnych prac na povolenu skladku,
ako aj potvrdenie o prevzati tychto odpadov prostrednictvom fyzickych alebo pravnickych os6b, ktoré su na
tuto éinnost opravnené, je potrebné predlozit prislusnému Uradu Zivotného prostredia. Zhotovitel je

povinny predlozit informacie o spdsobe nakladania s odpadmi aj investorovi.

ODPADY POCAS PREVADZKY OBJEKTU

Navrhovand obnova nevyvolava zmeny v produkcii odpadov. Sp6sob zneSkodnenia odpadov zostdva

nezmeneny podla jestvujucich pravidiel v obci.

7. STAROSTLIVOST O BEZPEENOST PRACE

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci sa riadi najma ustanoveniami Vyhlaskou MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,
Zakonom €. 124/2006 Z.z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov, ustanoveniami Vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia, Nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Nariadenim vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na
zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci.

Zhotovitel musi navrhnut také bezpeénostné opatrenia, ktoré zabezpecduju organizaénym alebo technickym
spbsobom bezpeény vykon ¢innosti na stavenisku a jeho okoli. Ak prace na stavenisku bude vykonavat viac
ako jedna pravnicka, resp. fyzickd osoba, vlastnik v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.396/2006 Z. z. zabezpedi
pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ustanovenie
koordinatora dokumentacie, ako aj koordinatora bezpelnosti prace. Vzajomné vztahy, zavazky a povinnosti
v oblasti bezpeénosti prace sa musia uc¢astnikmi vystavby dohodnut vopred a musia byt obsiahnuté v zapise

o odovzdani staveniska (pracoviska), ak nie su obsiahnuté v zmluve.



Pri pracach je zhotovitel povinny oboznamit uréenych pracovnikov s rizikami. Skolenie zamestnancov z
technologickych predpisov a predpisov BOZP vykonava organizacia pred zacatim prace na kazdom novom
pracovisku (stavbe) a opakovane z predpisov BOZP podla predpisov.

Obsluhou strojnych zariadeni, u ktorych sa vyZzaduje opravnenie, mozu byt povereni pracovnici s prislusnym
opravnenim a pravidelne preskusani z predpisov BOZP pre obsluhu strojov. Pri praci sa m6zu pouzivat len
strojné zariadenia na tieto Ucely vhodné a neposkodené.

Material, naradie a pomdcky sa musia uloZit, pripadne skladovat, vo vyskach tak, aby po cely ¢as ulozenia
boli zabezpetené proti padu, skiznutiu alebo zhodeniu vetrom poéas prace i po jej ukoneni.

Hmotnost materialu, zariadenia, pomoécok, naradia, vratane po¢tu os6b, nesmie presahovat normou uréené
nahodné zatazenie konstrukcie.

Pri pracach vo vyskach musia byt pracovnici chraneni kolektivnymi prostriedkami (dostato¢ne Unosnym
zabradlim, ochrannym lesenim) alebo osobnymi ochrannymi a istiacimi prostriedkami (napr. pasmo s lanom
alebo bezpecnostny postroj s lanom).

Pri obsluhe a praci s elektrickymi zariadeniami musi mat obsluha v rozsahu vykondavanych ¢innosti prislusné
opravnenie v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia, V zmysle STN 34 3100-09 udrzbu a opravy elektrickych zariadeni méze vykonavat len pracovnik
s elektrotechnickou kvalifikaciou.

Vsetky vstupy na stavenisko, montazne priestory a pristupové cesty, musia byt osvetlené a oznaéené bezpecnostnymi
znac¢kami. Oplotenie staveniska musi mat uzamykatelné vstupy a vystupy a opatrit ich ndpisom ZAKAZ VSTUPU
CUDZIM OSOBAM.

TECHNOLOGICKY POSTUP MUSI RIESIT

- nadvaznost a subeh jednotlivych pracovnych operacii,

- pracovny postup pre danu pracovnu ¢innost,

- pouzitie strojov, zariadeni a Specidlnych pracovnych prostriedkov, pomocok,

- druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukcii (leSeni, podpernych konstrukcii, plosin a pod.),

- sposob dopravy (zvislej i vodorovnej) materialov,

- technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti pracovnikov, staveniska a okolia staveniska,

- opatrenia na zabezpecenie staveniska (pracoviska) v ¢ase, ked sa na iom nepracuje.

8. LEHOTA VYSTAVBY

Presna lehota vystavby bude dand zmluvou medzi investorom a dodavatelom stavby.

CASOVY POSTUP LIKVIDACIE STAVENISKA

Likvidacie zariadenia staveniska je podmienena ukoncenim predmetnej obnovy. Po dokonceni obnovy
objektu, dodavatel stavby odstrdni svoje objekty zariadenia staveniska, vratane odpadov pripadne

nespotrebovanych materialov.

V Bratislave 11/2019 Ing. Martin Jamnicky



