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Ing. Andrej Šimor
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Osadná 2, 831 03 Bratislava

Názov stavby: Zelené opatrenie na budove Úradu BSK

Sabinovská 16

Objekt:   Úrad BSK, Sabinovská 16, 821 02 Bratislava

Objednávate:  Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16 

Dátum spracovania: november 2019



A. Popis nosnej konštrukcie prízemného objektu - zasadacia (rokova-

cia) miestnos

1. Základné údaje o stavbe :

Objekt zasadacej miestnosti je jednopodlažná stavbapodpivni ená.

Pozostáva z jedného dilataného celku. iastkové pôdorysné rozmery

objektu sú 20,60 x 18,80m. Objekt je zastrešený plochou strechou. 

2. Statická schéma:

Základové konštrukcie

Zakladanie objektu je riešené ako plošné na základových pásoch

z monoli t ického prostého betónu. Ich predpokladaná šírka je 0,6 až 0,65

m.

Zvislé nosné konštrukcie

Zvislú nosnú konštrukciu tvoria murované steny z tehál PD. Von-

kajšie a vnútorné nosné steny majú hrúbku 0,45 m resp. 0,60 m. Murivo

je zdravé, suché bez závažných statických trhlín. 

Vodorovné nosné konštrukcie

Vodorovná nosná konštrukcia strechy je tvorená oceovými priehra-

dovými väzníkmi. Priehradové väzníky majú rozpon 18,0 m a uložené vo

vzájomných vzdialenostiach 3,1 m. Nosníky sedlový tvar.

Priehradové väzníky sú tvorené z oceových valcovaných profi lov:

spodná a horná pásnica pozostáva L 150.150.10, prvádiagonála

2xL80.80.6, stpiky TR. 60.4 a zvyšné diagonály TR.100.4.

Na priehradové väzníky sú uložené železobetónové panely hrúbky

50 mm. Na paneloch sú uložené vrstvy strešného pláša.



B. Popis nosnej konštrukcie šesposchodovej budovy - kancelárie

1. Základné údaje o stavbe :

Objekt kancelárií je šesposchodová stavba podpivniená. Pozostáva

z jedného dilataného celku. iastkové pôdorysné rozmery objektu sú

53,60 x 21,60m. Objekt je zastrešený plochou strechou. 

Zvislé nosné konštrukcie

Zvislú nosnú konštrukciu tvorí železobetónový stpový skelet. Ske-

let je zavetrený železobetónovými stenami. Stpy majú rozmery

0,45x0,55 m. Steny majú hrúbky 300 resp. 400mm. 

Vodorovné nosné konštrukcie

Vodorovná nosná konštrukcia je súas ou železobetónového skeletu.

Železobetónová doska má predpokladanú hrúbku 250mm.



Strecha - prízemnej časti - prízemný objekt - zasadačka - SÚČASNÝ STAV Tabuľka č.1

DRUH
Hrúbka

h(m)
Merná tiaž
g(kN/m^3)

Normové
zaťaženie
qs(kN/m2)

Súčiniteľ
zaťaženia

Extrémne
výpočtové
zaťaženie
qd(kN/m2)

Hydroizolácia 0,01 12 0,12 1,5 0,18
Tepelna izolácia 0,20 0,25 0,05 1,5 0,08
Betónové panely 0,055 25 1,38 1,3 1,79
Ocelová konštrukcia strechy 0,70 1,4 0,98
Podhlad 0,35 1,5 0,53
S Stále qo+q1= 2,60 q1d= 3,55

Strecha - prízemnej časti - prízemný objekt - zasadačka - ZELENÁ STRECHA Tabuľka č.2

DRUH
Hrúbka

h(m)
Merná tiaž
g(kN/m^3)

Normové
zaťaženie
qs(kN/m2)

Súčiniteľ
zaťaženia

Extrémne
výpočtové
zaťaženie
qd(kN/m2)

Zelená strecha URBANSCAPE 0,80 1,5 1,20
Hydroizolácia 0,01 12 0,12 1,5 0,18
Tepelna izolácia 0,20 0,25 0,05 1,5 0,08
Trapézový plech 0,20 1,3 0,26
Ocelová konštrukcia strechy 0,70 1,4 0,98
Podhlad 0,35 1,5 0,53
S Stále qo+q1= 2,22 q1d= 3,22

Priestory  nad 5 NP - administratíva - SÚČASNÝ STAV Tabuľka č.3

DRUH
Hrúbka

h(m)
Merná tiaž
g(kN/m^3)

Normové
zaťaženie
qs(kN/m2)

Súčiniteľ
zaťaženia

Extrémne
výpočtové
zaťaženie
qd(kN/m2)

Hydroizolácia 0,01 22 0,22 1,2 0,26
Tepelna izolácia 0,20 0,25 0,05 1,5 0,08
Stropný panel rozmazaný 0,18 25 4,5 1,2 5,40

S Stále qo+q1= 4,77 q1d= 5,74
Náhodilé -sneh 1 1,4 1,40

S Stále+občasné+podhľad qs= 5,77 qd= 7,14

Priestory  nad 5 NP - administratíva - ZELENÁ STRECHA Tabuľka č.4

DRUH
Hrúbka

h(m)
Merná tiaž
g(kN/m^3)

Normové
zaťaženie
qs(kN/m2)

Súčiniteľ
zaťaženia

Extrémne
výpočtové
zaťaženie
qd(kN/m2)

Zelená strecha URBANSCAPE 0,80 1,5 1,20
Hydroizolácia 0,01 22 0,22 1,2 0,26
Tepelna izolácia 0,20 0,25 0,05 1,5 0,08
Stropný panel rozmazaný 0,18 25 4,5 1,2 5,40

S Stále qo+q1= 5,57 q1d= 6,94
Náhodilé -sneh 1 1,4 1,40

S Stále+občasné+podhľad qs= 6,57 qd= 8,34



ZATAZENIE STALE [kN/m]
Zat. stav : ZS1



ZATAZENIE SNEH [kN/m]
Zat. stav : ZS2, sneh



ZATAZENIE VIETOR(PRIEMET) [kN/m]
Zat. stav : ZS3



OHYBOVY MOMENT My [kNm]
Zat. stav : KZS1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.052

0

0

-0.054

0

0

-0.057

0

0

-0.054

0

0

-0.079

0



NORMALOVA SIL [kN]
Zat. stav : KZS1

-0.035

0.035

-0.035

0.035

-14.619

-14.541

-14.986

-14.901

-14.986

-14.901

-14.619

-14.541

95.805

95.647

28.250

28.075

3.098

2.907

-58.165

-58.339
-138.237

-138.476



PRIECNA SILA [kN]
Zat. stav : KZS1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.091

0.091

-0.091

0.091

-0.091

0.091

-0.091

0.091

-0.139

0.139



PRIEHYB [m]
Zat. stav : KZS1

0

1.576e-03

0

1.576e-03

6.642e-03

6.951e-03

0.011

0.011

0.011

0.011

6.642e-03

6.951e-03

3.527e-03

6.642e-03
8.922e-03

0.010

0.010

0.011

0.011

0.011

8.922e-03

6.642e-03

3.527e-03

0











C. Riešenie zelenej strechy prízemného objektu - zasadacia (rokova-

cia) miestnos

Z výpo tovej asti je zrejmé, že niektoré prvky súasnej nosnej kon-

štrukcie v aktuálnom stave sú využité na 105%.Z toho vyplýva, že al-

šie za aženie (zelenou strechou) nie je možné.Ako možná alternatíva

je odstránenie železobetónových panelov. Železobetónové panely je

možné nahradi trapézovými plechmi. Následne uloživrstvy strechy.

Následne realizovavrstvy Urbanscape ® GR Premium High System. 

D. Riešenie zelenej strechy šesposchodovej budovy – kancelárie

Na základe porovnania existujúceho zaaženia a novovzniknutého zaa-

ženia od vrstvy Urbanscape ® GR Premium High Systemvidíme nárast

za aženia o 16%. Z toho vyplýva, že pri  dodržaní podmienok je možné

realizova a používa vrstvy Urbanscape ® GR Premium High System.

Pri projektovaní a realizácii vrstvy Urbanscape ® GR Premium

High System je nutné dodrža nasledujúce podmienky:

-Po as real izácie je nutné rovnomerne rozprestieranie vrstiev

Urbanscape. Nie možné materiál  zhromaž ova na kopách!

-Po as užívania nie možné považovaplochy striech za pochôdz-

nu terasu. 

Po et udí na streche prízemného objektu môže by max. 6. 

Po et udí na streche šesposchodovej budovy môže by max. 15.

-Po as prevádzky nutné ošetrova strešné vtoky, v zimnom ob-

dobí je nutné priebežné odhrabávanie snehu.

-Maximálne návrhové plošné za aženie od všetkých novorealizo-

vaných vrstiev  (aj nasiaknutých) nepresiahne 1,0 kN/m2.



-Za aženie bude rozmiestnené rovnomerne.

-Sanie od vetra na streche prízemného objektu môže by riešené

iba vrstvou Urbanscape ® GR Premium High System.

-Sanie od vetra na streche šesposchodovej budovy môže by

riešené iasto ne pri okraj i strechy betónovými dlaždicami s maxi-

málnou hrúbkou 40mm, ktoré lokálne nahradia vrstvy Urbanscape ®

GR Premium High System.

V Brat islave, november 2019  vypracoval: Ing. Andrej Šimor


