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PreCo zelené strechy?

Architektura budov sa rokmizmenila, ich funkcia je vsak
stale rovnaka: poskytuju pocit bezpecia, pohodlia, v zime
teplé a v lete chladnejSie prostredie. V poslednych rokoch
sa vSak do popredia dostava environmentalny aspekt
budov arieSenia zelenych striech ziskavaju Coraz vacsi
vyznam.

V dbsledku rozSirovania chapania pojmu trvald udrZatelnost je déleZité uvedomit si, Ze
z perspektivy Zivotného cyklu budovy jej vplyv na Zivotné prostredie uruje spotreba
energie za obdobie jej uZivania, vyuZzivanie obnovitelnych zdrojov energie a trvale
udrzatelnych materialov.

Zelené strechy presahuju vyznam sdcasnej architektdry a budovam v urbanistickom
planovani priddvaju dalSiu funkciu. SU navrhnuté nielen tak, aby do mestského prostredia
vratili zeler, ale zarover tak, aby poskytli rieSenia pri takych zéavaZnych problémoch, ako
je zvySena koncentracia tepla v mestskom prostredi (tzv. tepelny ostrov) a vyuZzitie vody
z privalovych dazdov.
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Urbanscape - systém zelenych striech {ad

urbanscape

Urbanscape je inovativny, lahky systém s vysokou kapacitou zadrziavania vody, navrhnuty
najmad na jednoduchu aplikaciu na zelenych strechach bytovych domov a nebytovych
budov, ako aj v mestskom prostredi.

Zelenu strechu typu Urbanscape tvori uceleny systém pozostavajuci z korefiovej membrany odvodriovacieho systému so separacnou
vrstvou alebo bez nej, substrat (jedineCny patentovany substrat z minerélnej viny) a vegetécia. Systém zavlaZovania sa aplikuje alebo
vynecha, podlalokalnych klimatickych podmienok.

vegetacna vrstva z rozliénych druhov
rozchodnika (Sedum)

substrat z minerdinej viny

odvodnovaci systém Urbanscape
korefiovda membrana

hydroizolacia

nosnad konsStrukcia strechy

* Standardna skladba plochej strechy

Typy striech

Zelené strechy systému Urbanscape mozno realizovat na v3etkych typoch streSnych konstrukcif: na beténovych alebo ocel'ovych nosnych
plochdch, na konstrukcii obratenej strechy ¢ina vietkych streSnych povrchoch. Virstvy tvoriace zelent strechu su vo vSetkych pripadoch
rovnaké, menia sa len ndroky naizolaciu a umiestnenie hydroizoldcie.

Konetna hrubka vrstiev systému Urbanscape je od 50 do 105mm.

Tepld strecha na beténovej konstrukcii Tepld strecha na ocel'ovej konStrukcii Obrétend strecha
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Aky je hlavny prinos zelenych striech?

Prinos pre zivotné prostredie

ZniZenie vplyvu teplotnych ostrovov

v urbanizovanych oblastiach

Zelené strechy su jednym z najefektivnejSich
spdsobov, ako znizit vysSiu teplotu vzduchu

v mestskom prostredi. V lete je teplota tzv. tepelného
ostrova v urbanizovanych oblastiachasio5az 7 °C
vyS3ia ako mimo nich. ZvySuje sa v désledku toho, Ze
budovy a cesty absorbuju teplo. Teplota konvencnej
strechy m6ze byt az 0 40 °CvySSia v porovnani so
zelenou strechou. Podla vyskumu, ktory uskuto€nilo
britské vyskumné stredisko Tyndall Centre for Climate
Change, je nazmiernenie vplyvu teplotnych ostrovov
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ZniZenie obsahu CO,

Zelend strecha priaznivo p6sobi pri znizeni
koncentracie CO, v ovzdusi. Jeho koncentracia sa
povaZuje za najzdvaznejSiu pricinu globdlneho
oteplovania. Kazdy 1 m? zelenej strechy dokaze
kazdorocne absorbovat 5 kg CO.. Navy3e, vdaka
zniZzenej spotrebe energie ma zelena strecha dalsi
vplyv na zniZzenie koncentrécie CO, v ovzdusi, a to az
03,2 kgrocne. Perspektivnhe moZno rdtat s tym, ze
1me zelenej strechy pohlti rovnaké mnozstvo CO,,
aké bezné auto vyprodukuje pocas 80 km dlhej jazdy.

v urbanizovanych oblastiach potrebné zvysit podiel
zelene v mestach 010 %.
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ZadrZiavanie dazd'ovej vody

Vel'kou vyhodou zelenych striech je znizenie objemu
kanalizovanej zrazkovejvody, cim sa v lete znizi
zatazenie kanalizatnych systémov o 70 az 95 %.
Vdaka zelenym strecham sa zniZuju, pripadne
eliminuju aj ndklady na odvadzanie vody z povrchovych
zrazok, pretoze uz nie si potrebné cisterny ¢i podobné

Cistejsivzduch

Rastliny, ktoré tvoria vegetatnu strechu, maju
navySe schopnost absorbovat mikroskopické
Ciastocky znetisteného ovzdusia, ako st smog, tazké
kovy a organické zli¢eniny v plynnom skupenstve,
¢o ma pozitivny dosah na kvalitu vzduchu a zdravie
obyvatelov. Odbornici odhaduju, Ze 1 m? zelenej
strechy kazdorocne pohlti 0,2 kg mikroskopickych
Ciastociek, ktoré znecistuju ovzdusie.

zariadenia na zachytdvanie zrazkovej vody, ktoré
sa pouZivaju privydatnych dazd'och. Schopnost .

“ . iy , . - P agw’eo
zadrZiavat zrazkovi vodu pomaha obmedzitnegativny = N
vplyv privalovych daZdov. A VA4
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Cistenie dazd'ovej vody

Vd'aka prirodzenej biofiltracii zelené strechy zabrariuju,
aby sakontaminované a toxické Iatky dostavali spat

do vodnych tokov. Podla vysledkov vyskumu, ktory
uskutocnila spolocnost Kohler & Schmidt (1990),

az 95 % olova, medi a sulfid@&§demnatéhoa 19 %
zinku, ktoré st sucastou zra ejvody, sazachyti
nd strecha prispi zvyseniu

v substrate, ta
kvality vody v dan lite.
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Prirodné prostredie

V obdobi rozSirujucej sa urbanizacie je zabezpecenie
biodiverzity jednou z kl'i€ovych poZziadaviek

v oblasti zodpovednosti samosprav. Vegetatné
strechy dokazu poskytnut vhodné podmienky pre
Zivot viacerym rastlinnym a Zivo¢iSnym druhom,

a tak pomahaju pri obnove ekologického cyklu
naruseného mestskou infrastrukturou.

4
/!

v
A
N

A

'l
We

4
4




Ekonomické benefity

U

urbanscape

SpoloCenské benefity

DIhSia Zivotnost strechy

Ukdzalo sa, Ze zelené strechy pred|zujud Zivotnost
striech az trojnasobne. Zabudované streSné
materidly sd chrdnené pred mechanickym
poskodenim, ultrafialovym Ziarenim a extrémnymi
teplotami, o sa prejavuje v znizenych nakladoch
naich ddrzbu aobnovu.

Energeticka uc€innost

Zelené strechy pomahaju znizit spotrebu
energie, atoo25 % privykurovaniao 75 %
priklimatizacii*, Prineustale sa zvySujucich
cendch energie st nizSie naklady na vykurovanie
aklimatizdciu Coraz zaujimavejSie.

ZniZenie hlu€nosti

Vegetatna strecha tvori vybornu protihlukovu
bariéru, takZe do priestorov v budove prenika
menej hluku a prostredie v nej je prijemnejSie.
Takato strecha prispieva k zniZeniu hlu¢nosti

v urbanizovanych oblastiach, pri priemyselnych
aredloch a letiskach.

Vzhl'ad blizky prirode

Prirodny charakter zelenych striech poskytuje
prijemnu zmenu k beténovym kon3Strukciam

v urbanizovanych oblastiach ado modernej
architektury vnasa prevratné zmeny. Podla
viacerych vyskumov md pobyt v zeleni na psychiku
Cloveka relaxacny Ucinok, pomaha znizit jeho krvny
tlak a frekvenciu pulzu. Vdaka svojim mnohorakym
priaznivym Gc¢inkom zelené strechy vyrazne zvySuiju
trhovd hodnotu nehnutelnosti, naktorych boli
realizované.

M

Vyuzitel'nazelen

Vegetatné strechy rozsiruju zelené plochy

v mestdch s obmedzenou rozlohou verejnej
zelene a pre budovy znamenaju pridand hodnotu.
Pristupna a poch6dzna vegetatnd strecha

mdZe sldzit ako verejny park ¢i komergny alebo
rekreany priestor s mnohymi moZnostami
vyuZitia.

Mestské pol'nohospodarstvo

Zelené strechy méZu poskytnut aj moznost
pestovania plodin v mestskom prostredi.
Produkciou vlastnych potravin miestna komunita
mdZe zmenit svoj prisne mestsky spbsob

Zivota a zabezpeit si urcitd mieru potravinovej
sebestalnosti.

*Kanadskd ndrodna rada pre vyskum
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Druhy zelenych striech

Extenzivne zelené strechy Intenzivne zelené strechy

Extenzivne zelené strechy maju tenkd (7 az 10 cm) vrstvu Substrdt na intenzivnej zelenej streche je hrubSi (md minimadlnu
substratu. Rastlinami vhodnymi na tieto strechy sd rozchodnik, hrdbku 15 cm). Na takejto streche mozno pestovat Siroku Skalu
mach, byliny, travy a iné rastliny, ktoré si vyZadujd len malud rastlin od trdvy aZ po ozdobné kriky a vacSie stromy. Hridbka
starostlivost alebo sa zaobidu bez nej. Tento druh strechy ma substratu zavisi od rastlin, ktoré sa pestuju, rovnako ako potreba
najlahsiu konstrukciu. Extenzivne zelené strechy poskytuju zavlaZovacieho systému a tdrzba plochy. Tento druh vegetacnej
atraktivnu ochranu hydroizolacii a vyraznou mierou zadrziavaju strechy sivyZaduje pravidelnu starostlivost, preto sucastou jej
zrazkovd vodu. Po dokon&eni extenzivnej zelenej strechy je navrhu st zvytajne aj vydlaZzdené plochy, muriky, ba dokonca aj
potrebna jej kontrola jeden- aZz dvakrat rotne. Na podporu rastu vodné prvky.

a funk&nosti strechy je nevyhnutné vegetdaciu na nejraz rotne
prihnojit, a to najesen alebo zatiatkom jari.

Zavlazovaci systém nie je potrebny, zavlaZzovanie si tto strecha

vyZaduje iba v extrémne dlhych obdobiach sucha. Pravidelné
kontroly extenzivnej zelenej strechy nie st potrebné.

_—

Hlavné faktory Extenzivnastrecha Intenzivna strecha

Vegetacia rozchodnik, travnik, bylinky travnik, ozdobné kriky, stromy

VySka substratu <15cm 25-100cm

Zavlazovanie zvytajne nie je potrebné je vzdy potrebné

Hmotnost 50 - 150 kg/m? 250-1000 kg/m?

Pochdédznost nepochddzna/obmedzend pochédznost ~ pochbdzna

Akumulacno-drenazna vrstva 4-12mm 18-3Smm

Nosnost konStrukcie beZna konStrukcia postacuje vyzaduje si konstrukciu so zvySenou nosnostou
Udrzba nenarocna ako v beznejzahrade

Sklon strechy do45° plocha alebo terasova




PrecCo systém Urbanscape?

U

urbanscape

Systém zelenych striech Urbanscape garantuje:

@

Komplexné rieSenie

Systém zelenych striech Urbanscape pozostdva

z vrstiev, ktoré mozno Iahko aplikovat a ktoré sa
priamo doddvaju zdkaznikovi. Vdaka pouZitiu nového
inovativneho substratu systému Urbanscape nie je
potrebné Specialne a drahé vybavenie. Systém je
moZné aplikovat na strechy so sklonom do 15°.

Nizka hmotnost

Substrdt Urbanscape, ktory tvori podstatnu ¢ast
tohto systému vegetacnych striech, je v porovnani

s beZne pouZivanym substratom lahsia mozZno

ho pouZit na streche budovy bez toho, aby bola
ohrozena stabilita jej Struktdry. Substrat Urbanscape
jevpriemere osem- aZ desatkrat I'ahSia svojim

vody ako beZné substraty pouZivané na vegetacnych
strechdch.

Hmotnost suchého systému Urbanscape je 15 aZ
20 kg/m? Hmotnost Uplne nasiaknutého systému
Urbanscape je 32 az 80 kg/ m?, Podl'a druhu
odvodriovacieho systému a substratu ma systém
Urbanscape schopnost zadrzat 17 az 60 I/m? vody.

U¢innd aplikacia

InStaldcia substratu Urbanscape si nevyZaduje
narocnu pracu. Na to, aby strecha mala dostatocnu
schopnost absorpcie vody a aby sa na nej vytvorila
primerana vegetacnd vrstva, sinal 000 m2 zelengj
plochy potrebné iba 2,5 tony substratu Urbanscape
v porovnani so 100 tonami substratu na beZnych
zelenych strechach.

Aplikacia substratu Urbanscape preto v porovnani
sinStaldciou tradi¢ného systému zniZuje realizatné
naklady 0 30 %.

Vysoka nasiakavost

Substrat systému Urbanscape umoziiuje rychlu
adlhodobu reabsorpciu a zadrZiavanie vody
(dokazujd to analyzy WOK a retentna krivka pF).
Plocha 1l m?substrdtu Urbanscape s hribkou 2 cm
dokaZe absorbovat az 17 litrov zrazkovej vody,

o kvalitativne odliSuje systém Urbanscape od
Standardnych rieSeni ponukanych na trhu. Rozlicné
druhy substratu Urbanscape su urené pre rozli¢né
klimatické pasma.

Vyborné tepelnoizolatné vlastnosti

Systém Urbanscape sa vd'aka vysokej nasiakavosti
vyznaCuje dlhodobymi chladiacimi dcinkami.

®

Vysoka odolnost proti poZiaru

Substrdt Urbanscape je z hl'adiska svojich
protipoZiarnych vlastnosti zaradeny do triedy Al.

Trvale udrzatelnérieSenie

Substrdt Urbanscape je vyrobeny zo zmesi
minerdlnych vin prirodného charakteru. l'ahka

a otvorena Struktdra substrdtu umoziiuje rastlindm
dobre zakorenit a zdravo sa vyvijat.

Above and beyond
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Skvelé akustické vlastnosti



Urbanscape - ucelenériesenie

Koreriova membrana Urbanscape

Koreriova membrana Urbanscape sa vyraba z LD polyetylénu a pouZiva sa ako zabrana proti prerastaniu
koreriov do Struktudry zelenych striech.

Jednotka Hodnota

Priemerna hrdbka mm 0,5(+/-10%) ISO 4591
Sirka m 4(+/-2%) IS0 4592/2
Dlzka m 25(+/-3%)
MnoZstvo m?/paleta 2500
Hmotnost kg/m? 0,5 Koreriovda membrana Urbanscape
Vs
S 144
A 1A 4
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Odvodriovanie Urbanscape so separacnou vrstvou

Odvodriovaci systém Urbanscape tvori separacna vrstva s obojstrannym odvodriovanim a doska

z extrudovaného polystyrénu, ktora zachytdva vodu a ktord ma vynikajucu nosnost, takze sa skvele
uplatfiuje na zelenych strechach. Dosky separacnej vrstvy st na jednej strane perforované. MoZzno
ich teda inStalovat tak, Ze perforacia je naich vrchnej strane, €o umoZziiuje zachytdvanie vody. Tento
systém zabezpecCuje separdciu vody v obdobiach sucha a jej rychly odtok pri vydatnych zrazkach. Jeho
dalSim bonusom je, Ze umoZiiuje pristup vzduchu ku korefiom rastlin. Tento systém odvodriovania
vybudovany s pouZitim kvalitnych plastov je I'ahsi a zaroveri pevnejSi ako doteraz pouZivané systémy
odvodrovania zelenych striech.

Jednotka Hodnota Odvodriovaci systém Urbanscape so

Vyika mm 5 separacnou vrstvou
Sirka m 11

Dizka m 2,02

MnoZstvo kusov ks/paleta 400

MnoZstvo m?/paleta 808

Schopnost zachytu

dazd'ovejvody |/ m? 11,8

Hmotnost kg/m? 1,35

Hmotnost palety kg/paleta 1100

Unosnost kN/m? 444 EN-I1SO 25619-2

Odvodnovacisystém Urbanscape bez separacnej vrstvy

Odvodniovaci systém Urbanscape bez separatnej vrstvy je vyrobeny z tvrdeného polyetylénuana
vrchu kazdého vystupku ma geotextiliu. UmoZiiuje rychle odvodnenie v obdobiach vydatnych zraZzok
a pristup vzduchu ku korefiom rastlin.

Jednotka Hodnota

Vyska mm 10

Sirka m 2 ;

Dlzka m 12,5 AR e
MnoZstvo m?/paleta 150 Odvodfiovaci systém Urbanscape
Objem |/m2 0 bez separatnej vrstvy
Hmotnost kg/m? 0,75

Unosnost kN/m2 asi 400 EN-1S025619-2



urbanscape

Rolka substratu Urbanscape Green Roll (HTC GR)

Rolka substratu Urbanscape Green Roll je l'ahky materidl vhodny na zelené strechy, vyrobeny
zdlhych vldkien minerdlnej viny osobitne vytvarovanych tak, aby vytvorili kompaktnu a tvarovo
stalurohoZ. Na tento vyrobok boli pouZité vylu€ne nerecyklované mineralne vlakna. Substrat
Urbanscape Green Roll vyborne zachytdva vodu a udrZiava ju na zelenych strechach, je vyrobeny zo
zmesi mineralnych vlakien, a tak vytvdra vhodny podklad na vysadbu a pestovanie rastlin.

Substraty Urbanscape Green Roll Medium (HTC GR M) a Urbanscape Green Roll High (HTCGR H)
navySe obsahuju €iastocky s vysokou nasiakavostou, ktoré st rovnomerne rozptylené v rohoZzi
zminerdlnych vlakien. Vd'aka nim je tento vyrobok vhodny na pestovanie rastlin, pretoZe

mineralna vina absorbuje vodu na zéklade kapilarneho vzlinania. Tieto tiastotky stitasne funquju ~ Rolkavegetatného krytu Urbanscape Green Roll
ako zasobarefi vody a uvolfiuju ju podla aktudinej potreby. Ciastotky s vysokou absorpénou (HTCGR)
schopnostou zarovefi zabrafiujd vyparovaniu a vylihovaniu vody pri vysokych teplotach.

Vlastnost Hrabka (mm) Zadrziavanie vody (I/ m?) Hmotnost (kg/ m?)
Green Roll Standard 20 17 2,20

Green Roll Medium 20 27 2,25

Green RollHigh 20 37 2,30

Green Roll Standard 40 29 4,40

Green Roll Medium 40 39 4,45

Green RollHigh 40 49 4,50
Vlastnost Jednotka Hodnota Norma

Sirka m 1 EN 822

Di7ka m 3-6 EN 822
Hrubka mm 20-40 EN 823 (50 Pa)
Nominalna hustota* kg/m? 100-110 EN1602
ProtipoZiarne vlastnosti Al EN13501-1

*v suchom stave

Vegetacny kryt Urbanscape z rozli€énych druhov rozchodnika

BiorozloZitelny vegetatny kryt zelenej strechy Urbanscape pozostdva z desiatich aZ dvandstich
rozli¢nych druhov rozchodnika. Pri dodavke porast pokryje najmenej 95 % plochy. Vegetacny kryt
Urbanscape sa pestuje podla v Nemecku platnych usmerneni FLL.

Rozchodnik ako sukulentna rastlina dokaze zadrZiavat vodu vo svojich listoch, takZze mimoriadne dobre
znasa klimatické vykyvy.

Vlastnost Jednotka Hodnota

Hmbka_‘ mm 20-40 egetafy kryt Urbanscape '
?Okrytle 2 =2 zrozlitnych druhov rozchodnika ’
Standardnd vel’kost m 1x2

Maximélna df#ka balu m 20-25

Hmotnost v suchom stave kg/m? 15

Hmotnost pri minimalnej absorpcii kg/m? 23

Above and beyond




Pokyny priaplikaciina ploché strechy

Pomadcky

© noznice « sietka na prikrytie
* ndZ so zakrivenou odvodriovacieho ZI'abu
Cepelou * metla

* pracovné obleCenie

Tipy

na aplikaciu a udrzbu

Pred montaZou
+ PreStudujte si platné predpisy tykajuce sa zelenych striech.

+ Priaplikacii zelenej strechy dodrziavajte bezpetnostné
predpisy.

 Zistite, kde je pristup k elektrine a vode.

« Skontrolujte, Cije odvodriovaci Zl'ab spravne osadeny.

UloZenie materialu

« VSetky materidly uchovdvajte mimo dosahu slnecnych ldcov.

* Ubezpectte sa, Ze hmotnost pripravenych materidlov
nepresahuje nosnost strechy a stavebnych konstrukcif.

Montaz

» Saplikaciou zatnite do 24 hodin po dodani materialu,
pretoZe vegetacny kryt Urbanscape nemoZzno skladovat
v baloch dIhSie ako niekol'ko dni (vratane ¢asu na dopravu).

« Zelenu strechu aplikujte, ak st teploty nad bodom mrazu
anefuka vietor.

Udrzba
« Vegetacny kryt raz alebo dvakrat ro¢ne prihnojte hnojivom
systému Urbanscape.

Krok 1:

Priprava
strechy

Strechu ddkladne pozametajte. Skontrolujte, ¢i nema poSkodenu
hydroizolaciu, aby ste zabezpecili jej vodotesnost.

Krok 2:
Korenova

membrana

Ked' hydroizolacia nie je odolna proti prerastaniu korefiov, je
potrebné na strechu poloZzit koreriovd membranu systému
Urbanscape.

Tato membrana by na vSetkych okrajoch strechy mala prekryvat
hydroizolaciu aspori v Sirke 50 cm.
Membranu upevnite, aby ju nezdvihal vietor.

Na miestach, kde zo strechy vystupuje odvodriovaci ZIab,
zmembrany vyrezte rovnakd plochu. Membranu vsak
nevyrezdvajte priamo. Z bezpetnostnych dévodov a aby ste ju
neposkadili, pouZite N6z so zakrivenou Cepelou. Nepouzivajte
rovny ostry noz resp. orezavac.

Krok 3:
Odvodnovaci

systém
Urbanscape

Vyberte si systém odvodfiovania:

(a) Odvodriovaci systém Urbanscape so separatnou féliou
- panely si na jednej strane perforované, ¢o umoziuje

zadrZiavanie vody. Jednotlivé panely uloZte tak, aby otvory boli
hore a aby sa panely vzajomne prekryvali.

+ Podla miestnych klimatickych podmiencok sa rozhodnite pre
zavlaZovaci systém.

(b) Odvodiiovaci systém Urbanscape bez separacnejfélie

- rozprestrite baly s pasmi na odvodriovanie tak, aby bola biela

textilia navrchu. Ak je to potrebné, upevnite ich a jednotlivé pasy

klad'te tak, aby medzi nimi neboli Skary.

» (Celu plochu strechy pokryte tymito odvodriovacimi pasmi.

» Namiestach, kde sd odvodfiovacie Zlaby so sietkou,
vyrezte rovnakd plochu z odvodriovacich pasov. Foliu vak
nevyrezavajte priamo. Z bezpetnostnych dévodov a aby ste
neposkodili odvodriovacie pasy pouZite n6z so zakrivenou
Cepelou. NepouZivajte rovny ostry noZ resp. orezavac.




Krok 4:
Substrat

Urbanscape
GreenRoll

» Naodvodnovacie panely alebo baly Urbanscape rozprestrite
substrat Urbanscape Green Roll tak, aby jeho okraje k sebe
priliehali ¢o najtesnejSie.

» Naokrajoch strechy méZete nechat volny okraj bez substratu
avegetdcie v Sirke asi 20 cm, ktory bude vysypany Strkom.

» Akjetopotrebné, substrat Urbanscape Green Roll moZno
prispdsobit rozmerom plochy, ktora je k dispozicii (vhodné je
pouzit noznice).

U

urbanscape

Krok 7:
Plocha
kameniva

Plochu medzi okrajom strechy a vegetacnym krytom
Urbanscape z rozli¢nych druhov rozchodnika vysypte
kamenivom frakcie 16 aZ 32 mm.

Skontrolujte, Ci je koreflova membrdna Uplne prikryta.
Uroveri vygky kameniva by mala byt rovnakd ako vy3ka
vegetatného krytu Urbanscape z rozli¢nych druhov
rozchodnika.

Krok 5:
InStalacia

vegetacného krytu
Urbanscape
zrozchodnika

* Nasubstrat Urbanscape Green Roll zacnite zo stredu strechy
jemne rozprestierat baly vegeta¢ného krytu Urbanscape
zrozlicnych druhov rozchodnika.

» Zatnite stredovym pdasom. Prv, neZ zatnete bal vegetatného
krytu Urbanscape rozprestierat, ubezpette sa, Ze je presne
umiestneny.

* Akjetopotrebné, pds vegetatného krytu Urbanscape
zrozli¢nych druhov rozchodnika mozno noZnicami alebo
zakrivenym noZom narezat na poZadovanu vel'kost a tvar.

» Vegetacny kryt Urbanscape musi pokryt celt plochu prikrytu
substratom Urbanscape Green Roll. Ak na okrajoch strechy
planujete vytvorit pas pokryty kamenivom, ubezpette sa, Ze
plocha na okrajoch strechy bez vegetatného krytu ma Sirku
aspon 20 cm.

Krok 6:

Sietkynazlaby o

» Naodvodfovacie ZIaby nasad'te sietky.

» Okolo vegetatného krytu umiestnite hlinikovy profil v tvare
L ajehokratSiu stranu vsurite pod separacnu féliu alebo
odvodriovacie pasy.

Above and beyond

Krok 8:

PoinStalacii

Odstrihnite okraje korefiovej membrany, precnievajldce na
okrajoch strechy. Nestrihajte ich priamo pri okraji. NepouZivajte
prili§ ostry ndz.

Na miesta bez rastlin dosad'te nové.

Vegetalny kryt polievajte, kym substrdt Urban Green Roll
nebude Uplne nasiaknuty.




Profil spolo€nosti Knauf Insulation

Spolotnost Knauf Insulation je jednym z poprednych
anajrychlejSie sa rozvijajdcich vyrobcov izolatnych materidlov.
NaSim poslanim je stat sa svetovym lidrom v oblasti energeticky
efektivnych systémov konstrukcie budov. Na zaklade svojich
viac ako 30-ro¢nych skisenostis energetickou efektivnostou
sme sa zamerali na poskytovanie komplexnych rieSeni obytnych
domov, nebytovych budov, ale aj priemyselnych objektov.
Usilujeme sa ponukat stavebné materidly, ktoré vyrazne
zlepSuju vlastnosti trvale udrzatelnych stavieb. Vytvorenim
nasho nového systému zelenych striech Urbanscape
prispievame k tomuto ndSmu Usiliu.

Knauf Insulation pésobi vo viac ako 35 krajindch, v ktorych

ma 30 vyrobnych podnikov, a zamestnava v nich vyse 5

000 pracovnikov. Tato spolo¢nost ako sucast nemeckej

rodinnej firmy Knauf Group trvale dosahuje vyborné vysledky
finan¢ného hospodarenia - napriklad v roku 2012 dosiahla obrat
vySe 1,2 miliard €.

Profil spolocnosti BVB Substrates

Dlhorotné skdsenosti v kombinacii s modernymi vyrobnymi
zariadeniami a perfekcionizmus ako ciel st faktory, vd'aka ktorym
je spolo¢nost BVB Substrates vZdy o krok pred ostatnymi. Tato
firma s medzinarodnymi kontaktmi sa zameriava na pestovanie
plodin v sklenikoch, zakazky v oblasti verejnej zelene, vyrobky
urcené drobnym pestovatelom a zahradkdrom, produkciu hidb

a zakladanie ¢i idrZbu ovocnych sadov.

Spolo¢nost BVB Substrates je na eurépskom trhu lidrom

v ponuke substratov. Ro¢ne ich vyprodukuje vy3e 2 miliénov
kubickych metrov a mé obchodné kontakty vo viac ako 80
krajindch sveta. Silnou strankou spolo¢nosti BVB je inovativnost.
V spolupraci s renomovanymi partnermi neustale pracuje na
vyvoji novych vyrobkov a metdd pestovania, ktoré sa na trhu
stretdvaju s priaznivym ohlasom.

Zakaznici dostavaju od spolotnosti BVB len substraty najvyssej
kvality. Su totiz zakladnym predpokladom UspesSného rastu.

V3etky prava vyhradené vratane fotomechanickej reprodukcie a uchovdvania v elektronickych médidch. Komeréné vyuZitie procesov a postupov prezentovanych v tomto dokumente nie je
povolené. Vyberu obrdzkov, informdcii a zostavovaniu textov autori venovali velkd pozornost, napriek tomu nemozno vyltcit nepresnosti. Vydavatel a editori nepreberaju pravnu zodpovednost
za pripadné nepresné informdcie, ani za ich pripadné désledky. Vydavatel aj editori ocenia ndvrhy na zlepsenie tohto materidlu, ako aj upozornenia na pripadné chyby.
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