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1. OPIS SKUTKOVEHO STAVU

Budova Uradu Bratislavského samospravneho kraja (BSK) sa nachadza v mestskej €asti Bratislava — RuZinov,
ohrani¢enom ulicami Sabinovska a Drieflova. V blizkosti sa nachadzaju viacpodlazné budovy, zatravnené
plochy, parkoviska a chodniky. Pristup k objektu je existujicimi komunikaciami z ulice Sabinovska.

Predmetny objekt v sti¢asnej dobe slGZi na administrativne Gcely pre Urad BSK. Objekt ma $est nadzemnych
podlazi a jedno podzemné podlazie. Je zastreSeny plochymi strechami vo viacerych vyskovych drovniach.
Vstupy do objektu su diferencované v zdvislosti od funkéno-prevadzkovych vztahov. Urover podlahy
prizemia je cca 1,05 m nad uroviiou okolitého terénu. Vyskovy rozdiel nastupu je prekonany schodiskom,
respektive ndakladnou rampou zo strany zasobovania objektu.

Vstupnym podlazim je 1.NP. Tu sa nachddzaju prevadzky prvého kontaktu, obsluzné a doplnkové prevadzky
ako jedalen, bufet, archiv ... a technické prevadzky. Na nadzemnych podlaZziach 2.- 5. NP sU umiestnené
administrativne priestory. Na kazdom typickom podlaZi je hygiena pre zamestnancov i verejnost a kuchynka.
Vertikalnu komunikaciu zabezpeduje jeden vytah a schodisko.

Objekt je napojeny na verejne rozvody vodovodu, kanalizacie, plynu, el. energiu a telefédnne rozvody.
Poslednd rekonstrukcia a zateplenie striech objektu BSK bolo realizované v roku 2006.

1.1 ZASTRESENIE
U&elom tohto projektu je umiestnit vegetaéné vrstvy na strechy v Grovniach nad 1. NP a nad 5. NP.

Strecha A — strecha hlavného objektu nad 5. NP

Strecha B - strecha nad zasadackou 1.NP

STRECHA A

Nosny systém tvori Zelezobeténovy skelet so ZB stropmi. Zaklady su predpokladané zakladové patky
v kombindcii s pasovymi zakladni, nebol robeny podrobny prieskum.

STRECHA B

Nosny systém je tvoreny ocelovymi priehradovymi vaznikmi v osovej vzdialenosti cca 3,0 m. Na ne su ulozené
prefabrikované beténové Skrupinové panely hrdbky cca 50 mm anasledne vrstvy tepelnej izoldcie
a hydroizolacie z mPVC.

1.2 OBVODOVY PLAST V €ASTI RIESENIA ZELENEJ FASADY

JV stena budovy Uradu BSK, na ktorej bude vytvorend zelena fasada je zateplenad Tl cca hr. 80-100 mm
(odhad). V styku s terénom su beténové odkvapové chodniky, nadvazujice na chodnik zo zamkovej dlazby
a zatrdvnené plochy.

1.3 KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE
Oplechovania pri atike, parapety okien a pod. zostavaji nezmenené.
1.4 KANALIZACIA, VODOVOD, VYKUROVANIE, ELEKTROINSTALACIE

Objekt je v sucasnosti napojeny na inZinierske siete v ramci arealu.
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2. NAVRH OBNOVY OBJEKTU

Koncepcia zateplenia avytvorenia vegetacného suvrstvia stresnej konstrukcie vychadza zo zakladnej
poziadavky vylepSenia jej tepelno-technickych, a hydrodynamickych vlastnosti pri zachovani exteriérového
architektonického vyzoru budovy, s ciefom pozitivneho vplyvu na Zivotné prostredie a zniZzenia energetickej
narocnosti objektu. Vegetaéné suvrstvia prispievaju k tepelnej stabilite budov, dokazu znizit tepelné straty,
chrdnia nosnu konstrukciu a funguju ako hydroizolacia pred UV Ziarenim. Stresna zelen taktiez znizuje odtok
zrazkovej vody do kanalizaénej siete, umoziiuje akumuldciu dazdovych vod a nasledne uvolfiovanie vlihkosti
do prostredia, a tym prindsa velky benefit, akym je zmensenie prehrievania vzduchu v mestach.

STRECHA B

Zo statického posudenia vyplyva, Ze jej nosna konstrukcia nevyhovuje poZadovanym Upravdm streSného
plasta, skladba strechy zostava v pévodnom stave.

Z tohto dévodu sa riesi ako ndhrada - zelena fasdda na stene zasadacej miestnosti na 1.NP na juhovychodnej

strane objektu.

STRECHA A

Zo statického posudenia vyplyva, Ze jej nosna konstrukcia vyhovuje poZadovanym Upravam streSného plasta,
skladba strechy je navrhnuta pre vegetacnu tpravu.

Je to jednoplastova, plocha strecha, nepochddzna, odvodnend dvomi vpustami, spadovana do stredu

dispozicie, hydroizolacia povlakova z mPVC, na streche je umiestnenych viacero technickych zariadeni.

Stavebné prace hlavne predstavuju:

Strecha A

oCistenie jestvujucej mPVC hydroizoldcie,
- docasné premiestnenie bleskozvodu s jeho opatovna montaz na povodné miesto,
- vytvorenie novych vrstiev strechy — vykresova cast,

- zlaby budu temperované odporovym elektrickym kdblom.

Fasada JV

osadenie kotiev a lan na fasade,

vykop zeminy pre vysadbu popinavych rastlin,

vyburat zdmkovu dlazbu na teréne vratane podkladnych vrstiev,

umiestnenie zahradnu zeminu, vratane hnojiva,

rozviest systém kvapkovej zavlahy,

vysadit popinavé rastliny,

uloZenie geotextilie a vrstvy strku.

2.2 KONSTRUKCIE A PRACE HSV

2.2.1 Zemné prace

Zo zemnymi pracami sa uvaZzuje iba pri Uprave zamkovej dlazby avykopov pre popinavé rastliny pri
navrhovanej vegetacnej fasade.
Pred zadatim prac je nutné overit trasu podzemnych inZinierskych sieti v okoli vykopov!!!
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2.2.2 Zvislé obvodové konstrukcie

Navrh nezasahuje do skladby konstrukcie obvodovych stien objektu. Na JV stenu budu osadené nerezové
kotvy pre vytvorenie zelenej fasady. Podrobnejsie v kapitole 4.

2.2.3 ZastreSenie

Jestvujuca skladba strechy vrdtane hydroizolacie ostava bez zmeny, bude doplnena dalSimi vrstvami
stre$ného plasta. Skladba stresného plasta je riesena v kapitole 3 a vo vykresovej dokumentacii.

2.2.4 Vyplne otvorov

Navrh nezasahuje do tychto konstrukcii.

2.3 KONSTRUKCIE A PRACE PSV

2.3.1 Izolacie proti vode

Jestvujuci hydroizolaény systém streSného plasta z m-PVC fdlie ostava bez zmeny. PouzZije sa nova félia proti
prerastaniu korenov.

2.3.2 lzoldcie tepelné

Zateplenie strechy objektu je riesené v kapitole 3.

2.3.3 Klampiarske konstrukcie

Navrhnuté su iba lokdlne, pri oprave detailu styku medzi strechou a stenou nadstavby na 6.NP, pomocou
systémovych prvkov - hlinikovy plech s vrstvou mPVC.

2.3.4 Zdmocnicke konstrukcie

Zadmocnicke vyrobky pri vegetacnej fasdde su navrhnuté zo systémovych kotviacich prvkov a drétov
z nerezovej ocele. Budu sluzit ako opora pre popinavé rastliny pre vytvorenie zelenej fasady.

3. OBNOVA STRECHY - ZATEPLENIE STRECHY — VYTVORENIE VEGETACNEJ STRECHY

Jestvujuca skladba strechy vratane hydroizoldcie ostdva bez zmeny, bude doplnend dalSimi vrstvami
stre$ného plasta.

3.1 Skladby stre$nych pldstov

P6vodna hydroizolacia sa odisti, vykona sa vizualna kontrola aj iskrova skuska tesnosti mPVC félie.
Pripadné poskodenia sa lokdlne preplatuju mPVC féliou.

ZataZenie striech Uéinkami vetra

Pri navrhovani stabilizacie hydroizolaénej vrstvy sa postupuje podla STN EN 1991-1-4. Podla tejto normy su

strechy pri zatazeni vetrom delené na tri oblasti:

= QOblast plochy - je vymedzena okrajovou oblastou. Je to zvy$na East plochy strechy ohrani¢ena vnutornou
hranou okrajovej oblasti.

= Oblast okrajova - vymedzuje pomyselny pruh po obvode strechy po odéitani oblasti rohovej. Sirka je e/10

» Oblast rohova - vymedzend v &asti pruhu Sirky e/10, v dizke 1/4 e od rohov objektu. Tato oblast je
vystavena najvacsiemu namahaniu.
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3.2 Tepelno-izolacna vrstva

Zateplenie navrhujeme z dosak z XPS dosiek. Dosky sa kladu na tesny zraz a stykové Skary oboch vrstiev
dosdk sa kladi so vzajomnym posunom, aby sa eliminovali tepelné mosty v stykovych skarach
tepelnoizolacnej vrstvy.

3.3 Separacna a ochranna textilia

Pre separaciu a ochranu félii pouZit textilie zo syntetickych nenasiakavych vldkien na baze PP
(polypropylénu). Plosnda hmotnost min. 300g/m?2. Pasy textilie sa kladu volne s presahmi min. 100 mm.
Textilia sa musi umiestnit na vodorovné, sikmé aj zvislé plochy pod féliu.

3.4 Hydroizolaéna fdlia

Iba lokalne pri oprave strechy z m-PVC félie hr. 1,5 mm s vysoko odolnou polyesterovou nosnou vlozkou,
uréenej pre plnoplosné zatazené systémy. Félia musi byt odolna voci UV Ziareniu, mikroorganizmom a proti
prerastaniu korefiov, musi byt rozmerovo stabilna a paropriepustna.

Hydroizolacna fdlia sa kladie na podklad celkom pokryty geotextiliou a po osadeni vSetkych Uchytnych prvkov
a doplnkov. Jednotlivé pasy pokladat s presahmi min 50 mm. Spoje previest teplovzdusnym zvarom podla
technologického predpisu vyrobcu. Vsetky spoje osetrit poistnou zalievkovou hmotou.

3.5 Doplnkové fdlie

Homogénne fdlie bez vystuze, uréené na detaily, na zhotovovanie manZiet, tvarovych dielcov, kitov a pod...

3.6 Ukoncovacie a pomocné profily zo spojovacieho plechu

Hydroizolacna fdlia sa stabilizuje k podkladu navarenim na profily zo spojovacieho plechu. Spojovaci plech je
vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu, ktory je zo spodnej strany lakovany a na vrchnej strane je
vrstva PVC resp. PEC. Z tohto plechu sa potom strihaju a ohybaju potrebné profily.

3.7 Vetracie hlavice vzduchotechniky a zdravotechniky

Nemenia sa - Jestvujuce hlavice odvetrania ZT a VZ su vyvedené cez rovinu strechy.

3.9 Kvapkova zavlaha

Na streche sa vybuduje kvapkova zdvlaha pozostavajlca z uceleného systému rozvodu vody. Umiestnenie
centralnej ventilovej Sachtice s hlavhym privodom vody sa upresni v ¢ase realizacie. Sucastou zavlahy je aj
prislusenstvo (ventily, ¢idla, senzory...)

4. VYTVORENIE ZELENEJ FASADY NA JV STENE OBJEKTU

Zelenu fasadu je navrhujeme na stene zasadacej miestnosti na 1.NP na juhovychodnej strane objektu,

priblizne na ploche 150 m2. Konstrukcia jestvujucej steny zostdva v nezmenenom stave.

4.1 Lanovy systém

Na stenu objektu budu ukotvené nerezové kotviace prvky ( Ref. produkt: Systémy na ozelenenie Carl Stahl,
GREENCABLE).

Cely systém bude do fasady upevneny pomocou chemickych kotiev (predpoklad M10) a vytmeleny proti
prieniku vody do fasady silikonovym tmelom. Ide o variabilny lanovy systém so Stvorbodovym systémom na
vedenie nerezového lanka. Odsadenie od steny uréuju distanéné stipiky - 95 mm na podlozkach ® 60mm.
Raster bude tvoreny nerezovym lankom s priemerom 4 mm (presné dimenzie kotiev, lan, typ kotvenia,

tesnenenie atd. budd upresnené vybranym doddvatelom nosného systému pre ozelenenie fasady vo
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vyrobnej dokumentacii). V miestach kriZenia 1an mimo kotviacich stipikov je aretacia zaistend pomocou

nerezovych C - svoriek, ¢im je zabranené predreniu jednotlivych lIan vplyvom poveternostnych podmienok.

4.2 Popinavé rastliny

Popinavé rastliny budu vysadené vedla beténového odkvapového chodnika pri stene objektu.
Pavini¢ trojlalo¢ny ,,VEITCHI“ 40-60 cm, v pocte 11 ks.

4.3 Terénne Upravy

- vykop zeminy pre vysadbu popinavych rastlin, cca 600 x 600 mm resp. 500 x500 mm,

- odstranit zamkovu dlazbu na teréne vratane podkladnych vrstiev aZ na rastly terén, cca 600 x 600 mm,

- osadenie beténového obrubnika do beténového 16zka C12/15, obrubnik zahonovy, prirodny, rozmery
100cm x20cm x5 cm,

- umiestnit zahradny substrat, vratane hnojiva,

- vysadit popinavé rastliny - pavini¢ trojlaloény (Parthenocissus tricuspidata,)

- uloZenie geotextilie pod strkové 16zko,

- uloZenie vrstvy vymyvaného Strku v hribke cca 10 cm (3trk rie¢ny pestry, velkost 16-32 mm)

4.4 Kvapkova zavlaha

Kvapkova zavlaha pozostavajuca z uceleného systému rozvodu vody. Umiestnenie centralnej ventilovej
$achtice s hlavnym privodom vody sa upresni v ase realizacie. Sucastou zavlahy je aj prislusenstvo (riadiaca
jednotka, ventilova sachta, elektromagnetické ventily...)

POZNAMKY

= Prirealizacii vSetky rozmery kontrolovat na stavbe.

= Pri realizacii dodrziavat vyrobné a technologické predpisy vyrobcov a dodavatelov jednotlivych
materialov.

= Dokumentacia stupna realizacny projekt nenahrddza dodavatelsko-vyrobnu dokumentaciu.

= Vsetky vyrobky pouZité na stavbe musia mat certifikat kvality, alebo preukazania zhody.

= Postupy prac riadit tak, aby sa dodrzali vSetky bezpec¢nostné opatrenia a predpisy o bezpeénosti prace.

= Pri realizacii striech riadit postupy a vykonat také opatrenia, aby nedoslo k zateéeniu podstresnych
priestorov!!!

Konkrétny typ a celkovy dizajn jednotlivych prvkov, materidlov zabudovanych v interiéri bude urceny

vyberom po dohode investora, HIP na zaklade predloZenych vzoriek.

V Bratislave, 11/ 2019 Ing. Martin Jamnicky
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2.2.2 Zvislé obvodové konstrukcie
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prerastaniu korenov.

2.3.2 lzoldcie tepelné
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z nerezovej ocele. Budu sluzit ako opora pre popinavé rastliny pre vytvorenie zelenej fasady.

3. OBNOVA STRECHY - ZATEPLENIE STRECHY — VYTVORENIE VEGETACNEJ STRECHY

Jestvujuca skladba strechy vratane hydroizoldcie ostdva bez zmeny, bude doplnend dalSimi vrstvami
stre$ného plasta.

3.1 Skladby stre$nych pldstov

P6vodna hydroizolacia sa odisti, vykona sa vizualna kontrola aj iskrova skuska tesnosti mPVC félie.
Pripadné poskodenia sa lokdlne preplatuju mPVC féliou.

ZataZenie striech Uéinkami vetra

Pri navrhovani stabilizacie hydroizolaénej vrstvy sa postupuje podla STN EN 1991-1-4. Podla tejto normy su

strechy pri zatazeni vetrom delené na tri oblasti:

= QOblast plochy - je vymedzena okrajovou oblastou. Je to zvy$na East plochy strechy ohrani¢ena vnutornou
hranou okrajovej oblasti.

= Oblast okrajova - vymedzuje pomyselny pruh po obvode strechy po odéitani oblasti rohovej. Sirka je e/10

» Oblast rohova - vymedzend v &asti pruhu Sirky e/10, v dizke 1/4 e od rohov objektu. Tato oblast je
vystavena najvacsiemu namahaniu.
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3.2 Tepelno-izolacna vrstva

Zateplenie navrhujeme z dosak z XPS dosiek. Dosky sa kladu na tesny zraz a stykové Skary oboch vrstiev
dosdk sa kladi so vzajomnym posunom, aby sa eliminovali tepelné mosty v stykovych skarach
tepelnoizolacnej vrstvy.

3.3 Separacna a ochranna textilia

Pre separaciu a ochranu félii pouZit textilie zo syntetickych nenasiakavych vldkien na baze PP
(polypropylénu). Plosnda hmotnost min. 300g/m?2. Pasy textilie sa kladu volne s presahmi min. 100 mm.
Textilia sa musi umiestnit na vodorovné, sikmé aj zvislé plochy pod féliu.

3.4 Hydroizolaéna fdlia

Iba lokalne pri oprave strechy z m-PVC félie hr. 1,5 mm s vysoko odolnou polyesterovou nosnou vlozkou,
uréenej pre plnoplosné zatazené systémy. Félia musi byt odolna voci UV Ziareniu, mikroorganizmom a proti
prerastaniu korefiov, musi byt rozmerovo stabilna a paropriepustna.

Hydroizolacna fdlia sa kladie na podklad celkom pokryty geotextiliou a po osadeni vSetkych Uchytnych prvkov
a doplnkov. Jednotlivé pasy pokladat s presahmi min 50 mm. Spoje previest teplovzdusnym zvarom podla
technologického predpisu vyrobcu. Vsetky spoje osetrit poistnou zalievkovou hmotou.

3.5 Doplnkové fdlie

Homogénne fdlie bez vystuze, uréené na detaily, na zhotovovanie manZiet, tvarovych dielcov, kitov a pod...

3.6 Ukoncovacie a pomocné profily zo spojovacieho plechu

Hydroizolacna fdlia sa stabilizuje k podkladu navarenim na profily zo spojovacieho plechu. Spojovaci plech je
vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu, ktory je zo spodnej strany lakovany a na vrchnej strane je
vrstva PVC resp. PEC. Z tohto plechu sa potom strihaju a ohybaju potrebné profily.

3.7 Vetracie hlavice vzduchotechniky a zdravotechniky

Nemenia sa - Jestvujuce hlavice odvetrania ZT a VZ su vyvedené cez rovinu strechy.

3.9 Kvapkova zavlaha

Na streche sa vybuduje kvapkova zdvlaha pozostavajlca z uceleného systému rozvodu vody. Umiestnenie
centralnej ventilovej Sachtice s hlavhym privodom vody sa upresni v ¢ase realizacie. Sucastou zavlahy je aj
prislusenstvo (ventily, ¢idla, senzory...)

4. VYTVORENIE ZELENEJ FASADY NA JV STENE OBJEKTU

Zelenu fasadu je navrhujeme na stene zasadacej miestnosti na 1.NP na juhovychodnej strane objektu,

priblizne na ploche 150 m2. Konstrukcia jestvujucej steny zostdva v nezmenenom stave.

4.1 Lanovy systém

Na stenu objektu budu umiestnené nerezové kotviace prvky ( Ref. produkt: Systémy na ozelenenie Carl Stahl,
GREENCABLE). Cely systém bude do fasady upevneny pomocou chemickych kotiev (predpoklad M10). Ide o
variabilny lanovy systém so Stvorbodovym systémom na vedenie nerezového lanka. Odsadenie od steny
uréuju distanéné stipiky - 95 mm na podlozkach ® 60mm. Podlozky pri styku s fasddou vytmelit tesniacim
exteriérovym tmelom.

Raster bude tvoreny nerezovym lankom s priemerom 4 mm (presné dimenzie kotiev, lan, typ kotvenia,

tesnenenie atd. budd upresnené vybranym doddvatelom nosného systému pre ozelenenie fasady vo
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vyrobnej dokumentacii). V miestach kriZenia 1an mimo kotviacich stipikov je aretacia zaistend pomocou

nerezovych C - svoriek, ¢im je zabranené predreniu jednotlivych lIan vplyvom poveternostnych podmienok.

4.2 Popinavé rastliny

Popinavé rastliny budu vysadené vedla beténového odkvapového chodnika pri stene objektu.
Pavini¢ trojlalo¢ny ,,VEITCHI“ 40-60 cm, v pocte 11 ks.

4.3 Terénne Upravy

- vykop zeminy pre vysadbu popinavych rastlin, cca 600 x 600 mm resp. 500 x 500 mm,

- odstranit zamkovu dlazbu na teréne vratane podkladnych vrstiev aZ na rastly terén, cca 600 x 600 mm,

- osadenie beténového obrubnika do beténového 16zka C12/15, obrubnik zahonovy, prirodny, rozmery
100cm x20cm x5 cm,

- umiestnit zahradny substrat, vratane hnojiva,

- vysadit popinavé rastliny - pavini¢ trojlaloény (Parthenocissus tricuspidata,)

- uloZenie geotextilie pod strkové 16zko,

- uloZenie vrstvy vymyvaného Strku v hribke cca 10 cm (3trk rie¢ny pestry, velkost 16-32 mm)

4.4 Kvapkova zavlaha

Kvapkova zavlaha pozostava z uceleného systému rozvodu vody. Umiestnenie centralnej ventilove]j Sachtice
s hlavnym privodom vody sa upresni v ¢ase realizacie. Sucastou zavlahy je aj prislusenstvo (riadiaca jednotka,
ventilova Sachta, elektromagnetické ventily...)

POZNAMKY

= Prirealizacii vSetky rozmery kontrolovat na stavbe.

= Pri realizacii dodrziavat vyrobné a technologické predpisy vyrobcov a dodavatelov jednotlivych
materialov.

= Dokumentacia stupna realizacny projekt nenahrddza dodavatelsko-vyrobnu dokumentaciu.

= Vsetky vyrobky pouZité na stavbe musia mat certifikat kvality, alebo preukazania zhody.

= Postupy prac riadit tak, aby sa dodrzali vSetky bezpec¢nostné opatrenia a predpisy o bezpeénosti prace.

= Pri realizacii striech riadit postupy a vykonat také opatrenia, aby nedoslo k zateéeniu podstresnych

priestorov!!!

V Bratislave, 11/ 2019 Ing. Martin Jamnicky



