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1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY
1.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA

Budova Uradu Bratislavského samospravneho kraja (BSK) sa nachadza v mestskej ¢asti Bratislava —
Ruzinov, ohranicenom ulicami Sabinovska a Driefiova. V blizkosti sa nachdadzaju viacpodlazné budovy,
zatravnené plochy, parkoviskd a chodniky. Pristup k objektu je existujucimi komunikaciami z ulice
Sabinovska.

1.2 VYKONANE PRIESKUMY

V ramci predprojektovej pripravy bola vykonana obhliadka objektu a miestne zistovanie.

1.3 PRIPRAVA PRE VYSTAVBU

Pred zacatim stavebnych prac je nutné overit trasovanie inZinierskych sieti a zabezpecit poZiadavky

bezpecnosti prace. Pri stavebnych pracach musi byt spristupneny prijazd pre vozidla stavby k objektu.

INZINIERSKE SIETE

Pripojky inZinierskych sieti zostdvaju nezmenené.
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VYRUB DREVIN

S vyrubom drevin sa neuvaZuje.

OCHRANNE PASMA

Navrhovana obnova nezasahuje do ochrannych pasiem inych objektov a sieti.

2. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY
2.1 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

2.1.1 OPIS JESTVUJUCEHO STAVU

Predmetny objekt v stcasnej dobe slUZi na administrativne Géely pre Urad BSK). Objekt ma Sest
nadzemnych podlazi a jedno podzemné podlazie. Je zastreSeny plochymi strechami vo viacerych
vySkovych Urovniach. Vstupy do objektu su diferencované v zavislosti od funkcéno-prevadzkovych
vztahov. Uroven podlahy prizemia je cca 1,05 m nad trovriou okolitého terénu. Vy$kovy rozdiel ndstupu
je prekonany schodiskom, respektive nakladnou rampou zo strany zdsobovania objektu.

Vstupnym podlazim je 1.NP. Tu sa nachdadzaju prevadzky prvého kontaktu, obsluiné a doplnkové
prevadzky ako jeddlen, bufet, archiv ... a technické prevadzky. Na nadzemnych podlaziach 2.- 5. NP su
umiestnené administrativne priestory. Na kazdom typickom podlazi je hygiena pre zamestnancov
i verejnost a kuchynka.

Vertikdlnu komunikaciu zabezpecuje jeden vytah a schodisko. Objekt je napojeny na verejne rozvody
vodovodu, kanalizacie, plynu, el. energiu a telefénne rozvody.

Posledna rekonstrukcia a zateplenie striech objektu BSK bolo realizované v roku 2006.

2.1.2 NAVRHOVANA OBNOVA

J¢elom tohto projektu je zhotovenie vegetaénych vrstiev na strechy objektu.

Strecha A — strecha hlavného objektu nad 5. NP

Strecha B - strecha nad zasadackou 1.NP

STRECHA B

Nosny systém je tvoreny ocelovymi priehradovymi vaznikmi v osovej vzdialenosti cca 3,0 m. Na ne su
ulozené prefabrikované beténové Skrupinové panely hribky cca 50 mm a nasledne vrstvy tepelnej
izolacie a hydroizolacie z mPVC.

Zo statického posudenia vyplyva, Ze jej nosna konstrukcia nevyhovuje pozadovanym Upravam streSného
plasta, skladba strechy zostava v pévodnom stave.

Nahradnym rieSenim je vytvorenie zelenej fasady na juhovychodnej strane objektu.

STRECHA A
Nosny systém tvori zelezobetdénovy skelet so ZB stropmi.
Zo statického posudenia vyplyva, Ze jej nosnd konstrukcia vyhovuje poZzadovanym uUpravam stresného

plasta, skladba strechy je navrhnuta pre vegetaénu upravu.
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Strecha A je jednoplastova, plocha, nepochédzna, odvodnena dvomi vpustami, spadovana do stredu
dispozicie, hydroizolacia povlakova z mPVC, na streche je umiestnenych viacero technickych zariadeni.
Koncepcia zateplenia a vytvorenia vegetacného suvrstvia streSnej konstrukcie vychadza zo zakladnej
poziadavky vylepsSenia jej tepelno-technickych, a hydrodynamickych vlastnosti pri zachovani
exteriérového architektonického vyzoru budovy, s cielom pozitivneho vplyvu na Zivotné prostredie a
zniZenia energetickej naro¢nosti objektu. RieSenie zodpovedd poziadavkam jednotlivych STN, vyhlaskam
a inym pravnym predpisom.

Vegetacné suvrstvia prispievaju k tepelnej stabilite budov, dokazu znizit tepelné straty, chrania nosnu
konstrukciu a funguju ako hydroizolacia pred UV Ziarenim. Stresna zelen taktieZ zniZuje odtok zrazkovej
vody do kanalizacnej siete, umoznuje akumulaciu dazdovych véd a nasledne uvolfiovanie vlihkosti do
prostredia, a tym prinasa velky benefit, akym je zmensenie prehrievania vzduchu v mestach.

Na streche je navrhnutd aj tepelnd izoldcia na bdze nenasiakavych XPS dosiek hrdbky 100 mm,

poloZenych na jestvujucu hydroizolaciu. Navrh tepelnej izolacie splna poziadavky STN 73 0542-2 +Z1+Z2.

ZELENA FASADA NA JV STRANE OBJEKTU

Na stenu objektu budul ukotvené nerezové kotviace prvky so Stvorbodovym systémom na vedenie
nerezového lanka ( Ref. produkt: Systémy na ozelenenie Carl Stahl, GREENCABLE). Popinavé rastliny sa

budu zachytavat o tento variabilny lanovy systém.

STAVEBNE PRACE HLAVNE PREDSTAVUJU

Strecha A

- oCistenie jestvujucej mPVC hydroizolacie, obhliadka a skuska tesnosti,

- docasné premiestnenie bleskozvodu s jeho opatovnd montdz na povodné miesto,
- vytvorenie novych vrstiev strechy — vykresova Cast,

- tepelnd izolacia + vrstvy extenzivnej vegetacnej strechy.

- zlaby budu temperované odporovym elektrickym kablom.

Fasada JV
- osadenie kotiev a |an na fasade,

vykop zeminy pre vysadbu popinavych rastlin,

vyburat zdmkovu dlazbu na teréne vratane podkladnych vrstiev,

umiestnenie zahradnu zeminu, vratane hnojiva,

rozviest systém kvapkovej zavlahy,

vysadit popinavé rastliny,

uloZenie geotextilie a vrstvy Strku.

2.2 NOSNE KONSTRUKCIE — STATICKE RIESENIE STAVBY

Ndvrh nezasahuje do nosnych konstrukcii objektu.
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2.3 RIESENIE DOPRAVY, NAPOJENIA NA DOPRAVNY SYSTEM
Zostava nezmeneny. Pristup k objektu je existujucimi miestnymi komunikaciami.
2.4 EKONOMICKE ZHODNOTENIE STAVBY

Cena je uvedena v Casti H. Rozpocet stavby.

2.5 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Vplyv stavby na Zivotné prostredie a nakladanie s odpadmi treba v zasade posudzovat v dvoch ¢asovych
horizontoch. Prvy pocas vystavby a druhy pocas prevadzky. Problematika odpadov je riesenda v sulade
s platnou legislativou a so stratégiou riadenia odpadového hospoddarstva SR, ktorych principom je :

- prevencia vzniku odpadov,

- zhodnocovanie odpadov (materidlové a energetické),

- spravne zneSkodnovanie odpadov.

Ochrana ovzdusia

Riadi sa Zakonom NR SR €. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia. Na stavenisku sa uvazuje Ciastocne aj so
zemnymi pracami, pri ktorych vznikne prasnost. Navrhuje sa kropenie vodou (okrem konstrukcii
nasiaknutych alebo kontaminovanych nebezpecnym odpadom) a pravidelné Ccistenie vozidiel
vychadzajucich zo staveniska na verejné komunikacie a Cistenie komunikacii v okoli staveniska, ako aj
prekryvanie povrchu prevazanych odpadov plachtou priich doprave.

Ochrana vod

Na ochranu vod plati Zakon NR SR ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej ndrodnej rady
¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) a 418/2010 Z.z. Vyhlaska
Ministerstva podohospodarstva, Zivotného prostredia a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky o
vykonani niektorych ustanoveni vodného zakona, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zistovani vyskytu
a hodnoteni stavu povrchovych véd a podzemnych véd, o ich monitorovani, vedeni evidencie o voddach a
o vodnej bilancii, podla ktorych zhotovitel musi pouZivat zariadenia, vhodné technologické postupy
a zaobchadzat takym spbésobom s nebezpeénymi latkami aby sa zabréanilo neziaducemu zmieSaniu
s odpadovymi vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

Ochrana proti hluku

Postupuje sa podla Vyhlasky NR SR ¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii.
Najvyssie pripustné hodnoty normalizovanej hladiny hlukovej expozicie pre prace vyskytujice sa na
stavbe, podla tychto predpisov - pre prace bez narokov na dusevné sustredenie, sledovanie a kontrolu
okolia sluchom alebo dorozumievanie sa recou su 85 dB.

Vzhladom na ochranu okolia proti hluku je povolené pracovat so strojmi produkujicimi vysokd hluénost
v obmedzenom ¢ase od 8.00 do 18.00. Mimo uvedeného ¢asového intervalu je povolené pracovat
vyhradne so strojmi so znizenou produkciou hluénosti. Cast hluku zachytéva aj stvislé oplotenie, ktoré je
uéinnym opatrenim aj voéi prasnosti. Hluk a prasnost budd maximalne eliminované tak, aby nedoslo
k neziaducemu obmedzovaniu kvality Zivota v okoli staveniska.
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Ochrana zelene

Riadi sa Zdkonom NR SR ¢. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny a Vyhlaskou ¢. 24/2003 Z. z., ktorou sa
vykondva zdkon o ochrane prirody a krajiny. Pre ochranu pbdy je nutné eliminovat moiné riziko

znecistenia pody olejmi, a to dobrym technickym stavom mechanizmov.

Odpadové hospodarstvo

Pre pripravné a stavebné prace na zriadenom stavenisku je nutné reSpektovat vsetky platné pravne
predpisy v danej problematike a nakladanie so vzniknutymi stavebnymi odpadmi a sutami bude splfiat
podmienky obsiahnuté :

- zéakon ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
- vyhlagka MZP SR €. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch

- vyhlagka MZP SR €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Predpoklad vzniku odpadov pocas realizacie stavby

Pocas stavby sa predpokladd vznik odpadov kategérie: typ O (v zmysle vyhlagky MZP SR €. 365/2015 Z.z.
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. Druhy odpadov su uvedené v tabulke:

oznacenie popis kategdria mnozstvo
1501 Zmiesané odpady
150106 obaly z papiera a lepenky, z plastov, z dreva, z kovov,
zmiesané obaly (z dodavaného tovaru) (0] 0,50t
1701 Betdn, tehly, dlaZdice, obkladacky a keramika
170101 betén 0] 0,50t
170102 tehly 0] 0,00t
170103 obkladacky, dlazdice a keramika (0] 0,50t
17 02 Drevo, sklo a plasty
170201 drevo (0] 0,05t
17 02 02 sklo 0] 0,00t
17 02 03 plasty 0] 0,05t
1704 Kovy (vrdtane ich zliatin)
17 04 04 pozinkovany plech 0] 0,00t
17 04 05 zelezo a ocel (0] 0,05t
1704 11 kable neobsahujlce nebezpecné latky 0] 0,00t
17 06 Izolaéné materidly
17 06 04 izolacné materialy neobsahujlce azbest a nebezpecné latky O 0,05t
1705 Zemina, kamenivo
17 05 05 vykopova zemina neobsahujlice nebezpecné latky 0] 4,0t
(nepouzita na spatné upravy terénu)
17 09 Iné odpady zo stavieb a demoldcii
1709 04 zmieSané odpady zo stavieb a demoldacii
iné ako 17 09 01, 1709 02, 17 09 03 0] 1,30t

spolu: 7,00t
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Nakladanie s odpadmi pocas realizacie stavby

Odpady zo stavebnych prac sa budu triedit a zhromazdovat oddelene v kontajneroch podla druhov tak,
aby sa vhodné odpady mohli recyklovat. Potvrdenie o odvoze odpadov zo stavebnych prac na povolent
skladku, ako aj potvrdenie o prevzati tychto odpadov prostrednictvom fyzickych alebo pravnickych oséb,
ktoré si na tuto Cinnost opravnené, je potrebné predloZit prislusnému uUradu Zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny predlozZit informacie o spésobe nakladania s odpadmi aj investorovi.

V zmysle platnej legislativy v oblasti odpadového hospodarstva povodcovi odpadov vyplyva povinnost
zabezpedit nasledovné:

- viest auchovavat evidenciu o druhoch a mnozstvach vzniknutych odpadov, ich uskladneni, vyuZiti
alebo zneskodneni v zmysle §14 ods. 1 pism. f/ Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch,

- dodrziavat ohlasovaciu povinnost o vzniku, mnozstve, charaktere a nakladani s odpadmi prislusnému
organu spravy v zmysle §14 ods. 1 pism. g/ Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch,

- vyuzit vzniknuté odpady ako zdroj druhotnych surovin alebo energie vo vlastnej ¢innosti (v pripade
moznosti) v zmysle § 14 ods. 1 pism. d/ Zdkona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch,

- zabezpedit zneskodnenie odpadov vsulade s § 14 ods. 1 pism. e/ Zakona NR SR ¢&. 79/2015 Z.z.
o odpadoch.

Odpady pocas prevadzky objektu

Navrhovana obnova nevyvoldva zmeny v produkcii odpadov. Spdsob zneSkodnenia odpadov bude podla
jestvujucich pravidiel v obci.

2.6 STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci sa riadi najma ustanoveniami Vyhlaskou MPSVaR SR ¢. 147/2013
Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti, Zakonom ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ustanoveniami Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia, Nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Nariadenim vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o
poZiadavkdach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci.

Zhotovitel musi navrhnut také bezpecnostné opatrenia, ktoré zabezpecuju organizaénym alebo
technickym spésobom bezpecny vykon ¢innosti na stavenisku a jeho okoli. Ak prace na stavenisku bude
vykondvat viac ako jedna pravnicka, resp. fyzickd osoba, vlastnik vzmysle Nariadenia vlady SR
€.396/2006 Z. z. zabezpedi pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci a ustanovenie koordindtora dokumentacie, ako aj koordinatora bezpecnosti prace. Vzajomné
vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecénosti prace sa musia Géastnikmi vystavby dohodnut vopred
a musia byt obsiahnuté v zapise o odovzdani staveniska (pracoviska), ak nie si obsiahnuté v zmluve.

Pri pracach je zhotovitel povinny oboznamit uréenych pracovnikov s rizikami. Skolenie zamestnancov z
technologickych predpisov a predpisov BOZP vykondva organizacia pred zacatim prdce na kazdom
novom pracovisku (stavbe) a opakovane z predpisov BOZP podla predpisov.
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Obsluhou strojnych zariadeni, u ktorych sa vyzaduje oprdavnenie, moOziu byt povereni pracovnici
s prisluSnym oprdvnenim a pravidelne preskusani z predpisov BOZP pre obsluhu strojov. Pri préci sa
mo6zu pouzivat len strojné zariadenia na tieto Géely vhodné a neposkodené.

Material, naradie a pomécky sa musia uloZit, pripadne skladovat, vo vyskach tak, aby po cely ¢as
uloZenia boli zabezpetené proti padu, skiznutiu alebo zhodeniu vetrom podas prace i po jej ukonéeni.
Hmotnost materialu, zariadenia, pomécok, naradia, vratane poctu osdb, nesmie presahovat normou
urcené nahodné zataZenie konstrukcie.

Pri pracach vo vyskach musia byt pracovnici chraneni kolektivhymi prostriedkami (dostato¢ne dnosnym
zabradlim, ochrannym lesenim) alebo osobnymi ochrannymi a istiacimi prostriedkami.

Pri obsluhe a praci s elektrickymi zariadeniami musi mat obsluha v rozsahu vykonavanych ¢innosti
prislusné opravnenie v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia, V zmysle STN 34 3100-09 udrzbu a opravy elektrickych zariadeni moze vykonavat
len pracovnik s elektrotechnickou kvalifikaciou.

Vsetky vstupy na stavenisko, montazne priestory a pristupové cesty, musia byt osvetlené a oznacené
bezpeénostnymi zna¢kami. Oplotenie staveniska musi mat uzamykatelné vstupy a vystupy a opatrit ich
napisom ZAKAZ VSTUPU CUDZIM OSOBAM.

2.7 PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

Ostava nezmenené. Projekt nemeni parametre Protipoziarneho zabezpecenia stavby.

3. ZEMNE PRACE

Zo zemnymi pracami sa uvazuje iba pri Uprave zamkovej dlazby a vykopov pre popinavé rastliny pri
navrhovanej vegetacnej fasade.
Pred zacatim prac je nutné overit trasu podzemnych inZinierskych sieti v okoli vykopov!!!

4. ZASOBOVANIE VODOU, KANALIZACIA

Ostava nezmenené. Na jestvujuce rozvody bude napojena vonkajSia automatickd kvap6ckova zavlaha.

5. TEPLO A PALIVA

Ostava nezmenené.

6. VZDUCHOTECHNIKA

Ostdva nezmenené.
7. ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE
Ostdva nezmenené. V Case realizacie sa urci presny bod napojenia jednotky automatickej zavlahy.

Na streche budu chranené odporovymi kdblami proti mrazu zlaby a dve vpuste. V jednej vpusti bude
umiestneny snimac snehu a fadu a snimac vonkajsej teploty, ktoré budu cez skrinku MXEK pripojenie do
regulatora EM 524 89, ktory bude umiestneny v existujicom hlavnom rozvadzaci RH. Vykurovacie kable
budu pripojené na vyvod z reguldtora cez svorkovnicovu skrinku MXEK na streche.

V Bratislave 11/2019 Ing. Martin Jamnicky



