
	
		

 
Podrobný opis predmetu zákazky 
„Oprava kanalizácie a s tým súvisiace stavebné práce“

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie všetkých dodávok a stavebných prác súvisiacich s opravou kanalizácie na SPŠ stavebnej a geodetickej na Drieňovej ulici v Bratislave, a to v súlade s rozsahom prác uvedenom vo výkaze výmer a s obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom. Pred opravou poškodených častí na kanalizácií je potrebné odstrániť vrstvy podlahy, vykonať výkopové práce v budove aj v exteriéri a následne opraviť, prípadne podľa rozsahu poškodenia vymeniť poškodené časti kanalizácie a vykonať kontrolu ich funkčnosti.

Súčasný stav:
Kanalizácia, ktorá je vedená z priestorov sociálnych zariadení na 1.NP pod podlahou cez priestory chodby a učebne v budove školy až po miesto napojenia na verejnú kanalizáciu v exteriéry, je na viacerých miestach poškodená, čo spôsobuje sadanie podlahy v budove a terénu v exteriéry.

Miesto realizácie: 
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová ul.35, Bratislava, súp. č.: 1086/35, parc. č.: 15675/88, 15675/89, LV č. 5507.
 	
Predmet zákazky zahŕňa:

· Rezanie a odstránenie betónovej vrstvy podlahy v priestoroch budovy
· Rezanie a odstránenie asfaltovej vrstvy pred budovou
· Vykopanie podkladových vrstiev podlahy a dočasné zapaženie výkopu
· Obsekanie, búranie podkladov pod dlažbami, liatych dlažieb a mazaním, betón s poterom
· Vybúranie otvoru vysekanie rýh v murive, demontáž soklíkov alebo líšt
· Odstránenie povlakových podláh, malieb
· Demontáž potrubia z kameninových, z novodurových rúr
· Demontáž umývadiel, umývadlových batérií
· Uzatvorenie a otvorenie vodovodného potrubia
· Montáž čistiacich kusov
· Vyhotovenie prípojky na potrubí – vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek
· Montáž závitovej, nástennej armatúry, guľového priameho závitového kohúta
· Vyhotovenie lôžka sypaninou pod potrubie (z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm)
· Obsyp potrubia s urovnaním povrchu zásypu
· Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti – vodorovná, zvislá s penetračným náterom
· Vyhotovenie nových podlahovej konštrukcie, asfaltovej koberca
· Vykonanie skúšok tesnosti kanalizácie v objektoch, tlakovej skúšky vodovodného potrubia, prepláchnutie a dezinfekcie vodovodného potrubia
· Montáž umývadiel, umývadlových batérií, zápachovej uzávierky, trubíc z PE
· Lepenie povlakových podláh heterogénnych PVC v pásoch
· Montáž obkladov vnútorných stien do flexibilného tmelu vrátanie špárovania, tmelenia rohov a kútov komplet
· Zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a likvidácia odpadu.

[bookmark: _GoBack]Rozsah požadovaných stavebných prác a dodávok je bližšie špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý tvorí samostatnú prílohu podrobného opisu predmetu zákazky. V prácach a dodávkach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce v zmysle predložených rozpočtových položiek.
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množstvo

	Náklady z rozpočtu
	
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	

	
	D
	1
	Zemné práce
	
	

	1
	K
	113107131.S
	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
	m2
	3,240

	
	VV
	
	5,4*0,6           "exter
	
	3,240

	2
	K
	113107141.S
	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t
	m2
	3,240

	
	VV
	
	5,4*0,6
	
	3,240

	3
	K
	132201101.S
	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3
	m3
	6,642

	
	VV
	
	0,6*5,4*(1,9+2,2)/2
	
	6,642

	
	VV
	vykopext
	Súčet
	
	6,642

	4
	K
	139711101.S
	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4
	m3
	11,498

	
	VV
	
	0,6*(2,6+7,65+0,3+0,4)*(1,6+1,9)/2
	
	11,498

	
	VV
	vykopint
	Súčet
	
	11,498

	5
	K
	151101101.S
	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m
	m2
	60,655

	
	VV
	
	2*(1,6+1,9)/2*(2,6+7,65+2*0,3)
	
	37,975

	
	VV
	
	2*5,4*2,1
	
	22,680

	
	VV
	
	Súčet
	
	60,655

	6
	K
	151101111.S
	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m
	m2
	60,655

	7
	K
	162201102.S
	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m
	m3
	3,285

	
	VV
	
	vykopint
	
	11,498

	
	VV
	
	-zasypint
	
	-8,213

	
	VV
	
	Súčet
	
	3,285

	8
	K
	162501112.S
	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
	m3
	4,905

	
	VV
	
	odvoz
	
	4,905

	9
	K
	162501113.S
	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m
	m3
	107,910

	
	VV
	
	odvoz*22
	
	107,910

	10
	K
	167101101.S
	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3
	m3
	4,905

	
	VV
	
	vykopext
	
	6,642

	
	VV
	
	-zasypext
	
	-5,022

	
	VV
	
	vykopint
	
	11,498

	
	VV
	
	-zasypint
	
	-8,213

	
	VV
	odvoz
	Súčet
	
	4,905

	11
	K
	171209002.S
	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
	t
	8,829

	
	VV
	
	odvoz*1,8
	
	8,829

	12
	K
	174101001.S
	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
	m3
	5,022

	
	VV
	
	vykopext
	
	6,642

	
	VV
	
	-0,6*5,4*(0,15+0,35)
	
	-1,620

	
	VV
	zasypext
	Súčet
	
	5,022

	13
	K
	174101102.S
	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu
	m3
	8,213

	
	VV
	
	vykopint
	
	11,498

	
	VV
	
	-0,6*(2,6+7,65+0,3+0,4)*(0,15+0,35)     "lozko+obsyp
	
	-3,285

	
	VV
	zasypint
	Súčet
	
	8,213

	14
	K
	175101101.S
	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
	m3
	3,476

	
	VV
	
	lezkan200*0,6*0,35
	
	3,476

	
	VV
	obsyp
	Súčet
	
	3,476

	15
	M
	583310000600.S
	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm
	t
	6,256

	
	VV
	
	lezkan200*0,6*0,35*1,8
	
	6,256

	
	D
	3
	Zvislé a kompletné konštrukcie
	
	

	16
	K
	340238226.S
	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 140 mm
	m2
	0,300

	
	VV
	
	1*0,3
	
	0,300

	
	D
	4
	Vodorovné konštrukcie
	
	

	17
	K
	451572111
	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm
	m3
	1,490

	
	VV
	
	lezkan200*0,6*0,15
	
	1,490

	
	VV
	lozko
	Súčet
	
	1,490

	
	D
	5
	Komunikácie
	
	

	18
	K
	576141411.S
	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 16 O  hrubozrnný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m
	m2
	3,240

	19
	K
	581120115.S
	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm
	m2
	3,240

	
	VV
	
	5,4*0,6
	
	3,240

	
	D
	6
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
	
	

	20
	K
	612401391.S
	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2
	ks
	5,000

	
	VV
	
	4+1            "chodba+trieda+šachta"
	
	5,000

	21
	K
	612460121.S
	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou
	m2
	2,250

	
	VV
	
	kerobklad
	
	2,250

	22
	K
	612460232.S
	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm
	m2
	2,250

	
	VV
	
	kerobklad
	
	2,250

	23
	K
	631313661.S
	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm
	m3
	6,798

	
	VV
	
	8,85*7,46*0,1
	
	6,602

	
	VV
	
	(2,6*0,6+0,4*1)*0,1
	
	0,196

	
	VV
	
	Súčet
	
	6,798

	24
	K
	631315611.S
	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm
	m3
	10,197

	
	VV
	
	8,85*7,46*0,15
	
	9,903

	
	VV
	
	(2,6*0,6+0,4*1)*0,15
	
	0,294

	
	VV
	
	Súčet
	
	10,197

	25
	K
	631319153.S
	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm
	m3
	6,798

	
	VV
	
	8,85*7,46*0,1
	
	6,602

	
	VV
	
	(2,6*0,6+0,4*1)*0,1
	
	0,196

	
	VV
	
	Súčet
	
	6,798

	26
	K
	631319175.S
	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm
	m3
	10,197

	
	VV
	
	8,85*7,46*0,15
	
	9,903

	
	VV
	
	(2,6*0,6+0,4*1)*0,15
	
	0,294

	
	VV
	
	Súčet
	
	10,197

	27
	K
	631362021.S
	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI
	t
	0,363

	
	VV
	
	pvc*0,0046*1,15
	
	0,363

	28
	K
	632001051.S
	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky
	m2
	68,533

	
	VV
	
	pvc
	
	68,533

	29
	M
	585520008700.S
	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá
	kg
	14,118

	30
	K
	632452611.S
	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm
	m2
	68,533

	
	VV
	
	pvc
	
	68,533

	
	D
	9
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
	
	

	31
	K
	919735111.S
	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm
	m
	10,800

	
	VV
	
	2*5,4
	
	10,800

	32
	K
	919735122.S
	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm
	m
	16,000

	
	VV
	
	2*5,4    "exter.
	
	10,800

	
	VV
	
	2*2,6          "inter.
	
	5,200

	
	VV
	
	Súčet
	
	16,000

	33
	K
	953943111.S
	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)
	ks
	1,000

	
	VV
	rd
	1            "dvierka revízne
	
	1,000

	34
	M
	1680512335
	Revízne dvierka kovové HACO RDK TZ 300×300 mm  s tlačným zámkom biela
	ks
	1,000

	
	VV
	
	rd
	
	1,000

	35
	K
	965043341.S
	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t
	m3
	6,798

	
	VV
	
	8,85*7,46*0,1
	
	6,602

	
	VV
	
	(0,6*2,6+0,4*1)*0,1
	
	0,196

	
	VV
	
	Súčet
	
	6,798

	36
	K
	965043441.S
	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  plochy nad 4 m2 -2,20000t
	m3
	10,197

	
	VV
	
	8,85*7,46*0,15
	
	9,903

	
	VV
	
	(0,6*2,6+0,4*1)*0,15
	
	0,294

	
	VV
	
	Súčet
	
	10,197

	37
	K
	965049110.S
	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. do 100 mm
	m3
	6,798

	38
	K
	965049120.S
	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm
	m3
	10,197

	39
	K
	971033231.S
	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm,  -0,00400t
	ks
	2,000

	
	VV
	
	2      "do šahty pre potr.
	
	2,000

	40
	K
	971033531.S
	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm,  -0,28100t
	m2
	0,300

	
	VV
	
	1*0,3    "do šahty 
	
	0,300

	41
	K
	974031142.S
	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm,  -0,00900t
	m
	2,400

	
	VV
	
	1,2*2    "pre potrbia ZT k umyvadlu
	
	2,400

	42
	K
	978059511.S
	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2,  -0,06800t
	m2
	2,250

	
	VV
	
	kerobklad
	
	2,250

	43
	K
	979011131.S
	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m
	t
	39,352

	44
	K
	979081111.S
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
	t
	39,352

	45
	K
	979081121.S
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
	t
	944,448

	
	VV
	
	39,352*24 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	944,448

	46
	K
	979082111.S
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
	t
	39,352

	47
	K
	979082121.S
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m
	t
	314,816

	
	VV
	
	39,352*8 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	314,816

	48
	K
	979089012.S
	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné
	t
	39,352

	
	D
	99
	Presun hmôt HSV
	
	

	49
	K
	999281111.S
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
	t
	49,377

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	

	
	D
	711
	Izolácie proti vode a vlhkosti
	
	

	50
	K
	711111001.S
	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena
	m2
	68,621

	
	VV
	
	1*2,6
	
	2,600

	
	VV
	
	8,85*7,46
	
	66,021

	
	VV
	izolvod
	Súčet
	
	68,621

	51
	M
	246170000900.S
	Lak asfaltový penetračný
	t
	0,021

	
	VV
	
	68,621*0,0003 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	0,021

	52
	K
	711112001.S
	Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena
	m2
	8,040

	
	VV
	
	0,2*2*(1+2,6)
	
	1,440

	
	VV
	
	0,2*2*(8,85+7,65)
	
	6,600

	
	VV
	izolzis
	Súčet
	
	8,040

	53
	M
	246170000900.S
	Lak asfaltový penetračný
	t
	0,003

	
	VV
	
	8,04*0,00035 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	0,003

	54
	K
	711141559.S
	Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením
	m2
	68,621

	
	VV
	
	izolvod
	
	68,621

	55
	M
	628320000300.S
	Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4.2 mm, plošná hmotnosť 4,8 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov
	m2
	78,914

	
	VV
	
	68,621*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	78,914

	56
	K
	711142559.S
	Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením
	m2
	8,040

	
	VV
	
	izolzis
	
	8,040

	57
	M
	628320000300.S
	Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4.2 mm, plošná hmotnosť 4,8 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov
	m2
	9,648

	
	VV
	
	8,04*1,2 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	9,648

	58
	K
	998711201.S
	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m
	%
	 

	
	D
	713
	Izolácie tepelné
	
	

	59
	K
	713482121.S
	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm
	m
	6,000

	
	VV
	
	4+2
	
	6,000

	60
	M
	283310004700.S
	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
	m
	2,100

	
	VV
	
	2*1,05
	
	2,100

	61
	M
	283310004800.S
	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
	m
	4,200

	
	VV
	
	4*1,05
	
	4,200

	62
	K
	998713201.S
	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m
	%
	 

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
	
	

	63
	K
	721110806.S
	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných nad 100 do DN 200,  -0,02670t
	m
	16,550

	
	VV
	
	2,6+7,65+0,3+0,5+(5,5)
	
	16,550

	
	VV
	lezkan200
	Súčet
	
	16,550

	64
	K
	721173204.S
	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm
	m
	1,500

	65
	K
	721171107.S
	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm
	m
	1,500

	66
	K
	721171109.S
	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm
	m
	3,500

	67
	K
	721171113.S
	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 mm
	m
	16,550

	
	VV
	
	lezkan200
	
	16,550

	68
	K
	721171803.S
	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75,  -0,00210 t
	m
	6,500

	
	VV
	
	6,5
	
	6,500

	69
	K
	721172357.S
	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100
	ks
	1,000

	70
	M
	286540019100.S
	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu
	ks
	1,000

	71
	K
	721194104.S
	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm
	ks
	1,000

	72
	K
	721290111.S
	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125
	m
	6,500

	
	VV
	
	6,5
	
	6,500

	73
	K
	721290112.S
	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200
	m
	16,550

	
	VV
	
	lezkan200
	
	16,550

	74
	K
	998721201.S
	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m
	%
	 

	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod
	
	

	75
	K
	722130913.S
	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25
	ks
	2,000

	
	VV
	
	2           "1.pp
	
	2,000

	76
	K
	722131912.S
	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20
	ks
	1,000

	77
	K
	722131932.S
	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20
	ks
	1,000

	78
	K
	722171132.S
	Potrubie plasthliníkové D 20 mm
	m
	2,000

	79
	K
	722171133.S
	Potrubie plasthliníkové D 26 mm
	m
	4,000

	
	VV
	
	4
	
	4,000

	80
	K
	722190901
	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia
	ks
	2,000

	81
	K
	722220111.S
	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2
	ks
	1,000

	
	VV
	
	1
	
	1,000

	82
	M
	286220049800.S
	Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie D 18x1/2" mm
	ks
	1,000

	
	VV
	
	1
	
	1,000

	83
	K
	722221015.S
	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4
	ks
	1,000

	
	VV
	
	1
	
	1,000

	84
	M
	551110013800
	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR
	ks
	1,000

	85
	K
	722290226
	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50
	m
	6,000

	
	VV
	
	4+2
	
	6,000

	86
	K
	722290234.S
	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80
	m
	6,000

	
	VV
	
	4+2
	
	6,000

	87
	K
	998722201.S
	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m
	%
	 

	
	D
	725
	Zdravotechnika - zariaď. predmety
	
	

	88
	K
	725210821.S
	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,  -0,01946t
	súb.
	1,000

	89
	K
	725219401
	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry
	súb.
	1,000

	
	VV
	
	1
	
	1,000

	90
	M
	642110002300
	Umývadlo keramické LYRA PLUS-50, rozmer 500x410x185 mm, biela, JIKA
	ks
	1,000

	91
	K
	725819401
	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2
	súb.
	1,000

	
	VV
	
	1
	
	1,000

	92
	M
	5510124100
	Ventil rohový RDL 80 1/2"
	ks
	1,000

	
	VV
	
	1
	
	1,000

	93
	K
	725820810.S
	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -0,0026t
	súb.
	1,000

	94
	K
	725829201
	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej
	ks
	1,000

	
	VV
	
	1
	
	1,000

	95
	M
	5513007....1
	Umývadlová nástenná batéria - ventil výtokový na studenú vodu - pákový
	ks
	1,000

	96
	K
	725869350.S
	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, výlevkovej do D 40
	ks
	1,000

	97
	M
	551620014000.S
	Zápachová uzávierka kolenová d 40/40 mm, pre výlevku
	ks
	1,000

	98
	K
	998725201.S
	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m
	%
	 

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	

	99
	K
	776401800.S
	Demontáž soklíkov alebo líšt
	m
	34,600

	
	VV
	
	1*2
	
	2,000

	
	VV
	
	2*(8,84+7,46)
	
	32,600

	
	VV
	sokelpvc
	Súčet
	
	34,600

	100
	K
	776420010
	Lepenie podlahových soklov z PVC
	m
	34,600

	
	VV
	
	sokelpvc
	
	34,600

	101
	M
	284110009
	Soklík PVC, 3+3cm
	m
	38,060

	
	VV
	
	34,6*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	38,060

	102
	K
	776511810.S
	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky,  -0,00100t
	m2
	68,533

	
	VV
	
	pvc
	
	68,533

	103
	K
	776511820.S
	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou,  -0,00100t
	m2
	68,533

	
	VV
	
	8,85*7,45
	
	65,933

	
	VV
	
	2,6*1
	
	2,600

	
	VV
	pvc
	Súčet
	
	68,533

	104
	K
	776541100
	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch
	m2
	68,533

	
	VV
	
	pvc
	
	68,533

	105
	M
	284110000.1
	Podlahovina vhodná pre školy v zmysle STN (napr.  PVC Novoflor Extra Amos,  Grabo Fortis, Tarkett Primo+  a pod.,  hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, protišmyková úprava, odolná voči oteru, opotrebeniu a poškrábaniu)
	m2
	71,960

	
	VV
	
	68,533*1,05 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	71,960

	106
	K
	776990105.S
	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh
	m2
	68,533

	
	VV
	
	pvc
	
	68,533

	107
	K
	776990110.S
	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh
	m2
	68,533

	
	VV
	
	pvc
	
	68,533

	108
	K
	776992200.S
	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón
	m2
	68,533

	
	VV
	
	pvc
	
	68,533

	109
	K
	998776201.S
	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m
	%
	 

	
	D
	781
	Obklady
	
	

	110
	K
	78144500.1
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet
	m2
	2,250

	
	VV
	
	1,5*1,5
	
	2,250

	
	VV
	kerobklad
	Súčet
	
	2,250

	111
	M
	59764000
	Obklad keramický - dodávka
	m2
	2,295

	
	VV
	
	2,25*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	2,295

	112
	K
	781491119.1
	Montáž hliníkových profilov do tmelu - hrana
	m
	4,500

	
	VV
	
	1,5*3
	
	4,500

	113
	M
	402000
	Ukonč. pr. oblý otvorený 8 mm,Al- prírodný, 2,5m
	bm
	5,175

	
	VV
	
	4,5*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	5,175

	114
	K
	998781201.S
	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m
	%
	 

	
	D
	784
	Maľby
	
	

	115
	K
	784402801
	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m
	m2
	170,405

	
	VV
	
	malba
	
	170,405

	116
	K
	784410100
	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m
	m2
	170,405

	
	VV
	
	malba
	
	170,405

	117
	K
	784410500
	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m
	m2
	170,405

	
	VV
	
	malba
	
	170,405

	118
	K
	784418012
	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku
	m2
	50,000

	119
	K
	784452371
	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m
	m2
	170,405

	
	VV
	
	8,85*7,46
	
	66,021

	
	VV
	
	2*3,2*(8,85+7,46)
	
	104,384

	
	VV
	malba
	Súčet
	
	170,405




V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. 

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C 14/17 z 12. júla 2018). 

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.

Na predmet zákazky nie je vypracovaná projektová dokumentácia.
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