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Búracie práce -  obklad telocvične

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

DEMONTÁŽ PÔVODNÉHO DREVENÉHO OBKLADU TELOCVIČNE (TATRANSKÝ PROFIL) V CELOM ROZSAHU VRÁTANE

PODKLADNEJ KONŠTRUKCIE

01

BP

DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH KRYTOV RADIÁTOROV, KRYTY BUDÚ PO DEMONTÁŽI ZREPASOVANÉ A PO REALIZÁCII

NOVÉHO OBKLADU STIEN TELOCVIČNE SPÄTNE OSADENÉ

02

BP

DEMONTOVANIE DREVENÉHO OBKLADU V CELOM ROZSAHU

DEMONTOVANIE KRYTOV RADIÁTOROV - KRYTY BUDÚ ZREPASOVANÉ A PO REALIZÁCII NOVÉHO OBKLADU

SPÄTNE OSADENÉ

P1

Z

PÔVODNÉ ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

POZNÁMKY :

- PRED ZAČATÍM REKONŠTRUKČNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ ZAKRYŤ PODLAHY TAK, ABY POČAS REKONŠTRUKCIE NEBOLI

  POŠKODENÉ

- DEMONTÁŽ PEVNE ZABUDOVANÉHO ŠPORTOVÉHO VYBAVENIA V PREDPÍSANOM  ROZSAHU (NAPR. REBRINY, TYČE A POD.)

- PRI DEMONTÁŽI PEVNE ZABUDOVANÉHO ŠPORTOVÉHO VYBAVENIA ZACHOVAŤ VŠETKY KOTVIACE PRVKY VYBAVENIA

- VYPRATANIE RIEŠENÝCH PRIESTOROV

- PRI REALIZÁCIÍ PROJEKTU JE POTREBNÉ DBAŤ NA KOORDINÁCIU STAVEBNÝCH PRÁC !!!

- VŠETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU NA

  STAVBE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !!!

- PRESNÝ POPIS BÚRACÍCH PRÁC JE UPRESNENÝ V TECHNICKEJ SPRÁVE

LEGENDA - ŠPORTOVÉ VYBAVENIE TELOCVIČNE:

DEMONTÁŽ PEVNE ZABUDOVANÉHO ŠPORTOVÉHO VYBAVENIA TELOCVIČNE (VYBAVENIE BUDE SPÄTNE OSÁDZANÉ),

ZAHŔŇA DEMONTÁŽ:

REBRINY - 7ks - DEMONTOVAŤ, ZACHOVAŤ PÔVODNÉ KOTVIACE PRVKY,PO REALIZÁCII OBKLADU SPÄTNE OSADIŤ

TYČE PRE UCHYTENIE SIETÍ - 2ks - DEMONTOVAŤ, ZACHOVAŤ PÔVODNÉ KOTVIACE PRVKY,PO REALIZÁCII OBKLADU 

SPÄTNE OSADIŤ

KONŠTRUKCIE PRE ŠPLHACIE TYČE + ŠPLHACIE TYČE - 2ks - NIE JE NUTNÉ DEMONTOVAŤ

PÔVODNÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE OBJEKTU TELOCVIČNE

(OBVODOVÝ PLÁŠT, NOSNÉ PRVKY, PODLAHY A POD.)

VYKUROVACIE TELESÁ

PÔVODNÝ DREVENÝ OBKLAD TELOCVIČNE (TATRANSKÝ PROFIL) - V POHĽADE

P1

Wi

PÔVODNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STENY (WALL) / INTERIÉR / ČÍSLO POVR.

ÚPR. STENY

Pôdorysná schéma telocvične,

m 1:250


