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Navrhovaný stav -  obklad telocvične

LEGENDA MATERIÁLOV

POZNÁMKA - ŠPORTOVÉ VYBAVENIE TELOCVIČNE:

VŠETKY KOTVIACE PRVKY PEVNE ZABUDOVANÉHO ŠPORTOVÉHO VYBAVENIA JE POTREBNÉ SPÄTNE OSADIŤ EŠTE PRED

REALIZÁCIOU OBKLADOV A OBKLAD NÁSLEDNE PRISPÔSOBIŤ TÝMTO KONŠTRUKCIÁM

POZNÁMKY :

- PRED ZAČATÍM REKONŠTRUKČNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ ZAKRYŤ PODLAHY TAK, ABY POČAS REKONŠTRUKCIE NEBOLI

  POŠKODENÉ

- DEMONTÁŽ PEVNE ZABUDOVANÉHO ŠPORTOVÉHO VYBAVENIA V PREDPÍSANOM  ROZSAHU (NAPR. REBRINY, TYČE A POD.)

- PRI DEMONTÁŽI PEVNE ZABUDOVANÉHO ŠPORTOVÉHO VYBAVENIA ZACHOVAŤ VŠETKY KOTVIACE PRVKY VYBAVENIA

- PRI REALIZÁCII NOVÉHO OBKLADU STENY PRISPÔSOBIŤ OBKLAD PÔVODNÝM KOTVIACIM PRVKOM  TAK, ABY BOLO MOŽNÉ

  SPÄTNÉ OSADENIE TÝCHTO PRVKOV

- VYPRATANIE RIEŠENÝCH PRIESTOROV

- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH

  MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ

- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY VÝROBCOV

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU

- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

- PRI OMIETANÍ STIEN POUŽIŤ OMIETACIE ROHOVÉ LIŠTY

LEGENDA POLOŽIEK

N1

Wi

NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STENY (WALL) / INTERIÉR / ČÍSLO POVR. ÚPR. STENY

P1

Z

PÔVODNÉ ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY - REPASOVANÉ - SPÄTNE OSÁDZANÉ

P1

Wi

PÔVODNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STENY (WALL) / INTERIÉR / ČÍSLO POVR. ÚPR. STENY

LEGENDA - ŠPORTOVÉ VYBAVENIE TELOCVIČNE:

SPÄTNÉ OSADENIE PEVNE ZABUDOVANÉHO ŠPORTOVÉHO VYBAVENIA TELOCVIČNE

ZAHŔŇA SPÄTNÉ OSADENIE:

REBRINY - 7ks - OSADIŤ NA PÔVODNÉ KOTVIACE PRVKY,PO REALIZÁCII OBKLADU

TYČE PRE UCHYTENIE SIETÍ - 2ks - OSADIŤ NA PÔVODNÉ KOTVIACE PRVKY,PO REALIZÁCII OBKLADU 

KONŠTRUKCIE PRE ŠPLHACIE TYČE + ŠPLHACIE TYČE - 2ks - NIE JE NUTNÉ DEMONTOVAŤ A SPÄTNE OSÁDZAŤ

PÔVODNÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE OBJEKTU TELOCVIČNE

(OBVODOVÝ PLÁŠT, NOSNÉ PRVKY, PODLAHY A POD.)

VYKUROVACIE TELESÁ

NOVÝ DREVENÝ OBKLAD TELOCVIČNE (PREGLEJKA HR.18mm) - V POHĽADE

Pôdorysná schéma telocvične,

m 1:250


