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SPÁD UPRAVENEJ ZEMNEJ PLÁNE
 POD OKAPOVÝM CHODNÍKOM
ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY MIN.3,0%
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Drenážna PVC rúra
Geotextília 200-600g/m2

Štrodrva fr. 4-8mm,
zhutnená

Pôvodná zemina
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Navrhovaný stav -  pôdorys dvora - drenáž
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POZNÁMKY :

- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH

  MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ

- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY VÝROBCOV

- PRED VÝROBOU ZÁMOČNÍCKYCH KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH

  OTVOROV, PREVERIŤ SPRÁVNOSŤ VÝPISOV PRVKOV

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU

- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

DRENÁŽNE PVC POTRUBIE DN 65
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