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POVRCHOVA UPRAVA STIEN - INTERIER

Wi P1

Wi P2

Wi P3

Wi P4

Wi N1

Wi N2

Wi N3

Pévodny dreveny obklad telocviéne - pozdizne steny

nazov vrstvy

hrabka vrstvy
(mm)

DREVENY OBKLAD TELOCVICNE, TATRANSKY PROFIL 20

HORIZONTALNY DREVENY ROST Z LAT KOTVENY CEZ DISTANCNE 25

HRANOLY NA VERTIKALNY DREVENY ROST

DISTANCNY DREVENY HRANOL V MIESTE STYKU HORIZONTALNEHO 50

A VERTIKALNEHO ROSTU

VERTIKALNY DREVENY ROST Z HRANOLOV KOTVENY DO STENY 50
celkom 145

Podkladné vrstvy

HRUBA VPC OMIETKA 15

MURIVO ZO ZMIESANEHO MATERIALU/ ZELEZOBETONOVE NOSNE
PRVKY

Povodny dreveny obklad telocvicne - ¢elné steny

nazov vrstvy

hrabka vrstvy
(mm)

DREVENY OBKLAD TELOCVICNE, TATRASNKY PROFIL 15

PODKONSTRUKCIA Z DREVENYCH LAT 25
celkom 40

Podkladné vrstvy

HRUBA VPC OMIETKA 15

MURIVO ZO ZMIESANEHO MATERIALU/ ZELEZOBETONOVE NOSNE
PRVKY

VPC omietka - nad obkladom

nazov vrstvy

hrabka vrstvy
(mm)

INTERIEROVY NATER

HLADKA VPC OMIETKA

HRUBA VPC OMIETKA

celkom

Podkladné vrstvy

OBVODOVE MURIVO ZO ZMIESANEHO MATERIALU/ ZB NOSNE PRVKY

Povodny dreveny obklad telocvi€ne - nad radiatormi

nazov vrstvy

hrabka vrstvy
(mm)

DREVENY OBKLAD TELOCVICNE, TATRANSKY PROFIL 20

PODKONSTRUKCIA Z DREVENYCH LAT 25

PODKONSTRUKCIA Z DREVENYCH FOSNI 250
celkom 295

Podkladné vrstvy

HRUBA VPC OMIETKA 15

MURIVO ZO ZMIESANEHO MATERIALU/ ZELEZOBETONOVE NOSNE
PRVKY

Novy dreveny obklad telocviéne - pozdizne steny

nazov vrstvy

hrabka vrstvy
(mm)

POVRCHOVA UPRAVA - POLYURETANOVY TRANSPARENTNY LAK NA
DREVO, MATNY, V DVOCH VRSTVACH

DREVENY OBKLAD TELOCVICNE, PREGLEJKA 18mm 18
HORIZONTALNY DREVENY ROST Z LAT 25x80mm KOTVENY CEZ 25
DISTANCNE HRANOLY NA VERTIKALNY DREVENY ROST
DISTANCNY DREVENY HRANOL 50x50mm, dI.80mm, V MIESTE STYKU 50
HORIZONTALNEHO A VERTIKALNEHO ROSTU
VERTIKALNY DREVENY ROST Z HRANOLOV 50x50mm &625mm, 50
KOTVENY DO STENY

celkom 143
Podkladné vrstvy
HRUBA VPC OMIETKA 15

MURIVO ZO ZMIESANEHO MATERIALU/ ZELEZOBETONOVE NOSNE
PRVKY

Novy dreveny obklad telocvi¢ne - éelné steny

nazov vrstvy

hrabka vrstvy
(mm)

POVRCHOVA UPRAVA - POLYURETANOVY TRANSPARENTNY LAK NA
DREVO, MATNY, V DVOCH VRSTVACH

DREVENY OBKLAD TELOCVICNE, PREGLEJKA 18mm 18

DREVENA PODKONSTRUKCIA Z DREVENYCH LAT 25X80mm, 25
celkom 43

Podkladné vrstvy

HRUBA VPC OMIETKA 15

MURIVO ZO ZMIESANEHO MATERIALU/ ZELEZOBETONOVE NOSNE
PRVKY

Novy dreveny obklad telocvi¢ne - nad radiatormi

nazov vrstvy

hrabka vrstvy
(mm)

POVRCHOVA UPRAVA - POLYURETANOVY TRANSPARENTNY LAK NA
DREVO. MATNY. V DVOCH VRSTVACH

DREVENY OBKLAD TELOCVICNE, PREGLEJKA 18mm 18
DREVENA PODKONSTRUKCIA Z DREVENYCH LAT 25X80mm, 25
PODKONSTRUKCIA Z DREVENYCH FOSNI 50x250mm, KOTVENY DO
250

STENY

celkom 293
Podkladné vrstvy
HRUBA VPC OMIETKA 15

MURIVO ZO ZMIESANEHO MATERIALU/ ZELEZOBETONOVE NOSNE
PRVKY




POVRCHOVA UPRAVA PODLAH - EXTERIER |

Fe P1

Fe P2

Fe P3

Fe P4

Fe N1

Fe N2

Fe N3

Fe N4

Povodny povrch dvora - asfaltova/beténova plocha

nazov vrstvy

hrabka vrstvy
(mm)

ASFALT 40
POVODNY BETONOVY POTER 150
PODSYP ZO STRKODRVY 50

celkom 240

[Podkladné vrstvy

[RASTLY TEREN

Pévodny povrch dvora - beténova plocha (okapové chodniky a pod.)

nazov vrstvy

hrabka vrstvy
(mm)

POVODNY BETONOVY POTER 150

PODSYP ZO STRKODRVY 50
celkom 200

[Podkladné vrstvy

[RASTLY TEREN

Povodny povrch dvora - umely travnik

nézov vrstvy hrabka vrstvy

(mm)

UMELA TRAVA 20

HUTNENY NASYP ZO STRKODRVY 80

POVODNY BETONOVY POTER 150

PODSYP ZO STRKODRVY 50
celkom 300

[Podkladné vrstvy

[RASTLY TEREN

Zelené plochy

nazov vrstvy

hrabka vrstvy
(mm)

RASTLY TEREN

Navrhovany povrch dvora - Spotrovy povrch z EPDM granulatu (ref.
svstémové rieSenie EPDM klasik. Maro s.r.o.)

nazov vrstvy

hrabka vrstvy
(mm)

EPDM povrch (zmes EPDM granul a PU lepidla) 12

GUMOASFALT (Strk + SBR granulat + lepidlo) podla normy DIN 18035 v 30

pomere 70:30

Strkodrva fr. 0-16mm; min. hodnota hutnenia 50MPa, hr. min. 50mm 50

Strkodrva fr. 0-32mm; min. hodnota hutnenia 50MPa, hr. min. 150mm 150
celkom 242

[Podkladné vrstvy

|Rastly terén na kéte +135,908 mnm (-0,392) az +135,800 mnm (-0,800)

Navrhovany povrch dvora - beténova dlazba

nazov vrstvy

hrabka vrstvy
(mm)

Betonova dlazba (ref. vyrobok PREMAC Edel Kombi, siva) 80
Strkodrva fr. 4-8mm; min. hodnota hutnenia 50MPa 30
Strkodrva fr. 8-16mm; min. hodnota hutnenia 50MPa 150

celkom 260

Podkladné vrstvy

Rastly terén na kéte +135,908 mnm (-0,392) az +135,800 mnm (-0,800)

Poznamka

Plochy okapovych chodnikov musia byt realizované v spade min. 3% v
smere od budovy, zemna plan sliziaca pre zhotovenie podkladnych
Strkovych 16Zok pre uloZenie dlazby musi byt taktieZ v spade v smere od
budovy

Navrhovany povrch dvora - zelené plochy

nazov vrstvy

hrabka vrstvy
(mm)

Dosypanie a zhutnenie zeminy na pozadovanu Uroveri vy$kovu uroveri

celkom

[Podkladné vrstvy

[RASTLY TEREN

Navrhovany povrch dvora - doplnenie beténovych pléch

nazov vrstvy

hrabka vrstvy
(mm)

Betonovy poter doliaty na troveri prilahlého beténového povrchu
prip. prespadovany do dazdovej vpuste

150

Strkodrva fr. 8-16mm; min. hodnota hutnenia 50MPa

100

Podkladné vrstvy

RASTLY TEREN




