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3. ZAKLADNE UDAIJE
3.1. UCEL STAVBY

U&elom projektu je rekonstrukcia obkladu telocviéne a vybudovanie multifunk&ného 3portového aredlu

s altdnkom na vyucbu, novym mobilidrom, Sportovym vybavenim a pod. Objekt telocvicne ako gj vonkajsia
plocha dvora su su&astou objektu Strednej zdravotnickej skoly na ul. Zdhradnicka 44.

3.2. PODKLADY
e Zameranie skutkového stavu objektu

e Listy viastnictva k parceldm rieSeného Uzemia, kdpia katastrdinej mapy
e OdsUhlasenie rie3enia investorom a vyspecifikovanie investicného zdmeru investorom

3.3. VECNE A CASOVE VAIBY
Navrhovand vystaviba nemd na okolitl vystavibu vecné vézby ani Casové vézby.
e Predpokladand doba vystavby pre stavebné objekty je 2 mesiacov.

e Predpokladand doba zahdjenia vystavby je 06. 2018
e Predpokladand doba ukonéenia vystavby je 08. 2018

4. KAPACITNE UDAJE

Vypocet kapacitnych tdajov

Popis jednotka  pdvodny (meneny) navrhovany stav
stav

Rie$ené Uzemie p.¢. 10 070/1, 34 m2 3551 3551
Zastavanost Uzemia m2 1367 1405
IZP Index zastavanych ploch - 0,385 0,396
Spevnené plochy m2 1576 1534
Index spevnenych pléch - 0,444 0,432
Plocha zelene m2 608 612
KZ Koeficient zelene - 0,171 0,172

Kapacitné udaje su rekonstrukciou ovplyvnené len v malom rozsahu. Rekonstrukcia nepatrne zvysuje hodnotu
IZP z dévodu stavby altdnku so zastavanou plochou 38m2. Hodnota KZ je rekonstrukciou mierne zvysend

z dévodu rozsirenia zeleného pdsu na okraji pozemku, zatial Co hodnota ISP je tymto z&dsahom znizend.
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5.  FOTODOKUMENTACIA EXISTUJUCEHO STAVU

b) Fotodokumentdcia obkladu telocvicne

Projektové prdce / Vybudovanie $portového aredlu | Strednd zdravotnicka 3kola
miesto stavby Zdhradnicka 44 | A.SOhrnnd technickd spréva| 4z 14



6.  ARCHITEKTURA A STAVEBNE RIESENIE

6.1. INFORMACIE O STAVBE

Predmetnd stavba sa nachddza na ulici Zdhradnicka ¢.44 v Bratislave. RieSend stavba a vonkajsia plocha su
sUCasfou aredlu Strednej zdravotnickej Skoly.

V rdmci projektu je rieSend rekonstrukcia vnutornych priestorov telocviéne (vymena obkladu) a vytvorenie
multifunkéného Sportového ihriska s bezeckou drdhou s mobilidrom, altdnkom na vyucbu a novym Sportovym
vybavenim.

6.2. Zakladanie

K vypracovaniu projektovej dokumentdcie nebol predloZeny inZiniersko geologicky prieskum. Na

z&klade pldnovanej rekonstrukcie sa nemeni stdle zatazenie ani navrhované ndhodilé zatazenie, pripadne
zmena tychto zatazeni je zanedbatelnd. Z tohto dévodu nie je potrebny k dispozicii inZiniersko geologicky
prieskum.

Vrdmci vymeny obkladu telocvicne nie je nijakym spdsobom zasahované do zdkladovych konstrukcii
telocvicne

Vrdmci vybudovania multifunkéného ihriska s prislusenstvom nebudl realizovand Ziadne zdsahy do
zA&kladovych konstrukcii prilahlych objektov.

Nové zdkladové konstrukcie sU navrhnuté len pre osadenie altdnku. Jednd sa o prefabrikované
beténové patky rozmeru min. 500x500x300mm, ktoré budu osadené pod Urovriou betdnovej dlazby. Do tychto
patiek ndsledne doddvatel alténku nakotvi ocelové kotviace prvky systémového riesenia altdnku.
Rozmiestnenie patiek treba zosUladit s poziadavkami doddvatela altdnku.

Stipiky pre uchytenie sieti taktie? vyzaduju instalovanie dvoch prefabrikovanych beténovych pétiek
min. 300x300x300mm, na ktoré budy osadené puzdra pre uchytenie stipikov. Polohu osadenia a vysku
osadenia treba zosuladit s poZiadavkami doddvatela systému stipikov a puzdier.

6.3. Zvislé nosné konstrukcie

Zvislé nosné konstrukcie objektu telocvicne sU zhotovené zo zelezobetdnu a muriva z plnej pdlenej prip.
dierovanej tehly. Do tychto konstrukcii je v rdmci vymeny obkladu telocvicne zasahované v zanedbatelnom
rozsahu. Jediny zdsah predstavuje navrtanie dier pre hmozdinky na uchytenie podkladovej konstrukcie
dreveného obkladu.

V rdmci vybudovania multifunkéného ihriska s prislusenstvom nebudu realizovand Ziadne zdsahy do zvislych
nosnych konstrukcii prilahlych objektov.

6.4. Vodorovné nosné konstrukcie

Vodorovné nosné konstrukcie objektu telocvicne sU pravdepodobne tvorené stuzujicimi zelezobetdnovymi
prvkami a zelezobetdbnovou stropnou konstrukciou. Presnd skladba nosnych prvkov pre Ucely predmetného
projektu nie je potrebnd, kedze vrdmci vymeny obkladu telocvicne nedochddza k zZiadnym zdsahom do
vodorovnych nosnych konstrukcii objektu.

Vrdmci vybudovania multifunkéného ihriska s prislusenstvom nebudU realizované Ziadne zdsahy do

vodorovnych nosnych konstrukcii prilahlych objektov. Beténové vodorovné konstrukcie tvoriace povrch dvora
budu vyburané v celom rozsahu (okrem spddovanej plochy pred trafostanicou).

6.5. Nenosné konstrukcie

V objekte telocviéne nie sU v rdmci vymeny obkladu navrhnuté Ziadne nové nenosné konstrukcie stien. Taktiez
nie sU navrhované zdsahy do existujucich priecok.
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6.6. Podlahy

V rdmci vymeny obkladu telocviéne nie sU navrhované Ziadne zdsahy do existujucej podlahy telocvicne.
Podlahy je potrebné pred zacatim predmetnych rekonstrukénych prdc opatrit krytim, ktoré zabrdni ich
poskodeniu pocas rekonstrukénych prdc. Odp. krytie ochrannym karténom po celom obvode miestnosti
v Sirke min. 1500mm.

Vrdmci vybudovania multifunkéného ihriska s prislusenstvom budy odstrdnené spevnené plochy dvora
v celom rozsahu, okrem spddovanej betdnovej plochy pred trafostanicou. Jednd sa prevazne o odstrdnenie
beténovych pléch s asfaltovym kobercom (Fe P1), betdbnovych pléch okapovych chodnikov (Fe P2), plochy
ihriska s umelou trdvou s beténovym podkladom (Fe P3) a odkopanie rastlého terénu na pozadovanuy Uroven
(Fe P4).

viac vid. Vypis skladieb

Navrhované vonkajsie povrchy:

Pred realizaciou novych vonkajsich povrchov je potrebné zrealizovat drendiny systém. Ten pozostava z ryhy
hlbky min. 300mm, drendzneho potrubia a z&sypu zo Strkodrvy. Zasyp je obaleny geotextiliou.
Viac. vid. vykresovd dokumentdcia.

Povrch multifunk&ného ihriska z EPDM granuldtu Fe N1

Po odkopani pévodnej skladby a odkopani rastiého terénu do pozadovanej Urovne v spdde min. 0,5% bude
ulozend vrstva strkodrvy fr. 0-32mm hr. min 150mm hutnend na min. 50MPa. Tento povrch po zhutneni bude
vytvérat vodorovnU plochu. Na tdto vrstvu bude ndsledne ulozend vrstva Strkodrvy fr. 0-16mm hr. 50mm
hutnend na min. 50MPa. Ndsledne bude zhotovend vrstva gumoasfaltu (Strk + SBR granuldt + lepidlo) podla
normy DIN 18035 v pomere 70:30 hr. 30mm. Na gumoasfalt bude ndsledne zhotoveny findlny EPDM povrch
(zmes EPDM granul a PU lepidla) v pozadovanom farebnom prevedeni. Na EPDM povrch bude nanesené
logo 3koly a Ciarovanie ihriska podla poziadaviek stavebnika.

Chodniky 7o z&dmkovej dlaZby pozdi budovy 3koly a telocvi€ne a v mieste altdinku Fe N2

Po odkopani pévodnej skladby a odkopani rastlého terénu do pozadovanej Urovne bude uloZzend vrstva
Strkodrvy fr. 8-16mm hr. 150mm hutnend na min. 50MPa. Na tUto vrstvu bude ndsledne ulozend vrstva trkodrvy
fr. 4-8mm hr. 50mm hutnend na min. 50MPa. Ndsledne bude uloZzend beténovd zdmkovd dlazba (ref. vyrobok
PREMAC Edel Kombi, sivd) hr. 80mm.

Doplnenie humusovitej zeminy Fe N3
V pripade potreby bude v miestach budiceho zeleného pdsu doplnend humusovitd zemina na pozadovanu
Uroven.

Doplnenie betdnovych pléch pred trafostanicou Fe N4
Na zhutnenu vrstvu strkodrvy bude zhotoveny novy beténovy hladeny povrch.

6.7. Povrchové Upravy STIEN

Telocvicna:
e Pdvodny interiérovy ndter (v pripade poskodenia ndteru pri vymene obkladu poskodené miesto
premalovaf)
e Novy dreveny obklad zpregleiky hr. 18mm osetrenej PU lakom v 2 vrstvdch, na drevenegj
podkonstrukcii

Vonkajsie povrchové Upravy :
e Povrchovu Upravy stien z vonkajsej strany od multifunkéného ihriska ostévaju pévodné

6.8. Stoldrske a tesarske prace

Stoldrske konstrukcie sU prevazine prvky nového obkladu stien telocvicne. Obklad pozostdva z podkonstrukcie
(drevené laty) na ktorU sU kotvené obkladové dosky z pohladovej preglejky hr. 18mm (o3etrené PU lakom),
uchytdvané na podkonstrukciu samoreznymi skrutkami, ktorych zapustené hlavicky sU opatrené krycou
zdslepkou s dekorom zodpovedajucim odbkladovym doskdm.

Tesdrske konstrukcie predstavuje altdnok umiestneny na dvore v blizkosti multifunkéného ihriska. Altdnok je
rieseny ako systémovy vyrobok (referencny vyrobok MéjAltdnok, model Nevada).
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6.9. Klampiarske prace

V rdmci projektu nie sU navrhnuté Zziadne klampiarske vyrobky

6.10. Zdmocnicke vyrobky

V rdmci rekonstrukcie oplotenia bude demontované pletivo z oplotenia v rozsahu celého skolského dvora.
Ndsledne budu vietky konstrukcie oplotenia obrisené a opatrené 1x zdkladny + 2x vrchnym syntetickym
ndterom RAL 9006.

Vietky brdnicky a pohyblivé casti oplotenia budld demontované, vycistené, obrisené, natreté
a spdtne osadené s novou vypliou.
V mieste vysokého pletivového plota budy doplnené nové stipiky oplotenia (poplastované. Farba RAL 9006).
Ndsledne po renovdcii starych a osadeni novych stipikov bude realizované nové poplastované pletivo, farba
RAL 9006.

Zdmocnicke vyrobky suU tvorené konstrukciami ochrannych krytov okien.
Zadmocnicke prdce je nutné zosUladit Casovo v rdmci doddvky stavby.
Zdmocnicke konstrukcie sU definovany vo vypise zam. vyrobkov.

6.11. Sportové vybavenie

Telocvi¢na:
Pred realizéciou vymeny obkladu je potrebné demontovat rebriny a stipiky pre uchytenie sieti. Kotviace prvky
tohto vybavenia je potrebné zachovaf a prispdsobit im novy obklad. Po zrealizovani nového obkladu budu
spdtne osadené. Konstrukcie pre Splhacie tyCe nie je potrebné demontovat, kedze nie sU kotvené cez obklad
telocvicne

Multifunkéné ihrisko:
Poévodny ndstenny basketbalovy kds bude demontovany.

Pocas realizdcie skladby Sportového EPDM povrchu budy v mieste ihriska osadené hlinikovU puzdra (2KS) pre
staciondrne tenisové/volejoalové stipiky. Na fasddu telocvidne budy osadené nové ndstenné basketbalové
koSe (2KS) s pozinkovanou alakovanou konstrukciou urenou do vonkajSieho prostredia, epoxidovou
exteriérovou doskou a exteriérovou obru¢ou s retiazkou. SU&astou Sportového vybavenia budu aj dve mobilné
brdanky 150x110cm vrdtane siete a tiez tenisovd a volejbalovd sief.

Viac vid. Vypis Sportového ndradia

Ciarovanie ihriska:
e Volejbalové/nohejbalové ihrisko

e Tenisovy kurt

e Minifutbalové ihrisko

e BeZecky ovdl

e 2x Ciasto&né basketbalové ihrisko (len Ciarovanie pod kosom)
6.12. Mobiliar

lhrisko bude vybavené novym mobilidrom, ktory predstavuju lavicky bez operadia (10ks) pozdfZ $portovej
plochy, lavicky s operadlom(5ks) pod alténkom, stoly (5ks) pod altédnkom a odpadkové kode (3ks). Vietky
lavicky akolSe sU doddvané ako hotové vyrobky (viac vid. vypis mobilidru). Stoly budl zhotovené podia
schématického n&vrhu tak, aby koreSpondovali so vzhiadom prilahlych lavic.

Viac vid. vypis mobilidru
6.13. Zelen asadové Upravy

V mieste pri spddovej plochy trafostanice pri hranici pozemku bude odstréneny pen uz spileného stromu,
vrdtane korenov. Strom pri hranici pozemku pri budove telocvicne bude spileny a ndsledne bude odstrdneny
jeho pnik aj skorenmi. Stromi apne je potrebné odstrdnit vrédmci bulracich prdc pred realizéciou
navrhovaného stavu.

Na novovzniknutom pdse zeminy po okraji oplotenia budyU vysadené tuje (Tuja smaragd) v pocte 80ks
v rozostupe 600mm, pre vytvorenie Zivého plota.
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6.14. Buracie prace
6.14.1. Zakladné ustanovenia

Postup buracich prdc musi byt taky aby pocas prdc nedoslo k nekontrolovatelnému poruseniu stability
objektu, alebo jeho Easti. BUranie objektov vyssich ako prizemné, strhdvanie alebo buranie zvislych konstrukcii
od vysky 3m, buranie vysunutych Casti, rekonstrukcia a buranie pri ktorych dochddza k zmene konstrukEne;j
bezpecnosti objektov, strojové buranie, buranie pecidinymi metdédami a blracie prdce nad sebou mdzu
vykondvat len kvalifikovany pracovnici pod stdlym dozorom zodpovedného pracovnika. Pri burani, ktoré
vykondvaju dve, alebo viaceré Caty siCasne, sa musi zabezpecit stdly dozor zodpovednym pracovnikom.

Pred zacatim prdc na priprave Uzemia a asandciach je potrebné, aby stavebnik v zmysle vyhldsky &.
510 z 21. novembra a z&kona &. 124/ 2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri prdci je stavebnik povinny
zabezpelit vypracovanie pldnu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci podla § 4 a koordindtora
bezpecnosti prace.

Pri bUracich prdcach je potrebné dbat, aby bola dodrziavand vyhldska ¢. 147/2013 Z.z.. Je potrebné
aby pracovnici boli vybaveny prilbami a ochrannymi odevmi v zmysle uvedenegj vyhldsky. Prdce moze
vykondvat iba firma odborne spdsobild.

6.14.2. Prieskum stavu objekiu

Pred zac¢atim buracich a rekonstrukénych prdc sme uskutocnili prieskum stavu objektu, jeho okolia
a stav dotknutych susednych objektov. Na prieskum sa pouZili existujice podklady o objekte a podklady
zistené pri zamerani objektu. O vykonanom prieskume sme vyhotovili sUhrn informdcii, ktoré sU sucasfou
dokumentdcie. Na zdklade prieskumu doddvatel stavebnych prdc zabezpeli pred zacatim buracich
a rekonstruk&nych prdc vypracovanie technologického postupu tychto prdc. Pri zmene podmienok pocas
buracich arekonstrukénych prdc sa technologicky postup musi upravit tak, aby bola vidy zaistend
bezpecnost pri prdci.

6.14.3. Pripravné prace

Pred zacatim buracich alebo rekonstrukénych prdc sa ohrozeny priestor musi vymedzit podla
technoldgie vykondvanych prdc, zabezpedit proti vstupu nepovolanych osbb a bezpecne sa musia
zabezpecdit vstupy do objektu, ako aj ochrana verejného zdujmu ohrozeného tymito prdcami. Rozvodné siete
ainstalované zariadenia sa musia v biranom objekte pred zacatim prdc odpojit a zabezpedit tak, aby sa
nedali pouzivaf. Podla potreby sa pred poskodenim musia zabezpedit g siete, do ktorych Ustia pripojky
z biranych objektov. Ak sa v rekonstruovanom objekte z prevédzkovych dévodov nedaju odpoijif rozvodné
siete akanalizdcia, musi doddvatel stavebnych prdc urCit opatrenia na zaistenie bezpec&nosti prdce
a prevdadzky. Na odber elektrického pridu pre potreby buracich prdc v objekte sa musi zriadit samostatné
vedenie. Na znizenie pradnosti buracich préc kropenim sa musi zabezpecit zdroj vody. Tieto pripojky sa musia
zabezpedit pocas buracich prdc proti poskodeniu. BUracie prdce sa mdézu zacat na zdklade pisomného
prikazu zodpovedného pracovnika doddvatela stavenych prdc apo vybaveni pracoviska pomocnymi
konstrukciami a pomdbckami uréenymi v technologickom postupe.

6.14.4. Zabezpecenie miesta burania

Pri bUrani sa musi zabezpecit ohrozeny priestor, v ktorom sa buracie préce vykondvaju. Priestor sa musi
zabezpecdit inym vhodnym spdsobom (strdzenim, vylicenim prevddzky a pod.). Buranie sa musi vykondvat
tak, aby nedoslo k ohrozeniu vedlajsich objektov, najma tych, ktoré rozoberanim priliehajucich stavieb stratili
oporu. Spdsob statického zabezpecenia okolitych objektov ohrozenych buracimi prdcami sa musi urcit
v projekte stavby. Pomocné konstrukcie vybudované vnutri objektu alebo jeho vonkajsich strandch sa nesmu
zafazovat vybuUranym materidlom a nesmie sa cez ne strhdvat materidl z buraného objektu, ak nie sU na to
urcené. Materidl zo zbUranej Casti objektu sa musi odstrariovaf tak, aby sa nepretazili podiahy alebo stropy.
Vyburany materidl sa musi skladovaf tak, aby heobmedzoval dalsi priebeh biracich prdc. Tlakové nddoby na
rezanie kyslikom sa musia ulozif mimo dosah nebezpecenstva, ktoré vznikd pri burani. Sklenené ainé
nebezpelné ostrohranné predmety sa musia pri ru€nom burani odstrafnovat tak, aby neboli zdrojom Urazu.
BUranie sa nesmie prerusit, ak nie je zabezpecend stabilita buranej konstrukcie alebo jej Casti. Tédto poZiadavka
plati aj v pripade nevyhnutného prerusenia burania z dévodov ndhleho zhorienia sa poveternostnych
podmienok. Pri CiastoCnom burani, rekonstrukcii a modernizdcii budov, ktoré zostdvaju v prevddzke alebo sU
obyvané, sa musi v technologickych postupoch urCit bezpecnostné zaistenie vrdtane kontroly pracovisk
z hladiska ochrany pracovnikov a inych oséb.
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6.14.5. Vstupy a vjazdy do buraného objektu

Vstupy, vystupy, zostupy a vjazdy do priestorov buUranych objektov ana jednotlivé pracoviskd sa
musia zabezpecdit od zaciatku prdc az do ich skoncenia a viditelne oznacit.

6.14.6. BuUranie zvislych konstrukcii

Konstrukéné prvky sa mozu odstranovat pri rucnom burani iba vtedy, ak nie sU zatazené. Pri bdrani
stien stabilizujicich vycnievajuce konstrukcie (balkény, arkiere a pod.) sa musia tieto konstrukcie zabezpedit,
aby nedoslo k neZiaducej strate ich stability. Ruéné buranie nosnych konstrukcii sa vykondva zdsadne
vertikdinym smerom zhora dolu. Pri bUrani pomocou strojov sa vonkajsie steny strhdvajl vidy z vonkajsej strany
objektu. Pri prizemnych objektoch bez podpivni¢enia sa buranie mdze vykondvaf zvnitra objektu, ak suU
odstrdnené vodorovné prvky nad miestom stroja. Zakazuje sa strhdvaf steny rozkolisanim. Pred bUranim
priecok pod vodorovnymi konstrukciami treba zistif, & nemajd nosnU funkciu. Unosnost vodorovnych
konstrukcii, na ktorych sa bude strhdvat materidl sa v pripade potreby zvysuje podperami. Rucné strhdvanie
stien pilierov pomocou pdk alebo zdvindkov je zakdzané. Pri konstrukcidch, pri ktorych nie je zabezpecend ich
stabilita, je zakdzané pouzivat jednoduché rebriky na privézovanie Idn a hdkov k strhdvanej Casti objektu.

6.14.7. Buranie podldh, stropov a vodorovnych prvkov

Stropné casti sa musia pred uviazanim na zdvihaci mechanizmus uvolnit od ostatnych konstrukcii.
BUraf klenbu uvolnenim cCasti konstrukcie, ktord ju zabezpecuje sa smie len pri strojovom burani. Pri ru€nom
burani, ak hrozi prelomenie podlahy alebo sa podlahy prelomia, musi sa prdaca prerusit a podlahy sa musia
spolahlivo podopriet alebo Uplne odstrdnif. Pri burani jednotlivych poschodi pomocou stroja musia byt stropy
v najblizsie nizsom poschodi, pripadne dalsich poschodiach podopreté konstrukciou podia statického vypoctu
na zatazenie stropu materidlom, ktory bude na ne padaf.

6.14.8. Prace nad sebou

BUracie prdce nad sebou sU povolené, ak v technologickom postupe sU urcené podmienky
zabezpecenia pracovnikov. Zodpovedny pracovnik, ktory priamo riadu buracie prdce, v pripade ohrozenia
musi dat dohodnutym znamenim pokyn na okamzité opustenie pracoviska.

6.14.9. Zvislé nosné a nenosné konstrukcie

Zvislé nosné konstrukcie objektu telocvicne sU zhotovené zo Zelezobetdnu a muriva z pinej pdlenej prip.
dierovanej tehly. Do tychto konstrukcii je v rdmci vymeny obkladu telocvicne zasahované v zanedbatelnom
rozsahu. Jediny zdsah predstavuje navitanie dier pre hmozdinky na uchytenie podkladovej konstrukcie
dreveného obkladu.

V rdmci vybudovania multifunkéného ihriska s prislusenstvom nebudu realizovand Ziadne zdsahy do zvislych
nosnych konstrukcii prilahlych objektov.

6.14.10. Vodorovné nosné a nenosné konstrukcie

V rdmci vymeny obkladu telocviéne nedochddza k Ziadnym zdsahom do vodorovnych nosnych konstrukcii
objektu.

Vrdmci vybudovania multifunkéného ihriska s prislusenstvom nebudU realizované Ziadne zdsahy do
vodorovnych nosnych konstrukcii prilahlych objektov. Beténové vodorovné konstrukcie tvoriace povrch dvora
budu vyburané v celom rozsahu (okrem spddovanej plochy pred trafostanicou).

6.14.11. Podliahy

V rdmci vymeny obkladu telocvicne nie sU navrhované Ziadne zdsahy do existujucej podiahy telocvi¢ne.
Podlahy je potrebné pred zacCatim predmetnych rekondtrukénych prdc opatrit krytim, ktoré zabrdni ich
poskodeniu pocas rekonstruk&énych prdc. Odp. krytie ochrannym kartébnom po celom obvode miestnosti
v Sirke min. 1500mm.

Vrdmci vybudovania multifunkéného ihriska s prislusenstvom budy odstrdnené spevnené plochy dvora
v celom rozsahu, okrem spddovanej betdnovej plochy pred trafostanicou. Jednd sa prevazne o odstrdnenie
beténovych pléch s asfaltovym kobercom (Fe P1), betdbnovych pléch okapovych chodnikov (Fe P2), plochy
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ihriska s umelou trdvou s beténovym podkladom (Fe P3) a odkopanie rastlého terénu na pozadovanuy Uroven
(Fe P4).
viac vid. Vypis skladieb

6.14.12. Povrchové Upravy

Telocvicna:
e Pbvodné vnutorné drevené obklady telocvicne budy odstrdnené v celom rozsahu vrdtane drevenej
podkonstrukcie.
e VnUtorné povrchové omietky a ndtery budl ponechané v pévodnom stave.

Vonkajiie povrchové Upravy :
e PovrchovuU Upravy stien z vonkajsej strany od multifunkéného ihriska ostdvaju pdévodné

6.14.13. Stolarske a tesdrske prace

Vrdmci vymeny odkladu bude demontovany pdvodny obklad telocvicne v celom rozsahu vrdtane
podkladnej konstrukcie.

6.14.14. Zamocnicke vyrobky

V rdmci rekonstrukcie oplotenia bude demontované pletivo z oplotenia v rozsahu celého skolského dvora.
Ndsledne budu vietky konstrukcie oplotenia obrisené a opatrené 1x zdkladny + 2x vrchnym syntetickym
ndterom RAL 9006.

Vietky brdnicky a pohyblivé casti oplotenia budl demontované, vycistené, obrisené, natreté a spdtne
osadené s novou vyplnou.

6.14.15. Sportové vybavenie

Telocvi¢na:
Pred realizéciou vymeny obkladu je potrebné demontovat rebriny a stipiky pre uchytenie sieti. Kotviace prvky
tohto vybavenia je potfrebné zachovaf a prispdsobit im novy obklad. Po zrealizovani nového obkladu budu
spdtne osadené. Konstrukcie pre Splhacie tyCe nie je potrebné demontovat, kedze nie sU kotvené cez obklad
telocvicne

Multifunkéné ihrisko:
Pévodny ndstenny basketbalovy kds bude demontovany.

6.14.16. Zelen a sadové Upravy

V mieste pri spddovej plochy trafostanice pri hranici pozemku bude odstrdneny pen uz spileného stromu,
vrdtane korenov. Strom pri hranici pozemku pri budove telocvicne bude spileny a ndsledne bude odstrdneny
jeho pnik aj skorenmi. Stromy apne je potrebné odstranit vrdmci buracich prdc pred realizéciou
navrhovaného stavu.
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7. ODPADOVE HOSPODARSTVO

PosUdenie stavby z hladiska likviddcie odpadu.

Riesenie nakladania s odpadmi pocas vystavby ako aj prevdadzky bude riesené v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych z&konov.

Odpadové hospoddrstvo je riesené v zmysle Vyhldsky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje katalogizdcia odpadov, Odpady vznikajuce pocas vystavby zatriedené nasledovne:

7.1. ODPADY VINIKNUTE POCAS VYSTAVBY

SPECIFIKACIA ODPADOV

Kataldg. Ndzov odpadu Kateg. MnoZzstvo

Cislo odpadu | [t]

17 01 01 Betdn O 458
vybuUrané spevnenych pléch

17 0201 Drevo O 0,1m3
vyburané podlahy, obklady

170203 Plasty @) 0,25
VybuUranie umelého trdvnika

17 04 05 Zelezo, ocel O 0,05
Konstrukcia basketbalového kosa

17 09 04 Zmiesané odpady stavieb a demoldciiiné ako uvedené O 15,5

v 1709 01,1709 02, 17 09 03
odpad z &istenia, Uomky, odrezky, obaly

7.2. ORGANIZACIA NAKLADANIA S ODPADMI

Zber odpadov bude separovany. Odpady budl zhromazdované podla druhu odpadu do prepravnych
kontajnerov alebo priamo na ndkladné automobily. Odvoz a manipuldcia pri nakladani kontajnerov a nddob
s odpadom bude zabezpecend Ucelovymi ndkladnymi vozidlami odberatelov jednotlivych druhov odpadov.
Interval odvozu odpadu bude podia pofreby pbévodcu odpadu.

Komundiny odpad bude odvdzany v pravidelnych intervaloch podla intervalov stanovenych v zmluvnych
vztahoch. Pre zber komundineho odpadu budu pristavené kontajnery.

Redalizdtor stavebnych prédc bude mat uzatvorené zmluvy s odberatelmi odpadov, ktori maju oprdvnenie na
odvoz a likviddciu danych druhov odpadov. Komundiny odpad bude rieseny s firmou, ktord zabezpecuije
odvoz a likviddciu odpadov v danej lokalite.

Po ukonceni prdc, vybrany doddvatel, v spoluprdci s investorom stavby, predloZi na Oddelenie Zivotného
prostredia mesta odbor odpadov, ku kolaudac¢nému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich
likviddcii, zmluvu na odvoz a zneskodriovanie komundineho odpadu.

7.3. SPOSOB ZHROMAZIDOVANIA ODPADOV

Nebezpeéné odpady budu zhromazidované a likvidované :
Odpady budld zhromazdované do nddob a kontajnerov umiestnenych v priestoroch pre zhromazdovanie
odpadov.

Pre zhromazdovanie ostanych odpadov bude vyhradeny PRIESTOR PRE ZHROMAZDOVANIE ODPADOV, kde
budu uloZzené zariadenia odpadového hospoddrstva. Miesto pre zhromazdovanie odpadov budu situované

v Casti pri komunikacnych fahoch chrdnené pred nepriaznivym vplyvom pocasia. Miesto bude trvale
pristupné bez obmedzeni vozididm odberatelov odpadov. Zdroven bude k miestu znromazdovania odpadov
bezproblémovy pristup z jednotlivych prevddzok objektu — zdrojov vzniku odpadov.
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7.4. ORGANIZACNE ZABEZPECENIE ODPADOVEHO HOSPODARSTVA

Investor pred uvedenim do prevadzky :

- uzatvori zmluvy s odberatelmi odpadov. Odberatelia jednotlivych druhov odpadov musia mat oprdvnenie
na nakladanie s danymi drunmi odpadov.

- komundiny odpad bude odoberany organizdciou, ktord zabezpeluje na zber aodvoz komundineho
odpadu v danej lokalite.

- spracuje PROGRAM ODPADOVEHO HOSPODARSTVA.

Hospoddrenie s odpadmi bude podliehat zdkonu Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 79/2015 7Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Prevddzkovatel je povinny vykondvat evidenciu
mnozstva a druhov vzniknutych odpadov a zasielat hldsenia na prislusny obvodny Urad. Nakladanie s
odpadmi —ich pripadné druhotné vyuZitie bude zabezpecené odberatelmi odpadov.

8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Rozsah tejto technickej sprdvy so zretelom na vietky pracovné &innosti musia byf sistavne dodrziavané
nasledovné vieobecné zavazné prdvne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci:

Zdkon ¢. 124/2006 1. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri prdci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov,

Zdkon &. 125/2006 1. z. o indpekcii prdce a o zmene a doplneni zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdinej prdci a
nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

Zdkon €. 126/2006 1. z. o verejnom zdravotnictve a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov,

Zdkon ¢. 355/2007 Z . z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov

Zd&kon €. 311/2001 1. z. Z&konnik prdce v zneni neskorsich predpisov

Zdkon €. 264/1999 1. z. o technickych poziadavkdch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych z&konov v zneni zdkona ¢. 436/2001 7. z.

Zdkon €. 90/1998 1. z. o stavebnych vyrobkoch,

Zdkon €. 50/1976 Ib. zdkon o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon),

Zdkon &. 121/2004 7. z. o pracovnom Case a dobe odpocinku v doprave a o zmene a doplneni niektorych
Zdkon &. 377/2004 Z . z. o ochrane nefajciarov zdkonov v zneni neskorsich predpisov

a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Zdkon ¢&. 261/2002 Z . z. o prevencii zdvainych priemyselnych havdrii a o zmene a doplneni niektorych
z&konov v zneni neskordich predpisov

Nariadenie viddy SR ¢. 329/2006 Z. z. o minimdinych zdravotnych a bezpecnostnych poZiadavkdch na
ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou elektromagnetickému polu, v zneni neskorsich
predpisov

Nariadenie viddy SR &. 217/2008 Z. z. ktorym sa meni nariadenie viddy Slovenskej republiky ¢. 329/2006 Z. z. o
minimdlnych zdravotnych a bezpelnostnych poziadavkdch na ochranu zamestnancov pred rizikami
sUvisiacimi s expoziciou elektromagnetickému polu

Nariadenie viddy SR &. 345/2006 Z. z. o zdkladnych bezpecnostnych poZiadavkdch na ochranu zdravia
pracovnikov a obyvatelov pred ionizujucim Ziarenim,

Nariadenie vlddy SR &. 346/2006 1. z. o poZiadavkdch na zabezpecenie radiacnej ochrany externych
pracovnikov vystavenych riziku ionizujUceho Ziarenia pocas ich cinnosti v kontrolovanom pdsme,

Nariadenie vlddy SR &. 354/2006 Z. z., ktorym sa ustanovuju poZziadavky na vodu urc¢enuy na ludsku spotrebu a
kontrolu kvality vody ur€enej na ludskd spotrebu,

Nariadenie vlddy SR &. 355/2006 1. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri prdci,

Nariadenie viddy SR €. 356/2006 1. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou
karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri préci,

Nariadenie viddy SR &. 387/2006 Z .z. o poziadavkdch na zaistenie bezpe&nostného a zdravotného oznacenia
pri prdci,

Nariadenie viddy SR &. 391/2006 Z .z. o minimdinych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkdch na
pracovisko,

Nariadenie viddy SR &. 392/2006 Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch pri
pouzivani pracovnych prostriedkov,

Nariadenie viddy SR &. 393/2006 Z. z. o minimdinych poziadavkdch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci vo vybusnom prostredi,

Nariadenie viddy SR &. 395/2006 Z. z o minimdinych poZiadavkdch na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,
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Nariadenie viddy SR &. 396/2006 1. z., o minimdinych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na
stavenisko,

Nariadenie vliddy SR &. 176/2003 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkéch a o
postupoch posudzovania zhody na prepravné tiakové zariadenia,

Nariadenie viddy SR €. 245/2004 1. z. o podrobnostiach o technickych poZiadavkdch na vyrobky z hladiska
elekfromagnetickej kompatibility,

Nariadenie viddy SR ¢&. 308/2004 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkdch a
postupoch posudzovania zhody pre elekirické zariadenia, ktoré sa pouZivaju v uritom rozsahu napdtia,
Nariadenie viddy SR ¢. 410/2007 Z .z. o minimdinych zdravotnych a bezpecnostnych poZiadavkdch na
ochranu zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou umelému optickému Ziareniu

Nariadenie viddy SR &. 115/2006 Z . z. o minimdinych zdravotnych a bezpe&nostnych poZiadavkdch na
ochranu zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou hluku v zneni neskorsich predpisov

Nariadenie vliddy SR &. 253/2006 . z ., o ochrane zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou azbestu
pri prdci

Nariadenie vlady SR &. 276/2006 Z . z. o minimdinych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkdch pri prdci
so zobrazovacimi jednotkami

Nariadenie vlady SR €. 281/2006 Z . z. o minimdlnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZziadavkdach pri rucnej
manipuldcii s bremenami

Nariadenie viddy SR &. 416/2005 Z . z. o minimdinych zdravotnych a bezpe&nostnych poZiadavkdch na
ochranu zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou vibrdcii v zneni neskorsich predpisov

Nariadenie viddy SR &. 286/2004 Z . z., ktorym sa ustanovuje zoznam prdc a pracovisk, ktoré su zakdzané
mladistvym zamestnancom, a ktorym sa ustanovuju niektoré povinnosti zamestndvatelom pri zamestndvani
mladistvych zamestnancov

Nariadenie viddy SR &. 310/2004 7 . z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkdch na
strojové zariadenia

Nariadenie viddy SR &. 328/2003 7 . z., ktorym sa meni a dopliia nariadenie viddy &.513/2001 Z . z. ktorym sa
ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkdch a postupoch posudzovania zhody na jednoduché
tlakové nddoby

Nariadenie viddy SR &. 576/2002 Z .z. ktorym sa ustanovuju podrobnosti technickych poZziadavkdch a
postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia a ktorym sa meni a dopifia nariadenie viddy SR &.
400/1999 Z . z. ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkdch na ostatné urcené vyrobky v
zneni neskorsich predpisov

Nariadenie viddy SR &. 29/2001 Z . z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkdch a
postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky v zneni neskorsich predpisov

vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb., ktorou sa uréujl zdkladné poZiadavky na zaistenie bezpe&nosti préce a
technickych zariadeni v zneni vyhldsky SUBP &. 374/1990 Zb. a vyhlasky SUBP &. 484/1990 Zb.

Vyhléska SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
Vyhl&ska Ministerstva prdce, socidinych veci a rodiny SR ¢. 356/2007 Z .z. , o projekte vychovy a vzdeldvania,
vedeni predpisanej dokumentdcie a overovani vedomosti Ucastnikov

Vyhl&ska Ministerstva prdce, socidinych veci a rodiny SR ¢. 500/2006 Z . z., ktorou sa ustanovuje vzor zdznamu
o registrovanom pracovnom Uraze

Vyhl&dska MPSVaR &. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci a bezpecnosti
technickych zariadeni, ako qj sUvisiace technické normy (normy elektro - radu 33 2000-1, 33 2000-4-41, HD
384.4.41 S2, 33 2000-4-442, HD 384.4.42 S1, 33 2000-5-54, HD 384.5.54 S1, 33 2000-6, HD 384.6.61 S2, 34 3100, 34
3101, 33 3220, 33 2000-5-51, STN EN 62271-203, 33 3210, STN EN 60446, 34 1050, 33 3240, 33 3051, 38 2156 a
taktiez s STN (EN) sUvisiacimi s Cinnostami v rozsahu predmetu zmluvy

Okrem uvedenych povinnosti musia byt spinené osobitné podmienky s dérazom na:

Pred realiz&ciou prdc sa musi pracovisko zabezpecit a riadne vyznacit bezpecnostnymi symbolmi.

Vietky prdce sa musia vykondvat ako na zariadeniach pod napdtim.

Dosledne sa musia dodrzat predpisy STN 34 3100, Vyhldsky MPSVaR &. 508/2009 Z. z. a vietkych sUvisiacich
noriem a predpisov zaistujucich BOZP.

Prdce musia vykondvat len osoby s predpisanou kvdlifikGciou, zdravotnou spdsobilostou a pod odbornym
dozorom.

Po ukonceni prdce sa musi zabezpedit podia STN 331500 a STN 33 2000-6 vychodiskovd revizia, bez ktorej nie je
mozZné zariadenie uviest do prevdadzky.

Pri realizécii dodrzat vietky miestne prevadzkové a bezpecnostné predpisy.

9.  OCHRANA PODZEMNYCH VOD POCAS VYSTAVBY

Zemné prdce na spevnenej ploche neovplyvnia rezim podzemnych véd. Dodrzanie kvality podzemnych
vod je potrebné pocas vystavby zabezpedit dodrzanim discipliny stavebnych prdc a dobrého technického
stavu mechanizmoyv.
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10. OCHRANA PROSTREDIA PRED PRASNOSTOU

Pocas vystavby bude potrebné zo strany doddvatela stavby udrziavat Cistotu pouzivanych verejnych
pristupovych komunikécii, nakolko zemné prdce a pohyb stavebnych mechanizmov po komunikdcidch
spravidla spdsobuje vyrazné problémy Zivotnému prostrediu dotknutému Uzemiu.

11. OCHRANA A VPLYV NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Vystavba a prevddzka nemd nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Nie je zdrojom necistdt ovzdusia, vody,
pddy ani ohrozenia Zivocichov. Z hladiska pozZiarnej a civilnej ochrany vystavba a prevddzka, pri dodrzani
platnych noriem, predpisov a zdkonov nepredstavuje Ziadne nebezpecie. Nebezpecné odpady pri vystavbe
nevznikny.

12. OCHRANA PROTI HLUKU

V objekte nebudul Ziadne zdroje hluku, ktoré by bolo potrebné zaistit voci Sireniu a prenosu cez konstrukcie
stavenymi Upravami. Hluk z exteriéru zachytdva obvodovy pldst, a jeho skladba pouzitych materidlov.

v Bratislave, oktdber 2017

Ing. Jakub Pastrndk
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