	
		

 
Podrobný opis predmetu zákazky 
„Oprava strechy blok - G v zariadení GAUDEAMUS - ZKR“

Predmet zákazky:

Predmetom zákazky sú dodávky a práce súvisiace s demontážou bleskozvodu a vetracích otvorov, vyčistením a prípravou plochy, montážou hydroizolačnej vrstvy z fólie, montážou bleskozvodu a jeho uvedením do prevádzky, a to v súlade s výkazom výmer a obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky stanovenými objednávateľom.

Miesto realizácie: 
GAUDEAMUS - ZKR, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, LV č. 1712, parc.č. 2574/2

Predmet zákazky zahŕňa:

· demontáž bleskozvodu a drobných predmetov (vetracích otvorov)
· montáž separačnej vrstvy
· montáž hydroizolačnej vrstvy z fólie hr. 1,5 mm kotvením do betónu vrátane atiky, ukončujúcich líšt a riešenia detailov podľa technologického predpisu hydroizolácie
· [bookmark: _GoBack]montáž bleskozvodu a jeho uvedenie do prevádzky
· vyhotovenie revíznej správy bleskozvodu
· odvoz a likvidáciu stavebného odpadu

Rozsah požadovaných stavebných prác a činností súvisiacich s opravou a maľovaním stien je špecifikovaný vo výkaze výmer. V prácach a dodávkach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce v zmysle predložených rozpočtových položiek.
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	Gaudeamus - oprava strechy blok G

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objednávateľ:
	GAUDEAMUS, Mokrohájska cesta 3, Bratislava
	
	

	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množstvo

	Náklady z rozpočtu
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	

	
	D
	712
	Izolácie striech, povlakové krytiny
	
	

	1
	K
	712300911.SR
	Príprava podkladu pre kotvenie fólie - vyčistenie a vyrovnanie, odvoz a likvidácia odpadu, príprava 
	m2
	657,360

	
	VV
	
	13,75*46,2+0,3*(13,75*2+46,2)
	
	657,360

	2
	K
	712370030.SR
	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju - vyššia náročnosť pre prekážky na streche
	m2
	635,250

	
	VV
	
	13,75*46,2
	
	635,250

	3
	M
	283220002000
	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA + kotviaci materiál
	m2
	730,538

	4
	K
	712873240.S
	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku  PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom
	m2
	73,700

	
	VV
	
	1*(13,75*2+46,2)
	
	73,700

	5
	M
	283220002000
	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA + kotviaci materiál
	m2
	84,755

	
	VV
	
	73,7*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	84,755

	6
	K
	712960020.S
	Osadenie odvetrávacieho komínku na streche
	ks
	20,000

	7
	M
	286630021500.S
	Komínok PVC pre odvetranie podkladu s izoláciou
	ks
	20,000

	8
	M
	628330000200.S
	Pás asfaltový SBS modifikovaný samolepiaci vystužený vložkou zo sklenenej rohože zosilnenej sklenenou mriežkou
	m2
	8,000

	9
	K
	712973232.S
	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm
	ks
	52,000

	10
	K
	712973245.S
	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie
	ks
	70,000

	11
	M
	283220001200
	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá, FATRA IZOLFA
	m2
	17,500

	
	VV
	
	(18,000+52)*0,5*0,5
	
	17,500

	12
	K
	712973420.S
	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°
	m
	76,700

	
	VV
	
	13,75*2+46,2+3
	
	76,700

	13
	K
	712973620.S
	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°
	m
	76,700

	14
	K
	712973760.S
	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene  rš 100 mm
	m
	22,100

	
	VV
	
	komín a strojovňa
	
	

	
	VV
	
	2*0,8+2*1,2+2*3,35+2*5,7
	
	22,100

	15
	K
	712973840.S
	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm
	m
	76,700

	16
	K
	712973890.S
	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm
	m
	46,200

	17
	K
	712990040.S
	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° - s prekážkami
	m2
	708,950

	
	VV
	
	13,75*46,2+1*(13,75*2+46,2)
	
	708,950

	18
	M
	693110004500.S
	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2
	m2
	815,293

	
	VV
	
	708,95*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	815,293

	19
	K
	998712202.S
	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m
	%
	 

	20
	K
	998712292.S
	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m
	%
	 

	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	

	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	

	21
	K
	210220040.S
	Svorka na potrubie  vrátane pásika Cu
	ks
	52,000

	22
	K
	210220800.S
	Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  drôt zvodový Ø 8-10
	kg
	74,290

	23
	K
	210220810.S
	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21
	ks
	330,000

	24
	K
	210220831.S
	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-20
	ks
	1,000

	25
	K
	210220853.S
	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS
	ks
	300,000

	26
	K
	210220856.S
	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO
	ks
	4,000

	27
	K
	210220862.S
	Svorka zliatina AlMgSi krížová
	ks
	19,000

	28
	K
	210220862.SR1
	Demontáž
	kpl
	1,000

	29
	K
	210220862.SR2
	Montáž
	kpl
	1,000

	30
	K
	210220862.SR3
	Doprava
	kpl
	1,000

	31
	K
	210220862.SR4
	Revízia 
	kpl
	1,000

	32
	K
	210220862.SR5
	Podružný materiál
	kpl
	1,000

	
	D
	VRN
	Vedľajšie rozpočtové náklady
	
	

	33
	K
	000700051.S
	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia
	hod
	64,000

	
	VV
	
	vynášanie materiálu na strechu cez výlez strojovne
	
	

	
	VV
	
	2*8*4
	
	64,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 



V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. 

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C‑14/17 z 12. júla 2018). 

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.

Na predmet zákazky nie je vypracovaná projektová dokumentácia.
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