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T E C H N I C K Á    S P R Á V A 
 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 
Názov stavby :   GYMNÁZIUM L. NOVOMESKÉHO 
Objekt :   DOPLNENIE ZÁSUVKOVÝCH OBVODOV 
Objednávate ľ : BSK  
Miesto              :   BRATISLAVA TOMÁ3IKOVA 2  
Stupeň : PRE REALIZÁCIU  
Dátum :  4/2021 

 
 

2. PREDMET RIEŠENIA 
Predmetom projektovej dokumentácie je doplnenie zásuvkových obvodov na II. NP v časti 
„kancelárie, v budove Gymnázia Laca Novomeského v Bratislave na Tomášikovej ulici č.2.  

 
  3. PODKLADY    
       -      Zameranie skutkového stavu stavebnej časti   
         -      Situácia na mieste 
         -      Odborná prehliadka (revízna správa) 
         -      Platné predpisy a STN 
 
  4. POUŽTÉ PREDPISY 
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov, časť 4:Zaistenie bezpečnosti, Kapitola 41: 
Ochrana pred  úrazom elektrickým prúdom 
STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov, časť 5-51: Výber a stavba elektrických 
zariadení, Spoločné pravidlá    
STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov, časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení,  
Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a ochranné pospájanie       
STN EN 61140 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom, spoločné hľadiská pre inštaláciu a 
zariadenia                                             
STN 01 8012-2 Bezpečnostné farby a značky, Časť 2: Bezpečnostné značky  a značky  na 
ochranu zdravia 
STN 33 2000-5-523  Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia Časť 5: Výber a stavba 
elektrických zariadení. 
STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov, Časť 5:Výber a stavba elektrických zariadení, 
Kapitola 52: Elektrické rozvody 
STN 33 2000-4-43 Elektrické zariadenia, Ochrana proti nad prúdom 
STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť. 
Kapitola 47: Použitie ochranných  opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473:Opatrenia na 
ochranu proti  nad prúdom 
STN 33 1500 Revízie elektrických zariadení 
STN 33 2000-6 Elektrické inštalácie  časť 6: Revízie 
 
Vyhláška MPSVSR č.508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa  
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 
Zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnením   
niektorých zákonov 

 
Zákon č.656/2004 Z .z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 
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Zákon č.387/2006 Z. z. nariadenie vlády o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 
a zdravotného označenia  pri práci. 

 
 

 4. PARAMETRE  
A./  Napäťová sústava:  3/NPE, 400V/230V, AC, 50Hz, TN-C 
  
B./ Prostredie : Bolo stanovené v pôvodnej projektovej dokumentácii podľa STN 33 0300, 
ktorá platila v čase spracovania PD. Prostredie bolo stanovené podľa čl. 3.1.1. – vnútorné 
prostredie.  Podľa STN 33 2000-5-51 tomu zodpovedá :       
     N3.2-VI     Obvyklé štandardné vonkajšie vplyvy vo vonkajších priestoroch  
                           
C./  Elektrické zariadenie je týmto projektom určené ako vyhradené technické zariadenie 
podľa   vyhl. 508/2009 Z. z. § 4 odst.2 skupiny B - s vyššou mierou ohrozenia  príloha č.1, 
časť III :  skupina B  
 
D./ Ochrany :   
Ochranné opatrenia:      samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41 
- požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom) čl.411.2    
   Príloha A:  A1 - základná ochrana živých častí 
                     A2 - zábrany alebo kryty 
- požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) čl. 4.11.3 
     - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1 
     - samočinné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2  
 
E./   Inštalovaný výkon Pi = 15 kW, súčasný výkon Ps = 7,5 kW,   

 
F./ Zatriedenie prevádzky z hľadiska zabezpečenia dodávky elektrickej energie podľa 
       STN 34 1610 - 3. Stupeň 
 
 
5. TECHNICKÝ POPIS 
1.) II. Nadzemné podlažie – časť kancelárie: 
A./ EXISTUJÚCI STAV:  Na II. NP na chodbe sa nachádza rozvádzač RII/1. Je to 
oceloplechová rozvodnica v prevedení pod omietku, skriňa so starou náplňou. Rozvádzač 
RII/1 je napojený káblom AYKY-J 4x25 mm2. Na vstupe do rozvádzača sa nachádzajú tri 
poistky E27/20A a trojpólový vypínač S25V („TAHEM ZAPNI“). Za ním sú ističe pre 
jednotlivé svetelné a zásuvkové obvody, napojenie hodím a napojenie EZS. 
Svetelné obvody aj obvod pre hodiny sú napojené káblami AGY 2x2,5 mm2 a istené sú 
ističmi IJV6A. Zásuvkové obvody sú napojené istené ističmi IJV 10A a istené sú ističmi 
IJV10A. Obvod pre EZS je napojený káblom CYKY-J 3x1,5 a istený je ističom IJV 6A.  
 
B./ NAVRHOVANÝ STAV: Náplň rozvádzača RII/1 bude zdemontovaná. Do rozvádzača 
bude namontovaná  nová náplň. Svetelné obvody, obvod EZS a obvod pre hodiny budú istené 
ističmi LPN-6B-1 (230V/6A). Existujúce zásuvkové obvody budú istené ističmi LPN-10B-1 
(230V/10A). Nové zásuvkové obvody budú istené ističmi LPN-16B-1 (230V/16A). Tieto 
budú chránené okrem ističov a prúdovým chráničom LFN-25-2-030AC (trojfázový -
štvorpólový chránič). Všetky prístroje sú navrhnuté so skratovou odolnosťou 10 kA.  
Rozvádzač je potrebné označiť novým značením v zmysle platných STN. Po ukončení 
montážnych prác je potrebné vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku (revíziu) 
všetkých elektrických rozvodov napojených z rozvádzača RII/1. Nové káble budú uložené na 
povrchu v plastových žľaboch. 
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ROZVÁDZAČ RII/1: EXISTUJÚCA OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICA V PREVEDENÍ POD 
OMIETKU  - S NOVOU NÁPLŇOUPRÍSTROJOVOU  
NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:                         TN-C-S 
MENOVITÉ NAPÄTIE:                           400V/230V  
MENOVITÁ FREKVENCIA:                   50 Hz 
MENOVITÝ PRÚD:                                  In=25 A 
SKRATOVÁ ODOLNOSŤ:                      Iks = 10 kA 
STUPEŇ KRYTIA :                                  IP = 30  
PRÍVODNÉ VEDENIE:                           4x25 mm2 
MATERIÁL SKRINE                               OCEĽ 
OCRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ PRED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPÄTÍM : 
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA 
DOPLNKOVÁ OCHRANA :                   PRÚDOVÉ CHRÁNIČE 
 
2.) II. Nadzemné podlažie – časť učebne: 
A./ EXISTUJÚCI STAV:  Na II. NP na druhej strane chodby sa nachádza rozvádzač RII/2. 
Je to oceloplechová rozvodnica v prevedení pod omietku, skriňa so starou náplňou. 
Rozvádzač RII/1 je napojený káblom AYKY-J 4x25 mm2. Na vstupe do rozvádzača sa 
nachádzajú tri poistky E27/20A a trojpólový vypínač S25V („TAHEM ZAPNI“). Za ním sú 
ističe pre jednotlivé svetelné a zásuvkové obvody a počítačovú učebňu. Z tohto rozvádzača je 
napojený existujúci rozvádzač počítačovej učebne RU, káblom CYKY 3Jx4 mm2. 
Z rozvádzača RU sú napojené zásuvkové rozvody v počítačovej učebni. Počet zásuviek 
nepostačuje pre napojenie jednotlivých pracovísk. Okrem toho prívodný kábel nie je 
dostatočne dimenzovaný na výkon, ktorý učebňa potrebuje.    
 
B./ NAVRHOVANÝ STAV: Rozvádzača RII/2 je potrebné doplniť ističom 400V/25A. 
Z tohto ističa bude napojený nový rozvádzač počítačovej učebne RU, káblom CYKY-J 5x6 
mm2. Prístrojová náplň zo starého rozvádzača RU (prepäťová ochrana, prúdový chránič, 
ističe) bude použitá v novom rozvádzači. Okrem toho rozvádzač bude doplnený štyrmi 
novými ističmi 230V/16A pre istenie nových zásuvkových obvodov. Dva nové zásuvkové 
obvody budú slúžiť pre doplnenie zásuviek v počítačovej učebni a dva budú využité pre 
zásuvkové obvody v m. č. 218, 219 a 220. V počítačovej učebni budú zásuvky aj káble 
doplnené v existujúcich káblových žľaboch po obvode miestnosti. V miestnosti 220 bude na 
podlahe osadený nový káblový žľab v ktorom bude osadených 10 ks zásuviek. V miestnosti 
218 a 219 budú káble osadené na povrchu v plastových žľaboch. Zásuvky budú osadené 
taktiež na povrchu.  Zásuvky budú napájané káblami CYKY-J 3x2,5 mm2. 
  Zásuvky v miestnostiach číslo 215, 216 a 217 budú napojené z rozvádzača RII/2. 
V rozvádzači budú zdemontované nevyužívané ističe a nahradené budú novými 230V/16A 
(2ks). V týchto miestnostiach budú káble zasekané pod omietku. Zásuvky budú osadené na 
povrchu.    
 
ROZVÁDZAČ RU: PLASTOVÁ TYPOVÁ ROZVODNICA V PREVEDENÍ NA POVRCH  
TYP NAPR. ECH36PT  
NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:                       TN-S 
MENOVITÉ NAPÄTIE:                          400V/230V  
MENOVITÁ FREKVENCIA:                   50 Hz 
MENOVITÝ PRÚD:                                In=25 A 
SKRATOVÁ ODOLNOSŤ:                     Iks = 6 kA 
STUPEŇ KRYTIA :                                 IP = 65  
PRÍVODNÉ VEDENIE:                          5x6 mm2 
MATERIÁL SKRINE                              Plast  
OCRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ PRED NEBEZPEČNÝM 
DOTYKOVÝM NAPÄTÍM : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM  
OD NAPÁJANIA 
DOPLNKOVÁ OCHRANA :         PRÚDOVÉ CHRÁNIČE   
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POZNÁMKA:  V rozvádzači RII.2 doporučujem zdemontovať vstupné poistky (3xE33) 
a vypínač S25V a nahradiť ich novým vypínačom resp. ističom 400V/40A 
 
6. MONTÁŽ A ÚDRŽBA  
Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky je potrebné vykonať prvú odbornú prehliadku a 
skúšku (revízia) v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6. 

 
Bezpečnostné opatrenia: 
Za bezpečnosť pri práci je zodpovedný užívateľ v zmysle platných predpisov pri rešpektovaní 
nariadenia vlády SR č.159/2001 Z. z. v znení č. 470/2003 Z. z., podľa ktorého je potrebné 
pred spustením technického zariadenia do prevádzky vykonať jeho kontrolu oprávnenou 
osobou (zvyčajne je to dodávateľ alebo montážna organizácia). Dodávateľ alebo montážna 
organizácia preukázateľne zaškolí a poučí oprávnenú osobu užívateľa o bezpečnom spôsobe 
používania odovzdávaného zariadenia. 

 
Poznámka 
Vlastník zariadenia je zodpovedný za riadny stav  zariadenia a za dodržiavanie predpisov na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. 
Každú realizačnú zmenu voči dodanej projektovej dokumentácii treba zakresliť do projektu a 
potvrdiť dátumom, podpisom a pečiatkou realizačnej firmy. Výkresová dokumentácia musí 
byť spoľahlivo uložená a doplňovaná podľa skutkového stavu. Všetky zariadenia musia byť 
udržované v bezchybnom stave.  Všetky práce budú vykonané podľa STN platných v čase 
realizácie stavby.  

 
Montáž údržbu a opravy elektrických zariadení môže vykonávať len pracovník 
s elektrotechnickou kvalifikáciou, preskúšaný podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. pričom musí 
dodržať bezpečnostné predpisy uvedené v STN 34 3100 a súvisiacich STN. V zmysle vyhl. 
508/2009 Z. z.  bolo zariadenie zaradené do skupiny „B“. Všetky použité zariadenia musia 
mať certifikát a prehlásenie o zhode.  
Pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť všetky inžinierske siete 
 
7. PODMIENKY UVEDENIA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA DO 
PREVÁDZKY  
Bezpečnosť práce je zaistená : 
- Vyhotovením ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, 
- Inštalovaním bezpečnostných značiek,  
V zmysle vyhl. 508/2009 Z. z. bolo elektrické zariadenie zaradené do skupiny „B“   s vyššou 
mierou ohrozenia.  Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky bola vykonaná prvá odborná 
prehliadka a odborná skúška  v zmysle  STN 33 1500 a STN 33 2000-6, a pravidelne sú 
vykonávané odborné prehliadky a odborné skúšky.    
Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení je stanovená podľa § 19 vyhl. 
MPSVR SR č. 508/2009  Z. z.: 

 
§ 22 -  samostatný elektrotechnik 
§ 23 -  elektrotechnik na riadenie činnosti a prevádzky 
§ 24 – revízny technik      
 
 
 
 
 
 

4/2021                                                                              Vypracoval: Ing. Peter Lenner    
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ZVODIČ PREPÄTIA - Existujúci              

 
 
PRÚDOVÝ CHRÁNIČ - Existujúci 
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NAVRHOVANÝ ROZVÁDZAČ POČÍTAČOVEJ UČEBNE 

 


