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TECHNICKA SPRAVA

1. ZAKLADNE UDAJE

Nazov stavby : GYMNAZIUM L. NOVOMESKEHO

Objekt : DOPLNENIE ZASUVKOVYCH OBVODOV
Objednavate I : BSK

Miesto :  BRATISLAVA TOMA3IKOVA 2

Stupe i : PRE REALIZACIU

Datum . 4/2021

2. PREDMET RIESENIA
Predmetom projektovej dokumentécie je doplneniengdés/ych obvodov na Il. NP &asti
.kancelarie, v budove Gymnazia Laca Novomeskéhoatiflave na Tomasikovej uli¢i2.

3. PODKLADY
- Zameranie skutkového stavu stavelsasii
- Situacia na mieste
- Odborna prehliadka (revizna sprava)
- Platné predpisy a STN

4. POUZTE PREDPISY
STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie buddag’ 4:Zaistenie bezgmosti, Kapitola 41:
Ochrana pred Urazom elektrickym pradom
STN 33 2000-5-51 Elektrické inStalacie budaas’ 5-51: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni, Spolkmé pravidla
STN 33 2000-5-54 Elektrické inStalacie buddag’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni,
Kapitola 54: Uzemovacie sustavy, ochranné véelia ochranné pospajanie
STN EN 61140 Ochrana pred urazom elektrickym pridspola@né Hadiska pre instalaciu a
zariadenia
STN 01 8012-2 Bezpeostné farby a ziay, Cag’ 2: Bezpénostné znéky a znaky na
ochranu zdravia
STN 33 2000-5-523 Elektrotechnické predpisy. Eleké zariadenidag’ 5: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni.
STN 33 2000-5-52 Elektrické intalacie budag’ 5:Vyber a stavba elektrickych zariadent,
Kapitola 52: Elektrické rozvody
STN 33 2000-4-43 Elektrické zariadenia, Ochranai pied pradom
STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Eleké& zariadeniaCag’ 4: Bezpénos'.
Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na eaist bezpénosti. Oddiel 473:0Opatrenia na
ochranu proti nad pradom
STN 33 1500 Revizie elektrickych zariadeni
STN 33 2000-6 Elektrické inStalacieas’ 6: Revizie

Vyhlaska MPSVSRE.508/2009 Z. z. na zaistenie be&pesti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimlekerickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazaijpyhradené technické zariadenia.
Zakon ¢.124/2006 Z. z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a @opm
niektorych zkonov

Z4kon¢.656/2004 Z .z. o energetike a 0 zmene niektorggiozov
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Zakon ¢.387/2006 Z. z. nariadenie viady o poziadavkach zasstenie bezp@ostného
a zdravotného ozdania pri praci.

4. PARAMETRE
A./ Nap&ova sustava: 3/NPE, 400V/230V, AC, 50Hz, TN-C

B./ Prostredie : Bolo stanovené v pévodnej proje&talokumentacii pdth STN 33 0300,
ktord platila véase spracovania PD. Prostredie bolo stanovenéapbd3.1.1. — vnatorné
prostredie. Pdt STN 33 2000-5-51 tomu zodpoveda :

N3.2-VI  Obvyklé Standardné vonkajSie vplyxo vonkajsich priestoroch

C./ Elektrické zariadenie je tymto projektoméemé ako vyhradené technické zariadenie
pod’a vyhl. 508/2009 Z. z. § 4 odst.2 skupiny B y$3ou mierou ohrozenia prilokdl,
cag’ Il : skupina B

D./ Ochrany :
Ochranné opatrenia:  satimné odpojenie napajania d@STN 33 2000-4-41
- poziadavky na zakladnu ochranu (ochrana prednyra dotykom):l.411.2
Priloha A: Al - zakladna ochrana Zivyisti
A2 - zabrany alebo kryty
- poziadavky na ochranu pri poruche (ochrana pegliamym dotykomgl. 4.11.3
- ochranné uzemnenie a ochranné pospajarié1.3.1
- sameoinné odpojenie pri poruchi. 411.3.2

E./ InStalovany vykoniR 15 kW, sdasny vykon P= 7,5 kW,

F./ Zatriedenie prevadzky Zddiska zabezgenia dodavky elektrickej energie gad
STN 34 1610 - 3. Stupe

5. TECHNICKY POPIS

1.) Il. Nadzemné podlazie €ast’ kancelarie:

A./ EXISTUJUCI STAV: Na Il. NP na chodbe sa nachadza rozv&dRdl/1. Je to
oceloplechova rozvodnica v prevedeni pod omietkuing so starou napbu. Rozvadza
RII/1 je napojeny kablom AYKY-J 4x25 mm2. Na vstuge rozvadz& sa nachadzaju tri
poistky E27/20A a trojpolovy vypiaS25V (,TAHEM ZAPNI®). Za nim su istie pre
jednotlivé svetelné a zasuvkové obvody, napojeadih a napojenie EZS.

Svetelné obvody aj obvod pre hodiny su napojendakdbAGY 2x2,5 mm2 a istené su
isticmi IJV6A. Zasuvkové obvody sU napojené isten&nsitilJV 10A a istené su istini
IJV10A. Obvod pre EZS je napojeny kablom CYKY-J Ixa isteny je istiom IJV 6A.

B./ NAVRHOVANY STAV: Napli rozvadzaa RII/1 bude zdemontovana. Do rozvétza
bude namontovand nova né&pbvetelné obvody, obvod EZS a obvod pre hodinyibsténé
isticmi LPN-6B-1 (230V/6A). Existujuce zasuvkové obvaddydu istené istmi LPN-10B-1
(230V/10A). Nové zasuvkové obvody budu istenécisii LPN-16B-1 (230V/16A). Tieto
budd chranené okrem i&bv a pradovym chratom LFN-25-2-030AC (trojfazovy -
Stvorpolovy chram). VSetky pristroje s navrhnuté so skratovou ooelou 10 KA.
Rozvadza je potrebné ozr@ novym znaenim v zmysle platnych STN. Po ukemi
montéZznych prac je potrebné vykénadborna prehliadku a odborna skuasku (reviziu)
vSetkych elektrickych rozvodov napojenych z rozaédzR11/1. Noveé kable budu ulozené na
povrchu v plastovychlaboch.
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ROZVADZAC RII/1: EXISTUJUCA OCELOPLECHOVA ROZVODNICA V PREMEBENI POD
OMIETKU - S NOVOU NAPINOUPRISTROJOVOU

NAPATOVA SUSTAVA: TN-C-S
MENOVITE NAPATIE: 400V/2%
MENOVITA FREKVENCIA: 50 Hz
MENOVITY PRUD: 125 A
SKRATOVA ODOLNOST: lks = 10 kA
STUPEN KRYTIA : IP =30
PRIVODNE VEDENIE: 4x25 r@m
MATERIAL SKRINE OQE

OCRANA NEZIVYCH CASTIi PRED NEBEZPENYM DOTYKOVYM NAPATIM
SAMOCINNYM ODPOJENIM OD NAPAJANIA ]
DOPLNKOVA OCHRANA : PRUDOVE CHRAKE

2.) Il. Nadzemné podlazie -€ast’ u¢ebne:

A./ EXISTUJUCI STAV: Na Il. NP na druhej strane chodby sa nachadzaaozay RII/2.
Je to oceloplechova rozvodnica v prevedeni pod thmnieskriia so starou néapbu.
Rozvadza RII/1 je napojeny kablom AYKY-J 4x25 mm2. Na vstuplo rozvadzs sa
nachadzaju tri poistky E27/20A a trojpdlovy vypird25V (,TAHEM ZAPNI“). Za nim su
istice pre jednotlivé svetelné a zasuvkové obvody&@amva wehiu. Z tohto rozvadaa je
napojeny existujuci rozvadzapctitatcove] webne RU, kablom CYKY 3Jx4 mm2.
Zrozvadzaa RU sU napojené zasuvkové rozvody vifaovej webni. Pg@et zasuviek
nepostduje pre napojenie jednotlivych pracovisk. Okrem otoprivodny kébel nie je
dostaténe dimenzovany na vykon, ktorgehlna potrebuje.

B./ NAVRHOVANY STAV: Rozvadzaa RII/2 je potrebné dopltiisticom 400V/25A.

Z tohto istta bude napojeny novy rozvadzpcitacovej webne RU, kdblom CYKY-J 5x6
mm2. Pristrojova naplzo starého rozvadéa RU (prep@ova ochrana, pradovy chréni
istice) bude pouZzitd v novom rozvadzaOkrem toho rozvadzabude doplneny Styrmi
novymi istemi 230V/16A pre istenie novych zasuvkovych obvodbva nové zasuvkove
obvody budl slUZi pre doplnenie zasuviek v §itacovej webni a dva budd vyuzité pre
zasuvkové obvody v m¢. 218, 219 a 220. V gitacove] webni budld zasuvky aj kable
doplnené v existujucich kablovychiaboch po obvode miestnosti. V miestnosti 220 buale n
podlahe osadeny novy kablovyab v ktorom bude osadenych 10 ks zasuviek. V nossitn
218 a 219 budu kable osadené na povrchu v plagtofabboch. Zasuvky budi osadené
taktiez na povrchu. Zasuvky budd napajané kab@wkY-J 3x2,5 mm2.

Z&suvky v miestnostiachtislo 215, 216 a 217 budld napojené zrozvéaz#ll/2.
V rozvadzai budd zdemontované nevyuZzivaneé dstia nahradené budd novymi 230V/16A
(2ks). V tychto miestnostiach budu kable zasekawd gmietku. Zasuvky budl osadené na
povrchu.

ROZVADZAC RU: PLASTOVA TYPOVA ROZVODNICA V PREVEDENI NA POVRH
TYP NAPR. ECH36PT

NAPATOVA SUSTAVA: TN-S
MENOVITE NAPATIE: 400V/230
MENOVITA FREKVENCIA: 50 Hz
MENOVITY PRUD: IN=2%
SKRATOVA ODOLNOST: lks = 6 kA
STUPEN KRYTIA : IP =65
PRIVODNE VEDENIE: 5x6 mm2
MATERIAL SKRINE Plast

OCRANA NEZIVYCH CASTi PRED NEBEZPENYM
DOTYKOVYM NAPATIM : SAMO CINNYM ODPOJENIM
OD NAPAJANIA

DOPLNKOVA OCHRANA : PRUDOVE CHRANIE
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POZNAMKA: V rozvadzdi RIl.2 doporéujem zdemontowa vstupné poistky (3xE33)
a vypin& S25V a nahradiich novym vypin&om resp. istiom 400V/40A

6. MONTAZ A UDRZBA
Pred uvedenim el. zariadenia do prevadzky je poéelykond prva odborna prehliadku a
skusku (revizia) v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2600

Bezp&nostné opatrenia:

Za bezpénog’ pri praci je zodpovedny uzivdte zmysle platnych predpisov pri reSpektovani
nariadenia vlady SR.159/2001 Z. z. v znerd. 470/2003 Z. z., pd@a ktorého je potrebné
pred spustenim technického zariadenia do prevadykpna’ jeho kontrolu opravnenou
osobou (zvyajne je to dodavafealebo montazna organizacia). DodaVaéebo montazna
organizacia preukazdiee zaSkoli a pati opravnenu osobu uzivéiteo bezpénom spbsobe
pouzivania odovzdavaneho zariadenia.

Poznamka

Vlastnik zariadenia je zodpovedny za riadny stariaglenia a za dodrziavanie predpisov na
zaistenie bezpmosti a ochrany zdravia pri praci a bespesti technickych zariadeni.

Kazdu realizént zmenu vé dodanej projektovej dokumentécii treba zakredb projektu a
potvrdi datumom, podpisom a §iatkou realizénej firmy. Vykresova dokumentacia musi
byt spd’ahlivo uloZzena a dofgbvana potia skutkového stavu. VSetky zariadenia musiéa by
udrZzované v bezchybnom stave. VSetky prace bu#dngné poth STN platnych Kase
realizacie stavby.

MontdZz uadrzbu a opravy elektrickych zariadeni moé¥gkonava len pracovnik
s elektrotechnickou kvalifikaciou, preskusany fedyhlaskyc. 508/2009 Z. z. p¢bm musi
dodrza bezpénostné predpisy uvedené v STN 34 3100 a suvisig®idN. V zmysle vyhl.
508/2009 Z. z. bolo zariadenie zaradené do skugiiyVSetky pouzité zariadenia musia
ma’ certifikat a prehlasenie o zhade

Pred z&atim vykopovych prac je nutné vyiy vSetky inZinierske siete

7. PODMIENKY UVEDENIA ELEKTRICKEHO ZARIADENIA DO
PREVADZKY

Bezp&nog’ prace je zaistena :

- Vyhotovenim ochrany pred Urazom elektrickym pmado

- InStalovanim bezgaostnych znéek,

V zmysle vyhl. 508/2009 Z. z. bolo elektrické zdeaie zaradené do skupiny ,B* s vySSou
mierou ohrozenia. Pred uvedenim el. zariadenigrdweadzky bola vykonana prva odborna
prehliadka a odborna skiuska vzmysle STN 33 1&M@TN 33 2000-6, a pravidelne su
vykonavané odborné prehliadky a odborné skusky.

Odborné spbésobildgsna ¢innog’ na technickom zariadeni je stanovenal'po8 19 vyhl.
MPSVR SRe¢. 508/2009 Z. z.:

§ 22 - samostatny elektrotechnik

§ 23 - elektrotechnik na riaderimnosti a prevadzky
§ 24 — revizny technik

4/2021 Vypracoval: Ingeter Lenner
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ZVODIC PREPATIA - Existujuci
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NAVRHOVANY ROZVADZA C POCITACOVEJ WCEBNE

B\ STUPEN KRYTIA




