
	
		

 
Podrobný opis predmetu zákazky
[bookmark: _GoBack]„Oprava plochej strechy nad ubytovacím priestorom internátu V2“

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodávky súvisiace s opravou plochej strechy nad ubytovacím zariadením budovy Strednej odbornej školy technickej, Vranovská 2, Bratislava, konkrétne budovy internátu V2, Vranovská 2, Bratislava, a to v súlade s výkazom výmer, technickými a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom.

Miesto realizácie: 
Budova v správe Strednej odbornej školy technickej, Vranovská 2 Bratislava, KÚ Bratislava V - Petržalka, LV č. 4290, parc. č. 5909/2.

Predmet zákazky zahŕňa:

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny
713 - Izolácie tepelné
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
762 - Konštrukcie tesárske
764 - Konštrukcie klampiarske
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
M - Práce a dodávky M
21-M – Elektromontáže
O – Odvoz a likvidácia odpadu

Rozsah stavebných prác a dodávok súvisiacich s opravou strešného plášťa  budovy školy je bližšie špecifikovaný vo výkaze výmer. V prácach a dodávkach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce v zmysle predložených rozpočtových položiek.




ZADANIE / VÝKAZ VÝMER


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množstvo

	 
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	 
	 

	 
	D
	6
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
	 
	 

	1
	K
	61145917-1
	Vyspravenie podkladu pri vetracích objektoch maltou a sieťkou
	m2
	25,440

	 
	VV
	 
	(0,9*2+1,2*2)*0,5*8+0,9*1,2*8
	 
	25,440

	2
	K
	61145917-2
	Vyspravenie podkladu pri základoch pod technológiu maltou a sieťkou na oboch strechách
	m2
	10,680

	 
	VV
	 
	1,2*1,8*2+(1,2*2+1,8*2)*0,2*2+0,6*4*0,4*3+0,6*0,6*3
	 
	10,680

	3
	K
	62245107-3
	Vyspravenie betónu na komínovej hlave, očistenie, vyhotovenie adhézneho mostíka, a vyspravenie betónu cementovou maltou
	m2
	5,300

	 
	VV
	 
	1*3,5+(1*2+3,5*2)*0,2
	 
	5,300

	4
	K
	6252523-1-0
	Lepiaca stierka (napr. ETICS)
	m2
	9,360

	 
	VV
	 
	"Oprava komína - LEPIACA STIERKA ETICS"(1*2+3,5*2)*0,8*1,3
	 
	9,360

	 
	VV
	 
	Súčet
	 
	9,360

	5
	K
	62525934-1
	Oprava komína - TEPELNOIZOLAČNÝ KONTAKTNÝ SYSTÉM ETICS - STYRODUR HR.40MM,SÚČ. TEP. VODIVOSTI =0,033 W/m.K (NAPR. STYRODUR 3035 CS)
	m2
	7,200

	 
	VV
	 
	(1*2+3,5*2)*0,8
	 
	7,200

	6
	K
	622481119-
	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou vkladanou do lepiacej stierky
	m2
	9,360

	 
	VV
	 
	"Oprava komína - SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA VKLADANÁ DO LEPIACEJ STIERKY"(1*2+3,5*2)*0,8*1,3
	 
	9,360

	 
	VV
	 
	Súčet
	 
	9,360

	7
	K
	6252523-5-
	Základný náter (napr. pre ETICS)
	m2
	8,640

	 
	VV
	 
	"Oprava komína - ZÁKLADNÝ NÁTER PRE ETICS"(1*2+3,5*2)*0,8*1,2
	 
	8,640

	 
	VV
	 
	Súčet
	 
	8,640

	8
	K
	622464113
	Tenkovrstvá silikátová omietka
	m2
	7,920

	 
	VV
	 
	"Oprava komína - TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA"(1*2+3,5*2)*0,8*1,1
	 
	7,920

	 
	VV
	 
	Súčet
	 
	7,920

	 
	D
	9
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
	 
	 

	9
	K
	95290211-1
	Vyčistenie pôvodnej strechy zametaním a vysávaním
	m2
	543,750

	 
	VV
	 
	(472,26+71,49)
	 
	543,750

	10
	K
	97807125-1
	Otlčenie podkladu pri vetracích objektoch
	m2
	25,440

	 
	VV
	 
	(0,9*2+1,2*2)*0,5*8+0,9*1,2*8
	 
	25,440

	11
	K
	97304924-1
	Odstránenie pôvodného kotvenia technológie z oceľe vysekaním a následným vyspravením na základoch pod technológiu na oboch strechách
	ks
	11,000

	12
	K
	97807125-2
	Otlčenie podkladu pri základoch pod technológiu na oboch strechách
	m2
	10,680

	 
	VV
	 
	1,2*1,8*2+(1,2*2+1,8*2)*0,2*2+0,6*4*0,4*3+0,6*0,6*3
	 
	10,680

	13
	K
	97801529-1
	Otlčenie omietky na komínovom telese
	m2
	7,200

	 
	VV
	 
	(1*2+3,5*2)*0,8
	 
	7,200

	14
	K
	95374111-1
	Vyhotovenie prieduchov komína nad komínovou hlavou
	ks
	2,000

	15
	K
	95111-1
	Vyhotovenie prestupu odvetrávacej hlavice aj s náterovou hydroizoláciou potrubia nad strechou
	ks
	7,000

	16
	K
	941941041
	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
	m2
	28,000

	 
	VV
	 
	"pomocné lešenie pri búracích prácach na 1 mesiac"28
	 
	28,000

	 
	VV
	 
	Súčet
	 
	28,000

	17
	K
	941941291
	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
	m2
	28,000

	 
	VV
	 
	"pomocné lešenie pri búracích prácach na 1 mesiac"28
	 
	28,000

	 
	VV
	 
	Súčet
	 
	28,000

	18
	K
	941941841
	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
	m2
	28,000

	 
	VV
	 
	"pomocné lešenie pri búracích prácach na 1 mesiac"28
	 
	28,000

	 
	VV
	 
	Súčet
	 
	28,000

	19
	K
	941955002
	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m
	m2
	28,000

	 
	VV
	 
	"pomocné lešenie pri búracích prácach na 1 mesiac"28
	 
	28,000

	 
	VV
	 
	Súčet
	 
	28,000

	20
	K
	979081111
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
	t
	3,882

	21
	K
	979081121
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
	t
	0,000

	22
	K
	979082111
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
	t
	0,000

	23
	K
	979087213
	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt
	t
	3,882

	24
	K
	979089112
	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné
	t
	0,000

	 
	D
	99
	Presun hmôt HSV
	 
	 

	25
	K
	999281111
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
	t
	2,267

	 
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	 
	 

	 
	D
	711
	Izolácie proti vode a vlhkosti
	 
	 

	26
	K
	71113110-1
	Odstránenie asfaltovej hydroizolácie v počte min. 3 asf. pásy zo základov pod technológiu
	m2
	10,680

	 
	VV
	 
	1,2*1,8*2+(1,2*2+1,8*2)*0,2*2+0,6*4*0,4*3+0,6*0,6*3
	 
	10,680

	27
	K
	71149117-1
	Zhotovenie separačnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode
	m2
	1 963,800

	 
	VV
	 
	"SKLADBA STRECHY- SEPARAČNÁ FÓLIA - GEOTEXTÍLIA 400G/M2 (NAPR. TATRATEX)"(472,26+71,49+3,5*0,5)*1,2
	 
	654,600

	 
	VV
	 
	"SKLADBA STRECHY - SEPARAČNÁ FÓLIA - GEOTEXTÍLIA 400G/M2 (NAPR. TATRATEX)"(472,26+71,49+3,5*0,5)*1,2
	 
	654,600

	 
	VV
	 
	"SKLADBA STRECHY - SEPARAČNÁ FÓLIA - GEOTEXTÍLIA 400G/M2 (NAPR. TATRATEX)"(472,26+71,49+3,5*0,5)*1,2
	 
	654,600

	 
	VV
	 
	Súčet
	 
	1 963,800

	28
	M
	69311000130-1
	SKLADBA STRECHY- SEPARAČNÁ FÓLIA - GEOTEXTÍLIA 400G/M2 (NAPR. TATRATEX)
	m2
	1 963,800

	29
	K
	998711201
	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m
	%
	

	 
	D
	712
	Izolácie striech, povlakové krytiny
	 
	 

	30
	K
	71230083-1
	Odstránenie asfaltovej hydroizolácie v počte min. 3 asf. pásy 
	m2
	25,440

	 
	P
	 
	Poznámka k položke:
 
z presahov pri vzduchotechnických potrubiach, ide o odstránenie izolácie odrezaním aby sa vytvoril povrch bez veľkých presahov
	 
	 

	 
	VV
	 
	(0,9*2+1,2*2)*0,5*8+0,9*1,2*8
	 
	25,440

	31
	K
	712290010
	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°
	m2
	709,150

	 
	VV
	 
	(472,26+71,49+3,5*0,5)*1,3
	 
	709,150

	32
	M
	28323000730-1
	SKLADBA STRECHY - PAROZÁBRANA NAPR. FATRAPAR, VRSTVA S VYSOKÝM DIFÚZNYM ODPOROM
	m2
	709,150

	 
	P
	 
	Poznámka k položke:
 
Fólia parotesná homogénny vytláčaná a vyfukovaná z modifikovaného polyetylénu pre parotesnú zábranu plochých striech a pod. Aj pre poistnú a dočasnú hydroizoláciu šikmých striech a striech so spádom min. 3°.
	 
	 

	33
	K
	712470020
	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju
	m2
	709,150

	 
	P
	 
	Poznámka k položke:
 
SKLADBA STRECHY - STR2 - STREŠNÁ FÓLIA NA BÁZE PVC-P VYSTUŽENÁ POLYESTEROVOU MRIEŽKOU, ODOLNÁ UV ŽIARENIU (NAPR. FATRAFOL 810)   STREŠNÁ FÓLIA BUDE MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADOVÝM VRSTVÁM V ZMYSLE TECHNOLOGICKÉHO PREDPUSU VÝROBCU, VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU, KÚTOVÝCH A ROHOVÝCH FLEKOV, PRESTUPOVÝCH LEMOVANÍ PRI KAŽDOM PRESTUPE - HYDROIZOLÁCIU JE NUTNÉ VYVIESŤ AJ NA OBVODOVÉ STENY ATIKY A UKONČIŤ JU POD OKRAJOVÝM OPLECHOVANÍM ATIKOVÝCH MÚROV, 
	 
	 

	 
	VV
	 
	(472,26+71,49+3,5*0,5)*1,3
	 
	709,150

	34
	M
	28322000230-2
	SKLADBA STRECHY - STR2 - STREŠNÁ FÓLIA NA BÁZE PVC-P VYSTUŽENÁ POLYESTEROVOU MRIEŽKOU, ODOLNÁ UV ŽIARENIU (NAPR. FATRAFOL 810)
	m2
	709,150

	 
	P
	 
	Poznámka k položke:
 
STREŠNÁ FÓLIA BUDE MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADOVÝM VRSTVÁM V ZMYSLE TECHNOLOGICKÉHO PREDPUSU VÝROBCU, VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU, KÚTOVÝCH A ROHOVÝCH FLEKOV, PRESTUPOVÝCH LEMOVANÍ PRI KAŽDOM PRESTUPE - HYDROIZOLÁCIU JE NUTNÉ VYVIESŤ AJ NA OBVODOVÉ STENY ATIKY A UKONČIŤ JU POD OKRAJOVÝM OPLECHOVANÍM ATIKOVÝCH MÚROV, 
	 
	 

	35
	K
	998712201
	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m
	%
	

	 
	D
	713
	Izolácie tepelné
	 
	 

	36
	K
	71319132-1
	Odstránenie odvetranie plochej strechy - odvetrávacie komíniky
	ks
	8,000

	37
	K
	71314121-1
	Montáž tepelnej izolácie striech 
	m2
	472,262

	 
	P
	 
	Poznámka k položke:
 
SKLADBA STRECHY - DOSKOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA Z PUR/PIR DOSIEK HR. 120 mm /NAPR. PUREN MV/ SÚČ. TEPELNEJ VODIVOSTI MAX. 0,027 W.m .K, SÚČASŤOU DODÁVKY TEPELNEJ IZOLÁCIE SÁ AJ KOTVIACE SKRUTKY, SPÁDOVÉ KLINY, ATIKOVÉ KLINY, PUREN PUR LEPIDLO - PRE ZATEPLENIE STRECHY A ODVETRÁVACÍCH KOMÍNIKOV Z VRCHU AJ BOKOV
	 
	 

	 
	VV
	 
	(15,5*24,3+13,53*3,95+(0,9*2+1,2*2)*0,5*8+0,6*4*0,4*3)*1,05
	 
	472,262

	38
	M
	28375000425-1
	SKLADBA STRECHY - DOSKOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA Z PUR/PIR DOSIEK HR. 120 mm /NAPR. PUREN MV/ SÚČ. TEPELNEJ VODIVOSTI MAX. 0,027 W.m .K
	m2
	472,262

	 
	P
	 
	Poznámka k položke:
 
SÚČASŤOU DODÁVKY TEPELNEJ IZOLÁCIE SÁ AJ KOTVIACE SKRUTKY, SPÁDOVÉ KLINY, ATIKOVÉ KLINY, PUREN PUR LEPIDLO - PRE ZATEPLENIE STRECHY A ODVETRÁVACÍCH KOMÍNIKOV Z VRCHU AJ BOKOV
	 
	 

	39
	K
	71314121-2
	Montáž tepelnej izolácie striech 
	m2
	71,489

	 
	P
	 
	Poznámka k položke:
 
SKLADBA STRECHY - DOSKOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA Z PUR/PIR DOSIEK HR. 50 mm /NAPR. PUREN MV/ SÚČ. TEPELNEJ VODIVOSTI MAX. 0,029 W.m .K, SÚČASŤOU DODÁVKY TEPELNEJ IZOLÁCIE SÁ AJ KOTVIACE SKRUTKY, SPÁDOVÉ KLINY, ATIKOVÉ KLINY, PUREN PUR LEPIDLO - PRE ZATEPLENIE BOKOV A VRCHOV ATIKY
	 
	 

	 
	VV
	 
	(16*2*0,7+24,8*2*0,7+13,53*0,5+4,2*2*0,5)*1,05
	 
	71,489

	40
	M
	28375000422-2
	SKLADBA STRECHY - DOSKOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA Z PUR/PIR DOSIEK HR. 50 mm /NAPR. PUREN MV/ SÚČ. TEPELNEJ VODIVOSTI MAX. 0,029 W.m .K
	m2
	71,489

	 
	P
	 
	Poznámka k položke:
 
 SÚČASŤOU DODÁVKY TEPELNEJ IZOLÁCIE SÁ AJ KOTVIACE SKRUTKY, SPÁDOVÉ KLINY, ATIKOVÉ KLINY, PUREN PUR LEPIDLO - PRE ZATEPLENIE BOKOV A VRCHOV ATIKY
	 
	 

	41
	K
	998713201
	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m
	%
	

	 
	D
	721
	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
	 
	 

	42
	K
	72127314-1
	Dodávka a montáž samoťahovej ventilačnej hlavice 16´´, rozmer potrubia overiť na stavbe D+M
	ks
	7,000

	43
	K
	72127314-2
	Odvetrávacie hlavice plochej strechy min. D60, prestup, s hydroizoláciou, a hlavicou a vložením nového potrubia na mieste existujúceho odvetrania D+M
	ks
	8,000

	44
	K
	72111-1
	D+M kanalizačbého vpustu v plochej streche fóliovej, vrátane napojenia ako dvojstupňová strešná vpusť
	ks
	2,000

	45
	K
	998721201
	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m
	%
	

	 
	D
	762
	Konštrukcie tesárske
	 
	 

	46
	K
	76243131-1
	Vyhotovenie pomocnej konštrukcie pre uchytenie oplechovania atík z dosiek MDF hr.25mm
	m2
	29,966

	 
	P
	 
	Poznámka k položke:
 
kotvené kotvami do pôvodnej atiky, dosky budú osadené v spáde 3,5% dovnútra strechy, aj s príslušnou pomocnou konštrukciou a kotvením až do atiky
	 
	 

	 
	VV
	 
	(16*2*0,3+24,8*2*0,3+13,53*0,3)*1,05
	 
	29,966

	47
	K
	998762202
	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m
	%
	

	 
	D
	764
	Konštrukcie klampiarske
	 
	 

	48
	K
	76443084-1
	Odstránenie pôvodného oplechovania atiky, RŠ 500mm
	m
	95,130

	 
	VV
	 
	(16*2+24,8*2+13,53)
	 
	95,130

	49
	K
	76713480-1
	Odstránenie strešných zvodov a strešných žľabov - oplechovanie
	m2
	7,770

	 
	VV
	
	6,77+1
	 
	7,770

	50
	K
	76713480-2
	Odstránenie oplechovania pri stene a pri dverách 
	m2
	3,822

	 
	VV
	 
	11,03*0,33*1,05
	 
	3,822

	51
	K
	76443049-1
	Vyhotovenie oplechovania na celej komínovej hlave
	m2
	4,440

	 
	P
	 
	Poznámka k položke:
 
oplechovanie poplastovaným plechom s vynechaním dvoch prieduchov, rozvinutú šírku je potrebné určiť podľa skutočného rozmeru komnína. Material - poplastovaný plech hr. 0,7 mm v zmysle STN 73 3610, STN 73 1901, farba antracitová, r.š.=1200mm
	 
	 

	 
	VV
	 
	1,2*3,7
	 
	4,440

	52
	K
	76435242-1
	Dažďový strešný žlab polkruhového prierezu ∅ 150 mm
	m
	13,530

	 
	P
	 
	Poznámka k položke:
 
Žlabové háky na prierez 150 mm /rozmiestnenie a počet výrobca/, Okapnicový plech /ako súčasť strešných vrstiev/ Material - pozinkovaný plech hr. 0,7 mm, v zmysle STN 73 3610, STN 73 1901, farba antracitová, r.š.=500mm
	 
	 

	53
	K
	764454454
	Dažďový zvod zo strechy kruhového prierezu ∅ 120 mm
	m
	2,500

	 
	P
	 
	Poznámka k položke:
 
Kruhové objímky na prierez 120 mm /rozmiestnenie a počet podla požiadaviek výrobcu/ Koleno kruhového prierezu - Žlabový závesný kotlík Material - pozinkovaný plech hr. 0,7 mm, v zmysle STN 73 3610, STN 73 1901, farba antracitová
	 
	 

	54
	K
	76443049-2
	Oplechovanie poplastovaným plechom so sklonom 5%
	m2
	52,322

	 
	P
	 
	Poznámka k položke:
 
Oplechovanie je spádované na strechu, presah odkapnice od  líca omietky je  35 mm. Pripojovacia lišta podla výrobcu plechu, sú kotvené do podkladnej vrstvy. Dutiny z oboch strán opatriť perforovanou lištou. Oplechovanie realizovať podla potreby na stojatú drážku. Všetky spoje v rohoch, kútoch realizovať pevne a spoje ošetriť, Prípadne styky s konštrukciami upraviť na mieste, Material - poplastovaný plech hr. 0,7 mm v zmysle STN 73 3610, STN 73 1901, farba antracitová, r.š.=500mm
	 
	 

	 
	VV
	 
	(16*2*0,5+24,8*2*0,5+13,53*0,5)*1,1
	 
	52,322

	55
	K
	76443049-3
	Oplechovanie poplastovaným plechom so sklonom 5%
	m2
	3,822

	 
	P
	 
	Poznámka k položke:
 
Oplechovanie je spádované na strechu, presah odkapnice od  líca omietky je  35 mm. Použitie pri styku fasády. Pripojovacia lišta podla výrobcu plechu, sú kotvené do podkladnej vrstvy. Dutiny z oboch strán opatriť perforovanou lištou. Oplechovanie realizovať podla potreby na stojatú drážku. Všetky spoje v rohoch, kútoch realizovať pevne a spoje ošetriť, Prípadne styky s konštrukciami upraviť na mieste, Material - poplastovaný plech hr. 0,7 mm v zmysle STN 73 3610, STN 73 1901, farba antracitová, r.š.=330mm
	 
	 

	 
	VV
	 
	11,03*0,33*1,05
	 
	3,822

	56
	K
	998764201
	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m
	%
	

	 
	D
	767
	Konštrukcie doplnkové kovové
	 
	 

	57
	K
	7675848-1
	Odstránenie vzduchotechnických hlavíc priemeru cca 250mm
	ks
	7,000

	58
	K
	998767201
	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
	%
	

	 
	D
	M
	Práce a dodávky M
	 
	 

	 
	D
	21-M
	Elektromontáže
	 
	 

	59
	K
	21111-1
	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu na plochej streche (rozpočítané na plochu strechy)
	m2
	543,750

	 
	VV
	 
	(472,26+71,49)
	 
	543,750

	60
	K
	21111-2
	Vyhotovenie kotvenia vysielača na streche na bet. základ - kotva komplet
	ks
	3,000





V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. 

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C‑14/17 z 12. júla 2018). 

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.


Osobitná požiadavka pri realizácii opravy plochej strechy  nad ubytovacím priestorom internátu V2:
Demontáž a spätná montáž technológie vysielačov mobilných operátorov a poskytovateľov internetových služieb nie je zahrnutá v rozpočte. Túto časť zabezpečí SOŠ Technická po dodhode s predmetnými poskytovateľmi, vrátane roznášacích a podkladových vrstiev, súčasťou sú aj prípadné nátery nosných stĺpov anténnych systémov.

Na predmet zákazky nie je vypracovaná projektová dokumentácia.
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