TURNIKETOVA ZOSTAVA - VSTUP GYMNAZIUM, MALACKY

Objekt
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: | 1. pripravené ZAKLADY - kotvenie vysokych turniketov, branky do beténového podkladu vo vodorovne;
rovine / v mieste pod turniketmi /, min. hrabky 300 mm, podfla geogr. polohy ). V pripade zamkovej dlazby
| [ | - kotvit cez zamkovu dlazbu len v pripade, jej nalepenia na betén, nesmie byt podkladna vrstva §trk,
J piesok.
2. pripravené vyustenie chraniciek kablov vo vysrafovanej ¢asti ku kazdému turniketu ( rotor ):
kable: vid' blokova schéma
betonovy zaklad I 3. na strane zariadeni nechat volné konce kablov v dizke 4 - 6 metrov.
/4,61x1,54m =

5! 4. Napdjacie a ochranné kable Ustia do rozvadzaca

oloha vyUstenia
chraniciek - osové
/ vzdialenosti

“ /—.-vyéréfované Gasti,
priestory na privedenie
kablov - mozné vybrat (
uvadzané max.rozmery )
odporucame krajné

5. samostatny isti€ pre kazdy rotor turniketu / branky ( mozné napoijit na 1 isti€ - jeden napajaci kabel +
ochranné zemnenie. V pripade napojenia na EPS - nutné 2 kable - pre kazdu elektroniku turniketu/branky
zvlast. )

6. spotreba Jednorotorovy / branka turniket do 100W

1540

RH, rozvadzacé

Blokova schéma kabelaze

29.6.2021

y prlvedenle —RJ' turniketu —RJ' turrketur
N + riadiaca + riadiaca
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kotvenie turniketu do beténového podkladu vo
vodorovnej rovine, min. hrabky 300 mm.





