
	
		

 
Podrobný opis predmetu zákazky
„Zabezpečenie vstupu do areálu a priestorov školy / turniketový systém“

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s montážou a osadením turnuiketov pre areál Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky, a to v súlade s nižšie uvedenou technickou špecifikáciou, výkazom výmer a obchodnými podmienkami plnenia.

Miesto realizácie: 
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky, KÚ Malacky, LV č. 201, parc.č. 2712/7

Predmet zákazky zahŕňa:
· Priprava základov - kotvenie vysokých turniketov, bránky do betónového podkladu
· Inštalácia chráničiek káblov ku každému turniketu
· Osadenie turniketov
· Demontáž a montáž oplotenia
· Kladenie dlažby a obrubníkov
· Odvoz a likvidáciu stavebného odpadu / sute

Rozsah stavebných prác a dodávok súvisiacich s osadením Turniketov je bližšie špecifikovaný vo výkaze výmer. V prácach a dodávkach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce v zmysle predložených rozpočtových položiek. 
	ZADANIE
	
	
	

	Stavba:   Turniketový systém, Gymnázium Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
	
	

	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom

	
	
	
	
	

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	
	

	
	1
	Zemné práce   
	
	

	1  
	121101111
	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   
	m3
	11,400

	32  
	162301500
	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m   
	m2
	2,000

	36  
	162501102
	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   
	m3
	34,200

	37  
	162501105
	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   
	m3
	342,000

	33  
	167101101
	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   
	m3
	34,200

	34  
	171201201
	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   
	m3
	34,200

	35  
	171209002
	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   
	t
	34,200

	30  
	180402111
	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   
	m2
	54,000

	31  
	005720001400
	Osivá tráv - semená parkovej zmesi   
	kg
	0,062

	2  
	460030025
	Odstránenie drevnatého porastu, priemer kmeňov do 5 cm, stredne hustý porast ostnatý 3 ks/m2   
	m2
	4,200

	3  
	122201101
	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3   
	m3
	22,800

	4  
	122201109
	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   
	m3
	22,800

	5  
	181101102
	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   
	m2
	114,000

	6  
	183403153
	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5   
	m2
	54,000

	
	2
	Zakladanie   
	
	

	7  
	273321411
	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30   
	m3
	2,500

	8  
	273351217
	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné   
	m2
	6,000

	9  
	273351218
	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné   
	m2
	6,000

	10  
	273362021
	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI   
	t
	0,300

	
	5
	Komunikácie   
	
	

	11  
	564751114
	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 180 mm   
	m2
	107,900

	12  
	596911112
	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm   
	m2
	114,000

	13  
	592460004800
	Dlažba betónová High value PREMAC KLASIKO kombiformát, sivo grafitová   
	m2
	115,140

	
	9
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie   
	
	

	14  
	916561111
	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou   
	m
	57,000

	15  
	592170001400
	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá   
	ks
	57,570

	16  
	918101111
	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15   
	m3
	5,700

	
	99
	Presun hmôt HSV   
	
	

	18  
	998222011
	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu   
	t
	90,542

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	

	
	767
	Konštrukcie doplnkové kovové   
	
	

	21  
	767914150
	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m   
	m
	15,000

	22  
	553510025100
	Panel AXIS DR, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX   
	ks
	6,000

	23  
	553510030100
	Stĺpik AXIS, výška 2,5 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX   
	ks
	8,000

	
	
	Doporučená hĺbka ukotvenia stĺpika je závislá na spôsobe jeho kotvenia. Pre betónovú prímurovku min. 200 mm, pre betónové pätky min. 500 mm, pre odskoky treba počítať s dlhším stĺpikom   
	
	

	24  
	553510031200
	Čapica pre stĺpik AXIS, pre panelový plotový systém, DIRICKX   
	ks
	8,000

	25  
	553510031300
	Vymedzovač na AXIS, pre panelový plotový systém, DIRICKX   
	ks
	24,000

	26  
	553510033000
	Vzperná rúrka - začiatočná bez manžiet, d 38 mm, dĺžka 2,475 m, pre panelový plotový systém, DIRICKX   
	ks
	4,000

	20  
	767914830
	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m,  -0,00900t   
	m
	4,500

	29  
	9181011111
	Lôžko pod stĺpiky z betónu prostého tr. C 16/20   
	m3
	1,000

	
	M
	Práce a dodávky M   
	
	

	
	22-M
	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení   
	
	

	27  
	220201371
	Prípojka elektro+rozvádzač   
	ks
	1,000

	
	
	Prípojka elektro CYKY 5C×4 mm-25 m zemná, rozvádzač pre tri turniketové motory, príprava pre EPS, FTP pre videovrátnik, zemnenie. V zmysle schémy stavebnej pripravenosti.   
	
	

	19  
	220320071
	Dodávka a montáž kontrolných dochádzkových turniketových systémov trojvstupových-turniketový vstup + prístupový kontrolný systém   
	ks
	1,000

	
	
	Plnovysoký exteríérový obojsmerný turniket , 3-ramenný rotor (120o),
mechanizmus s tlmením dotáčania do nasledujúcej kľudovej polohy, priame tyče
rotora, vreteno z nereze AISI304, plášť turniketu je z mäkkej ocele s
elektrostatickým práškovým náterom RAL9006 (alebo RAL9005, 7012, 6005,
9002), indikátory stavu priechodu, osvetlenie priechodu riadené súmrakovým
spínačom, výška priechodu 2000mm, šírka priechodu 600mm, rozsah pracovnej
teploty -20oC až +68 oC, krytie IP54 (voliteľne IP56 aj IP66). Medzera medzi tyčami
výplne plášta je 98mm, servisný kryt s tlmičom. Videovrátnik, 2 ks čítačiek, vrátane softvéru a školenia obsluhy.Postranná bránka zo žiarovo zinkovaných profilov s náterom RAL -
plášť, tyče - nerez, pre chodcov k vysokému turniketu, motorová, indikátor
prechodu, osvetlenie   
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V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. 

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C‑14/17 z 12. júla 2018). 

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.

Na predmet zákazky nie je vypracovaná projektová dokumentácia.
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