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1. zostava pozostáva z dvoch jednorotorových plnovysokých turniketov.ovládanie - elektromechanické ( za príplatok motorové ) , ktoré slúžia
pre kontrolovaný vstup aj výstup ( obojsmerné ). Kontrola oprávnenosti vstup/ výstupu je pomocou RFID čítačiek čipov ( kompatibilnosť so SW
ASC agenda ) - jestv. dochádzkový - školský systém. ( podmienka pripojiteľnosti a funkčnosti ). 
Materiálové prevedenie: rotory - nerez, ostatné časti oceľ. plech s RAL náterom so zosilnenou galvanizáciou do exteriéru. Požadovaná RAL
farba - bude upresnená investorom.

priepustnosť: pri uvažovaní, že za 1 minútu prejde cez 1 uličku turniketu 10 osôb, pri dvoch uličkách 20 osôb/ minúta, t.j. za 30 min.600 osôb. 

Turniketové vstupy budú slúžil' na kontrolovaný prechod ( vstup, výstup ) študentov, personálu - pravidelne dochádzané osoby. 

2. zostava pozostáva aj z jedného prechodu ( vstupu, výstupu ) cez motorovú bránku ( obojsmerná, automaticky sa otvorí na jeden alebo druhý
smer ). Vstup cez bránku bude ovládaný na ďialku, cez videovrátnika ( 2 ovládacie koncové jednotky, na dvoch miestach). Bránka by mala 
slúžiť pre prípadný prechod s bicyklom, kočíkom, príp. imobilní, návštevy. Výstup osôb cez bránku - na ďialku. 
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