Meno, adresa znalca:
Ing. Oto Pison, Vozova 6/10, 945 01 Komarno
tel: 0905 702 894

ZNALECKY POSUDOK

tislo: 126/2021
Zaddavatel': Bratislavsky samospréavny kraj, Sabinovska 16, 820 05 Bratislava
Cislo objednavky: 126/2021 (obj.t.:0152/21/EO) zo diia 26.05.2021.

Vo veci: Stanovenie veobecnej hodnoty zdravotnickeho strediska sup.¢.1656 na parc.&.1404 , vratane
prisluSenstva, katastralne izemie Petrzalka, obec Bratislava -m.¢.Petrzalka, okres Bratislava V, ako podklad
pre pravne tikony.
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Znalec: Ing. 0to Pisor cislo posudku: 126/2021

1. UVOD

1.0loha znalca: Stanovenie vieobecnej hodnoty zdravotnickeho strediska sip.¢.1656 na parc..1404, vratane
p;-{slu§enstva, katastralne tizemie PetrZalka, obec Bratislava -m.& PetrZalka, okres Bratislava V.

2. (itel znaleckého posudku: Podklad pre pravne tkony.
3, patum vyZiadania posudku: 26.05.2021.
4. Datum, ku ktorému je vypracovany posudok: 21.06.201.

5. podklady pre vypracovanie znaleckého posudku :

5.1 Dodané objednavatel'om :

Objednévka 126/2021 (0bj.€.:0152/21/E0) zo diia 26.05.2021

Vypis z katastra nehnutel'nosti, z listu vlastnictva €.2699, zo diia 02.07.2021, katastralne tizemie Petrzalka, obec
Bratislava -m.¢.Petrzalka, okres Bratislava V.

Képia z katastralnej mapy, zo diia 25.06.2021, katastralne uzemie PetrZalka, obec Bratislava -m.¢.Petrzalka,
okres Bratislava V.

Po¥iarnobezpecnostna charakteristika zdravotného strediska rok 2021- vek stavby

5.2 Obstarané znalcom :

Zameranie skutkového stavu

Pddorysny a vySkopisny nakres zdravotného strediska stip.¢.1656 na parc.é.1404

Fotodokumenticia

6 Osobitné poziadavky objednavatel’a:
Neboli vznesené

7.Pouzité predpisy :

¢ Zakon ¢ 382/2004 Z.z. o znalcoch, timoénikoch a prekladatel'och a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v
znenf neskorsich predpisov

e VyhlaSka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky & 490/2004 Z.z. ktorou sa vykonava zikon &.
382/2004 Z.z. o znalcoch, timo¢nikoch a prekladatel'och a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov

* Vyhlaska Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ¢ 491/2004 Z.z. o odmenach, nahradach vydavkov
anahradéch za stratu ¢asu pre znalcov, timo¢nikov a prekladatel'ov v zneni neskorgich predpisov

® Zikon ¢.50/1976 Zb. o tizemnom pléanovani a stavebnom poriadkuy, v zneni neskor$ich predpisov
Vyhlaska Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ¢. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonava
zakon NR SR o katastri nehnutel'nosti a o zépise vlastnickych a inych prav k nehnutelnostiam (katastralny
zakon) v zneni neskorich predpisov

* STN 73 40 55 - Vypocet obstavaného priestoru pozemnych stavebnych objektov

® VyhlaSka Federalneho $tatistického tradu . 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikacii stavebnych objektov a
stavebnych prac vyrobnej povahy
Opatrenie Statistického tradu Slovenskej republiky €. 128/2000 Z.z,, ktorym sa vyhlasuje Klasifikécia stavieb
Indexy cien stavebnych prac, $U SR
Maridn Vyparina a kol. - Metodika vypottu vieobecnej hodnoty nehnutelnosti a stavieb, Zilinska univerzita v
EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3

* Zbornik predn4¥ok zo seminara k vyhlaske Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky & 492/2004 Z.z.
0 stanoveni vieobecnej hodnoty v zneni vyhla§ok MS SR & 626/2007 Z.z., €. 605/2008 Z.z,, ¢. 47 /2009 Z.z. a €.
254/2010 Z.z.,

'[' llavsky, Nig, Majdiich - Ohodnocovanie nehnutel'nosti, MI Press Bratislava 2012, ISBN 978-80-971021-0-4

_“dex}’ cien stavebnych prac na precenenie rozpo¢tov do CU ILtvrtrok 2021 spracované pomocou pomeru

Indexov cien stavebnych prac $U SR podra Klasifikicie stavieb.,

Vyhlagka 254/2010Z.z.,, 213/2017 Z.z., 282/2018 Z.z..
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i ¢islo posudku: 126/2021

i)
tdentifilécia pouZitej metodiky:
J 0 ¥lca MS SR & 492/2004 Z.z. o stanoven{ vieobecnej hodnoty majetku. Ohodnotenie je v stlade s jej prilohou

%1 ‘ 'ﬁflg'rpoéte st pouZité rozpoctové ukazovatele a metodické postupy stanovenia vieobecnej hodnoty uvedené
4 etodike vypottu vieobecnej hodnoty nehnutel'nosti a stavieb", vydanej USI ZU v Ziline
80-7100-827-3). PouZita je metdda polohovej diferenciicie. Vynosova hodnota nie je potitana, nakol'ko
i znalcovi predloZené podklady na vypocet touto metddou. Vypocet vSeobecnej hodnoty porovnavanim
mo¥né vykonat, pretoze pre dany typ nehnutel'nosti nemal znalec k dispozicii podklady pre porovnavanie.
Zet vychodiskovej a technickej hodnoty je vykonany pomocou rozpoctovych ukazovatel'ov publikovanych
todike vypottu vieobecnej hodnoty nehnutelnosti a stavieb (ISBN 80-7100-827-3).
"1 Iy
1 ﬁzﬂastnicke a evidené¢né tidaje :
1 List viastnictva £.2699vytvoreny cez katastralny portal, diia 02.07.2021.2021, katastralne fizemie PetrZalka,
abec BA-m.¢.Petrzalka, okres Bratislava V.
j, Majetkova podstata:
Stavby:
Zdravotné stredisko siip.&.1656 na parc.t.1404
Pravny vztah k parcele na ktorej lezi stavba 1656 je evidovany na liste vlastnictva ¢islo 1748
B.Vlastnici: 5
1.vpodiele 1/1 Bratislavsky samospravny kraj, Sabinovska 16, Bratislava, PSC 820 05, SR
1€0: 36063606
Titul nadobudnutia
Zapisany na LV €.2699 zo diia 02.07.2021, ktory je sucastou prilohovej ¢asti.
€. Tarchy:
. Bezzapisu.
D.Iné udaje:
-Zapisané na LV ¢.2699 zo diia 02.07.2021, ktory je sti¢astou prilohovej tasti.

€} Porovnanie pravnej a technickej dokumentécie so skutkovym stavom: Poskytnut4 dokumentécia bola

: ‘Porovnana so skutkovym stavom. Neboli zistené rozdiely. Pravna dokumentécia je v silade so 02.07.06.2021 a
Zakreslené v katastralnej mape v zmysle skutkového stavu overeného obhliadkou. Stavebné povolenie,
Kolaudatné rozhodnutie ani komplexn4 projektova dokumentécia neboli predlozené. Na tvaromiestnej
obhliadke som zistil uz{vanie stavieb od roku 1970, €omu nasvedcuje technické rieSenie a stupeii opotrebenia
aje to poznamenané aj v Poziarnobezpelnostna charakteristika zdravotného strediska rok 2021- vek stavby.

’ s‘g\fzmenovanie jednotlivych stavieb a nehnutel'nosti, ktoré sii v stilade s vlastnickymi dokladmi:
vby:
Zdravt?rné stredisko sup.¢.1656 na parc.£.1404
Vonkajsie Gpravy
Pozemky;

) l?' Obhliadka a zameranie nehnutel'nosti :
£ n];Fsma obhliadka spojena s miestnym $etrenfm vykonana dita 21.06.2021 za téasti znalca a zéstupcu
Jedndvatela, Fotodokumentécia sti¢asného stavu nehnutelnosti vyhotovena znalcom diia 21.06.2021.

gl%{;t;glzrozhodujﬁci pre zistenie stavebno-technického stavu chodnocovanych nehnutel'nosti:
+0.2021.

v - o = . " . i 2 Ty i o
glebg;;“fnovanle jednotlivych ocefiovanych stavieb a nehnutel'nosti, ktoré nie si vlastnicky podloZené:
Zisteng,
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Wgﬁpﬂm ¢islo posudku: 126/2021

% 2 STANOVENIE VYCHODISKOVE] A TECHNICKE] HODNOTY
'é 2.1 gyTOVE A NEBYTOVE BUDOVY (HALY)
%
‘ 2.1.1 7dravotné stredisko s.£.1656 na p.¢.1404
POPIS STAVBY
b
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éislo posudku: 126/2021

Zﬂglgg.-_fna. Oto Pisoii

Nakolko projektova dokumentacia budovy Zdravotného strediska v sprave BSK bola
rojektovana na stavebné konanie na prelome 60-tych a 70-tych rckov minulého storodia.
y ¢ase projektovania zoblasti ochrany pred: poZiarmi stanovovala poZiadavky na
protipoZiarnu bezpegnost stavieb CSN 73 0760 zroku 1954 a novelizovana 1.10.1959,
Kk dispozicii v8ak nie je Ziadny existujuci projekt, ktory by riesil protipoZiarnu bezpecnost
odla tejto normy. Ztychto dévodov je zrejmé, Ze na oblekt, ako celok, nikdy nebolo
spracované rieSenie protipoZiarnej bezpe&nosti a v zmysle zakona o ochrane pred poZiarmi
& 314/2001 Z.z. v zneni neskorsSich predpisov je nuiné spracovat poZiarnochezpednosting
charakteristiku stavby najneskdr do terminu 30. maj 2010.

V zmysle prilohe 1a cit. vyhl. poZiarnobezpednostna charakieristika uzivanej stavby
obsahuje popis a grafické znazorenie skutkového stavu, a to najméa:

a) rozdelenie stavby na poZiarne lseky,

b) popis a vyznalenie stavebnych konstrukcii stavby,

c) popis a vyznacenie Unikovych ciest, evakuaénych ciest a zariadeni na evakuaciy,

d) popis avyznafenie pozZiarnotechnického zariadenia, automatického poZiarno-
technického zariadenia a zabezpegenie stavieb vodou na hasenie poZiarov,

e) uréenie zariaden{ na zasah.

Existujiuci 2 podlazny objekt pini funkciu zdravotného strediska, pri¢om sa v iom
umiestnené najméa vysSetrovne a ambulancie lekarov so zdzemim, administrativne
priestory, dalSle priestory so socidlnym zazemim, prenajimatelné priestory - mobi
print, detsky butik a pod. VyuZitie objektu sa v6bec nezmenilo podas celého uZivania
stavby a aj nadalej sltizi pédvodnému G&elu, nevykonavajt sa v fiom Ziadne stavebné
upravy, a uvedena poZiarno-bezpeénostna charakteristika uzivanej stavby len
hodnoti Urovefi pozZiarno-bezpecnostnych opatreni posudzovaného existujdceho
objektu vo vztahu k st&asne platnym pravnym a technickym predpisom na useku
poZiarnej ochrany.

Rozdelenie stavby na poZiarne tseky: {

Stavba Zdravotného strediska v sprave BSK sa nachadza na Rovniankove] ul. €. 1
v Bratislave. Hlavny vstup do zdravotného strediska je z Rovniankovej ul. Stavba sa

2
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¢islo posudku: 126/2021

=

L dza v zastavbe bytovych a polyfunk&nych objektov. Ma 2 nadzemné podlaZia
e 7 1. NF nie je pod aroviiou terénu a nachadza sa na kéte + 0,350 m.

A a 1.NP sa nachadza vstupny vestibul, vySetrovne a ordinacie lekarov, chodby a
Fné priestory, schodisko, administrativne priestory so sociathym zazemim.

2. NP sa nachadza prevadzka prvého Kontaktu, vySetrovine a ordinacie lekarov
4 n,s'tratlvne priestory so socidinym zazemim schodisko.

i v Ease projektovania pévodne] stavby poZiadavky na delenie stavby do
oamtnych poZiarnych Usekov neexistovali, a z tohto dévodu stavba tvorila =a aj
el tvori jeden poZiarny Gsek.

Lijs a vyznafenie stavebnych konsStrukeil stavby:
-1

»vislé nosné konstrukecle objektu tvori nosny ZelezobetSnove skelet, Sachty
obeténove, obvodové vyplfiové murive murovane z keramickych tehal hr.350;
hova dprava je vykonana zvonka omietkovinou € g = O, 00 mm/=, vo vnatri
nno-Stukovymi omietkami. (stupefi horfavosti A v stilade s pol. 4 STN 73 0823;
rna odolnost stien je zmysle pol. 4 pism. a) a pol. 6 pism. ba) tab. 1A STN 73 0821
malne 240 mindt).

vnutorné a vonkajiie zvislé nosné konsStrukcie stipov sa riedenéd ako monoliticke
selezobeténoveé | — profily z beténu B 30 rozmerov 1200 mm x 1000 mm, omietnuié su
Sspenno-cementovymi omietkami (poZiarna odotnost je v zmysle pol. 1 pism. bb) tab. 8
TN 73 0821 minimalne 120 minGt.

"~ Nenosneé konstrukcie deliacich prie&ok st navrhnuté z keramickych tehal hr. 100-

0 mm - v zmysle pol. 4 pism. a), tab. 1A STN 73 0821 je poZiarna odolnost takeijto
rieky minimalne 90 mindt; vo wvybranych priestoroch pripadne zo sendvicovych
adrokartébnovych konstrukénych systémov oplastenych doskami hr. 12,5 mm (poZiarna
olnost takychto prieZok je v zmysle vysledkov skuSok vykonanych v akreditovanej
uSobni FIRES Batizovce a v sUlade so stanoviskom Uradu PO MV SR &.p. PO-191/3-
87, zo dfta 21. D2. 1997: od 30 minut - napr. Konstrukcie typ: 3.40.01, 3.40.02, 3.40.03,

. od 90 minGt - konStrukcie typ: 3.40.04, 3.40.05, 3.40.06 aZ do 180 mindt ~ konstrukcie
. priegok typ: 3.40.10).

Nenosné konsStrukcie dellacich priecok sl v posudzovanych priestoroch tvoreng
Zz keramickych tehal hr., 150 mm - v zmysle pol. 1 pism.b), tab. 1A STN 73 0821 je
poZiarna odoinost takejto priedcky minimalne 180 minut.

Povrchova Gprava stien je navrhnutd zvonka farebnymi uslfachtilymi omietkami, vo
vnatri dvojvrstvovymi Stukovymi omietkami, resp. sadrokarténovymi obkiadmi s ig = O,
00 m/s, (stuper horfavosti A v sillade s STN 73 0823).

AT 2 s
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dorovné konitriskcie stropov sl riesené ako 2Zelezobetdnoveé panely B 25, hr.
2 _ 370 mm (poZiarna odolnost stropnej montovanej kon&trukcie je v sOlade s
4 plsm- ad) tab. 4A STN 73 0821 minimalne 120 minut).

osné kon&trukcia strechy nad poslednym nadzemnym podiaZim je navrhnuta
' locha strecha (poZiarna odolnost stresSnej montovanej konstrukcie je v sulade s
g ism. ad) tab. 4A STN 73 0821 minimalne 120 minut). Nosna Zelezobetdnova
L konstrukcia je zateplena a proti vinkostl je chranena& hydroizola&nou foliou a

vou vistvou.

2

Kamunlkaéné schodiska st tvorend monolitickou Zelezobeténovou konstrukciou -
arna odolnost je v sulade s pol. 1 plsm. aea) tab. 4A STN 73 0821 minimalne 80

Objekt =zdravotného strediaka nebol doposial zateplieny.

Okna sa drevené resp.plastoveé, vstupné dvéjkrid_!ové dvere ccefove, resp. plasioveé.
snutorné dvere 24 drevené.

. poziarne uzavery v stavbea nle sG osadené atakéto sa nenachadzaju
o v unikovych cesta — schodisku,

podlahy s v chadbovych priestoroch a hygienickych zarimdeniach keramickeé,
ncelariach lepené koberce, pve, parkety. Stropy sii rieSené& vapenno cementovymi
aml a kazetovymi podhladmi z minerainych viakien a zo sadrokartonu.

vykurovanie stavby je teplovodne, klasické radiatormi, z centralnej plynoveaj kotolne.

v priestoroch objektu zdravotného strediska sa nenachadzaja wvzduchotachnicke
azvody t.). ani poZiarne klapky.

Popis a vyznatenie anikovych clest, evakuadnych ciest a zariadeni na evakuaciu:

L Uinlk os6b =z jednotiivych podiaZl vedie cez trvale vofny komunika&ny priestor —
. _pechranené tinikové cesty - chodby — do dvoch schadisk vedlcich z Z.NP. Schodiska sa
nachadzaju v pravom a favom trakte, odkial je moZné unikat dvoma smermi a dnikovymi
cestami - nechranenymi Gnikovymi cesty z priestorov ordinacii na 2.NFP a tieto vedu,
priamo na vofné priestranstvo pred objektom. Unikové cesty su vetrané okennymi
otvormi na odvetranie schodiska a zabezpedenie bezpe&nej evakuacie osdb. Jedno
schodisko usti do atria a druhé schodisko do priestorov za objektom na parkovisko pred
| domom kultiary. Sirka schodiskového ramena je 1100 mm a Sirka je teda min,1.5
| unikového prubu a diZka tnikove] cesty Je cca 70 m. V cobjekte sa nachadza do 200
| os6b. V objekte st vyzna&ené smery Unikov. Z prenajimatelinych priestorov na prizemi
' vedlu nechranené cesty priamo na volné priestranstvo.

Schodiska na Unikovej ceste je vyhotovené z nehorfavych stavebnych materialov,
1 podizha je z keramickdé. V objekte nie je indtalovany evakua&ny vytah.
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¢islo posudku: 126/2021

ceasty v stavbe s nechranend pdSvodne, Nnakolko podan uXZivanisa smtaviby
hel k Ziadnym dizspo=i@nym @menam. Unikove cassta = miestnosti porsostihvalc

::c,rnyuh Komunlkacnych eri t w0 i leh do chodby nm ktord nmadwvaSzujl
schodisika, Z lkafddeho xo sarmostatnych sachodlisk je danik osob ris@Eeany dc
rissstranstva. Schodisko = toho dwve v favom trakte =i vetrand prirodzenc

’rnym P otwvorrmi.

drmhy v ordindoifich s = pve reap. kobarcowvw, v soci@éinych zariadeniach, Satmi =
pach je podiaha keramicks. Powvrchowveas dpravy atien s leen = vapennyvoch amiastol
0 I Ckaho obkiadu. Povrehove apravy stropov =0 len = vapennych omistok.

/ Aanradnou Onikovou MmoZ2nosfou Sa v atavbe nardata, nls je vwivorena. Oswvoetlenic
N7 cleat je  prircdrzond riecSonda presvetlanirm okeshnymil  otvormi @& umels
mcirni telesami a naviac aj Nnadzowvym osvetienim.

anike 210G uMmisstnens na chodbach. Staviba nie je vvbavena Emrimcdeniarmi mn:
wvalkuacie, Evakulicie v Zmysia poX2iacrne evakussnahe planu je rieSans ake

ery
2 =
-

arisacieprmis omatickeé poZiarno technicks zaviadoenia o =aboe;

clcarns raen Miasssaomnic oo o W T

rE Bolo wySsiio svedoris mtaviba wvaRilacoony o rofk wystaviby neboll
s poRinrnotechnickyirl sacladorniasni. A warfrlmaclorry & 2ormves, FEo == fodr.
ct acdrministrativivelzo charafktorts, Kktory mnebol odopo=sial” relkoriStriiovary: resg
f v rRoary virkonand tmke =rryory. kiords by podiicaliaili mrtovveibrrcrrres Roryammnifi
1o o2l nbutn;’ v raviirrroatl ne Ssacasne platric logisiatives Cafcyrrrtcs mmriaclaerin
gy > - =

rERES =L 8-

Stavba je mabezpefaena vonkajsSou fer wodou Nna hasenic coXiarow,

sonkajila poZlarnha wvads Je | =] ¥ Sené existulvoiml pod=zsmoymi  poXZiarnyrr
; ptmil, Ktords mm macthadzajo o rorvode pofFziarnal wvody na Rovniankowveaj o
SrTireS hz:.:lranty AU napojend na rozvod vody = verelne] vodovodne] siete, Kitor
| Bratisiavak:da vodarenaska spolosnost.

Hydrostaticky pretimk na vytoku vonkajSieho pofiarneho hydraniu Jeo O 26 MP2
rendi odbar wvody jeo = hydrantu 7.5 Vs, Podzemnds hydranty nie 20 omnadcor
rcou podia poZiadaviek wvyhlasky MYV SR S.GR9/2004 —=.= o =abezpoeloni sStavie
Mmrro vog%u- Vonika)si podzemny hydrant pozostava = telesa podzernmnan
ntu & PO .
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Cislo nos::tdku: 126/2021

" Hlavny uzaver plynu sa v objekte nenachédza, nakofko stavba nie je vybavené
rozvodom plynu. Hlavny uzéver vody sa nachddza priestoroch vstupu na prizemi
Rovniankovej ul. 3 ie riadne oznaceny.

| Hiavny uzéver elektrickej eneréie sa nachddza v miestnosti elektrorozvodne
m.6.022 nachadzajlcej sa v suteréne objektu,

',"-',.%_eﬁrické zariadenia a bleskozvody :

Elektroingtaldcie a bleskozvody st rieSené podfa STN (STN 33 0300, stiboru noriem
STN EN 62305) do prislunych prostred stanovenych odbornou kamisiou.

vy QOchrana proti nebezpetnému dotyku musf byt prevedena podfa STN 2000-4-41
| zemnenim a nulovanim, pred atmosferickou elektrinou podfa STN sdboru noriem STN
EN 62305 a pred Uginkami stat. elektriny podfa STN 33 2030 a STN 33 2031.

Spravca objektu v pravidelnych intervaloch, ktoré vyplyvajl z protokelov o urgeni
prostredi elektrickych zariadeni a bleskozvodov, zabezpetuje pravidelnd kontrolu,
Udrzbu a revizie tychto zariadeni.

Vykurovanie, VZT :

: Vykurovanie stavby je riesené centrainym teplovodnym vykurovanim.
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Cislo posudku: 126/2021

| | ¥ llr-."_ }
. ng. Oto Pisori

Zaver.

Ako uZ bolo vySSie spomenuté existujlici 2 podiazny objekt zdravotného strediska pini
. funkciu zdravotneho strediska, priéom st v fiom umiestnené najmé vySelrovne a ordinacie
lekérov priestory, dalSie priestory so socidinym zazemim a pod.

VyuZitie objektu sa vobec nezmenilo pocas celého uZivania stavby, nevykondvajli sa v
jiom Ziadne stavebné Gpravy, kioré by si vyniiili nutnost stavebného konania v zmysle
zakona €. 501976 Zb. oUzemnom a stavebnom konani v zneni neskorSich
predpisov. Uvedena poZiamo - bezpetnostna charakteristika uZivanej stavby len hodnofi
irovefi pozZiamo-bezpecnostnych opatrent posudzovaného existujliceho objekiu vo vztahu
k stiCasne platnym pravnym a technickym predpisom na Useku poZiamej ochrany.

Ak vSak viastnik objektu vhfadovo vykona rekansﬁukclu objektu resp. niektorych jeho
priestorov, spfﬁajucu kritéria 1. 2 pism. a), b), a.f) STN 73 0834, prl ktorej Jedneznacne
djde k "ZMENE UZIVANIA OBJEKTU" - pretoZe sa zmenl, resp. zvysi nahodilé poZiame
zatazenie - py priestorov objekiu (napr. pri zmenenom Uéele vyuZitia priestorov), dalej sa
zvy§i hodnota stcinitefa a, v zavislosti od menenej prevédzky, a zmeni sa aj prisiuéna
pbvodna projektova norma na STN 73 0802, bude takato rekongirukeia v nadvaznosti na &.

22.332.24 konsolidovanej STN 73 0834 STN 73 0834 posudzovand ako zmena stavby

skupiny . resp. Il s uplatnenim -$pecifickych poZiadaviek, resp. pinjch poziadaviek
pronpozaamej bezpeénosti vyplyvajlicich z STN 73 0802 resp. vyhl. 94/12004 Z.2. a daliich
noriem PBS.

Zo strany investora bude potom nutné z hfadiska poZiamej bezpegnosti zrealizovat
vetky opatrenia vyplyvajlice z platnej pravnej Gpravy a rieSenia poiamej bezpeénosﬁ
napr. osadenie dvemych uzéverov s poadovanou poziarou odolnostou, indtalacia
zariadenia EPS, ZODT atd.) v plnom rozsahu, a to v sdlade s platymi prévnymi a
technickymi predpismi z oboru protipoZiarnej bezpegnosti zavaznymi na tizemi SR !

ZATRIEDENIE STAVBY
JIKSO: 801 12 budovy zdravotnych stredisk a poliklinik
KSs: 1264 Nemocni¢né budovy a zdravotnicke zariadenia

OBSTAVANY PRIESTOR STAVBY
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Vypocet Obstavany priestor [m3]

Oz= 1730:00*0125 432,50

ov= 1530,00%2,85 4 360,50

ovii = 1530,00%2,85 4 360,50

ot= 1533,00*0,30 459,90

9 613,40

—_— I -
obstavany priestor stavby celkom

STANOVENIE VYCHODISKOVE] HODNOTY NA MERNU JEDNOTKU

Rozpoctovy ukazovatel:
Koeficient konstrukcie:

RU=2587 /30,1260 = 85,87 €/m3

kx = 1,158 (monoliticka beténova ty¢ova)

vypocet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konstrukénej vysky objektu

Podlazie Cislo Vypoéet ZP ZP [m2?]  Repr. Vypoéet vysky (h) h {m]

Nadzemné 11530,00 1530 Repr. 2,85 2,85
’ Nadzemné 2 1530,00 1530 Repr. 2,85 2,85

Priemerna zastavana plocha: (1530 +1530) / 2 =1530,00 m?

Priemerna vyska podlazi: (1530 *2,85+1530 *2,85) / (1530 + 1530) = 2,85 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: kzp =0,92 + (24 / 1530) = 0,9357

Koeficient vplyvu konstrukénej vysky podlazi objektu: kvp=0,30+ (2,10 / 2,85) = 1,0368

Vypocet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

, . - ) y iel
Cislo Nazov Ce&‘g \[rz;podl.el Koef. $tand. Kks;i UpraV'fl*pl({):lelu Cﬁﬁz‘:l};:)eﬁ;
b] cpi pi st stavby [%]
Konstrukcie podl'a RU

1 Zaklady vrat. zemnych prac 6,00 1,00 6,00 577

2 Zvislé konstrukcie 16,00 1,00 16,00 15,41

3 Stropy 8,00 1,10 8,80 8,46
) 4 Zastre3enie bez krytiny 6,00 1,00 6,00 5,77

5 Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 1,92

6 Klampiarske konstrukcie 1,00 0,90 0,90 0,87

7 Gpravy vntitorngch povrchov 7,00 1,00 7,00 6,73

8 Upravy vonkajsich povrchov 3,00 1,00 3,00 2,88

9 Vniitorné keramické obklady 3,00 1,00 3,00 2,88

10 Schody 3,00 1,00 3,00 2,88

11 Dpyere 4,00 1,00 4,00 3,85

12 vrata 0,00 1,00 0,00 0,00

13 Okna 6,00 1,20 7,20 6,92

14 poyrchy podish 3,00 1,10 3,30 3,17

15 Vykurovanie 5,00 1,00 5,00 4,81

16 Elektroinstalacia 6,00 1,00 6,00 5,77

17 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 0,96

8 Vngtorng vodovod 3,00 1,00 3,00 2,88

19 Vniitorna kanalizicia 3,00 1,00 3,00 2,88

20 Vnitorny plynovod 1,00 1,00 1,00 0,96
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21 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,92

22 Vybavenie kuchyii 2,00 1,00 2,00 1,92

23 Hygienické zariadenia a WC 4,00 1,50 6,00 5,77

24 Vytahy 1,00 0,00 0,00 0,00

25 Ostatné 4,00 1,20 4,80 4,62
Spolu 100,00 104,00 100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti: kv =104,00 / 100 = 1,0400

Koeficient vyjadrujici vyvoj cien: kcu = 2,558

Koeficient vyjadrujici izemny vplyv: km =1,05

V)'IChOdiSkOVZ'l hodnota na Mj: VH = RU * key * ky * kzp * kvp * kx * ky [€/m3]

VH = 85,87 €/m?3* 2,558 * 1,0400 * 0,9357 * 1,0368 * 1,158 * 1,05
VH = 269,4665 €/m3

TECHNICKY STAV
Vypocet opotrebenia linedrnou metédou so stanovenim Zivotnosti odbornym odhadom

Nazov Zaciatok uZivania V [rok] T [rok] Z [rok] 0 [%] TS [%]
‘Zdravotné stredisko
5.2.1656 na p.t.1404 1970 51 49 100 51,00 49,00
VYCHODISKOVA A TECHNICKA HODNOTA

Nazov Vypocet Hodnota [€]
Vychodiskova hodnota 269,4665 €/m3 * 9613,40 m3 2590 489,25
Technicka hodnota 49,00 % z 2 590 489,25 € 1269 339,73
2.2 PRISLUSENSTVO

2.2.1 Vodovodna pripojka stavby na p.¢.1404

Napojenie na vodovod, Zivotnost 50 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kéd JKSO: 827 1 Vodovod
Kéd KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody
ROZPOCTOVY UKAZOVATEL
Kategoria: 1. Vodovod (JKSO 827 1)
Bod: 1.1. Vodovodné pripojky a rady PVC
Polozka: 1.1.a) Pripojka vody DN 25 mm, vratane navitavacieho pasu
Rozpoitovy ukazovatel za merni jednotku: 1250/30,1260 = 41,49 €/bm
Potet mernych jednotiek: 18,00 bm
Koeficient vyjadrujiici vyvoj cien: keu = 2,558
Koeficient vyjadrujtici izemny vplyv: ky = 1,05
TECHNICKY STAV
Vyipotet opotrebenia linedrnou metédou so stanovenim Zivotnosti odbornym odhadom
Nazov Zadiatok uzivania V [rok] T [rok] Z [rok] 0 [%] TS [%]
x;if’é‘fi‘ggj pripojka stavby 1970 51 9 60 85,00 15,00
VYCHODISKOVA A TECHNICKA HODNOTA
—_ Nazov Vypocet Hodnota [€]
Vychodiskov4 hodnota 18 bm * 41,49 €/bm * 2,558 * 1,05 2005,88
Technjcka hodnota 15,00 % z 2 005,88 € 300,88
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2.2.2 Kanaliza¢na pripojka stavby na p.¢.1404

Napojenie na verejnu kanalizaciu, Zivotnost' 50 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kod JKSO: 827 2 Kanaliz4cia
Kod KS: 2223 Miestne kanalizacie
ROZPOCTOVY UKAZOVATEL
Kategoéria: 2. Kanalizacia (JKSO 827 2) :
Bod: 2.2. Kanalizatné pripojky a rozvody - potrubie beténové
Polozka: 2.2.b) Pripojka kanalizacie DN 300 mm
Rozpotétovy ukazovatel za merni jednotku: 2550/30,1260 = 84,64 €/bm
Pocet mernych jednotiek: 45,00 bm
Koeficient vyjadrujici vyvoj cien: key = 2,558
Koeficient vyjadrujiici izemny vplyv: kw=1,05
TECHNICKY STAV
Vypocet opotrebenia linedrnou metédou so stanovenim Zivotnosti odbornym odhadom
Nazov Zadiatok uzivania V [rok] T [rok] Z [rok] 0 [%] TS [%]
Kanalizaéna pripojka
stavby 03 pé’l tod 1970 51 9 60 85,00 15,00
VYCHODISKOVA A TECHNICKA HODNOTA
Nézov Vypodet Hodnota [€]
Vychodiskova hodnota 45 bm * 84,64 €/bm * 2,558 * 1,05 10 230,06
Technicka hodnota 15,00 %z 10 230,06 € 1534,51

2.2.3 Elektricka pripojka stavby na p.¢.1404

Zemnd jednokablov4, Zivotnost’ 50 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kéd JKSO: 828 7 Elektrické rozvody
Kéd KS: 2224 Miestne elektrické a telekomunikaéné rozvody a vedenia
ROZPOCTOVY UKAZOVATEL
Kategoria: 7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7)
Bod: 7.1. NN pripojky
Polozka: 7.1.x) kablova pripojka zemna Cu 4*35 mm*mm
Rozpoctovy ukazovatel za mernii jednotku: 610/30,1260 = 20,25 €/bm
Pocet kablov: 1
Rozpoctovy ukazovatel za jednotku navyse: 12,15 €/bm
Pocet mernych jednotiek: 14,00 bm
Koeficient vyjadrujici vyvoj cien: key=2,558
Koeficient vyjadrujiici izemny vplyv: km=1,05
TECHNICKY STAV
Vypodet opotrebenia linedrnou metédou so stanovenim Zivotnosti odbornym odhadom
Nazov Zaciatok uZivania V [rok] T [rok] Z [rokK] 0 [%] TS [%]
Elektricka pripojka stavb
ha p£140 o y 1970 51 9 60 85,00 15,00
VYCHODISKOVA A TECHNICKA HODNOTA
Nazov Vypocet Hodnota [€]
Vychodiskov4 hodnota 14 bm * (20,25 €/bm + 0 * 12,15 €/bm) * 2,558 * 1,05 761,45
Technické hodnota 15,00 % z 761,45 € 114,22
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2.2.4 Teplonosna pripojka stavby na p.¢.1404

Teplovodny kandl, Zivotnost 60 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY
Koéd JKSO: 827 4 Teplovodné kanaly
Koéd KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody
ROZPOCTOVY UKAZOVATEL
Kategoria: 6. Teplovodné kandly (JKSO 827 4)
Bod: 6.1. Kanal betonovy monoliticky
PoloZka: 6.1.b) od 600/750 - 900/900 mm
Rozpoctovy ukazovatel za merni jednotku: 3560/30,1260 =118,17 €/bm
Pocet mernych jednotiek: 16,00 bm
Koeficient vyjadrujiici vyvoj cien: key = 2,558
Koeficient vyjadrujici izemny vplyv: km = 1,05
TECHNICKY STAV
Vypocet opotrebenia linedrnou metédou so stanovenim Zivotnosti odbornym odhadom
Nazov Zadiatok uZivania V [rok] T [rok] Z [rok] 0 [%] TS [%]
Teplonasag pripojka stavby 1970 51 9 60 85,00 15,00
na p.¢.1404
VYCHODISKOVA A TECHNICKA HODNOTA
Nazov Vypotet Hodnota [€]
Vychodiskova hodnota 16 bm * 118,17 €/bm * 2,558 * 1,05 5078,28
Technicka hodnota 15,00%z5078,28 € 761,74

2.3 REKAPITULACIA VYCHODISKOVE] A TECHNICKE] HODNOTY

Nazov Vychodiskova hodnota [€] Technicka hodnota [€]
Zdrvaotné stredisko s.¢.1656 na p.¢.1404 2 590 489,25 1269 339,73
Vodovodna pripojka stavby na p.¢.1404 2 005,88 300,88
Kanaliza¢na pripojka stavby na p.¢.1404 10 230,06 1534,51
Elektricka pripojka stavby na p.¢.1404 761,45 114,22
Teplonosna pripojka stavby na p.c.1404 5078,28 761,74
Celkom: 2 608 564,92 1272 051,08

3. STANOVENIE VSEOBECNE] HODNOTY
3.1 STAVBY
3.1.1 METODA POLOHOVE] DIFERENCIACIE

3.1.1.1 STAVBY NA BYVANIE

a) Analyza polohy nehnutel'nosti: Nehnutel'nosti sa nachadzaju v Hlavnom meste SR Bratislava v mestskej
¢asti Petrzalka. Lokalita je povaZovana za obytni zénu, v zastavanom tzemi{ mesta, s pristupom po spevnenej
asfaltovej komunikécii (ul.Rovniankova). Mesto ma cca 480000 obyvatel'ov, komplexni siet’ obchodov a sluZieb,
nachadzaju sa tu ministerstv4, krajsky a mestské drady, kultiirne zariadenia, Sportové arealy, podty, materské,
zakladné stredné a vysoké §koly, vybudovany je verejny vodovod, plynovod, kanalizacia, elektricky rozvod a
telekomunika¢na, kablova a teplonosn4 siet. Pracovné moZnosti v meste st vyborné, nezamestnanost je okolo
5%. Realitny trh je v ocetiovanej ¢asti mesta je slaby, o budovy ocefiovaného charakteru je maly zaujem zvIast ak
st dlhodobo nevyuzivané, po$kodené a bez idrZby. Miesto nie je zataZené negativnymi vplyvmi. V ocefiovane;j
lokalite sa nevyskytuju zariadenia, ktoré by produkovali $kodlivé exhalaty. V blizkosti sa nachddza mestska
autobusova doprava cca 1.min.pe$o a zakladné ob¢ianske vybavenie, jazda autom do centra cca 10.minfit.
Hlavnou ocefiovanou nehnutelnostou su samostatne stojace zdravotné stredisko sip.¢.1656 na parc.€.1404.
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b) Analyza vyuzitia nehnutel'nosti: Nehnutel'nost je ¢iasto¢ne vyuZ{vané na ugel zriadenia, je v pdvodnom
stave s najnutnej$imi rekon3trukcuiami vykonanymi tak aby boli moZné vyuZitia v zmysle technického stavu, v
prostredi, ktoré zabezpetuje jej plné vyuZitie.

c) Analyza pripadnych rizik spojenych s vyuzivanim nehnutel'nosti: Nehnutel'nost je po technickej stranke
schopna ako celok plnit’ ti¢el na ktory bola postavena. Nehnutel'nost nie je zata%ené tarchami. Nie sii zndme iné
rizika spojené vyuZivanim nehnutelnosti.

d) Zd6évodnenie vypoétu koeficientu polohovej diferenciacie: Priemerny koeficient polohovej diferenciacie
je stanoveny v stilade s " Metodikou vypottu vieobecnej hodnoty nehnutel'nosti a stavieb” vydanej USI ZU v
Ziline (ISBN...) vzhl'adom na velkost’ a charakter sidelného ttvaru, polohu, typ nehnutel'nosti, dopyt po
nehnutel'nostiach v danej lokalite, je vo vypocte uvazované s priemernym koeficientom polohovej diferenciacie
0,850.

Priemerny koeficient polohovej diferenciicie: 0,85
Uréenie koeficientov polohovej diferenciacie pre jednotlivé triedy:
Trieda Vypocet Hodnota

I trieda 111 trieda + 200 % = (0,850 + 1,700) 2,550
II. trieda Aritmeticky priemer I. a II. triedy 1,700
I11. trieda Priemerny koeficient 0,850
IV. trieda Aritmeticky priemer V. a IIL. triedy 0,468
V. trieda IIL. trieda - 90 % = (0,850 - 0,765) 0,085

Vypocet koeficientu polohovej diferenciacie:

Cislo Popis/Zd6vodnenie Trieda kepi Véha Vysledok
Vi kepr*wvi

1 Trh s nehnutel'nostami

dopyt v porovnani s ponukou je v rovnovéhe 1L 0,850 13 11,05
2 Poloha nehnutel'nosti v danej obci - vzt'ah k centru obce

5;1?30:;:}; rsr;iir;;:kobchodného centra, hlavnych ulica IL 1,700 30 51,00
3 Sucasny technicky stav nehnutel'nosti

nehnutel'nost nevyzaduje opravuy, len beZni Gdrzbu IL 1,700 8 13,60
4 Prevladajica zastavba v okoli nehnutel'nosti

objekty pre byvanie, port, rekreéciu, parky a pod. L 2,550 7 17,85
5 PrislusSenstvo nehnutel'nosti

bez dopadu na cenu nehnutelnosti 111 0,850 6 5,10
6 Typ nehnutel'nosti

Fompletmjm séaemim. s vgbomgm diopontogn netentn, 1L 170010 00
7 Pracovné moZznosti obyvatel'stva - miera nezamestnanosti

gzzgﬁz(;rtl:aizzzli psri/sovnych moznosti v mieste, L 2550 9 22,95
8 Skladba obyvatel'stva v mieste stavby

priemerna hustota obyvatel'stva IL. 1,700 6 10,20
9 Orientacia nehnutel'nosti k svetovym stranam

orientdcia hlavnych miestnosti k JZ - JV 1. 1,700 5 8,50
10 Konﬁguré(fia terénu

rovinaty, alebo mierne svahovity pozemok o sklone do 5% L 2,550 6 15,30

11 Pripravenost’ inZinierskych sieti v blizkosti stavhy
elekt’ricka prllv)oika, vodovod, pripojka plynu, kanaliz4cia, IL 1,700 7 11,90
telefén, spolo¢na anténa

12 Doprava v okoli nehnutel'nosti

Zeleznica, autobus a miestna doprava 1. 1,700 7 11,90
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13 Ob¢. vybav.(irady,$kol.,zdrav.,obchody,stuzby,kultira)

krajsky drad, stid, banka, dafovy tirad, vysok4 kola,
nemocnica, divadlo, kompletna siet’ obchodov a sluZieb L 24350 10 25,50

14 Prirodna lokalita v bezprostrednom okoli stavby

les, vodna nadr#, park, vo vzdialenosti do 1000 m I11. 0,850 8 6,80
15 Kvalita Zivot. prostr. v bezprostrednom okoli stavby

bezny hluk a prasnost od dopravy IL 1,700 9 15,30
16 MoZnosti zmeny v zistavbe-iizem.rozvoj,vplyv na nehnut.

bez zmeny 111 0,850 8 6,80

17 Moznosti dal$ieho rozsirenia
Ziadna moZnost rozéirenia V. 0,085 7 0,60
18 Dosahovanie vynosu z nehnutel'nosti

bezny prenajom nehnutel'nosti IIL 0,850 4 3,40
19 Nazor znalca
dobré nehnutel'nost I 1,700 20 34,00
Spolu 180 288,75
VSEOBECNA HODNOTA STAVIEB
‘ Nazov Vypolet Hodnota
Koeficient polohovej diferenciacie kep = 288,75/ 180 1,604
Vseobecn4 hodnota VSHs = TH *kep = 1 272 051,08 € * 1,604 2 040369,93 €

. ZAVER

' 1.0TAZKY A ODPOVEDE

Nehnutel'nost je ¢iastoéne vyuZivané na el zriadenia, je v pdvodnom stave s najnutnej$imi rekonstrukcuiami
vykonanymi tak aby boli moZné vyuZitia v zmysle technického stavu, v prostredi, ktoré zabezpetuje jej plné
vyuzitie. Nehnutelnost' je po technickej stranke schopna ako celok plnit’ iéel na ktory bola postavena.
Nehnutel'nost nie je zataZené tarchami. Nie sti zndme iné rizika spojené vyuzivanim nehnutel'nosti.

2. REKAPITULACIA VSEOBECNEJ HODNOTY

Nazov Vseobecna hodnota [€]
. Stavby
? Zdravotné stredisko s.6.1656 na p.¢.1404 2036 020,92
Vodovodna pripojka stavby na p.¢.1404 482,61
Kanaliza¢na pripojka stavby na p.&.1404 2 461,35
Elektricka pripojka stavby na p.¢.1404 183,21
[ Teplonosna pripojka stavby na p.c.1404 1221,83
VSeobecna hodnota celkom 2 040 369,93
Vieobecna hodnota zaokruhlene 2 040 000,00
Slovom: Dvamiliénystyridsattisic Eur
|

VKomarne dia29.06.2021 Ing. Oto Pisoni
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Meno, adresa znalca:
Ing. Oto Pison, Vozova 6/10, 945 01 Komarno
tel: 0905 702 894

ZNALECKY POSUDOK

Cislo: 126/2021

DOPLNENIE O VYPOCET NAJMU BUDOVY POROVNAVACOU METODU

Zadavatel: Bratislavsky samospravny kraj, Sabinovska 16, 820 05 Bratislava
Cislo objednavky: 126/2021 (0bj.c.:0152/21/EQ) zo dfia 26.05.2021.

Vo veci: Stanovenie vSeobecnej hodnoty zdravotnickeho strediska stp.¢.1656 na parc.t.1404 , vratane
prislu§enstva, katastrilne tizemie Petrzalka, obec Bratislava -m.C.Petrzalka, okres Bratislava V, ako podklad pre
pravne ukony.

Pocet stran (z toho priloh): 10 (6)

Pocet odovzdanych vyhotoveni: 2



Znalec: Ing. Oto Pisoni

Cislo posudku: 126/2021

4. NAJMY

Ponuky na porovnanie najmu som &erpal z pontk realitnych kanceldrif v danej oblasti Bratislava - Petrzalka.
Ponuka .1 Rontgenova ulica Bratislava - Petrzalka s najmom 11eur/m2/mesiac.

Ponuka €.2 Kubinska ulica Bratislava - Petrzalka s ndgjmom 11eur/m2/mesiac

Ponuka &3 CernySevského ulica Bratislava - Petrzalka s ndjmom 10eur/m2/mesiac

Ponuky st sucastou prilohovej ¢asti.

Nasledne som vypoctom porovnavacou metédou riesil stav v budove ktorej najom je predmetom vypoctu, kde
som zohl'adnil jej technicky stav, moZnost prendjmu aj na iny ti¢el ako priestory zdravotného strediska, kde som
predpokladal prendjom celej budovy (podlahovej plochy 1730*2*0,80 m2).

4.1 NAJOM STAVIEB POROVNANIM

4.1.1 Zdravotné stredisko s.¢.1656 na p.¢.1404

Pocet M] stavby:

Zoznam porovnavanych najmov stavieb
Administrativne priestory

Druh dokladu:

Identifikdcia dokladu:

Datum k dokladu:

Pocet M] stavieb:

Cena najmu podl'a dokladu:

Najomné na Mj:

Kancelarske priestory a drobné prevadzky

Druh dokladu:
Identifikacia dokladu:
Datum k dokladu:

Pocet M] stavieb:

Cena ndajmu podl'a dokladu:
N3jomné na MJ:

Kancelarske priestory a sklad
Druh dokladu:

2 768,00 m?

Ponuka realitnej kancelarie

27.9.2021
800,00 m?

105 600,00 €/rok
132,00 €/m?/rok

Ponuka realitnej kancelarie
28.9.2021
168,00 m?

22 176,00 €/rok
132,00 €/m?2/rok

Ponuka realitnej kancelarie

Identifikacia dokladu:
Datum k dokladu: 28.9.2021
Pocet M] stavieb: 545,54 m?
Cena najmu podl'a dokladu: 65 464,80 €/rok
Najomné na Mj: 120,00 €/m2/rok
Vypocet ndjmu stavby

Nézov Admir.listrativne Kancelérfke pri’estory a Kancelarske priestory a

- priestory drobné prevadzky sklad
Najomné (bez energif) [€/rok] 105 600,00 22 176,00 65 464,80
Ndjomné na M] [€/m2/rok] 132,00 132,00 120,00
Hodnotenie faktorov

B ~0,7000 0,7000 0,5000
Faktor horsie horsie horSie
Spolu: 0,7000 0,7000 0,5000
Vyhodnotenie
-[Néi}:)nrzl;;lli]pravene o vplyvy faktorov 92,40 92,4_0_ 60,00
Priemerna nijomna hodnota 81,60 €/m2/rok
VYHODNOTENIE

Nazov Vypodet Hodnota
N4jomnd hodnota na merna jednotku 81,60 €/m2/rok
N4jom stavby stanoveny porovnanim VSHy = 2768 m2 * 81,60 €/m?/rok 225 868,80 €/rok
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I1I. ZAVER

OTAZKY A ODPOVEDE

Nehnutel'nost je ¢iastotne vyuzivané na Gcel zriadenia, je v pdvodnom stave s najnutnej$imi rekonstrukciami
vykonanymi tak aby boli moZné vyuzitia v zmysle technického stavu, v prostredi, ktoré zabezpecuje jej plné
vyuZitie. Nehnutel'nost je po technickej stranke schopna ako celok plnit' i¢el na ktory bola postavena.
Nehnutel'nost nie je zataZené tarchami. Nie si znadme iné rizika spojené vyuZivanim nehnutel'nosti.

REKAPITULACIA NAJMU

Nazov Najom/M] [€/rok] Néjom [€/rok]
Stavby B -
Zdravotné stredisko s.£.1656 na p.£.1404 81,60 225 868,80
Pozemky
Spolu 225868,00
Zaokriihlene - 226 000,00

Slovom: Dvestodvadsat'3esttisic Eur/rok

V Komdarne, diia 28.09.2021

V. PRILOHY

Ponuky realitnych kancelari{
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