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hranica novej a zachovavanej

7B strop zrealizovat bielu malovku ‘ zrealizovat drevené krytie radiatorov A01 I ‘ PVC podlahy
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1 . O 1 - nater ocelovéhd stipa _ nastriekat radiatory (8 ks) a v&etky viditelné rozvody kurenia_ farba BIELA_ radiatory budi nasledne znovu namontované na pévodné pozicie _ vid vykres ¢. 10 ‘ 7B strop zrealizovat bielu malovku

_faba BIELA | _ zrealizovat' drevenu kapotaz radiatorov_ rozmer cca 23800 x 1000 mm_ dodavka nabytku
_ v pripade potreby vycistit, vyspravit’ a zbrusit ocelové kotvy pre uchytenie kapotaze radiatora + zrealizovat biely nater/ nastrek kotiev pre kapotaz radiatorov, nasledne
‘ budu kotvy znovu namontované na pévodné pozicie ‘

plochu schodiska po odstraneni PVC podlahy
vyspravit, v pripade potreby zbrusit

_ znovgnamc’mt’ovat' derno?tovapy kamerovy systém podla poziadaviek investora AN . - ~ podkladovti konstrukeiu pre realizaciu novej
_ zrealizovat nater oc;elovych stlpov_ farba BIELA ~ s W naslapnej vrstvy PVC_ cca 26,6 m?
‘ _ lokalne vyspravit’ stipy a steny po vyburani ¢asti murovanych stien © ‘ _ vyska schodiskového stupia 150 mm
_ zrealizovat latexovy nater bielej farby do vysky existujuceho nateru_cca 2 000 mm - od vysky 2 000 mm zrealizovat bielu malovku_ presny rozsah sa ur¢i na mieste, y
v pripade potreby vycistit a odmastit’ existujuci latexovy nater v rieSenych priestoroch ako podklad pre realizaciu nového latexového nateru 1035 hranica novej a zachovavanej — A
_ existujuca dlazba bude zachovana v celom rozsahu_ v pripade potreby bude dlazba vycistena a vyspravena, zbrisena, s novou impregnaciou_ presny rozsah a postup PVC podlahy
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zrealizovat SDK spustenu priecku zo stropu_ spodna hrana priegky ‘ nater ocefového stipa zrealizovat' SDK platiiu hr. 12,5 mm nater ocefového stipa zrealizovat' SDK platiu hr. 12,5 mm nater ocelového stipa zrealizovat SDK spustenu priecku zo stropu_ spodna hrana priegky nater ocefového stipa 1
v pripade potreby lokélne I - v. 2520 mm / resp. vy$ku priecky prispdsobit vyske existujuceho _ faba BIELA _ presne detaily sa urcia na stavbe na _ faba BIELA _ presne detaily sa urcia na stavbe na _ faba BIELA v. 2520 mm / resp. vysku priecky prispdsobit vyske existujuceho _ faba BIELA
upravit a vyspravit dotknuty FeAl podhladu_ presné detaily a rozmery sa uréia na stavbe zaklade konzultacie architekta s realizatorom zaklade konzultacie architekta s realizatorom FeAl podhladu_ presné detaily a rozmery sa uréia na stavbe
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I B V pripade potreby zrealizovat v rieSenych priestoroch stierku_ presny rozsah sa uréi na mieste. V rieSenych I I:l NABYTOK- mobiliar, deliace steny, zariadenie a obklady
L L 1 priestoroch zrealizovat bielu malovku, okrem Casti stien s latexovym naterom bielej farby, vyska latexového nateru
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‘ ‘ PO 01 - PVC podlaha_ presny typ sa ur¢i na zaklade dohody architekta s investorom
1 _ latexovy nater_farba BIELA do vysky _ latexovy nater_farba BIELA do vysky _ latexovy nater_farba BIELA do vysky ‘ PO 02 - PVC podlaha_ presny typ sa urc¢i na zaklade dohody architekta s investorom
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nater dreveného ramu nadsvetlika_ farba biela//// nater dreveného ramu nadsvetlika_ farba biela S | nater dreveného ramu nadsvetlika_ farba biela S 1.02| recepcia 17.1 |PO 01 existujuci FeAl podhfad/ PD 01 - 2520 mm
1.03| foyer 259.7 |exist. dlazba| existujuci FeAl podhfad - cca 6110 mm
1.04| otvorené Satne 277.4 |PO 01 PD 01 - 2880 mm
1.05| schodisko 53.9 | PO 02 existujuci FeAl podhlad
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POZNAMKY:
- vSetky zmeny projektu vznikajuce poCas realizacie je potrebné eSte pred ich realizaciou
‘ konzultovat' s autormi projektu (architektmi). Realizacia zmien je mozna na zaklade pisomného
suhlasu autorov navrhu.
‘ - pripadné zistené nejasnosti, resp. nezrovnalosti v projekte je potrebné bezodkladne oznamit
zodpovednému projektantovi projektu.
I - vykresy realizaéného projektu nesluzia ako vyrobna (dielenska) dokumentacia.
‘ - projektované rozmery vSetkych stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zhotovenim
i overit premeranim priamo na stavbe.
‘ - zhotovitel atypickych konStrukcii je povinny predlozit dielenski dokumentaciu zodpovednému
- - - - - - — — — — | 1 — |7 _— — 2 -_— -_— projektantovi na schvalenie.
- zhotovitel zaisti vyvzorkovanie vSetkych pozadovanych materidlov a povrchov.
I_ [ 11 T 11 [T 11 [ 11 11 T 1 [T [ [ 1] (11 [ | 11 [T 11 11 [ - standa?rd. dodapeho matena]u musi doc!avatt_al prekovnzul’.tovat S autqrml na}vrhu.’objednavka a
I ] [ dodanie je mozné len na zaklade schvalenej predloZzenej vzorky a pisomného suhlasu autorov
navrhu. V opaénom pripade autori navrhu nezodpovedaju za Standard realizacie.
|| - pri realizacii treba postupovat podla realizaného projektu a uvedenych zasad s maximalnou

presnostou a velkym dérazom na kvalitu.
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Zodpovedny projektant: Vypracoval:
Ing. arch. Peter Kukucka, Ing. arch. Branislav Loskot, Ing. arch. Jaroslav Takac Ing. arch. Lucia Tvarozkova
Investor:  Bratislavsky samospravny kraj
Nazov a miesto stavby: Oprava a Uprava priestorov 1.NP Stuperi: PDR
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