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Časť projektu:     Architektonicko - stavebné riešenie
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Ing. arch. Lucia Tvarožková

Oprava a úprava priestorov 1.NP
_  Obchodná akadémia, Dudova_ Bratislava
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č. názov miestnosti m² podlaha strop / sv.výška

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

1.01 zádverie
1.02

foyer1.03

existujúci podhľad - 2520 mm

exist. dlažba
1.04

recepcia

otvorené šatne PO 01

existujúci FeAl podhľad/ PD 01 - 2520 mm

PD 01 - 2880 mm

exist. dlažba
PO 01

existujúci FeAl podhľad - cca 6110 mm

1.05 schodisko PO 02 existujúci FeAl podhľad

259.7

16.7

277.4

17.1

PODLAHY
PO 01 - PVC podlaha_ presný typ sa určí na základe dohody architekta s investorom
PO 02 - PVC podlaha_ presný typ sa určí na základe dohody architekta s investorom

PODHĽADY
PD 01 -  plný SDK podhľad_ farba biela

NÁBYTOK- mobiliár, deliace steny, zariadenie a obklady

SDK - sadrokartónová priečka rôznych hrúbok so zvukovou izoláciou
_NOVÉ / rigips SK12 /

existujúce konštrukcie

LEGENDA MATERIÁLOV:
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index výrobca názov výrobku svetelný tok typ riadenia typ inštalácie počet

C

B2

LEDVANCE
GmbH

DL SLIM VALUE DN205
22W / 4000K  WT

LEDVANCE
GmbH PL PFM 1200 33W / 4000K

1920 lm

4 000 lm

0,8

0,8

22 W

33 W

ON / OFF

ON / OFF

ZAPUSTENÉ

PRISADENÉ

18

20

ZOZNAM SVIETIDIEL:
činiteľ
údržby

inštalovaný
príkon

E1

E2 SLV

SLV

NUMINOS PD PHASE S

NUMINOS PD PHASE S 1098 lm

1098 lm

0,8

0,8

10,2 W ON / OFF

ON / OFF PRISADENÉ

ZAVESENÉ
spodná hrana 2500 mm 5

K

2

NÁSTENNÉ
spodná hrana 5500 mm

2

10,2 W

LEDVANCE
GmbH FL PFM 150W/4000K SYM R30 BK 20 200 lm 0,8 150 W ON / OFF

školský rozhlas/ zvonenie_ výška osovo od podlahy_ 2200 mm

POZNÁMKY:

- všetky zmeny projektu vznikajúce počas realizácie je potrebné ešte pred ich realizáciou
konzultovať s autormi projektu (architektmi). Realizácia zmien je možná na základe písomného
súhlasu autorov návrhu.

- prípadné zistené nejasnosti, resp. nezrovnalosti v projekte je potrebné bezodkladne oznámiť
zodpovednému projektantovi projektu.

- výkresy realizačného projektu neslúžia ako výrobná (dielenská) dokumentácia.
- projektované rozmery všetkých stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zhotovením

overiť premeraním priamo na stavbe.
- zhotoviteľ atypických konštrukcií je povinný predložiť dielenskú dokumentáciu zodpovednému

projektantovi na schválenie.
- zhotoviteľ zaistí vyvzorkovanie všetkých požadovaných materiálov a povrchov.
- štandard dodaného materiálu musí dodávateľ prekonzultovať s autormi návrhu. objednávka a

dodanie je možné len na základe schválenej predloženej vzorky a písomného súhlasu autorov
návrhu. V opačnom prípade autori návrhu nezodpovedajú za štandard realizácie.

- pri realizácii treba postupovať podľa realizačného projektu a uvedených zásad s maximálnou
presnosťou a veľkým dôrazom na kvalitu.

Mierka: 1:50
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