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Oprava a úprava priestorov 1.NP
_  Obchodná akadémia, Dudova_ Bratislava

CHODBA
_ odstrániť existujúci mobiliár, lavičky, skrinky, nástenky... presný rozsah odstraňovaného/ demontovaného mobiliáru určí investor/ zástupca investora
_ odelektrifikovať a odstrániť existujúci rozhlas, vypínače, zásuvky... presný rozsah viď projekt ELEKTRO
_ odstrániť existujúcu PVC podlahu, vrátane keramických soklov, PVC líšt_ cca 101,7 m2

_ odstrániť všetky existujúce prisadené svietidlá_ cca 8 ks
_ demontovať existujúci kamerový systém_ následne ho znova namontovať podľa požiadaviek investora

FOYER
_ odstrániť existujúci mobiliár, lavičky, skrinky, nástenky, kvety, prezentačné tabule... presný rozsah odstraňovaného/ demontovaného mobiliáru určí investor/ zástupca investora
_ odelektrifikovať a odstrániť existujúci rozhlas, vypínače, zásuvky... presný rozsah viď projekt ELEKTRO
_ demontáž  radiátorov (8 ks) pre potreby náteru/ nástreku radiátorov_ radiátory budú následne znovu namontované na pôvodné pozície
_ odstrániť drevenú kapotáž radiátorov_ rozmer cca 27000 x 1000 mm
_ demontáž oceľových kotiev pre krytie radiátorov_ kotvy budú následne vyčistené, vyspravené, v prípade potreby zbrúsené_ kotvy budú po repasácii znovu namontované na pôvodné pozície
_ demontáž existujúceho kamerového systému_ následne ho znova namontovať podľa požiadaviek investora
_ vyčistiť oceľové stĺpy v celom rozsahu od olejového náteru
_ v prípade potreby vyčistiť a odmastiť existujúci latexový náter v riešených priestoroch ako podklad pre realizáciu nového latexového náteru
_ odstrániť vyznačený existujúci keramický sokel_ dĺžka cca 30000 mm
_ vyčistiť a vyspraviť existujúcu dlažbu, v prípade potreby dlažbu zbrúsiť_ presný rozsah a postup sa určí na mieste pred realizáciou

odstrániť vyznačenú časť murovaného zábradlia schodiska

odstrániť vyznačenú
zasklenú stenu

ŠATNE
_ odstrániť vyznačené časti murovaných stien pôvodných šatní, vrátane dverí a oceľových zárubní (25 ks dverí so zárubňami)
_ odstrániť všetky oceľové mrežové konštrukcie šatňových kójí_ vrátane dverí_ výška kójí cca 2940 mm
_ odstrániť vyznačenú časť murovanej steny, vrátane kopilito vej výplne
_ odstrániť všetky vrstvy PVC podlahy, vrátane keramických soklov, PVC líšt_ cca 186 m2

_ odstrániť všetky existujúce prisadené svietidlá_ cca 30 ks
_ demontáž radiátorov (6 ks) pre potreby náteru/ nástreku radiátorov_ radiátory budú následne znovu namontované
na pôvodné pozície + odstrániť/ zrezať oceľové podlahové kotvy radiátora, následne vyspraviť podlahu
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odstraňované konštrukčné a nábytkové prvky

existujúce konštrukcie

LEGENDA MATERIÁLOV:
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demontáž radiátora demontáž radiátora demontáž radiátora demontáž radiátora demontáž radiátora demontáž radiátora demontáž radiátora

demontáž radiátora
+ odstrániť/ zrezať
oceľové podlahové
kotvy radiátora
_ vyspraviť podlahu

oceľové stĺpy vyčistiť v celom
rozsahu od olejového náteru

oceľový stĺp vyčistiť v celom rozsahu
od olejového náteru/ od vrstiev muriva

oceľové stĺpy vyčistiť v celom
rozsahu od olejového náteru

oceľový stĺp vyčistiť v celom rozsahu
od olejového náteru/ od vrstiev muriva

oceľový stĺp vyčistiť v celom rozsahu
od olejového náteru/ od vrstiev muriva

oceľový stĺp vyčistiť v celom rozsahu
od olejového náteru/ od vrstiev muriva

oceľový stĺp vyčistiť v celom rozsahu
od olejového náteru/ od vrstiev murivaoceľový stĺp vyčistiť

v celom rozsahu
od olejového náteru/
od vrstiev muriva

odstrániť vyznačené časti murovanej steny,
vrátane dverí a oceľových zárubní

odstrániť vyznačené časti murovanej
steny, vrátane dverí a oceľových
zárubní

odstrániť vyznačené časti murovanej steny,
vrátane dverí a oceľových zárubní

odstrániť vyznačené časti murovanej steny,
vrátane dverí a oceľových zárubní

odstrániť vyznačené časti murovanej steny,
vrátane dverí a oceľových zárubní

odstrániť vyznačené časti
murovanej steny, vrátane dverí
a oceľových zárubní

odstrániť oceľové mrežové konštrukcie
šatňových kójí_ vrátane dverí

_ výška kójí cca 2940 mm
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m odstrániť existujúci keramický
sokel_ dĺžka cca 3100 mm
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hranica odstraňovanej
a zachovávanej
PVC podlahy

hranica odstraňovanej
a zachovávanej
PVC podlahy

hranica odstraňovanej
a zachovávanej
PVC podlahy
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odstrániť existujúcu PVC podlahu
zo schodiskových stupňov,
vrátane PVC líšt, následne plochu
vyspraviť, v prípade potreby zbrúsiť
podkladovú konštrukciu_ cca 26,6 m2

_ výška schodiskového stupňa 150 mm
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odstrániť drevenú
kapotáž radiátorov
_ rozmer cca 27000 x 1000 mm

demontáž radiátora
+ odstrániť/ zrezať
oceľové podlahové
kotvy radiátora
_ vyspraviť podlahu

demontáž radiátora
+ odstrániť/ zrezať
oceľové podlahové
kotvy radiátora
_ vyspraviť podlahu

demontáž radiátora
+ odstrániť/ zrezať
oceľové podlahové
kotvy radiátora
_ vyspraviť podlahu

demontáž radiátora
+ odstrániť/ zrezať
oceľové podlahové
kotvy radiátora
_ vyspraviť podlahu

demontáž radiátora
+ odstrániť/ zrezať
oceľové podlahové
kotvy radiátora
_ vyspraviť podlahu

POZNÁMKY:

- všetky zmeny projektu vznikajúce počas realizácie je potrebné ešte pred ich realizáciou
konzultovať s autormi projektu (architektmi). Realizácia zmien je možná na základe písomného
súhlasu autorov návrhu.

- prípadné zistené nejasnosti, resp. nezrovnalosti v projekte je potrebné bezodkladne oznámiť
zodpovednému projektantovi projektu.

- výkresy realizačného projektu neslúžia ako výrobná (dielenská) dokumentácia.
- projektované rozmery všetkých stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zhotovením

overiť premeraním priamo na stavbe.
- zhotoviteľ atypických konštrukcií je povinný predložiť dielenskú dokumentáciu zodpovednému

projektantovi na schválenie.
- zhotoviteľ zaistí vyvzorkovanie všetkých požadovaných materiálov a povrchov.
- štandard dodaného materiálu musí dodávateľ prekonzultovať s autormi návrhu. objednávka a

dodanie je možné len na základe schválenej predloženej vzorky a písomného súhlasu autorov
návrhu. V opačnom prípade autori návrhu nezodpovedajú za štandard realizácie.

- pri realizácii treba postupovať podľa realizačného projektu a uvedených zásad s maximálnou
presnosťou a veľkým dôrazom na kvalitu.

oceľové stĺpy vyčistiť v celom
rozsahu od olejového náteru

oceľové stĺpy vyčistiť v celom
rozsahu od olejového náteru

oceľové stĺpy vyčistiť v celom
rozsahu od olejového náteru

oceľové stĺpy vyčistiť v celom
rozsahu od olejového náteru
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odstrániť existujúci keramický sokel
_ dĺžka cca 31930 mm

31930

odstrániť existujúce dverné krídlo
_ oceľovú zárubňu ponechať

odstrániť existujúci keramický sokel
_ dĺžka cca 31930 mm

demontáž oceľových
kotiev pre krytie
radiátorov_ kotvy budú
následne vyčistené,
vyspravené, v prípade
potreby zbrúsené
_ zrealizovať biely náter/
nástrek kotiev, následne
budú kotvy znovu
namontované na pôvodné
pozície

odstrániť existujúci
keramický sokel
_ dĺžka cca 30000 mm

hranica novej a zachovávanej
PVC podlahy

odstrániť existujúce dverné krídlo
_ oceľovú zárubňu ponechať

odstrániť existujúce dverné krídlo
_ oceľovú zárubňu ponechať

odstrániť existujúce dverné krídlo
_ oceľovú zárubňu ponechať

odstrániť vyznačenú časť FeAl
podhľadu, v prípade potreby
konštrukciu nad podhľadom
vyčistiť a vyspraviť
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