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1082/ }/4‘_7n-/ 11204 4] / , €. |nazov miestnosti m? |podlaha strop / sv.vyska
1 / m / W Bj/ . -Bﬁfﬁf 33/ _ %@/ M 1.01| zadverie 6.7 |exist. dlazba existujici podhlad - 2520 mm
% 1.02| recepcia 17.1 | PO 01 existujuci FeAl podhlad/ PD 01 - 2520 mm
g 1495 3355 ! 2700 [V 3285 2735 3290 ' 2720 / f 2420 1.03| foyer 298.0 |exist. dlazba| existujuci FeAl podhlad - cca 6110 mm
ﬂjf‘_l? 1.04| otvorené Satne 277.4 | PO 01 PD 01 - 2880 mm
[Te] = 9
N AN N
[Te]
=
7/ %ﬁé E1 ZOZNAM SVIETIDIEL.:
| . . . . , Cinitel |inStalovany . . o B
IR / Ry AALIRY. IR " 7 o A3LIRY Y any index| vyrobca nazov vyrobku svetelny tok | ., . ) y typ riadenia | typ inStalacie | poget
A g - LEDVANCE .
& % B2 PL PFM 1200 33W /4000K | 4 000 Im 0,8 33 W ON/OFF | PRISADENE | 20
S 3 A UL~ GmbH
LEDVANCE | DL SLIM VALUE DN205 .
o C 1920 Im 0,8 22 W ON/OFF | ZAPUSTENE| 1
//@// GmbH 22W / 4000K WT 8
o) o)) Z -
3 2k QA E1| SLV NUMINOS PD PHASE'S | 1098Im | 08 | 102W | ON/OFF | ZAVESENE | g
A0 e COMRASNC oA COMANIL,CUMANL A, e ol . ¢ RA0/C A C h2-130/C OMLAIC AL S
7 85 285 285 85 85 85 2285 7 285 2 85 % 2285 285 285 85 AV, 670 .
| M/ 4 /L 4 / Ww / 4 4 / 4 / / E2 SLV NUMINOS PD PHASE S 1098 Im 0,8 10,2 W ON/OFF | PRISADENE 2
: : : : : : , ,
. > 11700 = S A PATAY e P v 12095 - K |LEDVANCE FL PFM 150W/4000K SYM R30 BK| 20 200 Im 0,8 150 W ON / OFF NdA,ShTE’;iL\;E 2
W%JW W/ A( rb2-1-30 GmbH spodna hrana mm
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L — ! - vSetky zmeny projektu vznikajuce pocas realizacie je potrebné eSte pred ich realizaciou
konzultovat’ s autormi projektu (architektmi). Realizacia zmien je mozna na zaklade pisomného
suhlasu autorov navrhu.

- pripadné zistené nejasnosti, resp. nezrovnalosti v projekte je potrebné bezodkladne oznamit
zodpovednému projektantovi projektu.
- vykresy realizaného projektu nesluZia ako vyrobna (dielenska) dokumentécia.
véetky svetelné okruhy budd napojené a/ Napatova sustava - projektované rozmery vSetkych stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zhotovenim
z rozvadzata RB2-1 po jeho dozbrojeni ) overit premeranim priamo na stavbe.
Strana NN: 3/NPE AC 400/230 V, 50Hz - zhotovitel atypickych konstrukcii je povinny predloZit dielenski dokumentaciu zodpovednému
druh NN siete: TN-S projektantovi na schvalenie.
i . . L L ! - zhotovitel zaisti vyvzorkovanie v8etkych poZadovanych materialov a povrchov.
Skolsk{ rozhlas pripojit' na pdvodné b/ OCh[?nne opatrenia: samocinné odpojenie napajania podra SVTN 33 2000-4-41:2019 ) ) L - $tandard dodaného materidlu musi dodavatel prekonzultovat s autormi navrhu. objednavka a
rozvody kablom reproduktorovim 2x2,5 - poziadavky na ze,xlklr?drAl_J X?hramlil(?:lchr?mf pred R”?T]y!“ ctjptykom): ¢l.411.2 l<] 8kolsky rozhlas/ zvonenie_ vyska osovo od podlahy 2200 mm dodanie je mozné len na zaklade schvalenej predioZenej vzorky a pisomného suhlasu autorov
priioha A: — zakladna Izoloacia zivych castl navrhu. V opacnom pripade autori navrhu nezodpovedaju za Standard realizacie.
/] A2 — zabrany alebo kryty . B , , R . . . o
) B _ ) ; ) - pri realizacii treba postupovat podla realizatného projektu a uvedenych zasad s maximalnou
- poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): ¢1.411.3 LEGENDA MATERIALQOV: presnostou a velkym dérazom na kvalitu.
- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie ¢l. 411.3.1
- samocinné odpojenie pri poruche — ¢l. 411.3.2 o ) .
- doplnkova ochrana: &1.415 existujuce konstrukcie
- prudové chrani¢e (RCD) — ¢1.415.1
- doplnkové ochranné pospajanie — ¢1.415.2 SDK - sadrokartonova priecka réznych hrabok so zvukovou izolaciou
_NOVE / rigips SK12 /
[ ] NABYTOK- mobiliar, deliace steny, zariadenie a obklady
PODLAHY
PO 01 - PVC podlaha_ presny typ sa urc¢i na zaklade dohody architekta s investorom
Qo PO 02 - PVC podlaha_ presny typ sa ur¢i na zaklade dohody architekta s investorom TENTO VYKRES NESMIE BYT BEZ PISOMNEHO SUHLASU FY V4N ELEKTRO, s.r.o. ROZMNOZOVANY ANI POSTOPENY TRETIM OSOBAM
PODHLADY AUTOR PROJEKTU Ing. arch. Lucia Tvarozkova ‘. V+N ELEKTRO, s.r.0.
1 [T 11 ] ul 1 117 | ul 1 [T 11 11 11 | [T ] PD 01 - plny SDK podhlad_ farba biela HLAVNY PROJEKTANT Ing. arch. Jaroslav Taka¢ ‘ B Zelingrska 8, 821 08 Bratisiova

BLOK C_ Podorys 1.NP_ navrhovany stav_ podhl'ady_ osvetlenie

o e-mail : vrana@vnelektro.sk

ZODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing. Karol Vrana SKSI — 2955%A¥2-3, 5-3 )i nagy@welektro.sk
VYPRACOVAL Ing. Karol Vrana
INVESTOR Bratislavsky samospravny kraj STUPEN | PD REALIZACIE
STAVBA  Oprava a Uprava priestorov 1.NP DATUM 08/2021
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