Rozsah projektu :
Tento projekt rieSi rozvody silnoprudovej a slabopridovej elektroinstalacie priestorov:

Oprava a Uprava priestorov 1.NP_ Bratislava_ Obchodna akadémia, Dudova_ Bratislava

Projekt je spracovany v stupni Projekt realizacie.

Elektrické zariadenia v projektovej dokumentécii boli zaradené podfa vyhlagky MPSVR SR ¢.508/2009Z.z., §3 a prilohy 1, lll. CAST
ROZDELENIE TECHNICKYCH ZARIADENI ELEKTRICKYCH:

B. Technické zariadenia elektrické skupiny B su:
Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s priidom alebo napétim, ktoré nie su bezpeéné.

Zakladni technické udaje :

al Napatova sustava

Strana NN:  3/NPE AC 400/230 V, 50Hz
druh NN siete: TN-S

b/ Ochranné opatrenia: samoc¢inné odpojenie napajania podfa STN 33 2000-4-41:2007
- poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom): ¢1.411.2
priloha A: A1 — zakladna izolacia Zivych Casti
A2 - zabrany alebo kryty

- poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): ¢1.411.3
- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie ¢&l. 411.3.1
- samocinné odpojenie pri poruche - ¢l. 411.3.2
- doplnkova ochrana: ¢1.415
- pradové chranice (RCD) - ¢1.415.1
- doplnkové ochranné pospajanie — ¢1.415.2

c/ Vonkajsie vplyvy: podfa STN 33 2000-5-5
PROTOKOLOM O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV - zostava poévodny projekt nemeni uzivanie priestorov.

d/ Energeticka bilancia :
- zostava pdvodna

el. Meranie spotreby el. energie
- zostava pdvodné

d/. Stupeni délezitosti dodavky el. energie
- podla STN 34 1610 — 3 stupen

el. Skratové pomery
kratkodoby skratovy prud:  lke =10kA

fl. VonkajSie vplyvy: podfa STN 33 2000-5-51
Bol vypracovany protokol o uréeni vonkajSich vplyvov, ktory je samostatnou prilohou pdvodnej projektovej dokumentécie pre cely
objekt. Novovytvorena prevadzka nemeni charakter priestoru a ani nezasahuje do pdvodného protokolu.

g/. Kompenzacia u¢innika
Nie je potrebna je rieSena centrélne.

Pripojka NN
Pripojka pre objekt - zostava pbvodna

Technicky popis
V priestory na 1np — vstup, Satne , chodba a recepcia budu riedené Upravy, ktoré sa tykaju aj elektroinétalacie. Ide 0 zmenu osvetle-
nia, doplnenie zasuvkovych okruhov, doplnenie datovych okruhov a Skolského rozhlasu.

Silnoprudova elektroinstalacia

Rozvadzac prevadzky RB2-1 je povodny, bude doplneny podfa vykresu ELO4. VSetky nové okruhy osvetlenia, zasuviek budd napo-
jené z tohto rozvadzaca.

VSetky rozvody silnopradov budu realizované v ststave TN-S kablami typu CYKY. Minimalny prierez Zil bude 1,5mm2 pre osvetlenie
amin. 2,5mm2 pre zasuvkové rozvody. VSetky rozvody budu realizované pod omietkou, nad podhladom a v rdrkach v podlahe.




Viyvody budu napojené z rozvddzaCa RB2-1 po jeho dozbrojeni novymi isti€mi a pradovymi chraniémi. chrdnené proti pretazeniu aj
skratu isti¢mi.

Vypinace budli umiestnené pri dverach, stred vypinagov a zasuviek sa umiestni vo zvislej - dvernej zéne vo vyske 1200mm, alebo
podla kétovania v projekte architektary.

Zasuvky budu napajané cez prudovy chrani¢ s vypinacim pradom 30mA. Stred zasuviek v ostatnych priestoroch osadit vo vodorov-
nej dolnej zéne vo vySke 300 mm nad dokonéenou podlahou, alebo podfa kétovania v projekte architektury

Silnopradové zasuvky v recepcii budi osadené do parapetného Zlabu. Umiestnenie a presné zakétovanie urci projektant architektury
na zéklade osadenia na pracovnom stole a vyrezu v fiom.

Umelé osvetlenie musi zodpovedat’ STN EN 12464-1.

Osvetlenie je rieSené svietidlami s Gspornymi LED svietidlami. Svietidla budu reflektory budi osadené na stenu a v ostatnych pries-
toroch budu svietidla osadené do stropného podhladu. Osvetlenost v priestoroch na zaklade vypoctov dodavatela svietidiel bude
nasledovna:

recepcia 300Ix
chodba 200Ix
Satne 200Ix
Zariadenia VZT

Projekt neriedi pripojenie zariadeni VZT a chladiacich jednotiek.

Zariadenia zdravotechniky
Projekt nerieSi napojenie pre profesiu zdravotechniky.

Ochranné pospojovanie a uzemnenie
- Bod rozdelenia sustavy TN-C na TN-S bude v rozvadzaci RB2-1 prizemneny na uzemnenie objektu.
- Pripojnica PE v rozvodnej skrini musi byt pripojena na uzemnenie. Max. odpor uzemnenia nesmie byt vacsi ako 2 Q..

Bleskozvod
Zostava povodny projektova dokumentécia do neho nezasahuie.

Slaboprudova elektroinstalacia

Rozvody pre Strukturovaného kabeldZzneho systému budu vedené jednotne kdblami FTP (F/UTP) 4x2xAWG24, Category 6A,
125MHz. Vedené budu v podhlade a v plastovych chréni¢kach priemeru 21 mm pod omietkou a v sadrokarténoch. V priestore sa
nachadza 6 novych pripojnych miest, z ktorych sa rozvody sustreduju do datového rozvadzaca RACK v tirede na 2np.

SLP dvojzasuvky za pracovnym stolom v tehalite budi osadené do Stvorrdmiku spolu s 3ks silnoprddovych zasuviek. Umiestnenie
urdi projektant architektiry na zaklade osadenia pracovného stola a vyrezu v fiom.

Vystrazné tabulky a napisy
Elektrické zariadenia, pripadne elektrické predmety, musia byt pred uvedenim do prevadzky vybavené bezpeénostnymi ta-
bufkami a ndpismi predpisanymi pre tieto zariadenia prisludnymi zariadovacimi, alebo predmetovymi normami.

Osoby bez elektrotechnickej kvalifikacie

Osoby pouZivajlce elektrické zariadenia musia byt oboznamené s jeho obsluhou napriklad formou nédvodu, alebo inym
preukazatelnymi spésobom uvedenym v STN 33 1310 Bezpecnostné predpisy pre elektrické zariadenia uréené na pouzivanie oso-
bami bez elektrotechnickej kvalifikacie

Revizie
Vychodiskovi reviziu vykona dodavatel montaznych prac podfa STN 33 1500. DalSie preskimanie (periodickej) bude vy-
konavat prevadzkovatel v stanovenych lehotach a po kazdej oprave vyvolané poruchou, alebo poSkodenim elektrického zariadenia.

Predpisy a normy
Dokumentacia je vykonana podla platnych zakonov a vyhlasok a podla predpisov STN vydanych v ¢ase spracovania PD. Najma

potom:
- STN EN 60446 Zakladné a bezpeénostné zasady pre rozhranie ¢lovek-stroj, oznaCovanie
a identifikacia. Identifikacia vodi¢ov farbami alebo Cislicami



- STN 33 0340 Ochranné kryty elektrickych zariadeni a predmetov

- STN 33 0360 Miesta pripojenia ochrannych vodi¢ov na elektrickych predmetoch —

- STN 33 1310 Bezpeénostné predpisy pre elektrické zariadenia uréené na pouzivanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikacie

- STN 33 1500 Revizia elektrickych zariadeni

- STN 33 1600 Revizie a kontroly ruéného néradia

- STN 33 2000-1 Elektrické in$talacie budov. Cast 1: Rozsah platnosti, i¢el a zakladne principy

- STN 33 2000-3 Stanoveni zakladnych charakteristik

- STN 33 2000-4-41 Elektrické indtalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti.

Kapitola 41: Ochrana pred trazom elektrickym pradom

- STN 33 2000-4-42 Elektrické indtal4cie budov. Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti.

Kapitola 42: Ochrana pred UG¢inkami tepla

- STN 33 2000-4-43 Elektrické indtal4cie budov. Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti.

Kapitola 43: Ochrana pred nadpriidom

- STN 33 2000-4-47 Elektrické indtalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti.

Kapitola 47: PouZitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpe¢nosti. Oddiel 470: VSeobecne. Oddiel 471: Opatrenia na zaistenie
ochrany pred urazom elektrickym pradom

- STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. East: Bezpe€nost. Kapitola 47: PouZitie ochrannych opat-
reni na zaistenie bezpeénosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpradom

- STN 33 2000-5-523 Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Oddiel 523: Prudova zatazitelnost
elektrickych rozvodov

- STN 33 2000-5-51 Elektrické in$talacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spoloéne pravidia

- STN 33 2000-5-54 Elektrické in3talacie budov. Cast 5: Viyber a stavba elektrickych zariadeni. Kapitola 54: Uzemriovacie sustavy a
ochranne vodice

- STN 33 2000-6-61 Elektrické indtalacie budov. Cast 6-61: Revizia. iychodiskova revizia

- STN 33 2030 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpeénymi ucinkami statickej elektriny

- STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnutorne elektrické rozvody

- STN 33 2180 Elektrotechnické predpisy STN. Pripajanie elektrickych pristrojov a spotrebicov

- STN 33 2190 Elektrotechnické predpisy. Pripajanie elektrickych strojov a pohonov s elektromotormi

- STN EN 60204-1 (33 2200) Bezpeénost strojovych zariadeni. Elektrické zariadenia strojov. Cast 1: V&eobecne poziadavky

- STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horfavych latkach a na nich

- STN 33 3210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodne zariadenia. Spoloéne ustanovenia

- STN 33 3320 Elektrotechnické predpisy. Spolo¢ne ustanovenia pre elektrické stanice

- STN EN 61140 (33 2010) Ochrana pred zasahom elektrickym pridom

- STN EN 62305-1 (34 1390) Ochrana pred bleskom. Cast 1: Véeobecne principy

- STN 34 1610 Elektrotechnické predpisy STN. Elektricky silnopridovy rozvod v priemyselnych prevadzkach

- STN 34 3085 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na zaobchadzanie s elektrickym zariadenim pri poziaroch a zatopach

- STN 34 3100 Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych inStalaciach

- STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest.

-STN EN 1838 Poziadavky na osvetlenie. Nudzové osvetlenie

- STN 73 0802 Poziarna bezpecnost stavieb. Spolo¢ne ustanovenia

Zaver

ElektroinStalaéné prace musia byt zrealizované podfa platnych STN 33 2000-1:2000, STN 33 2130:1983, STN 33
3320:1986, zak. NR SR ¢&. 124/2006 Z.z., z&k. NR SR ¢&. 656/2004 Z.z., vyhl. UBP SR &. 395/2006 Z.z. a z nich vyplyvajlcich povin-
nosti v dobe realizacie. Dodavatel je povinny do jednej supravy dokumentacie zakreslit vSetky odchylky skutoéného vyhotovenia od
projektovej dokumentacie.

Dodavatel elektroinStalaénych prac musi mat opravnenie na vykonavanie ¢innosti na elektrickom zariadeni skupiny “B”
podla §3 vyh. MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z.

Bratislava: 08.2021
Viypracoval : Ing. Karol Vrana



