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POZNAMKY:

- vSetky zmeny projektu vznikajuce poCas realizacie je potrebné eSte pred ich realizaciou
konzultovat s autormi projektu (architektmi). Realizacia zmien je mozna na zaklade pisomného
suhlasu autorov navrhu.

- pripadné zistené nejasnosti, resp. nezrovnalosti v projekte je potrebné bezodkladne oznamit
zodpovednému projektantovi projektu.

- vykresy realizaéného projektu nesluzia ako vyrobna (dielenska) dokumentacia.

- projektované rozmery vSetkych stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zhotovenim
overit premeranim priamo na stavbe.

- zhotovitel atypickych konStrukcii je povinny predlozit dielenski dokumentaciu zodpovednému
projektantovi na schvalenie.

- zhotovitel zaisti vyvzorkovanie vSetkych pozadovanych materidlov a povrchov.

- §&tandard dodaného materialu musi dodavatel prekonzultovat s autormi navrhu. objednavka a
dodanie je mozné len na zaklade schvalenej predlozenej vzorky a pisomného suhlasu autorov
navrhu. V opaénom pripade autori navrhu nezodpovedaju za Standard realizacie.

- pri realizacii treba postupovat podla realizaného projektu a uvedenych zasad s maximalnou
presnostou a velkym dérazom na kvalitu.

Zodpovedny projektant: Vypracoval:
Ing. arch. Peter Kukucka, Ing. arch. Branislav Loskot, Ing. arch. Jaroslav Takac Ing. arch. Lucia Tvarozkova
Investor:  Bratislavsky samospravny kraj
Nazov a miesto stavby: Oprava a Uprava priestorov 1.NP Stupen: PDR
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