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‘ odstranit’ drevenu
kapotaz radiatorov demontaz ocelovych odstranit’ existujuci
_rozmer cca 27000 x 1000 mm kotiev pre krytie keramicky sokel C\ ‘
‘ radiatorov__ kotvy budu _ dizka cca 30000 mm /
nasledne vycistené,
vyspravené, v pripade hranica odstranovanej
‘ potreby zbrusené a zachovavanej
_ zrealizovat biely nater/ PVC podlahy

nastrek kotiev, nasledne
‘ budu kotvy znovu
namontované na pévodné

odstranit’ existujucu PVC podlahu

= pozicie 70 schodiskovych stupfiov,
‘ vratane PVC list, nasledne plochu
vyspravit, v pripade potreby zbrusit
podkladovi kontrukciu_ cca 26,6 m? ‘
_ vyska schodiskového stupria 150 mm
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‘ _ odstranit’ existujuci mobiliar, lavicky, skrinky, nastenky, kvety, prezentacné tabule... presny rozsah odstrafiovaného/ demontovaného mobiliaru urci investor/ zastupca investora
_ odelektrifikovat a odstranit’ existujuci rozhlas, vypinace, zasuvky... presny rozsah vid projekt ELEKTRO X
‘ ocelové stipy vygistit v celom _ demontaz radiatorov (8 ks) pre potreby nateru/ nastreku radiatorov_ radiatory budu nasledne znovu namontované na povodné pozicie C/
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rozsahu od olejového nateru _ odstranit drevenu kapotaz radiatorov_ rozmer cca 27000 x 1000 mm
_ demontaz ocelovych kotiev pre krytie radiatorov_ kotvy budu nasledne vycistené, vyspravené, v pripade potreby zbrisené_ kotvy budu po repasacii znovu namontované na pévodné pozicie
_ demontaz existuju’ceho kamerového systému_ nasledne ho znova namontovat podla poziadaviek investora 345 | 345 hranica odstraniovanej =
_ vycistit ocelové stlpy v celom rozsahu od olejového nateru 3450 a zachovavanej
_ v pripade potreby vycistit a odmastit’ existujuci latexovy nater v rieSenych priestoroch ako podklad pre realizaciu nového latexového nateru PVC podlahy
_ odstranit vyznadeny existujuci keramicky sokel_ dizka cca 30000 mm
_ vyCistit a vyspravit existujucu dlazbu, v pripade potreby dlazbu zbrusit_ presny rozsah a postup sa ur¢i na mieste pred realizaciou V 3
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POZNAMKY:
- vSetky zmeny projektu vznikajuce poCas realizacie je potrebné eSte pred ich realizaciou
‘ konzultovat' s autormi projektu (architektmi). Realizacia zmien je mozna na zaklade pisomného
suhlasu autorov navrhu.
‘ - pripadné zistené nejasnosti, resp. nezrovnalosti v projekte je potrebné bezodkladne oznamit
zodpovednému projektantovi projektu.
- vykresy realizaéného projektu nesluzia ako vyrobna (dielenska) dokumentacia.
‘ - projektované rozmery vSetkych stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zhotovenim
overit premeranim priamo na stavbe.
- zhotovitel atypickych konStrukcii je povinny predlozit dielenski dokumentaciu zodpovednému
Jexe) . . - .
I - - — — — — = — — — - - - — — — — — projektantovi na schvalenie.
' - zhotovitel zaisti vyvzorkovanie vSetkych pozadovanych materidlov a povrchov.
I_ [ 11 T 11 [T 11 [ 11 11 T 1 [T [ [ 1] (11 [ | 11 [T 11 11 [ - standqrd. dodapeho materlaJu musi doc!avatt_al prekovnzul’.tovat S autqrml najvrhu.’objednavka a
I ] [ dodanie je mozné len na zaklade schvalenej predloZzenej vzorky a pisomného suhlasu autorov
navrhu. V opaénom pripade autori navrhu nezodpovedaju za Standard realizacie.
|| - pri realizacii treba postupovat podla realizaného projektu a uvedenych zasad s maximalnou

presnostou a velkym dérazom na kvalitu.

Zodpovedny projektant: Vypracoval:
Ing. arch. Peter Kukucka, Ing. arch. Branislav Loskot, Ing. arch. Jaroslav Takac Ing. arch. Lucia Tvarozkova
Investor:  Bratislavsky samospravny kraj
Nazov a miesto stavby: Oprava a Uprava priestorov 1.NP Stuperi: PDR
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