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č. názov miestnosti m² podlaha strop / sv.výška

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

1.01 zádverie
1.02

foyer1.03

existujúci podhľad - 2520 mm

exist. dlažba
1.04

recepcia

otvorené šatne PO 01

existujúci FeAl podhľad/ PD 01 - 2520 mm

PD 01 - 2880 mm

exist. dlažba
PO 01

existujúci FeAl podhľad - cca 6110 mm

1.05 schodisko PO 02 existujúci FeAl podhľad

259.7

16.7

277.4

17.1

PODLAHY
PO 01 - PVC podlaha_ presný typ sa určí na základe dohody architekta s investorom
PO 02 - PVC podlaha_ presný typ sa určí na základe dohody architekta s investorom

PODHĽADY
PD 01 -  plný SDK podhľad_ farba biela

NÁBYTOK- mobiliár, deliace steny, zariadenie a obklady

SDK - sadrokartónová priečka rôznych hrúbok so zvukovou izoláciou
_NOVÉ / rigips SK12 /

existujúce konštrukcie

LEGENDA MATERIÁLOV:

D2
 P

D1
 Ľ

D2
 P

D1
 Ľ

A A´

B
B´

C´C

zrealizovať drevené krytie radiátorov A01
_ rozmer cca 24160 x 1000 mm
_ krytie kotviť na existujúce zrepasované oceľové kotvy

náter dreveného rámu nadsvetlíka_ farba biela

náter oceľového stĺpa
_ faba BIELA

náter oceľového stĺpa
_ faba BIELA

náter oceľového stĺpa
_ faba BIELA

náter oceľového stĺpa
_ faba BIELA

náter oceľového stĺpa
_ faba BIELA

náter oceľového stĺpa
_ faba BIELA

náter oceľového stĺpa
_ faba BIELA

náter oceľového stĺpa
_ faba BIELA

náter oceľového stĺpa
_ faba BIELA

_ latexový náter_farba BIELA do výšky
jestvujúceho náteru_cca 2 000 mm
_ od výšky 2 000 mm po podhľad/
ŽB strop zrealizovať bielu maľovku

_ latexový náter_farba BIELA do výšky
jestvujúceho náteru_cca 2 000 mm
_ od výšky 2 000 mm po podhľad/
ŽB strop zrealizovať bielu maľovku

_ latexový náter_farba BIELA do výšky
jestvujúceho náteru_cca 2 000 mm
_ od výšky 2 000 mm po podhľad/
ŽB strop zrealizovať bielu maľovku

_ latexový náter_farba BIELA do výšky
jestvujúceho náteru_cca 2 000 mm
_ od výšky 2 000 mm po podhľad/
ŽB strop zrealizovať bielu maľovku

_ latexový náter_farba BIELA do výšky
jestvujúceho náteru_cca 2 000 mm
_ od výšky 2 000 mm po podhľad/
ŽB strop zrealizovať bielu maľovku

_ latexový náter_farba BIELA do výšky
jestvujúceho náteru_cca 2 000 mm
_ od výšky 2 000 mm po podhľad/
ŽB strop zrealizovať bielu maľovku

_ latexový náter_farba BIELA do výšky
jestvujúceho náteru_cca 2 000 mm
_ od výšky 2 000 mm po podhľad/
ŽB strop zrealizovať bielu maľovku

_ latexový náter_farba BIELA do výšky
jestvujúceho náteru_cca 2 000 mm
_ od výšky 2 000 mm po podhľad/
ŽB strop zrealizovať bielu maľovku

_ latexový náter_farba BIELA do výšky
jestvujúceho náteru_cca 2 000 mm
_ od výšky 2 000 mm po podhľad/
ŽB strop zrealizovať bielu maľovku

_ latexový náter_farba BIELA do výšky
jestvujúceho náteru_cca 2 000 mm
_ od výšky 2 000 mm po podhľad/
ŽB strop zrealizovať bielu maľovku

lokálne vyspraviť stenu
po vybúraní časti steny

lokálne vyspraviť stenu
po vybúraní časti steny

lokálne vyspraviť stenu
po vybúraní časti steny

lokálne vyspraviť stĺp
po vybúraní častí steny

lokálne vyspraviť stĺp
po vybúraní častí steny

náter oceľového stĺpa
_ faba BIELA

náter oceľového stĺpa
_ faba BIELA

náter oceľového stĺpa
_ faba BIELA

náter oceľového stĺpa
_ faba BIELA

náter oceľového stĺpa
_ faba BIELA

náter oceľového stĺpa
_ faba BIELA

náter oceľového stĺpa
_ faba BIELA

náter oceľového stĺpa
_ faba BIELA

náter oceľového stĺpa
_ faba BIELA

_ latexový náter_farba BIELA do výšky
jestvujúceho náteru_cca 2 000 mm
_ od výšky 2 000 mm po podhľad/
ŽB strop zrealizovať bielu maľovku

_ latexový náter_farba BIELA do výšky
jestvujúceho náteru_cca 2 000 mm
_ od výšky 2 000 mm po podhľad/
ŽB strop zrealizovať bielu maľovku

lokálne vyspraviť stĺp
po vybúraní častí steny

lokálne vyspraviť stĺp
po vybúraní častí steny

lokálne vyspraviť stĺp
po vybúraní častí steny

lokálne vyspraviť stĺp
po vybúraní častí steny lokálne vyspraviť stĺp

po vybúraní častí steny

K1

zrealizovať drevenú rámovú
konštrukciu schodiska K1
_ viď výkres č. 10

plochu schodiska po odstránení PVC podlahy
vyspraviť, v prípade potreby zbrúsiť
podkladovú konštrukciu pre realizáciu novej
nášľapnej vrstvy PVC_ cca 26,6 m2

_ výška schodiskového stupňa 150 mm

hranica novej a zachovávanej
PVC podlahy

hranica novej a zachovávanej
PVC podlahy

hranica novej a zachovávanej
PVC podlahy

hranica novej
a zachovávanej
PVC podlahy

V prípade potreby zrealizovať v riešených priestoroch stierku_ presný rozsah sa určí na mieste. V riešených
priestoroch zrealizovať bielu maľovku, okrem častí stien s latexovým náterom bielej farby, výška latexového náteru
2000 mm _ viď vyznačené steny. V priestoroch zrealizovať bielu maľovku aj na podhľade/ ŽB strope.

_ latexový náter_farba BIELA do výšky
jestvujúceho náteru_cca 2 000 mm
_ od výšky 2 000 mm po podhľad/
ŽB strop zrealizovať bielu maľovku

FOYER
_ nástriekať radiátory (8 ks) a všetky viditeľné rozvody kúrenia_ farba BIELA_ radiátory budú následne znovu namontované na pôvodné pozície
_ zrealizovať drevenú kapotáž radiátorov_ rozmer cca 23800 x 1000 mm_ dodávka nábytku
_ v prípade potreby vyčistiť, vyspraviť a zbrúsiť oceľové kotvy pre uchytenie kapotáže radiátora + zrealizovať biely náter/ nástrek kotiev pre kapotáž radiátorov, následne
budú kotvy znovu namontované na pôvodné pozície
_ znovunamontovať demontovaný kamerový systém podľa požiadaviek investora
_ zrealizovať náter oceľových stĺpov_ farba BIELA
_ lokálne vyspraviť stĺpy a steny po vybúraní častí murovaných stien
_ zrealizovať latexový náter bielej farby do výšky existujúceho náteru_cca 2 000 mm - od výšky 2 000 mm zrealizovať bielu maľovku_ presný rozsah sa určí na mieste,
v prípade potreby vyčistiť a odmastiť existujúci latexový náter v riešených priestoroch ako podklad pre realizáciu nového latexového náteru
_ existujúca dlažba bude zachovaná v celom rozsahu_ v prípade potreby bude dlažba vyčistená a vyspravená, zbrúsená, s novou impregnáciou_ presný rozsah a postup
sa určí na mieste pred realizáciou

_očistenie a odmastenie radiátorov vo foyer (8 ks) a všetkých viditeľných rozvodov
kúrenia_nástrek radiátorov a všetkých viditeľných rozvodov kúrenia_ farba BIELA

exist. oceľovú zárubňu
+ nadsvetlík natrieť
nabielo

_očistenie a odmastenie radiátorov
a všetkých viditeľných rozvodov kúrenia
_nástrek radiátorov a všetkých viditeľných
rozvodov kúrenia_farba BIELA
_zrealizovať nové oceľové nástenné kotvy pre
osadenie radiátora_ farba biela

_očistenie a odmastenie radiátorov
a všetkých viditeľných rozvodov kúrenia
_nástrek radiátorov a všetkých viditeľných
rozvodov kúrenia_farba BIELA
_zrealizovať nové oceľové nástenné kotvy pre
osadenie radiátora_ farba biela

_očistenie a odmastenie radiátorov
a všetkých viditeľných rozvodov kúrenia
_nástrek radiátorov a všetkých viditeľných
rozvodov kúrenia_farba BIELA
_zrealizovať nové oceľové nástenné kotvy pre
osadenie radiátora_ farba biela

_očistenie a odmastenie radiátorov
a všetkých viditeľných rozvodov kúrenia
_nástrek radiátorov a všetkých viditeľných
rozvodov kúrenia_farba BIELA
_zrealizovať nové oceľové nástenné kotvy pre
osadenie radiátora_ farba biela

_očistenie a odmastenie radiátorov
a všetkých viditeľných rozvodov kúrenia
_nástrek radiátorov a všetkých viditeľných
rozvodov kúrenia_farba BIELA
_zrealizovať nové oceľové nástenné kotvy pre
osadenie radiátora_ farba biela

POZNÁMKY:

- všetky zmeny projektu vznikajúce počas realizácie je potrebné ešte pred ich realizáciou
konzultovať s autormi projektu (architektmi). Realizácia zmien je možná na základe písomného
súhlasu autorov návrhu.

- prípadné zistené nejasnosti, resp. nezrovnalosti v projekte je potrebné bezodkladne oznámiť
zodpovednému projektantovi projektu.

- výkresy realizačného projektu neslúžia ako výrobná (dielenská) dokumentácia.
- projektované rozmery všetkých stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zhotovením

overiť premeraním priamo na stavbe.
- zhotoviteľ atypických konštrukcií je povinný predložiť dielenskú dokumentáciu zodpovednému

projektantovi na schválenie.
- zhotoviteľ zaistí vyvzorkovanie všetkých požadovaných materiálov a povrchov.
- štandard dodaného materiálu musí dodávateľ prekonzultovať s autormi návrhu. objednávka a

dodanie je možné len na základe schválenej predloženej vzorky a písomného súhlasu autorov
návrhu. V opačnom prípade autori návrhu nezodpovedajú za štandard realizácie.

- pri realizácii treba postupovať podľa realizačného projektu a uvedených zásad s maximálnou
presnosťou a veľkým dôrazom na kvalitu.

exist. oceľovú mrežu
natrieť nabielo

náter dreveného rámu nadsvetlíka_ farba bielanáter dreveného rámu nadsvetlíka_ farba biela

exist. oceľovú zárubňu
+ nadsvetlík natrieť
nabielo

exist. oceľovú zárubňu
+ nadsvetlík natrieť
nabielo

zrealizovať SDK spustenú priečku zo stropu_ spodná hrana priečky
v. 2520 mm / resp. výšku priečky prispôsobiť výške existujúceho
FeAl podhľadu_ presné detaily a rozmery sa určia na stavbe
na základe konzultácie architekta s realizátorom

zrealizovať SDK platňu hr. 12,5 mm
_ presné detaily sa určia na stavbe na
základe konzultácie architekta s realizátorom

zrealizovať SDK spustenú priečku zo stropu_ spodná hrana priečky
v. 2520 mm / resp. výšku priečky prispôsobiť výške existujúceho
FeAl podhľadu_ presné detaily a rozmery sa určia na stavbe
na základe konzultácie architekta s realizátorom

zrealizovať SDK platňu hr. 12,5 mm
_ presné detaily sa určia na stavbe na
základe konzultácie architekta s realizátoromv prípade potreby lokálne

upraviť a vyspraviť dotknutý
FeAl podhľad

K2

Mierka: 1:50
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K2a

zrealizovať drevenú rámovú
zasklenú konštrukciu
recepcie/ vrátnice K2 + drevený
obklad K2a
_ viď výkres č. 11
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exist. oceľovú zárubňu
natrieť nabielo
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