
POLOŽKA

SCHÉM.
NÁKRES

ROZMER V mm

POPIS

OTVÁRANIE

POVRCH. ÚPR.

ZASKLENIE

KOVANIE

POZNÁMKA

POČET KUSOV

PRAVÉ

P

HLADKÉ, BIELE, MATNÉ

900 x 1970

D1

800 x 1970

PRAVÉ

900

19
70

P

HLADKÉ, BIELE, MATNÉ

DVERNÉ KRÍDLO BUDE
OSADENÉ DO EXISTUJÚCEJ
OCEĽOVEJ ZÁRUBNE

Všetky rozmery pred výrobou a osadením prvkov je nutné zamerať podľa skutočných rozmerov, dodávateľskú
dokumentáciu a prípadné zmeny je nutné konzultovať a odsúhlasiť hlavným architektom projektu

DVERNÉ KRÍDLO
JEDNOKRÍDLOVÉ
VNÚTORNÉ
PLNÉ_DTD_ 32 dB

cylindrický zámok
štandard EURO normy
KĽUČKA / KĽUČKA
GI - FAVORIT (F9- nerez elox)
https://www.mp-kovania.sk/gi-favorit-p1191

ĽAVÉ ĽAVÉ

č. výkresu: 12BLOK C_ Výkaz prvkov_ dvere
Formát:               1 x A4

Investor: Bratislavský samosprávny kraj

Názov výkresu:

Názov a miesto stavby:

Zodpovedný projektant:
Ing. arch. Peter Kukučka, Ing. arch. Branislav Loskot, Ing. arch. Jaroslav Takáč

Vypracoval:

Časť projektu:     Architektonicko - stavebné riešenie
Dátum:               08/2021
Stupeň:  PDR

Ing. arch. Lucia Tvarožková

Oprava a úprava priestorov 1.NP
_  Obchodná akadémia, Dudova_ Bratislava
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cylindrický zámok
štandard EURO normy
KĽUČKA / KĽUČKA
GI - FAVORIT (F9- nerez elox)
https://www.mp-kovania.sk/gi-favorit-p1191

DVERNÉ KRÍDLO
JEDNOKRÍDLOVÉ
VNÚTORNÉ
PLNÉ_DTD_ 32 dB

DVERNÉ KRÍDLO BUDE
OSADENÉ DO EXISTUJÚCEJ
OCEĽOVEJ ZÁRUBNE
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