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Parametry Z300 — model 460

(AITECH

= Hmotnost charakteristickych celku:

1) Technicka sténa ... 593 kg
2) Sténa s brankou ... 122 kg

3) Platforma s pojezdem a hrazenim ... 210 kg
4) Nosnost 315 kg x 1.25 (pfetizeni) ... 394 kg
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Kotvici body (A1-6)

do zakladu

Prenos svislého zatizeni od
vlastni hmotnosti konstrukce
a max. uziteéného zatizeni
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\&\ \\ Kotvici body (B1-14)

Stabilizace technické Sachty

do nosné stény, predpoklada

se prevladajici zatizeni v ose
Sroubli (tah / tlak)

Kotvici body (C1-2)

Stabilizace stény s brankou
do podesty, predpoklada se
zanedbatelné zatizeni, které
se muze zvysSit pri prajezdu
pasazéra pres prah branky.
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Vypocetni staticky MKP model

= Pro analyzu sil v kotvicich bodech byl vytvoreny
zjednoduseny MKP model zvedaci plosiny
sestavajici zejména z 1D prvku typu BEAM
(nahrada profilt) a 2D prvku typu SHELL (nosné

plochy).

= Ve vypoctu je aplikovano zatizeni od plosiny na
profily technické Sachty a to ve tfech polohach
(dolni, stfedni a horni).

= Vlastni hmotnost technické Sachty (593 kg) a
stény s brankou (122 kg) je uvazovana az v
ruénim vyhodnoceni sil plsobicich v kotvicich
bodech (A).
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Tabulka akcénich sil v kotvicich bodech

JaTeCH

LC 1 - dolni LC 2 - stred LC 3 - horni LC 1 - dolni LC 2 - stfed LC 3 - horni
tah/tlak| smyk |tah/tlak| smyk |[tah/tlak| smyk tah /tlak| smyk |tah/tlak| smyk [tah/tlak| smyk

Al -4 521 1183 -3205 425 -3 606 107 B1 802 1967 -121 201 63 0
A2 -1432 1764 -2 702 982 -2 364 720 B2 806 1884 -109 185 48 29
A3 -1212 1 805 -2 546 1094 -2123 763 B3 748 1993 -417 638 -128 287
A4 -4 504 1065 -3 208 269 -3 609 116 B4 740 2210 -434 569 -115 122
A5 -620 7 -623 7 -613 2 B5 522 1455 -511 1021 -282 505
A6 -648 13 -653 14 -622 5 B6 466 1411 -526 930 -265 666
B7 292 874 -54 229 -487 1061

Ci -65 164 -84 119 61| 1935* B8 225 875 -101 208 -514 1090
C2 6 21 8 19 -1| 1932* B9 165 476 614 798 -758 1113
B10 86 540 526 625 -768 801

V tabulce jsou hodnoty akénich sil [N] B11 50 186 524 692 450 187
pusobicich na zaklady (A), nosnou sténu (B) B12 >7 155 470 572 - P
e podestu/strop (C) B13 -112 287 208 955 2024 3591
Tah (+) ... Sroub je vytahovan ze zdi B14 944 12 124 606 7155 3351

Tlak (-) ... konstrukce tlaci na zed/zaklady

Smyk ... zatizeni uchytu/Sroubu v roviné zdi/zakladu

* Smykova sila v bodech C1 a C2 v pfipadé LC 3 souvisi s
prejezdem pasazéra pres prah a pusobi pfevazné kolmo dold.
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