FELD, s.1.0. , 1CO: 44 697 929, Znicvska 40, Bratislava 851 06,
v zastupeni
Ing. Filip Stefunicka, PhD.,
kontakt: filip.stefanicka@gmail.com . 1421 907 711 921

Urad Bratislavského samospravneho kraja
Sabinovska 16
820 05 Bratislava 25

VEC: Ziadost o zmluvny vzt'ah k novobudovanému pripojeniu na cestu 11/572 v kat. uzemi
Most pri Bratislave.

Okresny Urad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii. I lurbanova 21.
Scnec sme poziadali o vydanie stavebného povolenia k projektu pripojenie Arcilu pri
Mototechne proejktové oznacéenic SO 101 - pripojenic na cestu 11/572 na KNC parcele 572/10
v kat. izemi Most pri Bratislave, ktora je vo Vasom vlastnictve.

Predmetné pripojenie je umiestnené na parcelach:

572/10 , 508/227,508/199,508/223 , 508/189, 508/224, 508/226, 508/190, 508/225, 508/194, 508/191,
508/192, 508/193 v kat. izemi Most pri Bratislave, Obec: Most pri Bratislave, Okres: Most pri
Bratislave.

Nakol’ko k stavebnému povoleniu je potrebné predlozit pravny vztah k dotknutym pozemkom,

Ziadame Vas a pristapenie podpisu zmluvy pre predmetny projekt.

Za kladné vybavenie nasej ziadosti vopred Dakujeme.

V Bratislave, s pozdravom
FELD, sro
Ing. Filip Stefani¢ka, PhD.

Prilohy:
* Uzemné rozhodnutie
°  Project



Okyes
Obce

Katastralne gzemie

Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VYPIS Z KATASTRA NEHNUTEINOSTI

108 Senec Patum vyholoventa
508110

838527

Most pr1 Bratislave Cas vyhotovenia

Mos! pr1 Bratislave Udaje plainé k

Vypis je nepouZiteny na pravne ukony

CAST A: MAJETKOVA PODSTATA

Parcely registra ,,C" evidované na katastrélnej mape

o 22R2018
13:20:52
22.8.2018 18:00:00

VYPIS Z LISTU VLASTNICTVA &. 1313

Pocet parciel: 6

Parcelné &islo | Vymera v | Drubh pozemku Sposob Druh chrz'men;j Spoloéna Umiestnenie Druh
m? vyuZivania nehnutelnosti nehnutelnost’ pozemku | pravneho
pozemku vztahu
572/1 5481 | Zastavani plocha 22 501 1 1
| a nadvorie ! |
Iné tidaje:
Bez zapisu
57212 9157 | Zastavana plocha 22 501 1 2
a nddvorie ! 1
Iné Udaje:
Bez zépisu
572/10] 13914 | Zastavans plocha | 2 501 1 2
1 | a nddvorie
Iné adaje:
Bez zapisu
13921| 7178 | Zastavan plocha 2 501 1 1 ‘
; | a nédvorie | |
1né udaje:
Bez zapisu
| 1392/2| 10848 | Zastavan plocha 22| 501 | 1] 2
1 ’ : a nadvorie | | | -
Iné udaje:
| Bez zapisu
1751 1413 | Zastavané plocha 22 501 | 1 1]
a nédvorie :
In¢ udaje:
Bez zapisu
Legenda

Sposob vyuzivania pozemku
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cesta, chodnik, nekryte parkovisko a ich sucast:
Drub chrinenej nehnutelnosti
S04 Chranena vodohospodarska ablast’
Spolecna nchautelnost’
I Pozemok nic je spoloénou nehnutelnost’ou
Umiestnenie pozemku
I Pozemok je umiestneny v zastavanom tzemi obee

2 Pozemok je umiestneny mimo zastavaného uzemia obce

CAST B: VLASTNICI A INE OPRAVNENE OSOBY Z PRAVA K NEHNUTEENOSTI

22 Pozemok, na Ktorom je postavend inzinierska stavba - cesind, miestna a idelova komunikacia, lesna cesta, pol'ng

Vlastnik
Pocet vlastnikov: 1
Poradové __:l:itul, pricz_\;isko, meno, rodné meno / Nazov — Spoluvlastnicky ]
¢islo | Micesto trvalého pobytu / Sidlo podiel
Datum narodenia, rodné &islo / ICO / Iny identifikaény udaj
1 Bratislavsky samosprévny kraj, Sabinovské 16, Bratislava, PSC 820 05, SR, ICO: 36063606 | 171
Titul nadobudnutia
Delimitacny protokol zo diia 23.1.2006 - Z 433/06
Iné udaje
zmena adresy
Rozhodnutie X-98/14-fia zo dita 24.4.2014
Gp €. 273/2015 zo dita 16.4.2015, ZPMZ 2073 (R-445/15)
| Rozhodnutie X-111/2015 zo dha 9.3.2016
Poznamky
Bez zapisu.
Spravca
K nehnutel'nosti

Poradove | Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Nazov
¢islo | Miesto trvalého pobytu / Sidlo
Détum narodenia, rodné ¢islo / ICO / Iny identifikaény Udaj

K vlastnikovi

Necvidovani

Néjomca

Poradové | Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Nazov
¢islo | Miesto trvaleho pobytu / Sidlo
Daétum narodenia, rodne &islo / ICO / Iny identifikadny tidaj

K nehnutel'nosti
K vlastnikovi

Neevidovani

Iné oprdvnen4 osoba

| Poradove | Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Nazov
| <islo | Miesto trvalého pobytu / Sidlo
Datum narodenia, rodné &islo / ICO / Iny identifikaény tdaj

K nehnutelnosti
K viastnikovi

Necvidovani

2z3



CAST C: TARCHY

_ :
K nehnutelnosti
K vlastnikovi

. Obsail

KN -C 1392/2 - Vecné bremeno: Povinnost’ strpiet’ uplatiiovanie prav prevadzkovatel'a

produktovodu SLOVNAFT, a.s. v rozsahu podl'a Geometrického planu & 89/2007, v sulade s §
10 zakona NRSR ¢&. 656/2004 Z.z. o cnergetike - Z 3009/07

“ Vlastnﬂ-c p(.)-xzadové &islo 1

KN -C 1392/2 - Vecné bremeno: Povinnost’ strpiet’ uplatiiovanie prav prevadzkovatel'a
produktovodu SLOVNAFT, a.s. v rozsahu podl'a Geometrického planu ¢. 170/2008, v sulade s

§ 10 zakona NRSR &. 656/2004 Z.z. o energetike - Z 4157/08

Veené bremeno na parcele &, 1392/2 : povinnost’ strpict’ uplatiiovanic prav previadzkovatel'a

ropovodu TRANSPETROL, a.s. v rozsahu podl'a geometrického plinu &. 36242624-88/2008 v
stlade so zakonom NR SR ¢&. 656/2004 Z.z. a energetike a zmene niektorych zakonov.

Vecné bremeno na parcele ¢.572/1, 572/2 a 572/10 (Gp 273/15) v zmysle znenia § 10 a 36
Zakona 656/2004 Z.z. zakona o energetike v platnom zneni , zodpovedajiice pravu vstupu na
uvedené pozemky v rozsahu nevyhnutnom na vykon umiestnenia clektroenergetickych stavich
v sulade s GP ¢. 103/2012 zo diia 16.02.2012 . - Z 2788/12

“V-Iasmﬂ( poradové &islo 1

Vecné bremeno-podr’ § 22 a nasl. Zakona &. 79/1957 Zb. o vyrobe, rozvode a spotrebe elektriny
(elektrizaény zdkon) v spojeni s § 96 ods. 4 zikona ¢&. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a
doplneni niektorych zikonov v prospech spoloénosti Zapadoslovenska distribuéna, a. s.,
Bratislava ICO: 36361518, podl'a gcometrického planu €. 35735325-143-2/2013 overeny pod
¢islom 1733/2013 zo diia 13. 1. 2014 (ZPMZ ¢&. 1937) na pozemku registra "C" parc. &. 1392/2
tykajiice sa elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka €. 414 na trase Rz Podunajské
Biskupicc - ZHZ Ivanka pri Dunaji, podl'a Z-6356/2013 zo diia 27. 11. 2013,

Vlastnik poradové &islo 1

Vecné bremeno podl'a § 22 a nasl. Zakona ¢&. 79/1957 Zb. o vyrobe, rozvode a spotrebe
elektriny (elektrizagny zakon) v spojeni s § 96 ods. 4 zikona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o
zmene a doplneni niektorych zikonov v prospech spoloénosti Zapadoslovenska distribuéna, a.
s., Bratislava (ICO: 36361518), podl'a gcometrické¢ho planu ¢&. 89/2015 overeny pod &islom
1044/2015 zo diia 29.6.2015 (ZPMZ ¢&. 2132) na pozemku registra "C" parc. &. 1392/1, tykajice
sa elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka ¢&. 414 na trase Rz Podunajskeé Biskupice
- ZHZ lvanka pri Dunaji (Z-3878/15)

V¥pis je nepouZitelny na pravne tkony
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OBEC Most pri Bratislave

Obeceny urad, Bratislavska 96
900 46 Most pri Bratislave

" j. 658/2017-03

Most pri Bratislave, dia 27.03.2017

ROZHODNUTIE.

2Liadatcl'ia spolotnost FELD s.r.0., Znievska & 40, 851 06 Bratistava, ICO 44 697 929 v zastipeni Ing.
Filipom Stefanitkom, PhD., podali dia 10.02.2017 navrh na vydanie iizemného rozhodnutia o umiestneni siavby
~Aredl pri mototechne* na pozemku par. & KNE: 528, 527, 526, 525/1, 525/2, 524/2, 524/1, 524/3, 524/4,

523, 522, 521/1, 521/2, 520/6, 520/5

» 520/4, 520/3, 519/3, 519/2, 519/1, 518, 517, 516/2,516/1, 515/5, 515/4,

515/3, 515/1, 515/2, 514/3, 514/2 k.. Most pri Bratislave a par. €. KNC: 508/102 v k.i. Most pri Bratislave,

obec Most pri Bratislave.

Zahajenie uzemného konania v zmysle § 41 stavebného zalcona na vydanie izemného rozhodnutia stavby

v rozsahu;

SO-01 Predajiia obkiadov
SO-02A Sklady

SO-02B Sklady

SO-03 Sklady

SO-04 Sklady

SO-05 Sklady zeleniny s chladenim
SO-06 Sklady zeleniny s chladenim
SO-07A Docasné ubytovanie
SO-07B Dotasné ubytovanie
SO-07C Do¢asné ubytovanie
SO-08A Drobn4 vyroba

SO-08B Drobn4 vyroba

SO-08C Drobn4 vyroba

SO-09A Sklady stavebnin

SO-09B Sklady stavebnin

S0-09C Sklady stavebnin

SO-10 Sklady zdhradnych potrieb
SO-11 Sklady domécich potrieb
SO-12 Sklady

SO-13 Sklady

SO-14 Sklady

SO-15 Vyroba okien

SO-16 Vyroba nabytku

SO-17 Sluzby

SO-18 Sluzby

SO-19 Sluzby

SO-20 Sluzby

SO-21 Preklddka vysokého napitia
SO-22 NN rozvod

SO-23 Trafostanica

SO-24 Areilové osvetlenie

SO-25 Kanalizicia

SO-26 Plynovod

S0O-27 Yodovod

SO-28 Komunikicie

SO-29 Pripojenie na cestu 11/572

sAreal pri mototechne

umiestiiované na pozemku par. & KNE: 528, 527, 526, 525/1, 525/2, 524/2, 524/1, 524/3, 524/4, 523, 522,
521/1, 52172, 520/6, 520/5 ,520/4, 520/3, 519/3, 519/2, 519/1, 518, 517, 516/2,516/1, 515/5, 515/4, 515/3, 515/1,



SH5/2, SR4/3, S14/2 Kax Most pri Bratiskave a par. £ KNC: SO8/102 v k. 0. Most pri Bratistave, obee Most
pri Bratislave, bolo ozmdmenc podfa § 36 stavebného  zikona iz 15.02.2017 uéasinikom  konania
a organizaciam a dotknutym orgénom $tatnej sprivy aj s pozvankou ni nsine pojednavanie na den 15.03.2017.
Obee Most pri Bratislave, ako prisluny stavebny arad L stupiia /dalej fen stavebny drad/, podla § 117
sikona € 50/1976 Zb. o Gzemnom plinovani a stavebnom porviadko /d'alej len stavebny zakon / v zneni
neskortich predpisov a § 46 ziakona & 71/1967 7b. o spravnom konani / d'alej len spravny poriadok / v zneni
neskorgich predpisov, na podklade vykonaného konania posidila navrh podla § 37 a 38 stavebného zakona,
zostladila stanoviska uplatnené dotknutymi organizaciami a  organmi Siatnej spravy a posidila namietky a
vyjadrenia néastnikov konania.
Na podklade toho vydidva podla § 39, § 39a ods.l a 2, § 39b ods. 1,2,3 pism. d a ods. 5 stavebného zakona v
spojeni s § 4 vyhlasky MZP SR &. 453/20002Z.2., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona

ROZHODNUTIE O vyyZﬁVANi UZEMIA
A UMIESTNENI STAVIEB

pre stavbu:
»Areal pri mototechme®

na pozemkoch par. & KNE: 528, 527, 526, 525/1, 525/2, 524/2, 524/1, 524/3, 524/4, 523, 522, 521/1, 521/2,
520/6, 520/5 ,520/4, 520/3, 519/3, 519/2, 519/1, 518, 517, 516/2,516/1, 515/5, 515/4, 515/3, 515/1, 515/2, 514/3,
514/2 k.i. Most pri Bratislave a par. & KNC: 508/102 v k.. Most pri Bratislave, obec Most pri Bratisiave.

Riegenie stavby pozostava z naslcdujucich Casti:
SO-01 Predajiia obkladov

SO-02A Sklady

SO-02B Sklady

S0-03 Sklady

SO-04 Skiady

SO-05 Sklady zeleniny s chladenim
SO-06 Sklady zeleniny s chladenim
SO-07A Dotasné ubytovanie
SO-07B Docasné ubytovanie
SO-07C Dotasné ubytovanie
SO-08A Drobna vyroba

S0O-08B Drobni vyroba

S0-08C Drobn4 vyroba

SO-09A Sklady stavebnin

SO0-09B Sklady stavebnin

SO-09C Sklady stavebnin

SO-10 Skiady zéhradnych potrieb
SO-11 Sklady domacich potrieb
SO-12 Sklady

SO-13 Sklady

SO-14 Sklady

SO-15 Vyroba okien

SO-16 Vyroba nibytku

SO-17 Sluzby

SO-18 SluZby

SO-19 Sluzby

S0-20 Sluzby

S0O-21 Prekladka vysokého napitia
SO-22 NN rozvod

SO-23 Trafostanica

SO-24 Aredlové osvetlenie

S0O-25 Kanalizacia

S0-26 Plynovod

S0-27 Vodovod

S0-28 Komunikacie

SO-29 Pripojenie na cestu [1/572.




Navrh riefi:

umiestnenie uvedenych SO na pozemkoch par. € KNE: 528, 527, 526, 525/k, 525/2, 524/2, 524/1, 52413,
524/4, 523, 522, 521/%, S24/2, 520/6, S20/5 ,520/4, 520/3, S519/3, 519/2, 519/1, 518, 517, 516/2,516/t, 515/5,
515/4, 515/3, 515/%, 515/2, 514/3, 514/2 k6. Most pri Bratistave a par. & KNC: 508/602 v k.i. Most pri
Bratislave, obec Most pri Bratislave.
Riekené uzemic priemyselnej zdny ,Arcal pri mototechne zahida navrh vystavby siete pristupovych
a obsluznych komunikacii, z rozvodov inZinierskych sieti, z27 stavebnych nadzemnych objektov azo
spevaenych pléch. Nachadza sa v lokalite ,,Mototechna* medzi obcou Most pri Bratislave a mestskou Eastou
Bratislava - Vralania. Cellcova vymera rie§eného izemia je cca 10,19 ha.
Nadzemna vystavba bude pozostavat’ z typizovanych priemyseinych hil so sediovou strechou, s ocefovou
konétrukciou a so sendvitovym oplastenim. Farebnost' nie je vopred uréend. Ubytovanie (SO-07A, SO-07B
a SO-07C) budi vybudované z prizemnych typizovanych obyinych buniek.
Pomer navrhovanej zastavanosti objektmi k celkovej ploche arealu: 11,0 %
Pomer navrhovanych zatravnenych pléch k celkovej ploche arealu: 43,4 %
Pomer navrhovanych spevnenych pléch k celkovej ploche aredlu: 45,6 %

V navrhu je vyuZivana jestvajica komunikicia -- cesta 11/572, spristupnenie rieSeného uzemia bude od-
botenim novou obsluZnou komunikéciou s kriZovatkou na exis(ujucej ceste 117572 komunikéciu, nové inZinier-
ske siete — vodovod, kanalizacia, plynovod, NN a VN elektrické rozvody s verejnym osvetlenim a rozvodmi
slaboprudu, budi napojené na existujice rozvody. Vzhladom na planovanu vystavu je areal rozdeleny do troch
etap, na etapu "A" (objekty vyznadené v situacii cervenou farbou), etapu "B" (objekty vyznadené v situdcii ruzo-
vou farbou) a etapu "C" (objekty vyznacené v situdcii Sedou farbou).

Po zrealizovani planovanych etép arealu budi navrhované verejné inZinierske siete vodovodu a STL ply-
novodu v ramci rieseného aredlu zokruhované.

V pripade siibehu alebo kriZovania IS je potrebné dodrZat’ STN 73 6005 a pre zemné prace platf STN 73
3050. V ramci zemnych prac je povinnost pred zahdjenim vytycit' vietky podzemné siete a prekonzultovat’
s jednotlivymi sprdvcami danych IS.

Umiestiiujeme:

Pozemné stavby SO — 01 aZ SO - 20
KriZovatka na ceste I1I/572
Komunikacie

Vodovod

Kanalizdcia

Plynovod

Rozvady NN,

Aredlové osvetlenie,
Transfostanica

podra predloZeného projektu pre tizemné rozhodnutie stavby vypracovaného:

spolo&nostou KB projekt, Ing. Martin Boledovi¢, Skultétyho 5, 949 12 Nitra, hlavny projektant Ing. arch.
P. Har¥4ni, reg. & 0463AA, tak, ako je to zakreslené v predloZenej PD, ktora tvori nedelitePna sacast’
tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a projektovii pripravu sa podPa § 39a ods. 2 a 39b ods. 2 stavebného zdkona a § 4 ods. 1
pism. d vyhl. MZP & 453/20002.7. predpisujii tieto podmienky :

Popis stavebnych objekfov:
SO-01

Ukel: Predajiia obkladov
Zastavan4 plocha: 276,5 m?
Obstavany priestor: 1161 m’
Navrhovana vy$ka: 4,2 m
SO-02A

Utel: Sklady (bez technolégie)
Zastavané plocha: 315 m*
Obstavany priestor: 1323 m*
Navrhovana vyska: 4,2 m
SO-02B

Ugel: Sklady (bez technolégie)



Zastavana plocha: 315 m’
Obstavany priestor: 1323 m'
Navrhovana vyska: 4,2 m

SO-03

Ukel: Sklady (bez technolagie)
Zastavana plocha: 405 m’
Obstavany pricstor: 1701 m'
Navrhovana vyska: 4,2 m

SO-64

Utel: Sklady (bez technologie)
Zastavana plocha: 382 m*
Obstavany priestor: 1604 m’
Navrhovana vyska: 4,2 m

S$Q-05

Ukel: Sklady zeleniny s chladenim
Zastavana plocha: 702,5 m*
Obstavany priestor: 2740 m’
Navrhovana vyska: 3,9 m

SO-06

Ugkel: Sklady zeleniny s chladenim
Zastavana plocha: 235 m*
Obstavany priestor: 917 m’
Navrhovana vyska: 3,9 m
SO-07A

Ukel: Dotasné ubytovanie
Zastavana plocha: 312,5 m*
Obstavany priestor: 1000 m’
Navrhovana vyska: 3,2 m
Zapustenie budovy do terénu: 0,5 m
SO-07B

Ucel: Dotasné ubytovanie
Zastavana plocha: 312,5 m?
Obstavany priestor: 1000 m’
Navrhovana vyska: 3,2 m
Zapustenie budovy do terénu: 0,5 m
S0-07C

Uéel: Dotasné ubytovanie
Zastavand plocha: 312,5 m®
Obstavany priestor: 1000 m*
Navrhovana vy§ka: 3,2 m
Zapustenie budovy do terénu: 0,5 m
SO-08A

Utel: Drobna vyroba

Zastavana plocha: 473 m?
Obstavany priestor: 1372 m’
Navrhovana vys$ka: 2,9 m
Zapustenie budovy do terénu: 0,5 m
SO-08B

Ugel: Drobn4 vyroba

Zastavana plocha: 450 m?
Obstavany priestor: 1305 m’
Navrhované vyska: 2,9 m
Zapustenie budovy do terénu: 0,5 m
S0-08C

Ugel: Drobna vyroba

Zastavana plocha: 415,3 m’
Obstavany priestor: 1204 m’
Navrhovana vygka: 2,9 m

SO-09A

Utel: Sklady stavebnin



Zastavana plocha: 5352w’
Obstavany pricstor: 2248 m'
Navrhovana vytka: 4.2 m
Utel: Sklady stavebnin
Zastavani plocha: 652,8 m’
Obstavany pricstor: 2742 m'
Navrhovand vytka: 4,2 m
SO-09C

V)eel: Skiady stavebnin
Zastavand placha: 654 '
Obstavany pricstor: 2747 m
Navrhovana vytka: 4,2 m
SO-10

Utel: Sklad zahradnych potrieb
Zastavana plocha: 487,2 m?
Obstavany priestor: 2046 m'
Navrhovan# vyZka: 4.2 m
SO-11

Utel: Sklad domacich potrieb
Zastavana plocha: 614,4 m*
Obstavany priestor: 2580 m’
Navrhovana vyska: 4,2 m
SO-12

Utel: Sklady (bez technologie)
Zastavana plocha: 552 m®
Obstavany priestor: 2318 m’
Navrhovana vyska: 4,2 m
SO-13

Utel: Sklady (bez technolégie)
Zastavana plocha: 412,3 m?
Obstavany priestor: 1732 m*
Navrhovana vyska: 4,2 m
SO-14

Utel: Sklady (bez technolégie)
Zastavané plocha: 429,6 m?
Obstavany priestor: 1804 m’
Navrhovana vyska: 4,2 m
SO-15

Ukel: Vyroba okien

Zastavana plocha: 352,6 m?
Obstavany priestor: 1481 m’
Navrhovana vy$ka: 4,2 m
S0-16

Utel: Vyroba nabytku
Zastavand plocha: 276,9 m?
Obstavany priestor: 1163 m’
Navrhovani vyska: 4,2 m
SO-17

Utel: Sluzby

Zastavand plocha: 20,5 m
Obstavany priestor: 66 m’
Navrhovana vyska: 3,2 m
SO-18

Ukel: Sluzby

Zastavana plocha: 20,5 m?
Obstavany priestor: 66 m’
Navrhovana vyska: 3,2 m
S0-19

Ucel: Sluzby
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Zastaviand plocha: 205 m’
Obstavany priesior: 66 m'
Navrhovami vytka: 3.2 m

$O-2¢
Ligel: Slufby
Zastavana plocha: 20,5 my’

Obsiavany priesior: 66 m’
Mavrliovanid vyéka: 3.2 m

Zastavawd plocha budov eetkom: 9955.8 '’

SO-2F Prekiadka vysokého napdtia: v ricienom nremf ex istuje mrezova transformaéna stanica PTS - TS
0001-046, kiora je napajana VN vzdusnym vedenim - linka &. 436. Uvedeng TS nevyhovuje poZiadavkam na
novil vystavbu a preto je navrhnuta jej demonta? a nahradit Junovou TS. Existujticu linku & 436 demontovat od
podpornélio bodu cez usekovy odpojovaé DB10.5/10 kN. Demontaz sa zrealizuje po vybudovani novej
vyhovujicej TS a prelozenia VN kabla.
Navrhovany kabel 22 kV, typu NA2XS2Y 3x1x240 mm? celkovej dizky 285 m, bude uloZeny v kablovej ryhe
v salade s STN 34 1050 a ST'N 73 6005.
S0-22 NN rozvod: lokalita bude zasobovani elcktrickou energiou znovovybudovanej kioskovej trafostanice
NN kéblami NAYY-] 43240 mm?2. Tieto kable budr ukon€ené v istiacich a rozpojovacich SR osadenych pri TS.
7. danych miest budu napajané fakturagné elektromeroveé skiine Jednotlivych odberatelov.
7 novych skriii SR vedl'a novej TS budd realizované nové NN pripojky do elektromerovych RE pre 30 novych
odbernych miest -+ 1x aredlovy rozvod VO.

Kéble budi uloZené v zemi podl'a STN 33 2000-5-52. Krizovania a sibehy s ostatnymi inZinierskymi
sietami budi zrealizované v zmysle STN 73 6005.
S0O-23 Trafostanica: bude beténova, blokova. TS LIl 3, 2X 630 KV A, rozmery 4910x2850x3550 mm.
S0-24 Areslové osvetlenie: Kablovy rozvod pre arealové osvetlenie v rieSenej lokalite sa napoji na novy
rozvadzac osvetlenia RVO s umiestnenim vedfa istiacej skrine SR. Napojenie RVO bude kiblom NAYY-] 4x25
mm2. ZRVO sa vyvedie kabel CYKY 4Bx10 mm?2 na napajanie navrhovanych stoZiarov VO. Osvetlenie
zabezpetia ocelové stoZiare ST 260/76 s vyloZnikom typu V 1G 10/76 so svetelnym zdrojom SHC 70 W, vysky
6 m. V aredli méZu byt aj osvetlovacie nizke svietidla o vyske 0,78 m. Prepoje budu kablom CYKY 3Cxl §
z najbliZ8ieho stoZiara VO.
Rozvod bude realizovany kablom CYKY 4Bx10mm2, kiory bude uloZeny v kablovej ryhe spolu s ostatnymi
kablami NN. V ryhe bude uloZeny uzemiiovaci pas I'eZn 3x40 mm. na ktory budu pripojené osvetlovacie
stoZiare a rozpojovacie skrine. Celkovy pocet stoZiarov bude —podl'a predloZenej PD.
Telekomunikacné rozvody.
Do spolognej ryhy pre NN rozvody a VO sa uloZi chranitka pre telekomunikaéné rozvody. Po vybere
prevadzkovatela bude uréené miesto napojenia.
Kable budi uloZené v zemi podl'a STN 33 2000-5-52, kriZovania a subehy s ostatnymi siefami buda realizované
v zmysle STN 73 6005.
S0-25 Kanalizdcia: V rieSenej lokalite sa vybuduje systém gravitatnej splaskovej kanalizicie PVC DN 300 mm
so zatistenim do precerpaccj stanice tlakovej kanalizécie a s vytlakom HDPE D160 mm. Navrhovani kanaliz4cia
bude odvadzat® splasky z arealu ,,pri mototechne* a &jastogne aj zo susedného aredlu Mototechna PZ800.
Navrhovana aredlova splaskové kanalizacia bude z materidlu PVC SN8 d315x9,2 mm a bude v trasach ,,A“ “B*,
a neskér ,C.D,E,F a G*. Na lomoch smerovych a spadovych budii osadené revizne Sachty v max. vzdialenosti
50 m od seba. V rémci navrhovanej splaskovej kanalizacie bude 27 pripojok DN 200 mm.
V aredli s pre jednotlivé prevadzkové objekty navrhnuté beténové prefabrikované zumpy, ktoré budn pouZivané
do doby vybudovania a sprevadzkovania splaskovej gravitaénej kanalizacie.
Zemné préce je potrebné previest’ v zmysle STN 73 3050, STN 38 6415 a STN 73 6005.
Dazd'ové vody z aredlovej komunikicie a spevnenych ploch budii odvadzané cez uligné vpuste vybavenych
odlu¢ovacim zariadenim PURECO Envia Vivo. Preistend dazd’ova voda bude odvadzana potrubim PVC DN
200 do navrhovanych vsakovacich systémov Ekodren.
SO-26 Plynovod: Plynofikacia lokality bude napojeny na existujtici plynovod PE D90 ktory je uloZeny
paralelne s vodovodom na okraji existujiiceho beténového oplotenia. Od bodu napojenia bude navrhovany STL
plynovod PE D160 PE 100 SDR17,6 PN10 d160x9 vedeny pod navrhovanou arelovou komunikéciou v traséch
»A", ,B“ aneskér ,.C*. V rdmci stavby plynovodu bude celkom 22 ks STL pripojok D40 a 4 ks STL pripojok
D32. Stavebny objekt SO-10 bude pripojeny potrubim D40 z existujuceho STL plynovodu vedeného vedla
komunikacie cesty 11/572.
Ukonéené budi HUP s gulovym uzdverom GK a ztkou cca 1 m nad terénom, na hranici nehnutelnosti. Potrubia
budu opatrené signalizaénym kablom.



V krizovaniach s komunikacion sa nloZi do chraniky. Plynoved bude oznaBeny vystraznou foliou a
vyliTadavacim signalizatnym voditom CU priemeru 4.0 mm”.

Pri realizdcii plynovodu je potrebné sa riadit” platnymi STN a sivisiacimi vyhlaskami a predpismi realizacie,
ochrany plynovodu a bezpednosti a so sithlasom SPP a.s.

Vo vyssich stuptioch P je nutné konzultovat™ s SPP-distribicia a.s.

SO-27 Vadoved: navrhovany vodovod DN 100 bude zasobovat’ dand lokalitu pitnou vodou a zarovei
hydranimi DN 106 mm a poZiarnymi nadrZami objenmu 23 m’ /2 ks/ bude zabezpetena poZiarna bezpetnost
aredlu. SidasCou tobto SO je aj prelofka trasy existujiceho vodovodu HDPE D 110 vzhPadom na umiestnenie
novej T'S. Dizka zmeny trasy vodovody bude 105 m.

Navrhovany aredlovy vodovod HDPLE 110 bude napojeny na existujici vodovod HDPE 110 PE100 SDR 11
PNT6 DN 110x10 a bude uloZeny pod navrhovanou aredlovou komunikéciou. Bude budovany v siilade s etapami
LA a,B* azokruhovany neskér v rémci vystavby etapy ,,C“. V etape ,,A"“ a ,B“ a ,,C* bude realizovanych 22
vodovodnych pripojok HDPE D63, 4 ks pripojok HDPE D40 a 8 ks poZiarnych hydrantov DN 100.

Zemné prace je potrebné previest v zimysle STN 73 3050, STN 38 6415 a STN 73 6005.

SO-28 Komunikdcie: navrhovana komunikacia v ric§enom dzemi bude napojend na cestu 11/572 kriZzovatkou
podla SO-29.

- navrhovana obojsmerna komunikécia bude Spccifikacie C3 MO 8,0/30, s jednostrannym chodnikom 3irky 2,0
m, Sirka jazdného pruhu bude 3,00 m, Sirka spevnenej krajnice bude 0,5 m, §irka odvodiiovacieho pasiku bude
0,5 m.

Chodnik subezny s cestou 11/572 Sirky 1,50 m bude vybudovany po celej &irke pozemku s prepojenim na
arealovy chodnik.

Rozsah komunikacii:

- vetva A - §pecifikacie C3 MO 8,0/30

- vetva B - §pecifikacie C3 MO 8,0/30

- vetva C - 3pecifikacie C3 MO 8,0/30

- vetva D - ¥pecifikdcie C3 MO 8,0/30

- vetva E - §pecifikacie C3 MO 8,0/30

- vetva F - §pecifikacie C3 MO 8,0/30

Konstrukcia vozovky:

- CB vozovka C25/20 hr. 200 mm
- Kari siet’ 6/150x150

- SD 63, hr. 200 mm

Koné$trukcia chodnika :

- zamkova dlazba hr. 60 mm

- LoZn4 vrstva fr. 4-8 mm, hr. 30 mm

-8D 8-16, hr. 150 mm

Spevnené plochy budi shiZit' na prevadzku objektov a parkovanie. Podet parkovacich miest bude 384, ktoré
vyZaduje postidenie z dopravne;j $tiidie vypracovanej spoloénostou DOTIS Consult s.r.o.

QOdvodnenie:

- komunikacie budi odvodnené jednostrannym prie¢nym sklonom 2% do uliénych vpusti uloZenych
v odvodiiovacom pase.

Podas realizaénych préc musi stavebnfk zabezpeéit plynulost a bezpetnost’ dopravy osadenim do&asnych
dopravnych znatiek a pred kolauddciou stavby intaldciou trvalého dopravného znalenia v zmysle PD
schvélenej v d’alom stupni prislu$nymi orgénmi $tatnej spravy.

SO-29 Pripojenie na cestu T1/572: riedi vyhovujiice napojenie riefenej lokality na existujiici dopravny systém.
Navrhovani kriZovatka umoZiiuje prijazd zo smeru od Bratislavy a od obce Most pri Bratislave a takisto aj
vyjazd. Sudastou si zastdvky autobusovej dopravy.

Parametre kriZovatky:

- zékladna §irka jazdného pruhu 3,50m
- zakladn4 &irka odbodovacieho pruhu 3,50 m
- §irka vodiaceho priZku 0.25m
- df#ka rozgirovacieho pruhu 75,00 m
- dizka takacieho tiseku Favého 20,00 m

- dizka vyrad’ovacieho tiseku Iavého 50.00 m.

Skladba komunikacie:
- AC8 hr. 40 mm



spoj. postrek 1,00 kg/m?2
AC 11 hr. 60 mm
- spoj. postrek 1,00 kg/m2
- obalovan¢ kamenivo AC22 hr. 200 mm
- 8D fr. 0-16 hr. 200 mm
Odvodnenie krizovatky bude priegnym sklonom kon3trukcic do priekop subeznych s komunikaciou.

Pre projcktovii pripravu a realiziaciu stavby sa urcujn tieto podmienky:

- Pred zadatim vykopovych prac musi investor zabezpelit' vytylenic podzemnych inZinierskych
sietf w ich jednotlivyeh spraveov,
Pri podavani Fadosti o povolenie stavebnych objektov PD predioZif’ na vyjadrenie viethkym
pristuSnym organom Statmej spravy &i sa nenachadzajic podzemné vedemia na dotknutom
pozemlw, dodr2at’ ochranné a bezpeénosiné pisma jednotlivych podzemnych sieti

- Dodriat vzajomnu vzdialenost’ medzi nehnutel'nostami a 1S podPa platnyeh STN a vyhiaSok.

- Stavebnik vybuduje v ramci inZinierskych sieti aj rozvody pre miestny rozhlas a telekomunikaéné
rozvody (opticky kabel)

- Dodriat’ vietky podmienky z vyjadreni vietkych utastnikov konania

Stanoviska a vyjadrenie dotknutych organov Stitnej spravy:

Obec Most pri Bratislave, vyjadrenie k funkénému vyuZitiu tzemia: je v salade s platnou tzemnoplanovacou
dokumentaciou tizemného planu obce Zmeny a dopinky 2013, ktory bol schvaleny Obecnym zastupitel'stvom
uznesenim &, 5/2014 zo diia 02.10.2014
Obec Most pri Bratislave, uzemnopldnovacia informacia & 1381/2016 zo diia 05.05.2016
Obec Most pri Bratislave, stanovisko obce ¢ 2723/2016 zo diia 02.12.2016: napojenie sa do verejnej
kanalizicie je mozné za predpokladu, #c bude dovtedy vyrieSeny problém s kapacitou COV Most pri Bratislave.
resp. samostatné vedenie potrubia tlakovej kanalizicie z rieSeného arealu priamo do UCOV vo Vrakuni a teda
smerom do Bratislavy.
Okresny trad Senec, odbor krizového riadenia, vyjadrenie €. OU-SC-OKR-2017/1977-30 zo diia 10.03.2017
- stthlasi s vydanim izemného rozhodnutia na stavbu ,,Pri mototechne* k.. Most pri Bratislave.
Okresny urad Senec, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, usek §titnej sprivy ochrany ovzdusia,
vyjadrenie & OU-SC-OSZP/2016/6826-S1 zo diia 28.04.2016: nem4 k predmetnej projektovej dokumentacii
pripomienky.
DOPRAVOPROJEKT a.s Bratislava: vyjadrenie & 132/2016-2210/7778-00 zo diia 28.01.2016 - predmetné
stavba nezasahuje do Ziadneho stavebného objektu stavby ,,Dialnica D4, Bratislava, Jarovce — Ivanka sever®.
Ministerstvo dopravy vystavby aregionilneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii & 13313/2016/C212-SCDPK/22904 zo dita 12.04.2016: udeluje sihlas na technické rieSenie
odlidné od STN 73 6101 Projektovanie ciest a dial'nic - bez podmienok
Okresny iirad Senec, odbor starostlivesti o Zivotné prostredie, isek odpadového hospodérstva, vyjadrenie
& OU-SC-0SZP/2016/7205PO zo diia 18.05.2016:
- dodrzat’ ustanovenia zak. & 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov a ostatné
suvisiace predpisy na useku odpadového hospodarstva
- ur&it akym spésobom bude vyuZity vietok odpad, miesto asposob doZasného uloZenia pripadne trvalého
uloZenia odpadov
- pre d’al3i stupefi stavebného konania predloZit’ PD k vyjadreniu
Okresny tirad Senec, odbor starostlivosti o 2ivotné prostredie, isek ochrany prirody a krajiny, vyjadrenie
&. OU-SC-0SZP/2016/6864-DO zo diia 05.05.2016:
- Na tzemi, kde sa planuje vystavba, je potrebné dodrZiavat' ustanovenia zakona &. 543/2002 Z.z. na
dotknutom tizemi plati prvy stupefi izemnej ochrany prirody a krajiny
- Pri ukladani potrubia v zelenom pase neposkodit’ existujucu zelefi, narudeny travnaty porast uviest' do
p6vodného stavu
- Na nevyhnutny vyrub drevin, ak budi dotknuté €innost'ou a splifaj zdkonom stanovené parameire, je
potrebny sihlas prislusného tradu (Obec) v zmysle §47 ods.3 zdkona 543/2002 Z.z. eSte pred vydanim
tizemného rozhodnutia.
Okresny iirad Senec, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Gsek Stdtnej vodnej spravy, vyjadrenie ¢&.
OU-SC-OSZP/2017/003252/V-44/Ke zo diia 17.02.2017 — podmienky:
1. stavba bude v stlade s izemnym planom obce a tzemnym rozhodnutim
2. budi dodrzané prisluiné ustanovenia zdkona . 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona SNR ¢&.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znenf neskorSich predpisov, ust. vyhlasky MZP SR &. 556/2002 Z.z.



o vykondvani niektoryeh ustanoveni vodného zakona, spolu stvisiace pravie predpisy a technické
normy

zostladi® majetkoprivay a prevadzkovy reim verejnej kanalizacie so zdkonom &, 44212002 7.7
a predlozit’ k Ziadosti o stavebné povolenie

vziifadom k tomn, Z¢ zdnjmové nzemic sa nachadza v chranenej vodohospodarskej oblasti Zitny ostrov,
Je mo¥né Einnost” vykondvat len ak sa zabezpedi viestrannd ochrana povrchavych a podzemnych véd
apreto je potrebné dodrZat’ podmienky § 31, $39 vodného zakona, v chrénenej vodohospodarskej
oblasti pod¥a §31 ods. 4 vodného z4kona sa zakazuje:

a) stavat’ a roz8irovat’

1. nowvé priemyseiné zdroje alebo jesivapice priemysclné zdroje, v ktorych sa vyrabaji alebo na
vyrobu  poufivajt  Skodlivé Jatky u obzviak  tkodlivé latky, s vynimkou rozdirovania
a prestavby jestvujiicich priemyselnych zdrojov, kiorymi sa dosiahne ucinnejsia ochrana véd
anovych priemyselnych zdrojov, ak sa uplatnia najlepsie dostupné techniky zabezpetujuci
vysoky stupefi ochrany vod,
nové priemyselné zdroje alebo jestvujice priemyselné zdroje, ktoré produkuju priemyselné
odpadové vody obsahujiice obzvIait Skodlivé latky

3. ropovody a iné liniové produktovody na prepravu Skodlivych latok a obzvlast $kodlivych latok

4. sklady ropnych latok s celkovou kapacitou vitSou ako 1000 m3, na Zitnom ostrove

s celkovou kapacitou vi¢Sou ako 200 m3 a s kapacitou jednotlivych nadrzi vitiou ako 50 m3

5. veterindrne asanatné zariadenia a sanitdrnc bittnly

6. stavby velkokapacitnych fariem

7. stavby hromadnej rekreacie alebo individudlnej rekredcie bez zabezpeéenia &istenia

komunalnych odpadovych véd
b) vykonavat leteckii aplikaciu hnojiv a chemickych latok na ochranu rastlin alebo na ni¢enie kodcov
alebo buriny v blizkosti povrchovych vdd a odkrytych podzemnych véd, kde méze dojst

k k znetisteniu véd alebo k ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti vod
¢) vykonévat’ plosné odvodnenie lesnych pozemkov v takom rozsahu, ktorym sa podstatne narugia

vodné pomery v chranenej oblasti prirodzenej akumulacie véd
d) odvodiiovat’ polnohospodérske pozemky vo vymere vicsej ako 50 ha suvislej plochy
e) taZit rafelinu v mnoZstve viciom ako 500 )00 m3 na jednom mieste
f) taZit nevyhradené nerasty povrchovym spésobom alebo vykondvat’ iné zemné préce, ktorymi méze

dojst’ k odkrytiu stvislej hladiny podzemnej vody
g) ukladat rddioaktivny odpad
h) budovat’ skladky na nebezpetny odpad
i) stavat alebo rozdirovat stavby, ktoré si vyZaduju potas vystavby alebo prevadziy $pecialne
oSetrovanie porastov znetistujlicimi latkami uvedenymi v zozname | prilohy &.1 vodného zékona
budi dodrZané ochranné pasma jestvujiicich inZinierskych sieti, resp. zohPadnené pozZiadavky ich
vlastnikov a prevadzkovatelov (SVP &.p., VV §.p., M&M s.r.0., BVS a.s., Hydromelioracie &.p., SPP ,
Slovnaft Produktov od KFagany, BSK, RC, NDS),
Napojenie na verejny vodovod bude moZné az po podpisani zmliv s viastnfkom a prevadzkovatefom
verejného vodovodu a so sihlasom vlastnika a prevadzkovatel’a k UR a SP (zmluvy o budticej zmluve
na odborny vykon prevadzky amedzi vlastnikmi prevadzkovo siivisiacich verejnych vodovodov
a stanovisko vlastnika a prevadzkovatel'a verejného vodovodu predloZit’ uz k SP)
Napojenie sa na verejni kanaliziciu bude mozné a2 po podpisani zmliv s vlastnikom
a prevadzkovatel'om verejnej kanalizdcie a COV na odvadzanie splaskovych v6d Vrakuiia — BVS, a.s.,
so sthlasom k UR a SP, Zmluvy: o buducej zmluve na odborny vykon prevadzky a medzi vlastnikmi
prevadzkovo suvisiacich verejnych kanalizécii a o odvddzani splaskovych véd predloZit’ uZ k Ziadosti
o stavebné povolenie
Do vsakovacieho systému moZno nepriamo vypastat len vody z povrchového odtoku, pri ktorych sa
nepredpokladd, Ze obsahuji latky, ktoré moéZu nepriaznivo ovplyvnit kvalitu povrchovej vody
apodzemnej vody v zmysle NV SR & 269/2010, ktorym sa ustanovujii poziadavky na dosiahnutie
dobrého stavu véd. V opatnom pripade sa treba riadit’ ustanoveniami § 9 NV SR & 269/2010 — vody
z povrchového odtoku odtekajuce zo zastavanych tizemi, pri ktorych sa predpoklads, Ze obsahuju létky,
ktoré méZu nepriaznivo ovplyvnit kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, moZno vypuistat do
podzemnych vdd nepriamo len po predchadzajiicom zistovani a vykonani potrebnych opatrenf (ORL).
Predchddzajuce zistovanie musi byt vzmysle ust. § 37vodného z4kona zamerané najmi na
preskitmanie a zhodnotenie hydrogeologickych pomerov prislu¥nej oblasti, zhodnotenie samodistiacich
schopnosti pbdy apreskimanie azhodnotenie moZnych rizik znegistenia a zhorienia kvality
podzemnych vod v pripade, ak stavebnik nie je viastnikom dotknutych pozemkov, musf preukdzat iné
prévo podra § 139 ods. 1 vspojeni § 58 zékona & 50/1976 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom
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poviadku (stavebny zdkon) v zneni neskorich predpisov. ktor¢ ho opravilje zriadit’ pa fiom
poZadovani stavbu.

9.V pripade, ak stavba zasahuje do uzemia zavlah, treba predlozit’ stanovisko Tydromelioracii, §.p. BA.

10. Dodrzat® podmienky stanoviska spravcu vodnych tokov a povodi na Slovensku Slovensky
vodohospodarsky podnik, .p.

11. Ziadatel o vydanie povolenia si na svoj naklad zabezpeti predchadzajice zistovanie, ktoré musi mat’
v zmysle ust. § 37 vodného zakona zamerané najmi na preskimanie a zhodnotenie hydrogeologickych
pomerov prisluinej oblasti, zhodnotenie samogistiacich schopnosti pédy a preskitimanic a zhodnotenie
moznych rizik znetistenia a zhorSenia kvality podzeranych vid

12. Upozortiujeme, e splaskové odpadové vody akumulované v Zumpe nemdzu byt prepojené ma
odvédzanic splaikovych vod do verejnej spladkovej kanalizacie, ale navrhnt technické opatrenia na
zamedzenie odvidzania odpadovych vad zo zimp, kym nebude mozné prepojenie na verejnii splaskovi
kanaliziciu do Mostu pri Bratislave, COV Most pri Bratislave, resp. UCOV Vrakiia Bratislava.

13. Sithlasime s predloZenou navrhovanou koncepciou odvadzania splaskovych odpadovych véd
s vybudovanim splaskovej kanalizacie zhPadiska vyhladovej koncepcie odvadzania splagkovych
odpadovych véd do vercjnej kanalizicie s naslednym ¢&istenim v COV a doCasnym odvadzanim do
Zamp. Zasobovanie Gzemia pitnou, poZiamou vodou, PN, Odkanalizovanie tzemia — gravitaéna
a tlakova kanalizacia + CS, dazd’ova kanalizacia, ORL, viak sti vodné stavby.

Investor poZiada o vydanie povolenia na vodnti stavbu pred vydanim stavebného povolenia na RD, v zmysle
ust. § 26, zak. &. 364/2004 Z.z. 0 vodach a o zmene zdkona SNR &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov, o suhlas na komunikaciu v zmysle § 27 ods. 1, pis. b) zak.¢. 364/2004 Z.z.
o vodich a o zmene zakona SNR &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov.

Toto vyjadrenie sa povaZuje za zaviizné stanovisko, podra §140b zakona €. 50/1976 Zb. je obsah zavizného
stanoviska pre spravny organ v konani podl'a tohto zakona zAvézny.

Okresné riaditel’stvo hasiéského a zachranného zboru v Pezinku. & ORHZ-PK1-942-001/2016 zo diia
30.05.2016 — siihlasi bez pripomienok.

Okresné riaditel’stvo hasitského a zdchranného zboru v Pezinku, &. ORHZ-PK1-317-001/2017 zo dfia
21.02.2017: stihlasi bez pripomienok.

Nérodna dial'nitn4 spolo€nost’ a.s. - stanovisko &, 3258/30102/2016 zo diia 05.02.2016:

- Dodrzat’ vzdialenost’ od objektu dialnice D4 — &.155 Obchadzka na ceste 11/572 v km 15,512 D4 ~
minimdlne 2,7 m

- Samotné stavebné prace nesmi obmedzit’ realizicin objektov stavby Dial'nica D4 Bratislava, Jarovce —
Ivanka sever v danom Gzemi

-V d’alSom stupni projektovej dokumentacie skoordinovat navrh trvalého dopravného znadenia na ceste
11/572 so stavbou Dial'nica D4 Bratislava, Jarovce — Ivanka sever.

Hydromelioricie .p. Bratislava ¢&. 6208-2/120/2015 zo diia 01.03.2016:

V pripade, Ze vrozhodovacom procese prevySi zdujem vlastnikov parciel o zhodnotenie ich vlastnictva
a spravny organ vyda sthlas so zmenou funkéného vyuZitia izemia na stavebné ugely podra §13 zakona é&.
220/2004 Z.z. a nasledne rozhodnutie o odiiati parciel podra §17 uvedeného zékona, iadame spravny organ, aby
v rozhodnuti zaviazal stavebnika(vlastnika pozemkov) pred zadatim stavebného konania na prisluini stavbu
prekonzuliovat’ ndvrh projektu stavby so 3.p. Hydromelioracie ~ Odborom spravy a prevadzky HMZ, ktory na
zdklade predloZenej dokumenticie a odborného posidenia urdi stavebnikovi jednu z podmienok stanovenych
v bodoch a/,b/.c/- re$pektovanie zavlahového potrubia, alebo preloZky &asti rirovej siete, alebo majetkopréavneho
vysporiadania &asti zdvlahového potrubia.

- Vopripade, Ze spravny orgén vyd4 rozhodnutie o umiestneni stavby a odtatf parciel podla §17
uvedeného zdkona, Ziadame sprévny orgén, aby vo svojich rozhodnutiach zaviazal stavebnika —
viastnika pozemkov pred zalattm stavebného konania inajetkoprdvie vysporiadat’ so sprivcom
vodnej stavby prislusni Sast rirovej siete D zavlahovej stavby ,,ZP Pod Bratislavou®. Jedna sa
0 pivotovi pripojkovii East’ potrubia (F1) zavlahovej vetvy D10-4 v celkovej dizke 281,90 m a koncovii
Cast’ potrubia vetvy D11 v celkovej dizke 230,20 m. . Postupovat’ sa bude podl'a § 45a ods. 1 a 3 zskona
¢. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku $tdtu na iné osoby v zneni neskorich predpisov
vsulade so Smernicou Ministerstva podohospodarstva arozvoja vidieka SR k ¢innosti rezormej
majetkovej komisie ajej postupe pri nakladani s majetkom 3tatu. Podmienkou je, Ze uzatvorenie
a odpredaj &asti rirovej siete nesmie mat’ za nasledok znefunk&nenie zostavajiicej Casti siete

- Do majetkoprévneho vysporiadania Ziadame zavlahova stavbu — pre uvedené zévlahové vetvy na
predmetnom tzemi reSpektovaf, ako aj neumiestiiovat stavby ftrvalého a doasného charakteru na
zévlahovom potrubf a v jeho ochrannom pasme.

- Ziadame plné re3pektovanie vetvy D10-4 vratane Jjej ochranného pésma 5 m od osi potrubia na obe
strany. V ochrannom pasme neumiestiiovaf’ stavby trvalého charakteru ani vysédzat' stromy a kriky.
Zaroveii poZadujeme zaviazat viastnikov pozemkov k prévu pristupu k vodnej stavbe za uelom

10



vykonavama prevadzkovych Ginmosti a nevyhmutnych oprav. Vietky infinierske sicte realizovar®
vzmysle ustanoven! STN 736961 ,Krizovanie a sibehy melioradnyeh zariadeni s komunikaciami
a vedenmami®. V pripade poSkodenia majetku §tatn, ku ktorému ma Hydromelioracic §.p. pravo
hospodarenia, jeho uvedenie do pévodného stavn na naklady ZiadatePa — stavebnika. Majitelia
pozenikov si nebudi uplatiovat’ u spraveu zavlahy nahradn za Skody na majetku spésobené pripadnon
poruchou na zavlahovom potrubi a pri jej odstraiovani.

- Pri krizovani a sibehu navrhovanej krizovatky so zavlahovou vetvou D10-4 DN 200 a pri krizovani
navrhovanej kriZovatky s potrubiami dvojhydrantov 24 DN 200 ziadame dodv¥at’ nasledovié
podmienky:
~kviZovanie a sibeh navrhovanej krizovatky so ziviahovym potrubim navihnut a vykonat® v silade
s ustanoveniami STN 73 6961 zr. 1983
- zatiatok zemnych prac ozndmit’ min. 14 dni vopred o vyty&enie trasy z4vlahového potrubia zastupcu
Hydromeliordcie 3.p. dislokované pracovisko Bratislava — kontakina osoba Ing. Richmanova &.t.
0903400 895
- prizvat’ naSich pracovnikov pred zasypanfm krizovania na prevzatie prac (zapisom do stavebného
dennika)

- v pripade poruenia zavlahového potrubia v dosledku uvedenej &innosti, je potrebné ho uviest do
pévodného stavu na ndklady investora.

- projektovit dokumentaciu pre stavebné povolenie, vratane detailu krizovania komunikicie so
zavladovym potrubim, Ziadame predloZit’ na odstihlasenie pred za¢atim stavebného konania.

Platnost’ tohto vyjadrenia je 2 roky od datumu vyhotovenia.
Slovak Telecom a.s. vyjadrenie €. 6611703085 zo diia 03.02.2017: déjde do styku so siefami elektronickych

komunikdcii spoloénosti Slovak Telekom a.s. alebo DIGI SLOVAKIA s.r.0.

- Existujice zariadenia su chranené ochrannym pasmom a zaroveii je potrebné dodrZat’ ustanovenie §
65 zdkona €. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rudeniu.

- vyjadrenie strdca platnost uplynutim doby platnosti uvedenej vy&Sie vo vyjadreni, v pripade zmeny
vyznaceného polygénu, dévodu Ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné &islo v Ziadosti nezodpoveda
vyznacenému polygénu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost’ podla bodu 3.

- Stavebnik, alebo nim poverené osoba je povinna v pripade ak zisti, Ze jeho zamer, pre ktory podal
uvedenu Ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telecom a.s. a DIGI Slovakia s.r.0., alebo zasahuje do
ochranného pasma tychto sieti ( najneskor pred spracovanim projektovej dokumentécie stavby ),
vyzvat’ spoloénost’ Slovak Telecom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
preloZenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo&nosti povereného spravou sieti : Juraj Csiba,
juraj.csiba@telekom.sk.+42125882 9621.

4. 'V zmysle § 66 ods. 7 zdkona €. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikécidch sa do projektu stavby
mus{ zakreslit' priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedny
projektant,

5. Zarovefi upozorfiujeme stavebnika, Ze v zmysle § 66 ods. 10 zakona &. 351/2011 Z.z. je potrebné
uzavriet dohodu o podmienkach prekladky telekomunikacnych vedent s vlastnikom dotknutych
SEK. Bez uzavretia dohody nie je mozné preloZit’ zrealizovat’ prekladku SEK.

- Upozortiujeme Ziadatel'a, Ze v textovej &asti vykonavacieho projektu musi figurovat’ podmienka ST
a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zékaze zriadovania skiddok materidlu a zriad'ovania stavebnych
dvorov pogas vystavby na existujlicich podzemnych kébloch a projektovanych trasdch prekladok
podzemnych telekomunikagnych vedeni a zariadeni.

- V pripade, Ze na Vami definovanom Uzem{ v Ziadosti o vyjadrenie sa nachddza nadzemna
telekomunikaéna siet, ktord je vo vlastnictve Slovak Telekomu a.s. alebo DIGI SLOVAKIA s.r.0., je
potrebné zo strany Ziadatel'a zabezpedit’ nadzemnu siet’ proti poskodeniu alebo narueniu
ochranného pdsma.

8. NedodrZanie vysSie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim povinnosti podl’a §
68 zdkona & 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikdciich v piatnom zneni

9. V pripade, %e Ziadatel’ bude so zemnymi pricami alebo ¢innost’ou z akychkol’vek dévodov
pokradovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit’ zemné prace
a poZiadat’ o nové vyjadrenie. Pred realiziciou vykopovych préc je stavebnik povinny poZiadat
o vyty&enie SEK spolocnosti Slovak Telecom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.0. na povrchu terénu.
Vzhladom k tomu, Ze na Vasom zdujmovom tzem{ sa méZu nachddzat’ zariadenia
inych prevadzlkovateFov, ako s napr. rddiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody,
tymto upozoriiujeme Ziadatel'a na povinnost’ vyZiadat® si obdobné vyjadrenie od
prevadzkovatelov tychto zariadeni.

10. Vyty¢enie polohy SEK spole¢nosti Slovak Telecom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu

terénu vykond Slovak Telecom a.s. na zdklade samostatnej objedndvky do troch tyZdiiov od
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jej doruenia na adresu spolotnosti alcho ju odovzaite technikovi: Tibor Szabo,

tibor.szabo(@iclekom -+ 421 31 5526040, 0903730634,

b1, Stavebnik alebo nim poverena vsoba Jc povinna bez ohl'adu vyssie uvedenych bodov

Dodrial’ pri svajej Einnosti aj Vicobecnd podmienky ochrany SEK. ktoré tvoria prilohu tohto
vyjadrenia.

12. Ziadatel moze vyjadrenie pouZit iba na nigel, pre ktory mu bolo vystavené. Ziadatel’ nie je opravneny

poskytnuié informacic a data d'alej rozgirova, prenajimat’ alebo uZivat bez suhlasu spolo¢nosti
Slovak Telekom a.s.

13. Ziadatela zaroveti npozoriinjeme, z¢ v pripade ak planuje napojit’ nehnutelnost’ na

telekomunikacni sict’ dloznym vedenim, Je potrebné do projektu doplnit aj telekomunikaéni
pripojku

14. Poskylovatel negarantuje geodeticki presnost’ poskytnutych dat, poskytnutie dét v elektronickej
forme nezbavuje Fiadatel'a povinnostj poZiadat o vyty&enie.

Platnost’ vyjadrenia do 03.08.2017.

Zapadoslovenska distributna a.s., stanovisko zo diia 26.04.2016 - suhlasime za predpokladu splnenia
nasledovnych podmienok:

Zapado

Nakolko cez tizemie uréené pre realizaciu stavby prechadza existujiice vzdugné 22 kV vedenie linky &.

436 je nutné pred zahajenim stavby riesit’ prelozku uvedeného 22 kV vzdugného vedenia v zmysle §45

zakona €. 251/2012 Z.7. . Z uvedeného zikona vyplyva, Ze néklady na prelozku je povinny uhradit’ ten,

kto potrebu prelozky vyvolal. Prelotka bude rieSend na zaklade Zmluvy o vykonani prelozky
clekwroenergetického zariadenia uzatvorenej inedzi spolognostou ZSD a.s. a investorom pri¢om tato
musi byt uzatvorend pred zagiatkom stavebného konania.

Pri realizdcii stavby sa budt v ochrannom pasme existujliceho 22 kV vzdusného distribuéného vedenia

linky €. 436 pohybovat' stavebné mechanizmy a pracovnici investora, preto trvdme na dodrzani

nasledovnych podmienok:

a.  Pri realizdcii terénnych aprav pod vedenim musi byt dodrZan minimélna vyska vodi&ov od trovne
terénu 7 metrov, od vedenim a min.3 m od krajného vodi¢a poZadujeme trdvnaty povrch.

b. Investor v pripade potreby umozni vstup pracovinikom prevadzkovatela e. vedenia na Svoj pozemok
za ifelom vykondvania revizii, udr2by a oprav el. vedenia.

c. Pri stavbe budi dodrzané vietky bezpetnostné opatrenia, aby nedoslo k nahodnému dotyku
s vedenim predmetmi a naradim, ktoré sa pri stavbe pouzivaju.

d. Polas celej vystavby hore uvedenych stavebnych objektov za bezpetnost’ pri praci, z hladiska
pribliZenia sa k Zivym &astiam VN vedenia pracovnikov, ktorf sa zii¢astiiujui stavebnych prac v plnej
miere zodpoveda stavebnik,

¢. Pod vedenim sa zakazuje skladovat stavebny material a odstavovat' motorové vozidl4.

f.  Skody, ktoré vznikna pocas vystavby na zariadeni v majetku spolo¢nosti ZSD a.s. je stavebnik
povinny uhradit’ viastnikovi dotknutych energetickych zariadeni

g Zaroven Ziadame dodrfat’ ustanovenia §43 ods. 4), zakona ¢&. 251/2012 Z.z. o energetike a jeho
noviel.

Ziadame respcktovat vietky energetické zariadenia v majetku ZSD a.s. a dodrfat’ ich ochranné pésma

podla § 43 zakona 251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel.

pred zaatim zemnych prac na energetickych zariadeniach budovanych v tejto stavbe je potrebné

v navrhovanych trasich poziadat o presné vyty&enie a identifikovanie kablov patriacich spoloénosti

ZSD as

pri kriZovani asibehu zariadeni budovanych v ramci horeuvedenej stavby s distribuénymi siefami

spolo€nosti ZSD a.s. dodrziavat' ustanovenia normy STN 73 6005.

Zemné prace — pri kriXovani a sitbehu zariadeni spolo¢nosti ZSD a.s. — poZadujeme vykonavat' sa

zvySenou opatrnost'ou — ruénym spdsobom. Pri pracach dodr¥iavat bezpe&nostné predpisy a ustanovenia

pristu§nych STN.

Toto stanovisko nenahradza vyjadrenie vlastnika/spoluvlastnika pozemku ZSD/ZSE a.s.

slovenskd distribuénd a.s., stanovisko zo diia 26.04.2016 - sthlasime za predpokladu splnenia

nasledovnych podmienok:

Objekty hore uvedenej stavby budd napojen¢ z existujiicej stoziarovej TS0001-046 po jej rekontrukcii
na kioskovii TS 2x630 kVA (typ EH5), ktora bude osadena dvomi transformétormi o vykone 630 kVA,
VN rozvédzadom v radenf KKTT a 2x8 vyvodovym NN rozvadzatom so spina€om pripojnic. Pripojenie
zrekon3truovanej TS je 22 kV vedenie L&, 436 rieSené v rdmei prelozky VN vzduiného vedenia v danej
lokalite. Novy NN kablovy distribuény rozvod bude realizovany kéblami typ NAYY-J 4x240 mm2
o dizke cca 160 m, ktoré budu okruhované v 4 ks NN skrine SR osadenych v bl{zkosti zrekongtruovane;
TS0001-046. Vsetky vyvody existujicej TS0001-046 budu spdtne napojené zNN rozvadzada
rekonstruovanej TS kéblami typ NAYY-J 4x240 mm2 o di¥ke cca 120 m. Rekon3trukeiu existujiicej
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TS0001-046 2 vybudovanie novych NN kablovych rozvodov distribuéného charakteru zabezpeti
v ramci vlasinej investicie spoloénost’ ZSD a.s. na zaklade zmluvy o spoluprici uzatvorenej medzi
spolotnost'ou ZSD a.s. a investorom
Nakolko cez uzemie uréené pre realizaciu stavby prechadza existujiice vzdusné 22 kV vedenie linky
£.436 je nutné pred zahdjenim stavby riesit’ prelozku uvedeného 22 kV vzduiného vedenia v zmysle §45
zakona €. 251/2012 Z.z.. Z uvedeného zakona vyplyva, %e néklady na preloZku je povinny uhradit’ ten,
kto potrebu preloZky vyvolal. Odhadovana cena prelozky 22 kV vzduiného vedenia do 22 kV
kablového vedenia je cca 42520.-€. Prelozka bude riefend na zaklade Zmluvy o vykonani prelozky
elekivoenergetického zariadenia uzatvorenej medzi spoloénostou ZSD as. a investorom pricom tto
musi byt” uzatvorena pred zaiatkom stavebného konania. Z technického hladiska bude prelozka 22 kV
vzduSného vedenia rieSens nasledujicim spdsobom:

DemoniaZe: existujiice VN vzdusné vedenie 1.£.436 typ 3x35 AlFe6 o dizke 275 m vratane 1 ks
beténového podporného bodu sUV 40/436 a3 ks beténového podperného bodu v useku medzi
vloZenym p.b. do L.£. 436 a existujiicou stoZiarovou TS0001-046 sa demontuje.

MontaZe: do VN vzduSného vedenia pripojky pre existujicu TS0001-046 sa vloZ novy beténovy
podperny bod DB10,5/10kN, na ktorom sa ukon&f VN vzduiné vedenie v smere od UV 39/436. Na
tomto novom podpernom bode sa vybuduje novy zvisly UV typ OTE 25/40 — 32 KO + zvodi&e prepitia
HDA-24 N, ktory preberie oznatenie UV 40/436. Novy zvisly UV sa prepoji s rekonstruovanou TS
0001-046 novym VN kéblovym vedenim typ NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2 o di¥ke cca 330 m. Nové VN
kablové vedenie bude na strane s novym UV 40/436 ukontené kdblovymi koncovkami OXSU a vo VN
rozvadzati zrekontruovanej TS0001-046 kablovymi koncovkami IXSU.
Jednotlivé kablové pripojky NN vritane skupinovych elektromerovych rozvadzatov vybuduje na vlastné
néklady investor pri€om deliacim miestom budu poistkové spodky v NN skriniach SR,

skupinové elektromerové rozvadzace budii umiestnené na verejne pristupné miesto na hranici nie dalej
ako 30 m od zrekonstruovanej TS0001-046 tak, aby boli pristupné pracovnikom energetiky v kazdu
dennit a no¢ni dobu — zodpoved4 investor.

Pripojenie buducich koncovych odberatelov bude riefené samostatne na zaklade Zmlav o pripojeni
odbernych elektrickych zariaden{ Ziadatelov do distribugnej sistavy spolotnosti Zapadoslovenska
distribu¢na a.s., po vydanf kolaudagného rozhodnutia stavby,

Ziadame regpektovat’ vietky energetické zariadenia v majetku ZSD a.s. a dodrat’ ich ochranné pasma
podla § 43 zdkona 251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel.

pre potreby budovania energetickych zariadeni poskytne Ziadatel’ prevadzkovatel'ovi pozemok (koridor)
resp. priestor vhodny pre budovanie energetického zariadenia. Majetkopravne vysporiadanie pozemku
bude samostatnou zmluvou.

v pripade, Ze novonavrhované energetické zariadenie, ktoré budii tvorit’ sii¢ast’ distribuéného rozvodu
elektric. energie budi osadené na pozemku iného vlastnika, je potrebné riedit pred realizaciou
predmetnej stavby majetkopravne vysporiadanie pozemkov pre osadenie tychto zariadeni v zmysle
platnej legislativy, pric¢om nebude ttovany prendjom pogas ich Zivotnosti.

budovanie elektroenergetickych zariadeni distribuéného charakteru bude zabezpetovat spolo&nost’ ZSD
a.s. na zéklade ,,zmluvy o spolupraci* ako vlastnu investiciu.

Zmluva o spolupraci bude vypracovana po predloZen{ d’alieho stupiia projektovej dokumentécie pre
stavebné povolenie.
pred zaCatim zemnych pric na energetickych zariadeniach budovanych v tejto stavbe je potrebné
v navrhovanych frasach poZiadat' o presné vytyZenie a identifikovanie kadblov patriacich spolo&nosti
ZSD as.
Zemné prace — pri kriZovani a sibehu zariadeni spolo&nosti ZSD as. — poZadujeme vykondvat sa
zvy3enou opatrnostou — ruénym spdsobom. Pri pracach dodrZiavat’ bezpetnostné predpisy a ustanovenia
prisluinych STN.

Toto stanovisko nenahridza vyjadrenie vlastnika/spoluvlastnika pozemku ZSD/ZSE a.s.

BVS a.s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava, vyjadrenie €. 17559/4020/2016/Ri zo dita 02.062016 - vyjadrenie:

Zhl’adlska situovania navrhovanej stavby: v Uzemi navrhovanej stavby sa nenachadzaju zariadenia
BVS a preto k jej umiestneniu nemame pripomienky.

Z hladiska z4sobovania pitnou vodou: za kapacitnu a prevadzkova vhodnost’ aredlovych rozvodov
a existujicej vodovodnej pripojky zodpoved4 vlastnik a projektant navrhovanej stavby.

Z hradiska odkanalizovania: s odvaddzanim splakovych odpadovych vbd vytladnym potrubim do
verejnej kanalizdcie v Raztoénej ulici v MC Vrakuiia z kapacitnych dévodov nesthlasime. Uvedené
sme pisali aj vnaSom 1& 53149/4020/2015/Ri zo dita 21.1.2016 k moZnostiam odvédzania
odpadovych vod z Vami navrhovaného aredlu. Z uvedeného dévodu by bolo vhodné riesit’ odvadzanie
odpadovych vdd smerom do obce Most pri Bratislave (2a podmienky kapacitnej vhodnosti
kanalizaéného systému obce a v sti¢asnosti budovaného vytlaku do UCOV Vrakuria).
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Platnost” tohto vyjadrenia je 2 roky.

SPP - disiribmicia a.s. Bratistave zo diva 28.02.2017 &. TD/KS/0087/2017/An;

Suhlasi s umicstnenim vyS&ie uvedenej stavby za dodiZania podmienok tohto vyjadrenia.

Toto vyjadrenic straca platnost” po 28.2.2018

Bratistavsky samospravny kraj, vyjadrenic & 00036/2015-PK/262, 18943/2015/PK-263 zo dita 04.12.2015 -

s vydanim dzemného rozhodnutia sihlasime s podmicnkami:

Polomery obrubnikov z cesty 11/572 na pristupovi komunikaciv budu min. 9.0 m

- Pozdizny sklon pristupovej komunikacie a jej odvodnenie bude vyriefené tak, aby dazdové vody

nestekali na cestu 117572

- Plochy rozsirenia cesty 11/572 budi po kolaudacii bezodplatme prevedend do majetku BSK.

Stovensky zviz telesne pastibntyeh, vyjadrenie €. 257/2015 20 diia 17.12.2015: doporuéujeme vydanie
uzemného rozhodnutia

Vodohospodarska vystavba §.p. vyjadrenie & 1850/220-Sv/2016 zo dha 02.02.2016: sthlasi s umiestnenim

dopravnej infradtruktiry ,,Pri mototechne — Most pri Bratislave" bez pripomienok. Naslednii PD dopravnej

infraStruktiry poZadujeme predloZit’ SVP §.p. OZ Bratislava na prerokovanie.

Ministerstvo obramy SR, agentiira spravy majetka, stanovisko &. ASM-115-2171/2015 zo diia 08.12.2015:
spojovacie kable ani in¢ inZinierske siete vo vlastnictve vojenskej spravy nie st v priestore stavby
evidované. Vyjadrenie plati 2 roky a to pre vietky stupne projektu i pre vietky d’alie konania.

Okresny iirad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikaeii. stanovisko & OU-SC-OCDPK-
2016/003416/MAN zo dia 17.03.2016 - podmienky:

- zriadenic pripojenia na cestu 11/572 a rozSirenie cesty 11/572 méZe byt realizované len na zaklade
platného povolenia prislusného 3pecialneho stavebného tradu a v sulade s projektovou dokumentaciou
vypracovanou Ing. Gabrielom Balintom — autorizovanym stavebnym inZinierom 5048*12, z 05/2015,
ktora tvori nedelitenu sudast’ tohto zavizného stanoviska.

- pri realizacif pripojenia a roz3irenia cesty musia byt’ dodrzané podmienky uréené v pisomnych
stanoviskach Bratislavského samospravneho kraja - 18943/2015/PK-263 zo diia 04.12.2015,
Regionalnych ciest a.s. Bratislava —
1027/15/1065/081 zo diia 30.09.2015, Okresného dopravného in$pektoratu v Senci — ORPZ-SC-
ODI-1-438/2015 zo dita 24.11.2015 a NDS &.p. 3258/20102/2016 zo diia 05.02.2016.

- v pripade potrcby uZivania alebo zasahu do cesty 11/572 potas vystavby je potrebné poZiadat’ tunajsi
tirad o povolenie zvlaitneho uZivania cesty a stym stivisiace uréenie dopravného znaéenia (min. 4
tyZdne vopred) s predchadzajicim sthlasom OR PZ ODI v Senci.

- zriadenim vjazdu nesmie byt ohrozena cesta 11/572 ani bezpeénost’ premavky na nej a to hlavne

odtokom vody na cestné teleso z uvedenej cesty

- samotné stavebné prace nesmi obmedzit’ realizdciu objektov stavby Dialnica D4 Bratislava, Jarovce
- Ivanka sever v danom dzemi.

- dodrzat’ vzdialenost’ od objektu stavyb dialnice D4 — &. 155 Obchadzka na ceste [1/572 v km 15,512
D4 — minimaélne 2,7 m

- napojenie na cestu 11/572 bude prostrednictvom upravenej krizovatky so samostatnym Favym
vybogenim dizky Lv=50,00m a Lc=20,00 m zo smeru od Bratislavy. V smere do Bratislavy sa
vytvori odbogovaci pruh doprava dizky Lv=50,00 m a Ld=25,00 m. Polomer oblikov napojenia na
cestu 11/572 z aredlu bude R=9,0m.

- odvodnenie cesty 11/572 je potrebné zachovat’ do cestnych priekop. Autobusové z4stavky Yiadame
vyspadovat’ smerom od cesty, zabezpetit’ odtok dazdovych vod. Povrchové odvodnenie pristupovej
komunikécie nesmie byt’ zvedené na cestné teleso cesty 11/572, t.j. ani do cestnej priekopy.

- po oboch stranach cesty 11/572 je potrebné zachovat' nespevnentt krajnicu §. 0,50 m a prehibenu
cestnt priekopu pozdlZ cesty. Za cestnou priekopou na strane bli%sie k arealu poZadujeme vybudovat’
chodnik §. 1,50 m na celu 8irku pozemku s prepojenim na aredlovy chodnik.

- ak pri budovani pripojok inZinierskych sieti djde k zasahu resp. pretlaku cesty 11/572 je potrebné

pred realizaciou poZiadat’ tunajii trad o povolenie v zmysle zékona &. 135/1961 Zb.

- v d'alSom stupni PD pre rozifrenie — tipravu cesty [1/572 bude tunaj3f trad prisludnym $pecialnym
stavebnym tradom aj cestnym spravnym orgdnom.
- po realizovani stavby, pred kolandatnym konanim, je potrebné poZiadat’ tunajsf tirad o uréenie
trvalého dopravného znalenia, ktoré bude osadené na ceste 11/572 s predchadzajucim sithlasom OR PZ
ODI1 v Senci
- akekol'vek konstrukené a rozmerové zmeny musia byt opétovne schvéleng tunaj$im Gradom.
Regiondlne cesty Bratislava a.s., vyjadrenie & 1027/15/1065/0SI zo diia 30.09.2015 - vyjadrenie:

- Planovana krizovatku na ceste 11/572 je nutné spracovat’ ako samostatny stavebny objekt, ktory bude
bezodplatne odovzdany do vlastnictva BSK s hodnotou objektu a majetkopravne vysporiadanym
pozemkom pod roziirenim cesty. Vramci neho poZadujeme odfrézovaf kryt vozovky hr. 5 cm
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a pokladkn nového krytu 7 asfaltového betéonu hr. 5 cm na celi §irku vozovky s roz&irenim adfzku od
zatiatku rozgirenie v smere od Bratislavy po koniec autobusovych zastavok.

po oboch stranach cesty 11/572 je potrebné zachovat nespevnent krajnicu §. 0,50 m a prehibenu

cestnit priekopu pozdiZ cesty. Za cestnou priekopou na strane blizsie k aredlu pozadujeme vybudovat
chodnik &. 1,50 m na celu §irku pozemku s prepojenim na aredlovy chodnik.

odvodnenie cesty 11/572 je potrebné zachovat’ do cestnych priekop. Autobusové zastavky Ziadame
vyspadovat’ sinerom od cesty, zabezpecit’ odtok dazd’ovych vdd. Povichové odvodnenie pristupove;j
komunikacie nesmie byt’ zvedené na cestné teleso cesty 11/572, t.j. ani do cesinej priekopy.

Polomer R=4,5 m doporu¢ujeme zvi¢sit’ na min. R=6 m.

Pri realiz4cii jednotlivych inZinierskych sieti, ktoré podzemne kriZia cestu I1/572, je moZné uvaZovat’
z4sadne pretla¢anim, s manipulaénymi jamami umiestnenymi za cestné teleso. Trasu inZinierskych sieti
v stiibehu s cestou 11/572 pozadujeme umiestnit’ za planovany chodnik.

Na zriadenie vyjazdu na cestu 11/572 je potrebné povolenie Okresného tradu Senec odbor cestnej
dopravy a pozemnych komunikécii.

Na prace v ochrannom pasme cesty 11/572(t,j. 25 m od osi komunikacie) sa podl'a cestného zakona § 11
ziadost’ o povolenie vynimmky podava v §tadiu pripravnej dokumentacie na prisluny cestny spravny
organ L.j. na Okresny turad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécit.

Dalsi stupeti PD s navrhom stavebného objektu krizovatky, pripojok inZinierskych sieti v dotyku
s cestnym telesom cesty 11/572 Ziadame predloZit’ na vyjadrenie.

Regionalny urad verejného zdravotnictva Bratislava, zavizné stanovisko €. PPL/283/2017 zo dila 22.3.2017:
suhlasi a stanovuje nasledovné povinnosti:

1.
2.

Kompletna projektova dokumentécia jednotlivych objektov (technicka sprava, vykresy ).

Technologia vyrobnych hal s preukdzanim, Ze hluk v pracovnom prostredi hal a v dotknutom Zivotnom
prostredi (blizke ubytovne) a koncentracia $kodlivin na pracovisku nebudi prekrofené v zmysle
Nariadenia vlady SR &. 115/2006 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpegnostnych poZiadavkéach na
ochranu zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expléziou hluku, Vyhl. €. 549/2007 Z.z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostred{ a Nariadenia vlady SR ¢&. 355/2006 Z.z.
o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni
neskor$ich predpisov.

Sulad pracovisk s dlhodobym pobytom zamestnancov s Vyhl. MZ SR ¢ 541/2007 Z.z
o podrobnostiach o poZiadavkach na osvetlenie pri praci v zneni neskorSich predpisov a STN 73 0580
Denné osvetlenie budov.

Dostatoéné odvetranie priestorov ako aj lokadlne odsavanie pracovisk so zdrojom $kodlivin v silade
s Nariadenim vlady SR ¢&. 39/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko.

RieSenie navrhovanych ubytovni v podrobnostiach vzmysle vyhl. MZ SR ¢& 259/2008 Z.z.
o minimalnych poZiadavkach na byty niZ§ieho §tandardu a na ubytovacie zariadenia (plo3né vymery
z hradiska 16Zkovej kapacity, vybavenie izieb, odvetrané sklady &istej a §pinavej bielizne, vetratePné
hygienické zariadenia a miestnost’ pre upratovatku, osobitnd miestnost’ v umyvarni na vypratie osobnej
bielizne, priestory na jej suSenie, Zehlenie a skladovanie).

Okresné riaditel’stvo PZ v Senci, ODI v Senci, 903 01 Senec, ¢. ORPZ-SC-ODI-1-438/2015 zo dita
24.11.2015 - ODI Senec s predloZzenym navrhom vy$3ie uvedenej stavby siihlasi za spinenia nasledovnych
podmienok:

VDZ V13 naregionalnej ceste &. 11/510 pozadujeme zvyraznit retroreflexnymi dopravnymi prvkami-
katamaran

Chodniky poZadujeme riesit’ bezbarierovou upravou v mieste styku s komunikaciou v suvislosti

s pohybom telesne a zrakovo postihnutych os6b, v zmysle pravnych noriem a technickych predpisov
Priechody pre chodcov poZadujeme osvetlit verejnym osvetlenim v zmysle vyhlasky €. 9/2009 MV SR
Investor v d’alsom stupni predlozi projekt do¢asného dopravného znaCenia na vyjadrenie stanoviska
Investor stavby predloZi projekt trvalého dopravného znaéenia, ktorym bude komplexne riesit’
organizaciu dopravy v danej lokalite a vyjadrenie stanoviska

ODI Senec Ziada, aby bol v&as informovany o pripadnych zmenéch v stivislosti s predmetnou stavbou

Odadvodnenie.

Navrhovatel’ spolo¢nost’ FELD s.r.0., Znievska &. 40, 851 06 Bratislava, 1ICO 44 697 929 v zastUpeni

Ing. Filipom Stefani¢kom, PhD., podali dita 10.02.2017 ndvrh na vydanie izemného rozhodnutia o umiestneni
stavby ,,Aredl pri mototechne* na pozemku par. & KNE: 528, 527, 526, 525/1, 525/2, 524/2, 524/1, 524/3,
524/4, 523, 522, 521/1, 521/2, 520/6, 520/5 , 520/4, 520/3, 519/3, 519/2,
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S19/1, 518, 547, SKG/2,506/1, SIS/S, S1S/4, SUS/3, SES/1, S15/2, 51843, SE4/2 kab. Most pri Bratishive a par. &
KNC: 508/102 v k.ib. Most pri Bratislave, obeec Most pri Bratislave.
I nitvrhu bolo predloZené zadanic stavby s vyjadreniamni zainteresovanycl orgdnov Statnej sprivy a podklady
7. evidencie nehnutePnosti.

Stavebny urad Most pri Bratislave ozaamil listom ¢, 658/2017-02 zo dita 15.02.2017 zatatie konania podla
§ 36 stavebného zakona vo veci vydania nzemného rozhodnutia vietkym zoamym aéastnikom konania,
dotknutym organom §tatnej spravy a pravnickym osobiam. Prerokovanic navri spojené s miestnym zist'ovanim
bolo dita 15.03.2017 vo Moste pri Bratislave.

Navrh bol postudeny podla § 37 stavebného zakona, pricom bolo zistené, e navrhované wmiestnenic
zodpoveda hl'adiskam stavostlivosti o ¥ivoiné prostredie. nie je vrospore sverejnymi zaujmami a nebude
neprimeranc ohrozovat’ alebo obmedzovat' zanjmy viasinikov susednych pozemlcov. Navrhované umiestnenie
stavby vyhovuje vieobecnym technickym poziadavkam na vystavbu uvéenymi prislu§nymi ustanoveniami
vyhlasky €. 532/2002 Z.z. a § 43d, 43e a 47 stavebného zdkona .

Stanoviska a podmienky organov §tatnej spravy: ) 5 )
K navrhu sa kladne vyjadrili: Obec Most pri Bratislave, OU OSZP Senec, OU OCDaPK Senec. OR HaZZ

Pezinok, Hydromelioracie 3.p., ZSD a.s. Bratislava, BVS a.s. Bratislava, Regiondlny urad verejného
zdravotnictva Bratislava, SPP a.s. Bratislava, OR PZ  ODI Senec. NDS &.p., Bratislavsky samospravny kraj,
Slovensky zvidz telesne postihnutycli, Regionalne cesty Bratislava a.s., Vodohospodarska vystavba §.p.,
Ministerstvo dopravy vystavby a regionalneho rozvoja SR, Dopravoprojekt a.s., Slovak Telecom a.s., MO SR.
Tunajsi stavebny tirad na zaklade tychto stanovisk a vyjadreni zaviizuje stavebnikov na splnenie tychto
podmienok v plnom rozsahu v ramci d’alSieho stupiia PD a naslednej realizacie.

Vydané stanoviska boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Umiestnenie stavby je v stlade so schvalenym UP Obce Most pri Bratislave a jeho dopinkov a zmien.

Po preskumani navrhu tunaj3i stavebny urad dospel k zaveru, Ze vyuZitim izemia a umiestnenim stavicb
nebudi ohrozené verejné zaujmy ani neprimerane obmedzené prava a opravnené zaujmy u&astnikov konania,
dokumentacia spitta poziadavky starostlivosti o Zivotné prostredie a vyhovuje predpisom, ktoré ustanovuju
dopravné, hygienické, protipoziarne, bezpecnostié podmienky a vyhovuje v3eobecnym technickym
poziadavkdm na vystavbu.

Vzhl'adom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia .
Rozhodnutie o umiestneni stavby je podla § 40 ods. | stavebného zakona platné 2 roky od diia, ked’
nadobudlo pravoplatnost, nestrati vSak platnost’ ak budu v tejto lehote podané Ziadosti o stavebne povolenie.
Utastnici uzemného konania s umiestnenim stavby a stanoviskami organov $tatnej spravy sthlasili, v ramci
konania neboli z ich strany uplatnené Ziadne iné namietky.
Stavebny urad v konani nezistil ddvody, ktoré by branili vydaniu rozhodnutia o umiestneni stavby podla
dokumentécie pre UR. v sulade s platnymi predpismi, za podmienok stanovenych v tomto rozhodnuti.

Poucenie.

Proti tomuto rozhodnutiu sa moZno odvolat do 15 dni odo diia dorucenia na Okresnom frade,
prostrednictvom tunaj3ieho uradu, podla § 54 zakona & 71/1967 Zb. o spravnom konan{ v zneni neskor3ich
predpisov. Toto rozhodnutie je preskimatelné prisluinym siudom, po vycerpani riadnych opravnych
prostriedkov, podl'a spravneho poriadku.

Ing. FrantiSek Mastny
starosta’obce
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REGIONALNE CESTY BRATISLAV A

akciové spoloénosr’
Cutoriedkovi &6, 827 12 BRATISLAVA

| Ing. Filip Stefani¢ka, PhD. ]

| 85101 BRATISLAVA _
Va3 tist zn./dia Nada snacka : vybavuje : Bratislava, diia ;
380/18/420/08I1 Ing, Nagyova 17.4.2018

VEC: Vyjadrenic k projektu pre stavebné povolenie stavby ,,Areél pri Mototechne¥,
k.. Most pri Bratislave
Verejny STL plynovod
Tlakova splaskova kanalizdcia

Na zdklade nds$ho rokovania konaného diia 22.03.2018 nam bola doru¢ena projektova
dokumentiacia uvedenych stavebnych objektov vramci vystavby prcdmetného aredlu.
Regiondlne cesty Bratislava a.s. sa vyjadruja len k &asti od navrhovanej erpacej stanice po
rozhranie katastralnych Gzemi, (.j. v okrese Senec.

Trasu STL plynovodu a splaskovej kanalizacie v stibehu s cestou 11/572 (hranu vykopu
ryhy) Ziadame realizovat’ za liniou povodncho cestného stromoradia. Vykop zo sirany cesty
11/572 je nutné zabezpedit' paZenim tak, aby nedoslo k poruseniu cestného telesa cesty [I/572.

Tym. Ze d6jde k zasahu do cesiného telesa niky autobusovej zastavky vystavbou
tlakovej splaskovej kanalizacic, Ziadame jej spdtnu upravu zahrmit' do SO -/0/ horeuvedenc]
stavby a tipravu zastivky predloZit’ na nadc vyjadrenie. Specialnym stavebnym uradom pre
autobusovil zastavku je Okresny urad Scnec odbor cestnej dopravy a pozcmnych komunikécii.

Na prace v ochrannom pasme cesty II/572 (t.j. 25m od osi komunikacie) vydava
povolenie Okresny trad Senec odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii.

Dopravné znadenie pocas vystavby musi byt' schvédlené Okresnym riaditel'stvom
Policajného zboru ODI Senec auréené Okresnym uradom Sencc odbor cestmej dopravy
a pozemnych komunikacii.

Vystavba inZinierskych sicti dotknulcj stavby musi byt Easovo skoordinovana
s vystavbou preloZky cesty 11/572.

VL%
riaditel’ iseku pre vyrobu ﬁfii{inibu

Regionalne cesty Bratislava, a.s.
Cudoriedkova 6
Priloha: predloZena PD + pdvodnd dokumentacia 82712 Bratislava
Na vedomie: -4~
- BSK, odbor dopravy
- OU - Sencec - OCDPK
- OR PZ ODI Senec
- RCB a.s., stredisko Sencc

ICO : 35947161 Tel. :02/434241 16
DIC : SK 2022037248 I‘ax: 02//43424000
e-mail : sekretariat@rcba.sk



REGIONALNE CESTY BRATISLAVA

akciova spoloénost’
Cutoricdkova &6, 827 12 BRATISLAVA

,_— Ing. Filip Stefanicka, PhD. _|

| 85101 BRATISLAVA _|

Vi Lise zn./dda Mata rmaéka vyhavije Beatislava, dila
$82/18/422/)8I Inp,. Nigyovi 1842018

VEC: Vyjadrenie k projekiu pre stavebné povolenie stavby ,Areidl pri Mototechne®,
k.u. Most pri Bratislave
SO 101 - Viazd (roziirenie cesty 11/572)
SO 102 - Komunikacie a speviiené plochy (vetva A)
SO 103 Chodnik
SO 501 - Gravitucéna splaskovd kanalizdcia
SO 610 - VN vedeme
SO 620 — NN vedenic

Na zéklade naSho rokovania konaného dita 22.03.2018 nam bola doru€ena projektova
dokumentdcia, z kiorej sa z hl'adiska spravcu cesty [I/572 vyjadrujeme k uvedenym stavebnym
objektom nasledovne:

S rozgirenim cesty 11/572 (SO 101) zddvodu vybudovania aredlu (pruh pre l'avé
odbogenie a pravy odboovaci pruh) stihlasime.

Rozsirenie cesty [I/572 - stavebny objekt SO /071 (s dopravnym znadenim na ceste
[I/572, bez chodnika) bude bezodplatne odovzdany do vlastnictva Bratislavského
samospravneho kraja s hodnotou objektu a majetkovopravne vysporiadanym pozemkom pod
roz§irenim cesty.

V ramci stavebného objektu SO 10! pozadujemc:

- roz§irenie cesty II/572 v zinysle navrhnutej konstrukcie vozovky hr.510mm

- odfrézovat’ jestvujuci kryt vozovky hr. Scm a pokladku nového krytu z asfaltového betdénu hr.
Scm na celi $irku jestvujiice] vozovky, na dizku stavebnych dprav. t.j. 261,57m

- napojenie jednotlivych vrstiev starej a novej vozovky realizovat’ preplatovanim, s vloZenim

geomreZe.

Tym, Ze dbjde k zdsahu do cestného telesa niky autobusovej zastdvky vystavbou
tlakovej splaskovej kanalizacie, Ziadame jej spitni upravu zahrnit' do SO -10] horeuvedenej
stavby a tipravu zastdvky predloZit na nade vyiadrenie. Specidlnym stavebnym uradom pre
autobusovil zastavku je Okresny tirad Senec odbor cestnej dopravy a pozemnych komunik4cii.

Po oboch stranich cesty [I/572 je potrebné zachovat’ nespevnenu krajnicu cesty $irky
0,50m. Povrchové odvodnenie rozsirenej komunikacie musi zostat’ zachované do obnovenych
cestnych priekop na oboch stranich cesty, v di2ke stavebnych tiprav. Odvodnenie vetvy A — SO
102 musi zabezpecené prostrednictvom uli€nych vpusti bez moZnosti stekania dazd'ovych vdd
na cestné teleso cesty 11/572, t.j. ani do cestnej priekopy cesty 11/572.



74 cestnou prickopou na strane bliz8ic k arcalu Ziadame vybudovat™ chodnik Sirky min.
1.50m na cela sirku pozemku, s prepojenim na arcalovy chodnik - SO 103,

Na zrindenie vyjazdu na cestu 11/572 vydava zaviizné stanovisko Okresny Grad Scnec
odbor cestne) dopriavy a pozemnych komunikacii.

Folobin navihovanych inZinierskych sieti - SO 501, 610, 620 Ziadame dodrzat’ v zmysic
predloZenych charakteristickych prieénych rezov. tj. pod telesom nového chodnika pozdl?
cesty 11/572. Vykop zo strany cesty (/572 je nutné zabezpeéil' paZenim tak, aby nedoSlo
k poruseniu cestného telesa terajsej cesty 11/572.

Dopravné znacenie pocas vystavby musi byt schvalené Okresnym  riaditel'stvom
Policajného zboru ODI Sencc auréené¢ Okresnym uradom Sence odbor cestnej dopravy
a pozemnych komunikdcii.

Na prace v ochrannom pasme cesty 11/572 (Lj. 25m od osi komunikacic) vydava
povolenic Okresny Yirad Senec odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii.

Vystavba uvedenej stavby musi byt” ¢asovo skoordinovand s vystavbou preloZky cesty
11/572.

Jaroslav Kuklovsky
riaditel’ ascku pre vyrobu a udrizbu

Regionalne cesty Bratislava, a.5.
Gusorledkova 6
g27 12 Bratlsiava
—4-

Priloha: predloZend PD + pdvodnéd dokumentacia — prilohu & 3 Situdcia a ¢.5 Charakteristické
Priecne rezy si ponechavame

Na vedomie:

- BSK, odbor dopravy

- OU - Senec - OCDPK

- OR P7. ODI Senec

- RCB a.s., stredisko Senec

I1CO : 35947161 Tel. :02/43424116
DIC : SK 2022037248 Fax: 02//43424000

e-mail : sekretariat@rcba.sk



REGIONALNE CESTY BRATISLAVA

akciovd spoloénost’
Cudoriedkova &.6, 827 12 BRATISLAVA

I Ing. Filip §tefaniéka, PhD. _l

_

| 85106 BRATISLAVA

Val list zn./dia Nasa znacka : vybavuje : Bratiglava, dia :
669/18/747/0S1 Ing. Nagyova 31.5.2018

VEC: Vyjadrenie k doplneniu PI) pre stavebné povolenic — uprava autobusovej
zastavky - v ramci stavby ,,Areal pri Mototechne®, k.ti. Most pri Bratislave
SO 101 — Vjazd (rozsirenie cesty 11/572)

Na ziklade naSich vyjadreni (naSa zn. 380/18/420/0S1 zo dna 17.4.2018
a 382/18/422/0S| zo diia 18.4.2018) nam bola doruéena projektovd dokumentacia tupravy
autobusovej zastavky.

S predloZenou upravou (zahrnit'” do objektu S 70I) suthlasime za nasledovnych

podmienok — poZadujeme na celej ploche autobusovej zastavky:

- zarezat’ kryt vozovky na celej dlzke autobusovej zastavky, odfrézovat’ jestvujici kryt vozovky
hr. Scm a poloZit’ novy kryt z asfaltového betdnu hr. Sem spolu so spojovacim postrekom

- napojenie jednotlivych vrstiev starej a novej vozovky realizovat’ prepldtovanim, s vloZzenim
geomreZe, vloZenic dilataéného prvku (asfaltova zalievka)

- vykop zo strany cesty 1I/572 je nutné zabezpedit' paZenim tak. aby nedo$lo k poruSeniu

cestiného telesa terajSej cesty [1/572.
PoZzadované zhutncnie zasypu ryh Ziadame dolozit™ vysledkami kontrolnych skiisok,

ktoré budii robené autorizovanou organizaciou na vykonanie stavebnych merani.
Po ukonéeni prac je potrebné zachovat' nespevnenti krajnicu cesty Sirky 0,50m.
Povrchové odvodnenie zastavky Ziadame do zachovanej, obnovenej cestnej priekopy.
Dopravné znaenie poéas vystavby podliecha zdvdznému stanovisku Okresného
riaditel'stva Policajného zboru ODI Senec a uréeniu Okresného uradu Senec odbor cestnej
dopravy a pozemnych komunikacii.

Jaroslav Kuklovsky J
riaditel’ iseku pre vyrobu a jdrzbu

Regionalne cesty Bratislava, a.s.
Cutoriedkovs 6

Priloha: predloZcna dokumentacia 82712 Bratislava

Na vedomie: —4-

- BSK, odbor dopravy

- OU - Senec - OCDPK

- OR PZ ODI Senec

- RCB ass., stredisko Senec
1C0 : 35947161 Tel. :02/43424116
DIC : SK 2022037248 Fax: 02//43424000

e-mail : sekretariat@rcba.sk



Bratislavsky
samospravrny
kraj

Urad Bratislavského samospravneho kraja

Odbor dopravy
FELD, s.r.o.
Znievska 40
851 01 Bratislava
V3as list Cislo/zo dina Nase &islo Vybavujellinka Bratislava
/ 03511/2018/PK-70 Ing. Beata Kristinova/ 04. 04. 2018
09815/2018 0248264190

Vec: ,Aredl pri mototechne”, kat. Uz. Most pri Bratislave — verejny plynovod a tlakova
kanalizacia

Dria 06.02.2018 bola na tunajsi urad doru¢ena Ziadost, doplnena diia 28.02.2018,

13.3.2018 a po osobnom stretnuti dha 22.03.2018 bola opétovne dopinena dia 28.03.2018.
Ziadatel Ziada o vyjadrenie k projektovej dokumentéacii stavby pre stavebné povolenie. ,Areal
pri mototechne”, ktord pozostava zverejného STL plynovodu do Vrakune a tlakovej
splaskovej kanalizacie, v kat.iiz. Most pri Bratislave.

Ako vlastnik ciest podla § 3d ods. 2 zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon), v zneni neskorSich predpisov hemame namietky k vydaniu stavebného
povolenia podla spracovanej projektovej dokumentacie, spracovatel Ing. Gabriel Balint,
marec 2018, ktora je sudastou Ziadosti za nasledovnych podmienok:

Krizovanie sieti z cestou 11/572 bude rie$ene pretiaéanim.
Pocas realizacie prac nesmie byt na ceste Il. triedy ukladany Ziadny material.

Ak dojde k znedisteniu cesty pri vyjazde stavebnych mechanizmov, bez prietahov
podla § 9 ods. 5 zakona €. 135/1961 Zb. cestny zakon, uviest' cestu do pbvodného
stavu.

Investor zabezpedi bezpeénost prace a bezpeCnost cestnej premavky pocéas
realizacie.

K stavebnemu povoleniu je potrebné stanovisko spravcu cesty Regionaine cesty
Bratislava, so sidlom na Cucoriedkovej 6 v Bratislave, ako spravcu cesty.

Zvlastne uzivanie cesty a vynimku z ochranného pasma cesty |l. triedy Vam vyda
Okresny Urad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacil.



Upozornujeme stavebnika, Ze realizaciu stavby je potrebné koordinovat s realizaciou
prefozky cesty I1/572, ako sucast vystavby D4.

Vyjadrenie ma platnost’ jeden rok odo diia vydania.

S pozdravom

Mgr. MicHal Halabica

riaditef odboru

Prilohy: PD si mdzete vyzdvihn(t na tunajSom trade po telefonickom dohovore, situaciu a situacie DDZ a TDZ si
ponechavame pre nasu potrebu

Na vedomie: Regionaine cesty Bratislava a.s., Cucoriedkova 6, 827 12 Bratislava



Bratisi BMSE{&}'
Samospravny
kraj

FELD, s.r.o.
Znievska 40
851 01 Bratislava

Va3 list ¢islo/zo dia Nase ¢&islo Vybavuje/linka Bratislava
/ 03511/2018/PK-69 Ing. Beata Kristinova/ 04.04. 2018
09795/2018 0248264190

Vec: Areal pri mototechne, kat. Uz. Most pri Bratislave

Diia 06.02.2018 bola na tunajsi arad doruéena Ziadost, doplnena dia 28.02.2018 a
po osobnom stretnuti diia 22.03.2018 bola opatovne dopinens diia 28.03.2018. Ziadatel
ziada o vyjadrenie K projektovej dokumentacii stavby pre stavebné povolenie. ,Aredl pri
mototechne”, ktora pozostava zdopravného napojenia na cestu [1/572, vybudovania
chodnika, vratane inzinierskych sieti, v kat.lz. Most pri Bratislave.

Ako viastnik ciest podla § 3d ods. 2 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon), v zneni neskorsich predpisov nemame namietky k vydaniu stavebného
povolenia podfa spracovanej projektovej dokumentacie, spracovatel Ing. Gabriel Balint,
marec 2018, ktora je suéast'ou Ziadosti za nasledovnych podmienok:

- Nesthlasime s umiesinenim cestnej svetelnej signalizacie poéas realizacie
napojenia, Ziadame riesit docasné dopravné znaéenie zizenim jazdnych pruhov.

- Pocas realizacie prac nesmie byt na ceste Il. triedy ukladany Ziadny material.

- Ak déjde k znedisteniu cesty pri vyjazde stavebnych mechanizmov, bez prietahov
podfa § 9 ods. 5 zakona ¢&. 135/1961 Zb. cestny zakon, uviest' cestu do pdvodného
stavu.

- Kstavebnému povoleniu je potrebné stanovisko spravcu cesty Regionalne cesty
Bratislava, so sidlom na Cucoriedkovej 6 v Bratislave, ako spravcu cesty.

- Povolenie na napojenie na cestu ll. triedy Vam vyda Okresny Urad Senec, odbor
cestnej dopravy a pozemnych komunikacii.

Upozoriujeme stavebnika, Ze realizaciu stavby je potrebné koordinovat s realizaciou
prelozky cesty 11/572, ako suc€ast vystavby D4.



V pripade, Ze investor uvazuje niektory objekt stavby odovzdat po kolaudacii do majetku
a spravy Bratislavskeho samospravneho kraja, Ziadame ku predlozit kompletnt projektovu
dokumentaciu skutocneho vyhotovenia a majetkovopravne vysporiadanie pozemkov pod
objektom.

Vyjadrenie ma plalnost' jeden rok odo dia vydania.

S pozdravom

Mgr. Michal Halabica

riaditel odboru

Prilohy: PD si mozete vyzdvihnut na tunajSom urade po telefonickom dohovore, situaciu a situacie DDZ a TDZ si
ponechavame pre nasu potrebu

Na vedomie: Regionalne cesty Bratislava a.s., Cucoriedkova 6, 827 12 Bratislava





