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TECHNICKA SPRAVA

A. PROJEKTOVE PODKLADY

Pre vypracovanie projektu stavby boli pouzité tieto podklady:
— podklady poskytnuté od prevadzkovatel'a objektu
— obhliadka objektu

B. ROZSAH PROJEKTU

Projekt stavby riesi:
- opravu rozvadzacov
- doplnenie zasuvkovej instalacie

Projekt stavby neriesi:
- ostatnil povodnu instalaciu
- uzemnenie objektu
- Elektronicky poziarny systém (EPS)
- Slabopradové rozvody (PC siet, Skolsky rozhlas, kamerovy systém, EZS, atd’.)

1.Udaje, kde sa za&ina a koné&i rozvod

Od existujuceho rozvadzaca RH pokracujuc novymi vyvodmi pre dotknuté rozvadzacée RP_1,
RP_2,RPM, RI_1, RI_2, RIl_2, R-AULA, R_TECH, RI_3, R_3AaR_KINO.

2.Volba rozvodnvch sdstav
Elektricks siet’”: 3+PEN(N+PE), AC 400V/230V 50Hz, TN-C-S
3+N+PE, AC 400V/230V 50Hz, TN-S

Opatrenia na zakladna ochranu (ochrana pred priamym dotykom):
- v zmysle STN 33 2000-4-41 ¢1.411.2 - priloha A
Al - izolovanim zivych Casti
A2 - zdbranami alebo krytmi/ochrana Zivych €asti/ - krytim, izolaciou,

Ochrana pred urazom elektrickym pradom:
- pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
- ochrana samo¢innym odpojenim napdjania ¢l. 411.3.2
- doplnkova ochrana pradovym chrani¢om ¢l. 415.1
- S doplnkovym ochrannym pospéjanim ¢l. 415.2
- S oChrannym uzemnenim a ochrannym pospajanim ¢l. 411.3.1

Ochrana samoc¢innym odpojenim napajania pri poruche je zabezpecena isticmi alebo poistkami
v zmysle STN 33-2000-4-41 ¢l. 411.3.2.2 a STN 33-2000-4-473

3.InStalovany prikon Pi, max. skuto¢ny prikon Ps, max. ro¢na spotreba At, zasobovanie,
zaradenie zariadenia

Pi /KW/ | Koeficient sudobosti Ps /kW/
Zasuvkova inStalacia 76 0,4 30,4
Spolu 76 30,4
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Celkovy inStalovany vykon

Doplnenie zadsuvkovej instalacie pre objekt Gymndazia L.Novomeského:

76 kW
30,4 kW

Instalovany prikon 2 Pi
Sucasny vykon : Ps

Predpokladané skratové prudy STN IEC 60781:

Rozvadza¢ RP_2: Iks=5,8KA, lke=6,8KA, lkm=9,6kA
Rozvadza¢ RI_1: Iks=5,7KA, 1ke=6,8KA, lkm=9,6kA
Rozvadza¢ RPM: Iks=6,6KA, lke=7,5kKA, lkm=9,8kA
Rozvadza¢ RO1: Iks=5,9KA, le=6,9KA, lkm=9,7kA
Rozvadza¢ RP_1: Iks=5,9KA, le=6,8KA, lkm=9,7kA
Rozvadzac¢ RI_2: Iks=5,8KA, lke=6,7KA, lkm=9,6kA
Rozvadza¢ RII_2: Iks=5,7KA, le=6,6KA, lkm=9,5kA
Rozvadzac¢ R_AULA: Iks=6,3KA, lke=7,2KA, lkm=9,7kA
Rozvadzaé RI_3: lks=6,1KA, lke=6,9KA, lkm=9,6kA
Rozvadza¢ R_3A: Iks=6,0KA, le=7,2KA, lkm=9,7kA
Rozvadza¢ R_TECH: Iks=6,5KA, lke=7,4KA, lkm=9,8kA
Rozvadza¢ R_KINO: Iks=6,3KA, lke=7,1KA, Ikm=9,7kA

Vsetky pouzité silové prvky vyhovuju vypocitanym skratovym pomerom.

4.Zasobovanie, zaradenie zariadenia

zasobovanie elektrickou energiou: 3.stupen,bez zvlastneho zabezpecenia

V zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. priloha ¢.1 éast’ 111 — je elektrické zariadenie
projektovych priestorov podl’a miery ohrozenia zaradené do :

e skupiny B

V zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. §12 sa bezpecnost’ vyhradenych technickych
zariadeni skupiny “B* po ukon¢eni vyroby, montiZe, rekonstrukcie a opravy a pocas ich
prevadzky preveruje odbornymi prehliadkami a odbornymi sktskami.

Lehoty vykonavania opakovanych odbornych prehliadok a odbornych skusok pocas prevadzky
urcuje priloha ¢.8 uvedenej vyhlasky.

Pre urcenie lehoty odbornych prehliadok a skusok podl'a prilohy ¢.8 vyhlasky MPSVaR SR ¢.
508/2009 Z.z. je rozhodujtca najkratsia lehota na ich vykonavanie ur¢ena:

- podl'a druhu priestoru so zvySenym rizikom ohrozenia 0os6b
- podl'a druhu prostredia.

Pre projektované priestory je pre vykonavanie opakovanych odbornych prehliadok a skusok
pocas prevadzky predpisany rovnaky interval pri posudzovani podla druhu priestoru so
zvySenym rizikom ohrozenia 0s6b aj pri posudzovani podla druhu prostredia.

V zmysle protokolu o prostredi a podla prilohy ¢.8 Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009
Z.z. sa predpisuju prehliadky a sktsky elektrickych zariadeni projektovanych priestorov pocas
prevadzky kazdé 3 roky.
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5.Druh prostredia

Prostredia, v ktorych st ulozené jednotlivé trasy rozvodov st uréené v protokole o urceni
prostredia ¢. 20211109

6.Zasadné rieSenie ochran proti skratu a pret’aZeniu

Pristroje a zariadenia, pouzit¢ v rieSenom vnatornom rozvode nn vyhovuju s ohladom na
skratovu bezpecnost’ el. zariadenia (vypinaciu schopnost’ isticov nn). TO znamena, ze skratova
bezpecnost’ v jednotlivych bodoch el. siete riesenej v tomto projekte je vyssia ako vypocitané
hodnoty skratovych pradov.

7. Technicky popis elektrického zariadenia

Privod — pre dotknuté rozvadzace bude realizovana vymena privodnych vedeni, ktoré su vedené
Z pévodného rozvadzaca RH. Vsetky pouzité kable buda typu CHKE-V s prislusnou dimenziou.
Sposob napojenia a vetvenia je uréeny v blokovej schéme — (schémy E8-1ist03 alebo E9-list03).
Vsetky hlavné kéblové vyvody pre napojenie rozvadzacov budu vedené pod omietkou.

Rozvadza¢ RH je povodny, no z dévodu riesenia novych kablovych vyvodov pre napojenie
podruznych rozvadzacov je potrebné doplnit’ istiace prvky, pripadne vyriesit' ¢iastocnu Gpravu
rozvadzaca z dovodu osadenia prvkov.

Rozvadzace RP_1, RI_2, RIl_2, RPM, RO1, RP_2, RI_1, R-AULA, R_3A, RI_3,R_TECH
aR_KINO prejda kompletnou upravou z dovodu vymeny zastaralych istiacich prvkov. Uprava
vnatorného zapojenia rozvadzacov sa vykona podl'a navrhovanej schém zapojenia E8 a E9.
Vnutro sa celé vyberie, ostane len ram a dvere (vonkajsie krytie), na ktoré¢ sa nanesie novy nater.
Ostatné vnutorné Casti (istiace prvky, staré prepoje vodicov, vnutorna kabelaz atd’. sa vyberie
a prisposobi sa vnutro na osadenie novych prvkov. Zapojenie vnutornej inStalacie rozvadzacov
musi byt prevedené tak, aby bola splnena podmienka krytia IP20 pri otvorenych dverach,
zapojenie je potrebné realizovat’” podla predloZzenej dokumentacie. Umiestnenie vyvodovych
svoriek prisposobit’ k instalacii. Opravneny dodavatel zabezpeCi atestaciu upravovanych
rozvadzacov.

Rozvadzac¢ RII-1, ktory sa nachadza na 3NP nebude zahrnuty do oprav elektroinstalacie. Vsetky
jeho vyvody budu pdévodné a nebuditt podliechat opravam instalacie. Vymeni sa len privodny
kabel pre jeho napojenie.

Bezpecnostné vypnutie je realizované pre priestory uéebne 113 na 2NP. Riesené je z rovadzaca
RI_2 cez stykac, ktory je ovladany skrinkou miestneho ovladania SMO umiestnenej pri dverach
ucebne. Prostrednictvom skrinky SMO je mozné bezpecne vypnut vsetky nové zasuvkové
vyvody napajané z rozvadzaca RI_2.

Podobné bezpecnostné vypnutie je rieSené aj zrozvadzaca R_TECH, v ktorom su riesené
bezpecnostné obvody pre dve ucebne 05A a05B umiestnené na INP vbloku B. Prvy
bezpecnostny okruh vypina nové zasuvkové obvody rieSené pre ucebiiu 05A. Ovladanie skrinkou
miestneho ovladania SMO40 umiestnenej pri dverach ucebne. Druhy bezpecnostny okruh vypina
nové zasuvkové obvody rieSené pre ucebiiu 05B. Ovladanie skrinkou miestneho ovladania
SMOS50 umiestnenej pri dverach ucebne.
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Doplnena zasuvkova elektroinstalacia bude tvorena zo zasuvkovych obvodov, ktoré buda
spolo¢ne chranené prudovymi chrani¢mi s rozdielovym pradom 1d=30mA. Istenie zasuvkovych
obvodov isti¢émi s INn=16A char. B. Zasuvkova elektroinstalacia v priestoroch tried bude vedena
s ulozenim pod omietkou. Pouzité kable typu CHKE-R-J 3x2,5. V priestoroch mimo tried ako su
(chodby, kabinety, kancelarie) bude instalacia vedena po povrchu v instalaénych PVC Zzl'aboch.

Dimenzovanie - vodi¢e musia byt dimenzované tak, aby sa neprekrocila ich dovolena
prevadzkova teplota, aby prierezy vodi¢ov boli v hospodarnych medziach, aby navrhnuté vodice
boli mechanicky pevné, odolavali dynamickym a tepelnym ucéinkom skratovych pradov.
Privodné kable su dimenzované na ubytok napétia tak, aby napitie na svorkach motorického
spotrebica nekleslo pod 95 % menovitého napétia siete.

8.Vvhotovenie zostatkovych nebezpecenstiev

Podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. sa Vv projektovej dokumentacii prevadzkového rozvodu
silnopradu predkladaju hlavne nasledovné mozné zostatkové rizika.

- moznost trazu 0s6b elektrickym pradom do 1000V

- moznost Grazu osdb nedostatocne a Nespravne zabezpeenym pracoviskom

- Moznost trazu 0s6b nepouzitim predpisanych pracovnych pomocok

- moznost Grrazu 0S6b pouzitim nespravnych pracovnych a ochrannych pomdécok

- moznost’ Girazu 0s6b padom alebo posmyknutim

- moznost Grazu 0s6b pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych postupov
- moznost Grazu 0s6b nepouzitim spravnych technologickych postupov

- moznost Grazu osdb pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych pomécok
- moznost Girazu 0s6b nepouzitim spravnych pracovnych a technologickych pomocok

Nakol'ko zostatkové rizikd sa nedaju vylucit, ich znizenie alebo obmedzenie sa dosiahne
nasledovnymi prostriedkami:

- realizovanim projektovaného diela podl'a uvedenej projektovej dokumentacie a Vv nej
uvadzanych a citovanych noriem

- realizovanim projektovaného diela podla schvalenych technologickych postupov od
vyrobcov  osadzovanych zariadeni, inStalovanych materidlov aaj Samotnych
elektromontaznych prac montaznej organizacie

- realizovanim projektového diela len schvalenymi aaj prislusne certifikovanymi
vyrobkami a materialmi s prislusnymi atestami

- Spracovanim anasledne aj dodrziavanim schvalenych prevadzkovych predpisov
prevadzkovatela projektovaného zariadenia

- realizovanim prvej odbornej prehliadky — revizie projektovaného diela a jeho instalacie

- realizovanim pravidelnych opakovanych odbornych prehliadok - revizii projektovaného
diela a jeho instalacie

- realizovanim prvej uradnej skusky pokial je vyzadovana prislusnymi predpismi
a nasledne aj opakovanymi Gradnymi sktiskami vyzadovanymi prislusnymi predpismi

- doslednym dodrziavanim prevadzkovo-bezpecnostnych predpisov

- Skolenim pracovnikov Vv danej prevadzke

- zvySovanim urovne udrzbarskych ¢innosti
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9.Bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

- elektrické zariadenie v tomto projekte sa povazuju za vyhradené technické zariadenia s mierou
ohrozenia skupiny B podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.

- pracu na uvedenych elektrickych zariadeniach moézu vykonavat' iba osoby s odbornou
sposobilostou podl'a vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. t.. par.22 — samostatny elektrotechnik

- obsluhu na el. zariadeni m6zu vykonat osoby s odbornou spdsobilostou podl'a vyhl. ¢&.
508/2009 Z.z. par. 20 — pouceny pracovnik ak bol preukazatelne pouceny v rozsahu
vykonavanej ¢innosti

- ochrany pred tirazom el. pridom podl'a STN 33 2000-4-41

- proti Sireniu poziaru z priestorov s el. zariadenim budu pouzité protipoziarne prepazky podla
STN38 2156

- ochrana proti poziaru je rieSena v sulade s STN33 2000-4-482

- pred uvedenim zariadenia do prevadzky musi mat’ prevadzkovatel’ vypracované prevadzkové
predpisy

- v dobe mimo prevadzky musia byt vSetky el. zariadenia vypnuté

- vetky kablové rozvody riesené v tomto projekte musia byt realizované podl'a STN 33 2000-5-
52,¢l. NA 4.5

- v tesnej blizkosti kazdého odpajacicho prostriedku sa musi umiestnit’ zodpovedajuci §titok,
umoznujuci rychlu identifikaciu zariadenia alebo obvodu, ktory ovlada

- ochrany proti nadpridom a skratom podla STN 33 2000-4-43 a suvisiacich STN su rieSené
(isti¢mi/poistkami)

-priestory okolo el. zariadeni a tnikové cesty st rieSené v stlade s poziadavkami STN 33 3220,
33 3210 a stvisiacich STN

- el. zariadenie rieSené v tomto projekte nevykazuje z hl'adiska hygieny prace ziadne Skodlivé
ucéinky

- priestory s el. zariadenim a el. zariadenia st opatrené bezpecnostnymi tabulkami podla STN
EN 61 310-1 (33 2200)

- el. zariadenie musi byt pred uvedenim do prevadzky riadne odskiisané, urobena odborna
prehliadka a o vysledku musi byt’ vyhotovena sprava v stlade s STN 33 1500 a STN 33 2000-6

- pri praci na el. zariadeni sa musia pouzivat’ predpisané ochranné a pracovné pomdcky Vv sulade
s STN 34 3100 a suvisiacimi STN

- vSetky Cinnosti a prace na el. instalaciach musia byt’ vykonané v sulade s STN EN 50110-1
(33 2100)
len pracovnici s prislusnou elektrotechnickou kvalifikaciou, t.j. pracovnici znali. Na zariadeniach
nn pod napétim sa nesmie pracovat’ s mokrymi rukami, v mokrej obuvi, alebo vtedy, ak je
pracovnik v styku so zemou spojenymi vodivymi predmetmi.

Elektrické zariadenia je mozné uviest’ do prevadzky az po vykonani odbornej prehliadky

a odbornej skusky /vychodiskovej revizie/ a po vydani spravy o odbornej prehliadke a odbornej
skaske /reviznej spravy/.

Kazdy zasah do elektroinstalacie musi byt zakresleny do dokumentacie skuto¢ného
vyhotovenia, ktora je potrebna pre prevadzku, udrzbu a reviziu elektrozariadenia, ako aj pre
vymenu jednotlivych Casti zariadenia.

Udrzbari elektrozariadeni musia byt podl'a vyhlagky ¢.508/2009 Z.z. podrobeni skuske o
odbornej sposobilosti pre vykonavanie a riadenie montaze a pre udrzbu elektrickych zariadeni.
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Pracovnici povereni obsluhou elektrického zariadenia musia byt preukazatel’ne
oboznameni s prisluSnou prevadzkou. Musia preukazat’ znalosti:

-z prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najmi jeho
zapinania, kontroly chodu a vypinania, o ¢om musi byt urobeny zapis

-0 opatreniach, ktoré je potrebné vykonat’, ked’ nastane unik nebezpecnej latky, pri havarii a pod.
-0 protipoziarnych opatreniach

-0 opatreniach pri urazoch, o prvej pomoci a pod.

-0 sposobe a postupe pri hlaseni portich na zverenom zariadeni.

10. Pouzité predpisy a normy STN

Projekt je vypracovany podl'a toho ¢asu platnych predpisov a noriem STN.

11.Zaver

Vsetky elektro prace budu vykonané podla vtom case platnych predpisov anoriem STN
vztahujucich sa na el. zariadenia rieSené v projekte ako aj poziadaviek vyrobcov el. zariadeni.

V Senkviciach 09.11.2021 Zodp. projektant : Ing. Cubomir Stransky
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