ELOKOVANE PRACOVISKO JAZYKOVEJ SKoLY PALIS,ADY 38, VAZOVOVA 14, 81107 BRATISLAVA
USTREDNE KURENIE-VYREGULOVANIE TEPLOVODNEHO SYSTEMU

Technické rieSenie

Projekt riedi vyregulovanie jestvujiceho teplovodného systému pre jazykovu Skolu VAZOVOVA UL. 14,
BRATISLAVA. Pre vykurovanie objektu su osadené jestvujlice doskové radiatory napojené na jestvujici
teplovodny systém.

V ramci vyregulovania systému sa demontuju jestvujice ventily a Srobenia na vykurovacich telesach.
Nahradia sa novymi. Na panelovych vykurovacich telesach budu osadené nové radiatorové ventily HERZ TS-90
s termostatickou hlavicou oviadania HERZ HERZCULES a spiatockové Srobenia HERZ RL-5.

Jestvujuce gulové uzavery na patach jestvujucich stupaiek sa demontuju. Budd nahradené novymi. Na
privodnom potrubi sa osadi uzatvaraci ventil HERZ STROMAX-D a na spiato¢kovom potrubi HERZ STROMAX
GM pomocou Srobenia anarezanim novych zavitov prislusnej dimenzie. Na kazdej pate budi osadené
vypustacie ventily navarenym zavitu na jestvujlice potrubie. V pripade nevyhovuijlcej dizky péty pre osadenie
novych armatUr sa upravi podla potreby.

Pred osadenim novych armatir sa cely systém vypusti.

V ramci vyregulovania sa péta stupacky SR1A kvéli nevyhovujucej dimenzie vymeni na DN32 aZ po
napojenie radiatorov na 1.NP. TaktieZ sa osadia 2 nové doskové radidtory v zatial nevykurovanej miestnosti
v rohu juhovychodnej Casti objektu v 1.PP. Novonavrhnuty rozvod pre tieto radiatory sa napoji na jestvujici leZaty
rozvod pod stropom 1.PP. pre stupakou SR1A. Pre nevyhovuijuci stav radiatorov v miestnostiach zachodov na
1.PP,1-3.NP. je nutna vymena za novy radiator takého istého rozmeru.

Pocas obhliadky objektu neboli zistené Ziadne dalSie zavady systému.

Potrubia

Novonavrhnuté ocelové rdry budd zhotovené z ocelovych bezsvovych zavitovych rar STN 42 5710 akost
materialu 11 353.0. Rozvody vedené pod stropom budl zavesené na objimky pomocou stropnych zavesov.
Zavesy budu osadené podia pokynov vyrobcu.

Natery

V8etko zariadenie Ustredného kurenia bude natreté dvojnasobnym zakladnym naterom. Na tento zakladny
nater je eSte naneseny nater s 1x emailovanim a to pre stipacky a neizolované potrubia. Doplnkové konstrukcie
budu natreté dvojnasobnym zakladnym naterom a vrchnym emailom. Pouziju sa syntetické naterové hmoty.

Ochrana a bezpecnost zdravia pri praci

Je potrebné pri realizacii postupovat v zmysle Zakona €.124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci (v zneni neskorSich predpisov 309/2007 Z.z., 140/2008 Z.z., 470/2011 Z.z., 154/2013 Z.z.) a Nariadenia
vlady ¢€.387/2006 o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci.

Podla §6 ¢l.2 Z&kona ¢&.124/2006 sa musia vyhodnotit neodstranitelné nebezpecenstva
a neodstranitelné ohrozenia, ktoré vyplynuli z navrhnutého rieSenia a navrhnat opatrenia.

ZvéaraCské prace mozu vykonavat len zvaradi s opravneniami podia STN 05 0705, STN 05 0710 a STN
EN 287-1 (050711).

Viykurovacie skusky

Po ukonéeni montaze zariadenia Ustredného kurenia sa prevedu tlakové a vykurovacie skusky v zmysle
STN EN 12828 (06 0310). Tlakova skuska sa uskutocni podfa ¢l. 134a) najvy$Sim statickym tlakom vo
vykurovacom systéme.



Viykurovacia skudka sa uskutoéni podfa ¢l. 140 v trvani 144 hodin cez vykurovacie obdobie. Po¢as
vykurovacej skusky bude doregulovany vykurovaci systém nastavenim vetkych regulaénych armatur.

Upozornenie:

Pri stavebnych a montaznych pracach je nutné dodrZiavat zasady ochrany zdravia a bezpecnosti pri
praci v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi.

V Hornom Bare dria 09.2021 Vlypracoval: Ing. Zoltan Farka$



