
ELOKOVANÉ PRACOVISKO JAZYKOVEJ ŠKOLY PALISÁDY 38  

VAZOVOVA 14, 81107 BRATISLAVA 

PLYNOFIKÁCIA -  REKONŠTRUKCIA KOTOLNE  

 

TECHNICKÁ SPRÁVA  

 

1.0 OBSAH PROJEKTU:  
Podkladom pre vypracovanie projektu plynof ikácie bol i  stavebné výkresy, 

zameranie na stavbe a podklady projektanta ústredného vykurovania.  V rámci 

rekonštrukcie kotolne sa vymenia jestvujúce kotle za nové s  takým  istým 

výkonom .  

Kotolňa  pre vykurovanie objektu je umiestnená  v 1.PP. Kotolňa  o menovitom 

výkone  320 kW je podľa  STN 07 0703 -  čl .  28 zaradená  medzi  koto lne III.  Kategór ie  

a spĺňa  pož iadavky  STN 07 0730 – č l.  29.  

Montáž zar iadení môžu vykonávať iba organizácie , ktoré majú  oprávnenie na 

vykonávanie týchto prác od prís lušného IBP. Ce lkové usporiadanie navrhovaného 

plynovodu je podľa výkresovej čast i  PD. 

Projektová dokumentácia  r ieši    -NTL domový plynovod  

 

Prípojka plynu  

 
Riešený  objekt je napojený jestvujúcou  STL prípojkou plynu na verejný STL 

plynovod, ktorý je vedený pred dotknutou parce lou  -BEZ ZMENY .  

 

Parametre plynu:  

druh p lynu - zemný plyn naftový, výhrevnosť Q n  = 33 500 k J/m3   

hustota = 0,702 kg/m 3   

medza výbušnost i  % koncentrác ie :      dolná  5,0 %, horná 15,0%  

rosný bod spa l ín = 60 o  C, t lak plynu prevádzkový = 2,0 kPa  

 

2.1 REGULAČNÉ A ODBERNÉ MERACIE ZARIADENIE:  

Vedľa  kotolne sa nachádza miestnosť pre meranie a  reguláciu plynu. 

Jestvujúca meracia a  regulačná zostava plynu a jestvujúci uzáver BAP sa 

v rámci rekonštrukcie nemení .  

 

NTL DOMOVÝ PLYNOVOD  

 

Zaradenie plynových zariadení podľa miery ohrozenia  

 Podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z .  sú jednotl ivé p lynové zariadenia 

zaradené  do nasledovných skupín:  

-  plynové spotrebiče sú zaradené do skupiny „B/h“ - potrebu plynov 

spaľovaním s výkonom jednot l ivého zariadenia a lebo so súčtom výkonov 

jednotl ivých zar iadení  tvoriac ich funkčný celok do 0 ,5MW  – 2 x  plynový 

kotol VIESSMANN VITOCROSSAL 100  160kW, MAX.HOD.SPOT. 

PLYNU 16 m3/hod 

 

UVEDENIE DO PREVÁDZKY  (Pr í loha č. 9 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.) :  

prvá úradná skúška – NEPOŽADUJE SA  

odborná prehl iadka a skúška – vykoná Revízny technik,  



 

PREVÁDZKA    opakované úradné skúšky -  NEPOŽADUJE SA 

    skúška po opravách –RT pracovník  

 

ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY POČAS PREVÁDZKY :  

prehl iadky - vykoná Revízny technik /1 roky,  

skúšky -  vykoná Revízny technik /3 roky,  

 

-  rozvody odberného zariadenia je zaradené do skupiny „B/g“  -  rozvod 

plynov s pret lakom plynu do 0,4MPa vrátane – NTL rozvod –  2,1 kPa  

 

UVEDENIE DO PREVÁDZKY  (Pr í loha č. 9 k vyhláške č. 508/2009 Z. z .) :  

prvá úradná skúška – NEPOŽADUJE SA  

odborná prehl iadka a skúška – vykoná Revízny technik,  

 

PREVÁDZKA    opakované úradné skúšky -  NEPOŽADUJE SA  

    skúška  po opravách –RT pracovník  

 

ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY POČAS PREVÁDZKY :  

prehl iadky - vykoná Revízny technik /3 roky,  

skúšky -  vykoná Revízny technik /6 rokov,  

 

3.0 ROZVOD NTL PLYNOVODU PRE KOTOLŇU: 
Jestvujúci  NTL rozvod plynu ,  akumulačné potrubie  vrá tane plynových armatúr 

sa v rámci rekonštrukcie nemení .  

Meniť sa bude len pr ipojenie novonavrhnutých kot lov  vrátane prís lušných 

plynových armatúr  na jestvujúce akumulačné potrubie .  Staré pr ipojenie sa 

demontuje. Bude upravená poloha jes tvujúceho odfukového potrubia na fasáde, 

kvôl i  novému komínu  (pred rea l izác iou preveriť) .  

Pred demontážmi je nutné plynovod uzavrieť a  odplyniť .  

Rozvodné potrubie v objekte bude z oceľových rúr , závitových, čiernych, mat .  

11353.1, celozváraných okrem pripojenia spotrebičov a uzatváracích armatúr.  

Závitové spoje utesniť konopným vláknom a fermežou. Pr i  prestupoch cez steny 

a strop sú opatrené oceľovými chráničkami.  Každý p lynový spotrebič a plynomer 

bude opatrený uzatváracou armatúrou, gúľ .  uzáverom s kľúčom .  

 

Bilancia potreby plynu :  

1.Potreba ZP pre VITOCROSSAL 100 160kW 2 x 16 m3/hod=32 m3/hod 

 spolu         =32 m3/hod 

 

3.1 SKÚŠANIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY NTL PLYNOVODU : 
Po montáži potrubia a odstránení  pr ípadných závad zvarov, musí byť na 

domovom plynovode vykonaná skúška pevnost i a skúška tesnost i  .  Ak sa domový 

plynovod neuvedie do prevádzky do š iest ich mesiacov po vykonaní  t lakovej skúšky ,  

t laková skúška sa musí opakovať. Skúška tesnost i  sa musí  vykonať aj na plynovode ,  

ktorý bol dlhš ie ako 6 mesiacov mimo prevádzky, a na plynovode, ktorý bol 

opravený. Bez úspešných skúšok sa nesmie plynovod uviesť do prevádzky. Postup a 

vykonanie skúšok má byť v súlade s ustanoveniami kapitoly 6 STN EN 1775.  

Pred t lakovou skúškou sa musí vykonať kont rola ce lého plynovodu. Kontro la sa 

vykoná napr .  prefúknutím potrubia st lačeným vzduchom. Zisť uje sa najmä to ,  či  

nie je n iektorá časť  uzatvorená , upchatá , zaslepená a pod. Po uzatvorení vývodov 

na koncoch skúšaných úsekov možno začať t lakovú skúšku. Pr i  t lakovej skúške 



musia byť pr ístupné všetky spoje plynovodu. Účelom skúšky je over iť tesnosť 

zmontovaného p lynovodu. Skúška pevnost i  sa vykoná st lačeným vzduchom (re sp. 

inertným plynom) pri  t laku skúšobného média 5 kPa (nim. 2,5 násobok 

maximálneho prevádzkového t laku), najmenej 5 kPa. Skúška potrubi a sa vykoná po 

úsekoch.  

Pred skúškou sa na ustálenie t laku a vyrovnanie teplôt  nechá skúšaný plynovod 

pod t lakom najmenej 15 minút.  Skúšaný úsek NTL p lynovodu sa pr i  pneumatickej 

skúške považuje za tesný ,ak v ňom nedôjde k poklesu pret laku po dobu :  

- min.15 minút pre plynovody s vnútorným geometr ickým  objemom do 50 l i trov ;  

- min.30 minút pre plynovody s vnútorným geometr ickým objemom nad  50 l i t rov .  

Po úspešnej skúške pevnost i sa vykoná skúška tesnost i  skúšob ným t lakom 2 

kPa ,ktorý sa rovná hodnote prevádzkového t laku, najv iac však 1,5 -násobku 

maximálneho prevádzkového t laku. Skúška trvá rovnako ako pr i  skúške pevnost i .  

Všetky zvary ,armatúry a pr í rubové spoje musia byť preskúšané penotvorným 

roztokom ,a lebo iným spôsobom - detekčným prístrojom. Zmeny pre t laku počas 

skúšky možno s ledovať pomocou manometra, ktorý musí  mať vhodnú c it l ivosť (  10 

Pa ) , s t r iedou presnost i  merania min. 1% pre stanovený skúšobný t lak (  napr. U -

manometer) .  Tlaková skúška je úspešná v tedy, ak počas trvania t lakovej skúšky 

nebol  z istený ž iadny pokles t laku skúšobného média. V opačnom prípade sa skúška 

po zistení  a odstránení  netesnost i  zopakuje.  

Odvzdušnenie, napus tenie p lynu a uvedenie plynovodu do prevádzky vykoná 

zhotoviteľ za účast i  objednávateľa . O napustení  plynu do plynovodu zhotovit eľ 

zhotoví zápis a odovzdá ho objednávateľovi .  

 

3.3 UMIESTNENIE SPOTREBIČOV:  

Kot le budú umiestnené podľa výkr.  č.PL -01v kotolni , bude osadený 2 x plynový 

koto l na ZP. Odvod spal ín pre kot le je  vyvedený cez spoločný komínoví  systém nad 

strešnú konštrukciu objektu.  

Pre umiestnenie  spotrebičov v jednotlivých miestnostiach je nutné 

rešpektovať príslušné protipožiarne predpisy. Plynové spotrebiče budú  

opatrené uzatváracou armatúrou, plynovým gúľ. uzáverom s kľúčom. Pre 

umiestnenie,  vyhotovenie a prevádzkovanie plynových spotrebičov plat í  TPP 704 01 

a súv. predpisy.   

Plynové spotrebiče patr ia k spotrebičom typu B –  s uzavretou 

spaľovacou komorou, ich prevádzka je závislá na vnútornom vzduchu.  

 

Vetranie miestnosti  kotolne:  

Vetranie koto lne a  prívod vzduchu pre spaľovanie je zabezpečené prirodzeným  

vetraním  cez jestvujúci pr ívod vzduchu cez VZT potrubie  300/900x3500mm 

ukončené  nad podlahou kotolne s otvorom s mriežkou 800x350mm a cez jestvujúci  

odvod vzduchu cez 2 otvory 600x300mm pod stropom vsadené do okien .  Jestvujúce 

otvory vyhovujú  po rekonštrukci i  koto lne .  

3.4 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A  OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI:  

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenst iev a neodstrániteľných ohrození 

vyplývajúcich  z navrhovaných r iešení  v zmysle §6 ods.1 zák. č.124/2006 Z.z.  

Projektová dokumentácia  bola spracovaná v zmysle  STN EN 1775 .  Navrhnuté 

technické r iešenie vyhovuje pož iadavkám vyplývajúcich z predpisov na zaistenie 

bezpečnost i a ochrany zdravia pr i práci . Pr i  dodržaní  všetkých prevádzkových 

predpisov, prevádzkových parametrov plynového odberného zariadenia a za 

normálnych podmienok nemôže nastať ž iadne neodstrániteľné nebezpečenstvo a 

ohrozenie. Nebezpečenstvo a ohrozenie bezpečnost i a ochrany zdravia pr i práci  

môže nastať v pr ípade nepredvídanej chyby plynového odberného zariaden ia, únik 



zemného plynu, napr. v dôsledku skryte j  chyby materiá lu,  žive lnej pohromy a pod. 

V tomto prípade t reba okamžite  opust iť pr iestor  p lynového odberného zar iadenia,  

uzatvor iť hlavný uzáver plynu, pr ívod elektr ickej energ ie do automatiky p lynových 

zariadení , odstaviť všetky zar iadenia z prevádzky. P lynové odberné za r iadenie je 

možné opätovne uviesť do prevádzky len po odstránení všetkých chýb, pr i  dodržaní  

projektovaných parametrov OPZ.  

 

3.5 BEZPEČNOSTNÉ PREPISY, NÁTERY:  

Montážna organizácia  musí preukázateľne poučiť odberateľa plynu s 

prevádzkou p lynových odberných zar iadení a  ich obs luhou. Funkčnú skúšku 

spotrebičov vykoná montážna organizácia .  

O výs ledku skúšok sa vyhotoví  protokol.  Plynovod uvedie do prevádzky 

dodávateľská organizácia . Po vykonaní úspešných t lakových a tesnostných skúškach 

musia byť potrubia a armatúry (nadzemné čast i  NTL p lynovodu) opatrené 

bezpečnostným a ochranným náterom žlte j  farby, dvojnásobným syntet ickým s 1x 

ema i lovaným.  

Pri vyhotovení  stavebných prác počas výstavby NTL p lynovodu je potrebné 

dodržať ustanovenia vyhl . č.  147/2013 Z.z.  .  

 

4.0 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a rizí k:  

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenst iev a r iz ík – podľa §  4,  ods. 1 

vyhl.  124/2006,zák. 95/2000,zák.č.158 /2001 Z.z. .  

 

P.č .      1   2   3   4  5    

F a k t o r - p r a c .  p r o c e s  a  p r o s t r e d i e   z e m n ý  p l y n  z e m n ý  p l y n  z e m n ý  p l y n  C O  NO x   

Ne od s t r á n .  n eb e zp e č en s t v o    v ý b u š n o s ť   h o r ľ a v o s ť   n ed ý c h a t e ľ n o s ť  j e d o v a t o s ť  u d u s e n i e   

S t a v  a  v l a s t n o s t i  p o š k od z .  z d r a v i a   zm e s  s o  v z d u c h o m   – 15  %  ob j em u    o t r a v a   o t r a v a  

Ne od s t án i t e ľ n é  o h r o z en i e    v ý b u c h    p o ž i a r    ú n i k  p l y n u   ú n i k  s p a l í n  ú n i k  s p a l í n   

 

Opatrenie proti  uvedeným nebezpečenstvám a ohrozeniam:   

Poučenie a zaškolenie obsluhy o BOZP  

Používanie ochranných pomôcok  

Zákaz vstupu nepovolaným osobám do pr iestoru koto lne  

Všetky servisné práce vykonávať len s povolením na uvedenú prácu  

 

Možné lokality pre neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia:   

P.č.      1   2   3   4  5    

F ak to r      zemný  p l y n  zemný  p l y n  zemný  p l y n   CO   NOx  

Neods t r án i te ľ né  nebez peče n s t va   zem ný  p l y n   zemný  p l y n  zemný  p l y n   CO  NOx  

Neods t r án i te ľ né  o hro ze n ie   zemný  p l y n   zemný  p l y n   zemný  p l y n   CO   NOx   

Mie s to  v ý s ky t u  neo ds t r .  ne be zp . ,  o h ro ze n ie  spo je  po t r ub i a ,  m anome t r o v ,  p l y n .  ko hú t ov  Spo je  dymovodov  a  

kom íno v   

 

Posúdenie rozsahu  r izika:  

Neods t r án i te ľ né  nebe zpe čen s t vo ,  o h ro ze n i e  vý buc hZP  po ž i a r  ZP  udu sen ie  ZP  so  v z duc hom  uduse n ie  

P r av depo d . v zn i ku  po ško d e n i a  zd r a v i a  z ame s tnanc a  v  p r í p ade  na j l ep šom   

ž i adna   ž i adna   ž i adna    ž i adna    ž i adna   

v  p r í p ade  na j ho r šo m     v y so ká   vyso k á   v y so k á    vyso k á    vyso k á   

 

 

Stupeň možných následkov na zdravie:  

v  p r í p ade  na j l ep šom ž i adny     ž i adny  ž i adny   ž i adny    ž i adny    ž i adny  

v  p r í p ade  na j ho r šo m vy soký     vyso ký  vy soký   vyso ký    v y so ký    vyso ký  

 

Vymedzenie pojmov podľa z.  č. 158/2001 z.z .:  

Nebezpečenstvo  :  stav a lebo vlastnosť faktora prac. procesu a prac. prostredia ,  

ktoré môžu poškodiť zdravie .  



Riziko  : Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri  práci .  

Ohrozenie  : s ituácia , v ktorej nemožno vylúčiť , že zdravie zamestnanca bude 

poškodené.  

 

Plynové spotrebiče sú posudzované samostatne podľa zák. č.  564.  

- čís lo 1 – Mechanické ohrozenie  

- čís lo 3 – Tepelné ohrozenie  

- čís lo 4 – Ohrozenie hlukom  

- čís lo 5 – Ohrozenie  vibráciami  

- čís lo 15 – Chyby pri montáž i  

- nebezpečenstvo vyplývajúce z umiestnenia kot lov  

 

Vyhodnotenie zostatkového nebezpečenstva :  

Možné r iz iká ohrozenia spojené z montážou a prevádzkou navrhovaného zariadenia 

sú znížené na minimum a navrhované zar iadenie hodnot íme ako nebezpečné.  

 

ZÁVER:  

NTL plynovod bude prevádzkovať investor.  Investor je  povinný zabezpečiť 

údržbu v súlade s  platnými predpismi a STN. Dodávateľ s i  vyhradzuje právo 

zameniteľnost i  materiá lov v zmysle platných predpisov.  

- VŠETKY PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED  ICH  REALIZÁCIOU 

PREKONZULTOVAŤ S AUTORMI PROJEKTU. ICH REALIZÁCIA NA ZÁ KLADE 

ICH PÍSOMNÉHO SÚHLASU !  

-  PRÍPADNÉ NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ 

BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI ČASTI 

PROJEKTU !  

- PROJEKTOVANÉ ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH VÝROBKOV A 

KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROB Y OVERIŤ 

PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hornom Bare 09/2021     Vypracoval: Ing. Zoltán Farkaš 


