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1. VSeobecné poznamky k projektu

Tento realizaCny projekt rieSi Meranie a regulaciu (MaR) a motoricku instalaciu pre rekonstrukciu kotolne
,Elokované pracovisko jazykovej Skoly palisady 38-Bratislava. RekonStrukcia kotolne v technologickej Casti je
rozdelena na dve samostatné Casti novy zdroj tepla dva kotle od spolo¢nosti Viessmann dodané s regulaciou
VITOTRONOC 100, VITOTTRONOC 300 a rozSirovaci modul..

_ Vramci MaR okrem kabelaze pre riadenia Viessmann sa riesi poruchova signalizacia v kotolni, teplota ,
tlak UK a unik plynu so signalizaciou nad vstupom do predsiene do kotolne z vonkajSej strany. Pred vstupom je
umiestnené havarijné tlacitko, ktorym sa odstavi napajanie kotlov a privod plynu do kotolne (BAP).

V ramci MaR pre Viessmann sa pripravila kabelaz pre prepojenie navrhnutej technologie pre dodavatela
kotlov Viessmann.

V kotolni sa nachadzaju nefunkEné spinacie a ovladacie skrinky véetne kabelaze ktoré bude treba zdemontovat
a odpojit od pbévodného rozvadzaca, dalej bude zruseny povodny rozvadzac, privodny kabel zostava pévodny
(CYKY 4Bx10). Odpojeny kabel je nutne zaistit v skrinke napajacich rozvodov a koniec odpojeného kablu zaizo-
lovat..

Pred zaCatim prac je nutne zdemontovat povodnu in$talaciu a ponechat len svietidla, vypinac osvetlenia
a po prevereni funkénosti upravit' aj kabelaz k svietidlam.

Projekt je vypracovany na zaklade nasledovnych podkladov :
- Projekt technologickej Casti kotolne
- Konzultacie s projektantom UK
- Normy STN a predpisy vztahujuce sa na projektované zariadenia

1 UDAJE, KDE SA ZACINA A KONCi ROZVOD
Rozvod rieSeny tymto projektom zacina v rozvadzaci DTK a kon¢i napojenim jednotlivych technologickych
zariadeni, kotolne a zariadeni MaR.

2 VOLBA ROZVODNYCH SIETi
2.1 ELEKTRICKA SIET

a. 3NPE ~ 50 Hz 400/230 V ,TN -S - technologicky rozvod nn

b. 1NPE ~ 50 Hz 230V TN-S - ovladacie obvody

C. 2str.24V 50Hz — PELV- obvody riadenia
2.2 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
2.21 OCHRANA V NORMALNEJ PREVADZKE

a. izolovanim zivych Casti (412.1)

b. z&branami a krytmi (412.2)

c. malym napatim PELV (411.1)

d. zdroj malého napatia, bezpecnostny oddelovaci transformator podla EN60742 (411.1.2.1)
2.2.2 OCHRANA PRI PORUCHE

a.  samocinnym odpojenim napéjania

3 PREDPISY

NN privod, vnutorn silnopridova elektroinstalécie musia byt zrealizované podria predpisov a noriem STN platnych
v Case realizacie stavby, ktoré sa vztahuju na dané rieSenie. Jedna sa hlavne o STN EN 61140:2004, STN 33
3320:2002, STN 33 2000-1:2002, STN 33 2000-3:2000, STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-4-42:2012-04,
STN 33 2000-4-43:2010-1, STN 33 2000-4-443:2007-03, STN 33 2000-4-473:1995,STN 2000-5-51:2010, STN 33
2000-5-52:2012-04, STN 33 2000-5-523:20012-04, STN 33 2000-5-54:2008-03, STN 33 2000-7-701:2007, vy-
hlasku MPSVaR 508/2009 Z.z., zakon NR SR 124/2006.



Podla projektovej dokumentacie montazna firma, ktora je drZitelom opravnenia podfa §3 vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.
zrealizuje montaz. Tato firma alebo fyzicka osoba elektrotechnik Specialista podla §24 vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.
vykona 1. Odbornu prehliadku a skusku.

Druh prostredia

Prostredie umiestnenia rozvadzacov je vnutorné podfa STN 2000-5-51:2010.

Podla prislusnych noriem STN, hlavne podia STN 33 2000-5-51:2010 budu zrealizované elektrické instalacie.
Elektrické zariadenia a predmety musia odolavat danému prostrediu a musia byt vzhfadom na dané prostredie
v prislusnom kryti.
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UDAJE O MAXIMALNE’J SUCA§NEJ SPOTREBE A PREHLAD SPOTRIEB V JEDNOTLIVYCH
PRACOVNYCH SUSTAVACH ROZCLENENYCH PODLA NAPATIA.

a. Rozvadzaé¢ ,DTK"
b. Pi-6kW,
c. Ps-5kw

STUPEN DOLEZITOSTI DODAVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE
Elektrické zariadenia patria do lIl. stupna dolezitosti dodavky elektrickej energie

ZASADNE RIESENIE OCHRAN PROTI SKRATU, PRETAZENIU A OCHRANU PRED URAZOM

ELEKTRICKYM PRUDOM

a. Zariadenia a kable su proti skratu a pretazeniu chranené istiémi a motorovymi spinacmi.

b. Ochrana pred urazom elektrickym prudom pri normalnej prevadzke je krytmi, izolovanim Zivych Casti
a dopInkovou ochranou - prudovymi chrani¢mi.

c. Ochrana pred Urazom elektrickym prudom pri poruche je samocinnym odpojenim napajania. V poru-
chovom obvode el. instalacie musi vzniknut taky velky prud, aby ho ochranny pristroj prerusil
v predpisanom Case 0,4s.

d. Impedancie poruchovych sluciek od zdroja k miestu poruchy budu stanovené v projekte stavby.

e. Ochrana pred dotykom Zivych a nezivych Casti pre malé napatie PELV.

SPOSOB KOMPENZACIE UCINNIKA
Kompenzacia ucinnika nie je predmetom rieSenia tejto PD.

ZASADY OVLADANIA, BLOKOVANIA, SIGNALIZACIE A MERANIA

a. VSetky motory rieSené v tomto projekte su v prevadzkovom reZime ovladané automaticky pomocou
signalov z riadiaceho systému, umiestnenom v skrinkach Viessmann. V rdmci MaR sa navrhuje novy
rozvadzac, ktory bude umiestneny na pévodnom mieste starého rozvadzaca, vo vyske tak aby jestvu-
juci kabel dosiahol na svorky.. Ru¢éna prevadzka sa pouziva pri reviziach, opravach a skuskach, alebo
pri poruche riadiaceho systému.

SKRATOVE POMERY AZ PO PRIPOJNICE ROZVADZACOV

V zmysle platnych STN je rozvadza¢ navrhnuty s napliiou s ohladom na skratové pomery tak, aby svojim
vyhotovenim a vnutornou népliiou vyhovovali danym skratovym pomerom tak, aby doSlo k spolahlivému
odopnutiu skratovych prudov bez hrozby mechanického alebo tepelného poskodenia pristrojovej népline.
Skratové pomery pre jednotlivé rozvadzace su urené v projekte elektroin$talacie celého objektu.

ZASADY RIESENIA Z HLADISKA BEZPECNOSTI PRACE A TECHNOLOGICKYCH ZARIADENI.
a. Rozvadza¢ DTK je umiestneny v kotolni na pévodnom mieste starého rozvadzaca. Pred rozvadzacmi
musi byt volny priestor min. 800 mm. Krytie rozvadzaCov musi byt min. IP40, pri otvorenych dverach

IP20. Dvere rozvadzacov, skrinky, kryty a veka elektrickych zariadeni, umoziujuce pristup k Zivym ale-
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bo pohybujucim sa ¢astiam, musia byt dostatoCne pevné a upevnené tak, aby ich bolo mozné otvorit
len pomocou nastroja alebo kfUca, pokial nie je mozné zamedzit inym spdsobom pristup ku zariade-
niam a zaistit bezpecnost 0sob.
Obsluhu elektrozariadeni méZu vykonavat len pracovnici s kvalifikaciou podfa vyhlasky MPSVaR SR €.
508/2009 Z.z., minimalne § €. 20.
Kazdy zasah do inStalacie musi byt zakresleny do dokumentacie skutocného vyhotovenia, ¢o je po-
trebné pre prevadzku, udrzbu a reviziu elektrozariadenia, ako aj vymenu jednotlivych Casti zariadenia.
Udrzbu, rekonstrukciu a montaz elektrozariadeni mdzu vykonavat len pracovnici s kvalifikaciou podra
vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z., § €. 21 az 24.
Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia musia preukazat znalosti :
1) z prevadzkovych a bezpe€nostnych predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najma jeho zapi-
nania, kontrolu chodu a vypinania, 0 ¢om musi byt urobeny zapis

) opatreniach, ktoré je potrebné vykonat, ked nastane unik nebezpecénej latky, pri havarii a pod.
) protipoziarnych opatreniach
) opatreniach pri Urazoch, o prvej pomoci a pod.
5) spbsobe a postupe pri hlaseni poruch na zverenom zariadeni
Elektrické zariadenia rieSené v tejto PD su podla vyhlaSky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z., ¢ast IIl. vy-
hradené technické zariadenie elektrické, patriace do skupiny "B".
Neodstranitelné nebezpecenstva od elektrickych zariadeni pri praci na zariadeniach s nekrytymi zivymi
Castami su eliminované pouzitim ochrannych pomécok.
Sucastou dodavky podfa vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z. musi byt sprievodna dokumentacia,
ktora musi obsahovat :
1) identifikané Udaje vyrobcu resp. dodavatela, zakladné udaje o zariadeni
2) pokyny pre prevadzku, udrzbu a obsluhu jednotlivych zariadeni obsahujuce
i.  pripustny spsob pouZitia
ii.  navod na obsluhu, udrzbu, prehliadky, skusky
ii.  poziadavky na vedenie prevadzkovej dokumentacie
v.  poZiadavky na odbornu spdsobilost
v.  navod na montdz, vyskusanie a podmienky uvedenia do prevadzky
3) preberacie dokumenty :

i.  vychodzia revizia

ii.  projekt skutocného vyhotovenia

iii. — osvedCenie o elektrickych zariadeniach
Prevadzkovatel je povinny pred zacatim prevadzky a pocas nej zabezpedit vykonavanie odbornych
prehliadok a skusok elektrického zariadenia podfa § ¢.12 vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z.. Od-
borné prehliadky alebo skusky vykonava pracovnik s odbornou spdsobilostou podfa § ¢€.24 v lehotach
podla druhu priestoru :

i. s prostredim zakladnym - kazdych 5 rokov

i. s prostredim vonkajSim — kazdé 4 roky
Dodavatel elektroinstalacie je povinny pred zaCatim prevadzky vykonat vychodziu reviziu elektrického
zariadenia, prevadzkovatel je povinny zabezpecit nasledne vykonavanie pravidelnych revizii podfa
STN 33 1500, STN 33 2000-6.
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TECHNICKY POPIS ROZVODOV

Napojenie rozvadzaca zostava pdvodné z jestujuceho rozvadzaca v objekte. Ochranné svorky rozva-
dzaca sa spoja s uzemiovacou sustavou cez svorkovnicu hlavného pospéjania objektu.. Uzemnovacia
sustava je pévodna a po prevereni merania sa musi nahradit uzemnenie nové. Ochranné pospojova-
nie je v projekte MaR.



b. Kablova trasa bude zvlast pre kable do 60V a zvlast pre kable nad 60V. Pri sibehu a krizovani kablo-
vych rozvodov je nutné dodrZzat min. vzdialenost ( 100mm) podfa STN 33 2000-5, STN 33 20200-5-
52:2001/A1:2001/EZz

c. Osvetlenie, taktieZ bleskozvod a uzemnovacia sustava su jestvujuce.(nutne preverit)

d. Elektrické zariadenia, popripade elektrické predmety musia byt pred uvedenim do prevadzky vybavené
bezpecnostnymi tabulkami a napismi pre tieto zariadenia prisluSnymi zriadovacimi alebo predmetnymi
normami.

e. Minimalne krytie motorov musi byt vo vonkajSom prostredi IP43, v z&kladnom prostredi IP20.

f.  SuCastou dodavky celého zariadenia navrhovanej technolégie budu atesty potvrdzujuce vhodnost po-
uzitia do uréeného prostredia.

g. Vyhotovenie elektromontaznych prac musi zodpovedat platnym bezpe¢nostnym a prevadzkovym
predpisom, pouZity materiél platnym normam. U vyrobkov podliehajucich povinnej certifikacii dodavatel
preukaZe ich schvalenie kopiou certifikatu prisluSnej Statnej skusobne.

13 POPIS REGULACIE KOTOLNE ,
13.1 V jestvujucej kotolni su navrhnuté dva plynové kondenzacné kotly , ktoré zaistuju vodu UK. Kondenzac-

né kotly su riadené regulatorom Vitotronic 300 a Vitotronic 100 do kaskady. Okrem kaskady riadenie Vitotronic
riadi ekvitermické krivky pre jednotlivé vetvy.
Pre potreby VZT je pripravovana konstantna voda na rozdelovaci pomocou Cerpadla a trojcestného ventilu,
VZT jednotka pre kinosalu je jestvujuca a nie je predmetom tohto projektu. Vetranie kotolne je prirodzené.
Doplfiovanie vody UK je na zaklade tlaku PIS2.1 na zberadi a otvorenim ventilu VSX2.2 na vystupe z Gpravni
vody pol.C.24-AQUASET.
14. Popis poruchovych stavov v kotolni.

Kotolha mé prirodzené vetranie. V priestore sa v ramci MaR monitoruje Unik plynu, zaplavenie, teplota v kotolni
a monitorovanie tlaku UK. Pri zvySeni koncentracie CO,CH4 je tento stav signalizovany nad dvermi pre vstupom
do predsiene do kotolne z vonkajSej strany. V predsieni pred kotolfiou si umiestnené dva snimace CO. Pri zvy-
Seni koncentracie 11°CO,CH4 sa odstavuje chod kotlov a privod plynu do kotolne BAP9.2.

Riadenie kotlov do kaskada a riadenie ekvitermickej krivky zaistuje riadenie regulacie Viessmmann regulaciou
Vitotronic 300 a Vitotronic 100. Cerpadio st ovladané z riadenia Viessmann nakolko amperaz nepresahuje 2A
pre jednotlivé Cerpadla.

Dopliiovanie tlaku UK

Tlak vody UK je merany snimacom tlaku PIC2.1 na zberaéi UK. Pri poklese tlaku (hodnotu spresni profe-
sia UK) sa otvori ventil VSX2.2 dopliovania cez Upraviiu vody. Porucha dopliiovania je vyhodnocovana
v riadiacej podstanici MaR , kotolia méze pracovat pokial tlak v rozvode UK je dostatoény pre prevadzku. Poru-
cha je vyhodnocované a zaznamenana v riadiacom systéme.

Pri vyhodnocovani zaplavenia kotolne snima¢ LAZ 9.3 a namerani tlaku v rozvode mdézeme ur€it i ndm vznika
zaplavenie od vody UK alebo pitnej vode na privode do kotolne.

Poruchové stavy v kotolni.
Vystupy - Hukacka, svetlo
- odstavenie kotla
- havarijny uzéver plynu BAP v kotolni

Vstupy - Teplota v priestore kotolneTIC9.1



- Zaplavenie kotolne LAZ9.3
- Tlak vody UK PIC 2.1
- |. stupen uniku plynu a CO,CH4 QA9.5a-e
- Il. stupeni Uniku plynu a CO,CH4 QA9.5a-e
- Potvrdenie poruchy
Popis :
UK: - signal. poruchy pri dosiahnuti teploty 185°CI na vystupoch UK

obehové derpadla UK bezia, pri poklese teploty na pozadovani hodnotu obnovit chod kotlov
1 Ak teplota stupne o [12°CI nad teplotu, ktora je signalizovana ako porucha - odstavit kotly a ¢akat
na zasah obsluhy
- ak tlak klesne na stanovenu havarijnu hodnotu systém blokuje chod kotlov atym aj celej kotolne
a vypne obehové Cerpadla s oneskorenim 15 mini

Poruchy oznacené < su nevratné.

Pri zaplaveni kotolni a pri prekroCeni teploty 35°C v priestore kotolne bude signalizovana porucha a chod
kotlov bude blokovany. Tieto dve poruchy su tieZ nevratné.

Unik plynu a CO je dvojstupriovo signalizovany na riadiaci systém. Pri Il. stupni Gniku je uzatvoreny privod
plynu,(pokial je v objekte) a su odstavené napajania kotlov. Akusticka signalizacia je zopnuta. Tato porucha je
tiez nevratna.

PoCas trvania poruchy je v chode zvukova signalizacia. Obsluha mdze odstavit zvukovl signalizaciu
a signalku tlacidlom pre odstavenie poruchy. Po odstraneni priciny nevratnej poruchy sa systém uvedie opat do
¢innosti po stlaceni tlacidla "POTVRDENIE PORUCHY". Pri funkénej skuske kotolne po nasadeni RS je po-
trebné odskusat vsetky havarijné stavy.

NAVAZNOST NA PROFESIE

Spracovatel strojnej Casti zabezpedi:

a. zabudovanie odberov 1/2" pre snimace teploty

b. zabudovanie odberu podfa PAN 02 3102 pre snimace tlaku
c. osadenie regulacnych a uzatvaracich ventilov

V Bratislave, 20.4.2022
Vypracoval: Stefan Kohut



