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OSVETLENOST

LEGENDA:

VYPINAC JEDNOPOLOVY P55
PREPINAC SERIOVY IP55

PREPINAC STRIEDAVY IP55

&
W

&

—C ZASUVKA 230V/IP20
{ ZASUVKA 230V/IP55

3{ TROJFAZ. ZASUVKA 400V/16A, IP65
EL. VYVOD 230/400V/16A,IP44

*******

*******

*******

A - SVIETIDLO STROPNE - LED 45W - MODUS
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Y+ B - SVIETIDLO NASTENNE - LED 15W - MOBUS

Nidzové svietido napdjané z viastne] batérie
Ix 8W, EVG, P41

el Gentral stop — sldZi na zabezpeCenie vypnutia dodavky elektrickej energie
pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej Casti, ktoré nie sii elektrickimi
zariadeniami v prevadzke pocas poZiary

STOP

V TAKTO OZNACENYCH MIESTNOSTIACH SA REALIZUJE
DOPLNKOVE POSPAJANIE, VODIC CY4(z/2l)

Rozvodnd sastava: 3+N+PE, str., 50Hz, 230/400V, TN-S

Z&kladnd ochrana — ochrana pred priamym dotykom podla STN 33 2000-4-41:2019-03, &l.411.2:
— z8kladnd izolacia Zivfch &asti — prfloha A.1
— z@brany alebo kryty — priloha A.2
— prekdzky a umiestnenie mimo dosahu — priloha B
- malfm napdtim SELV a PELV - &.411.3.3 a &l.415

Ochrana pri poruche — ochrana pred nepriamym dotykom podla STN 33 2000-4-41:2019-03, &l.411.3:
— ochranné uzemnenie a ochranné pospégjanie — &l.411.3.1
— samotinné odpojenie pri poruche — ¢&l.411.3.2
— doplnkov@ ochrana — ¢&l.411.3.3 a &.415
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