ELOKOVANE PRACOVISKO JAZYKOVEJ SKOLY PALISADY 38
VAZOVOVA 14, 81107 BRATISLAVA
PLYNOFIKACIA - REKONSTRUKCIA KOTOLNE

TECHNICKA SPRAVA

1.0 OBSAH PROJEKTU:

Podkladom pre vypracovanie projektu plynofikacie boli stavebné vykresy,
zameranie na stavbe a podklady projektanta Ustredného vykurovania. V ramci
rekonstrukcie kotolne sa vymenia jestvujice kotle za nové s takym istym
vykonom.

Kotolfa pre vykurovanie objektu je umiestnena v 1.PP. Kotolfia o menovitom
vykone 320 kW je podla STN 07 0703 - ¢l. 28 zaradena medzi kotolne III. Kategérie
a spifia poziadavky STN 07 0730 — ¢&l. 29.

Montaz zariadeni m6zu vykonavat iba organizacie, ktoré maju opravnenie na
vykonavanie tychto prac od prislusného IBP. Celkové usporiadanie navrhovaného
plynovodu je podla vykresovej casti PD.

Projektova dokumentacia riesi -NTL domovy plynovod

Pripojka plynu

RieSeny objekt je napojeny jestvujicou STL pripojkou plynu na verejny STL
plynovod, ktory je vedeny pred dotknutou parcelou -BEZ ZMENY.

Parametre plynu:

druh plynu - zemny plyn naftovy, vyhrevnost Qn = 33 500 k J/m3
hustota = 0,702 kg/m?3
medza vybusSnosti % koncentracie : dolnd 5,0 %, hornd 15,0%

rosny bod spalin = 60 °C, tlak plynu prevadzkovy = 2,0 kPa

2.1 REGULACNE A ODBERNE MERACIE ZARIADENIE:

Vedla kotolne sa nachadza miestnost pre meranie a regulaciu plynu.
Jestvujica meracia a regulaéna zostava plynu a jestvujiaci uzaver BAP sa
v ramci rekonstrukcie nemeni.

NTL DOMOVY PLYNOVOD

Zaradenie plynovych zariadeni podl'a miery ohrozenia

Podla vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z . su jednotlivé plynové zariadenia
zaradené do nasledovnych skupin:

- plynové spotrebice su zaradené do skupiny ,B/h“ - potrebu plynov
spalovanim s vykonom jednotlivého zariadenia alebo so st¢tom vykonov
jednotlivych zariadeni tvoriacich funkény celok do 0,5MW - 2 x plynovy
kotol VIESSMANN VITOCROSSAL 100 160kw, MAX.HOD.SPOT.
PLYNU 16 m3/hod

UVEDENIE DO PREVADZKY (Priloha ¢. 9 k vyhlaske ¢. 508/2009 Z. z.):
prva Uradna skiska — NEPOZADUJE SA
odborna prehliadka a skusSka — vykona Revizny technik,




PREVADZKA opakované Uradné skugky - NEPOZADUJE SA
skiuska po opravach —RT pracovnik

ODBORNE PREHLIADKY A ODBORNE SKUSKY POCAS PREVADZKY:
prehliadky - vykona Revizny technik /1 roky,
skusky - vykona Revizny technik /3 roky,

- rozvody odberného zariadenia je zaradené do skupiny ,B/g“ - rozvod
plynov s pretlakom plynu do 0,4MPa vratane — NTL rozvod — 2,1 kPa

UVEDENIE DO PREVADZKY (Priloha ¢. 9 k vyhlaske ¢. 508/2009 Z. z.):
prva Uradna skuska — NEPOZADUJE SA
odborna prehliadka a skusSka — vykona Revizny technik,

PREVADZKA opakované Uradné skusky - NEPOZADUJE SA
skuska po opravach —RT pracovnik

ODBORNE PREHLIADKY A ODBORNE SKUSKY POCAS PREVADZKY:
prehliadky - vykona Revizny technik /3 roky,
skusky - vykona Revizny technik /6 rokov,

3.0 ROZVOD NTL PLYNOVODU PRE KOTOLNU:

Jestvujlci NTL rozvod plynu, akumula¢né potrubie vratane plynovych armatur
sa v ramci rekonstrukcie nemeni.

Menit sa bude len pripojenie novonavrhnutych kotlov vratane prislusnych
plynovych armatir na jestvujice akumulacné potrubie. Staré pripojenie sa
demontuje. Bude upravena poloha jestvujiceho odfukového potrubia na fasade,
kv6li novému kominu (pred realizdciou preverit).

Pred demontazmi je nutné plynovod uzavriet a odplynit.

Rozvodné potrubie v objekte bude z ocelovych rar, zavitovych, Ciernych, mat.
11353.1, celozvaranych okrem pripojenia spotrebiov a uzatvaracich armatur.
Zavitové spoje utesnit konopnym vldknom a fermeZou. Pri prestupoch cez steny
a strop sU opatrené ocelovymi chrani¢ckami. Kazdy plynovy spotrebi¢ a plynomer
bude opatreny uzatvaracou armatlrou, gul'. uzaverom s kl'ticom.

Bilancia potreby plynu :

1.Potreba ZP pre VITOCROSSAL 100 160kW 2 x 16 m3/hod=32 m3/hod
spolu =32 m3/hod

3.1 SKUSANIE A UVEDENIE DO PREVADZKY NTL PLYNOVODU:

Po montazi potrubia a odstraneni pripadnych zavad zvarov, musi byt na
domovom plynovode vykonand skUska pevnosti a skiUsSka tesnosti . Ak sa domovy
plynovod neuvedie do prevadzky do Siestich mesiacov po vykonani tlakovej skusky ,
tlakova skuska sa musi opakovat. Skuska tesnosti sa musi vykonat aj na plynovode,
ktory bol dlhSie ako 6 mesiacov mimo prevadzky, a na plynovode, ktory bol
opraveny. Bez UspesSnych skiSok sa nesmie plynovod uviest do prevadzky. Postup a
vykonanie skiSok ma byt v stlade s ustanoveniami kapitoly 6 STN EN 1775.

Pred tlakovou skUskou sa musi vykonat kontrola celého plynovodu. Kontrola sa
vykona napr. prefiknutim potrubia stlacenym vzduchom. Zistuje sa najma to , Ci
nie je niektora Cast’ uzatvorena , upchata , zaslepena a pod. Po uzatvoreni vyvodov
na koncoch skuSanych uUsekov mozno zacat tlakovu skusku. Pri tlakovej skuske




musia byt pristupné vietky spoje plynovodu. Uéelom skusky je overit tesnost
zmontovaného plynovodu. Skuska pevnosti sa vykona stlacenym vzduchom (resp.
inertnym plynom) pri tlaku skGiSobného média 5 kPa (nim. 2,5 nasobok
maximalneho prevadzkového tlaku), najmenej 5 kPa. Skuska potrubia sa vykona po
usekoch.

Pred skuskou sa na ustalenie tlaku a vyrovnanie teplot necha skusany plynovod
pod tlakom najmenej 15 mindt. Skasany Usek NTL plynovodu sa pri pneumatickej
skuske povazuje za tesny ,ak v nom nedéjde k poklesu pretlaku po dobu :

- min.15 minat pre plynovody s vnldtornym geometrickym objemom do 50 litrov ;
- min.30 minat pre plynovody s vndtornym geometrickym objemom nad 50 litrov .

Po UspesSnej skuske pevnosti sa vykona skuska tesnosti skiuSobnym tlakom 2
kPa ,(ktory sa rovna hodnote prevadzkového tlaku, najviac vsSak 1,5-nasobku
maximalneho prevadzkového tlaku. Skuska trva rovnako ako pri skuske pevnosti.
Vsetky zvary ,armatldry a prirubové spoje musia byt preskiSané penotvornym
roztokom ,alebo inym sp6sobom - detekénym pristrojom. Zmeny pretlaku pocas
skisky mozno sledovat pomocou manometra, ktory musi mat vhodnu citlivost’ ( 10
Pa ), s triedou presnosti merania min. 1% pre stanoveny skusobny tlak ( napr. U-
manometer). Tlakova skuska je uUspesna vtedy, ak pocas trvania tlakovej skusky
nebol zisteny Ziadny pokles tlaku skiSobného média. V opac¢nom pripade sa skuska
po zisteni a odstraneni netesnosti zopakuje.

OdvzdusSnenie, napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevadzky vykona
zhotovitel' za Ucasti objednavatela. O napusteni plynu do plynovodu zhotovitel
zhotovi zapis a odovzda ho objednavatelovi.

3.3 UMIESTNENIE SPOTREBICOV:

Kotle budl umiestnené podla vykr. ¢.PL-01v kotolni, bude osadeny 2 x plynovy
kotol na ZP. Odvod spalin pre kotle je vyvedeny cez spolo¢ny kominovi systém nad
stresnd konstrukciu objektu.

Pre umiestnenie spotrebicov v jednotlivych miestnostiach je nutné
reSpektovat’ prislusné protipoziarne predpisy. Plynové spotrebice budu
opatrené wuzatvaracou armatdrou, plynovym gul. uzaverom s klucom. Pre
umiestnenie, vyhotovenie a prevadzkovanie plynovych spotrebic¢ov plati TPP 704 01
a suv. predpisy.

Plynové spotrebice patria k spotrebicom typu B - s uzavretou
spalovacou komorou, ich prevadzka je zavisla na vnatornom vzduchu.

Vetranie miestnosti kotolne:

Vetranie kotolne a privod vzduchu pre spalovanie je zabezpecené prirodzenym
vetranim cez jestvujuci privod vzduchu cez VZT potrubie 300/900x3500mm
ukoncené nad podlahou kotolne s otvorom s mriezkou 800x350mm a cez jestvujuci
odvod vzduchu cez 2 otvory 600x300mm pod stropom vsadené do okien. Jestvujluce
otvory vyhovuju po rekonstrukcii kotolne.

3.4 ZAISTENIE BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI:

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeclenstiev a neodstranitel'nych ohrozeni
vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni v zmysle §6 ods.1 zak. ¢.124/2006 Z.z.
Projektova dokumentacia bola spracovana v zmysle STN EN 1775. Navrhnuté
technické rieSenie vyhovuje poziadavkam vyplyvajlcich z predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Pri dodrzani vSetkych prevadzkovych
predpisov, prevadzkovych parametrov plynového odberného zariadenia a za
normalnych podmienok nemdZze nastat Ziadne neodstranitelné nebezpeclenstvo a
ohrozenie. Nebezpelenstvo a ohrozenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
mozZe nastat v pripade nepredvidanej chyby plynového odberného zariadenia, Unik



zemného plynu, napr. v dosledku skrytej chyby materidlu, Zivelnej pohromy a pod.
V tomto pripade treba okamzite opustit’ priestor plynového odberného zariadenia,
uzatvorit hlavny uzaver plynu, privod elektrickej energie do automatiky plynovych
zariadeni, odstavit' vSetky zariadenia z prevadzky. Plynové odberné zariadenie je
mozné opatovne uviest do prevadzky len po odstraneni vSetkych chyb, pri dodrzani
projektovanych parametrov OPZ.

3.5 BEZPECNOSTNE PREPISY, NATERY:

MontaZzna organizacia musi preukazatelne poucit odberatela plynu s
prevadzkou plynovych odbernych zariadeni a ich obsluhou. Funkénd skusku
spotrebi¢ov vykond montdzna organizacia.

O vysledku skusok sa vyhotovi protokol. Plynovod uvedie do prevadzky
dodavatel'ska organizacia. Po vykonani UspesSnych tlakovych a tesnostnych skdskach
musia byt potrubia a armatdry (nadzemné <casti NTL plynovodu) opatrené
bezpecnostnym a ochrannym naterom Zltej farby, dvojnasobnym syntetickym s 1x
emailovanym.

Pri vyhotoveni stavebnych prac pocas vystavby NTL plynovodu je potrebné
dodrzat ustanovenia vyhl. ¢. 147/2013 Z.z. .

4.0 Vyhodnotenie neodstranitel'nych nebezpecenstiev a rizik:
Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a rizik — podla § 4, ods. 1

vyhl. 124/2006,zak. 95/2000,zak.¢.158/2001 Z.z..

P.C. 1 2 3 4 5

Faktor-prac. proces a prostredie zemny plyn zemny plyn zemny plyn CcoO NOx
Neodstran. nebezpecenstvo vybusnost horlavost nedychatel'nost jedovatost udusenie

Stav a vlastnosti poskodz. zdravia zmes so vzduchom =15 % objemu otrava otrava
Neodstanitené ohrozenie vybuch poziar anik plynu anik spalin anik spalin

Opatrenie proti uvedenym nebezpecenstvam a ohrozeniam:
Poucenie a zaSkolenie obsluhy o BOZP

Pouzivanie ochrannych pomdcok

Zakaz vstupu nepovolanym osobam do priestoru kotolne

Vsetky servisné prace vykonavat len s povolenim na uvedenu pracu

Mozné lokality pre neodstranitel'né nebezpecenstva a ohrozenia:

P.¢. 1 2 3 4 5

Faktor zemny plyn zemny plyn zemny plyn co NOx
Neodstranitel'né nebezpecenstva zemny plyn zemny plyn zemny plyn Cco NOx
Neodstranite'né ohrozenie zemny plyn zemny plyn zemny plyn co NOx

Miesto vyskytu neodstr. nebezp., ohrozenie spoje potrubia, manometrov, plyn. kohUtov Spoje dymovodov a
kominov

Posudenie rozsahu rizika:
Neodstranitené nebezpelenstvo, ohrozenie vybuchZP poziar ZP wudusenie ZP so vzduchom udusenie
Pravdepod.vzniku poskodenia zdravia zamestnanca v pripade najlepSom

Ziadna Ziadna Ziadna Ziadna Zziadna
v pripade najhorsom vysokda vysoka vysoka vysoka vysoka

Stupen moznych nasledkov na zdravie:
v pripade najlepSom ziadny Ziadny Ziadny Ziadny Ziadny Ziadny
v pripade najhorSom vysoky vysoky vysoky vysoky vysoky vysoky

Vymedzenie pojmov podla z. ¢. 158/2001 z.z.:
Nebezpecenstvo : stav alebo vlastnost faktora prac. procesu a prac. prostredia,
ktoré mozu poskodit’ zdravie.



Riziko : Pravdepodobnost vzniku poSkodenia zdravia zamestnanca pri praci.
Ohrozenie : situacia, v ktorej nemoZno vylucit, Ze zdravie zamestnanca bude
poskodené.

Plynové spotrebiCe su posudzované samostatne podla zak. ¢. 564.
- Cislo 1 — Mechanické ohrozenie

- Cislo 3 — Tepelné ohrozenie

- Cislo 4 — Ohrozenie hlukom

- Cislo 5 — Ohrozenie vibraciami

- Cislo 15 — Chyby pri montazi

- nebezpecenstvo vyplyvajlice z umiestnenia kotlov

Vyhodnotenie zostatkového nebezpedenstva:
Mozné rizikd ohrozenia spojené z montazou a prevadzkou navrhovaného zariadenia
sU zniZzené na minimum a navrhované zariadenie hodnotime ako nebezpecné.

ZAVER:

NTL plynovod bude prevadzkovat investor. Investor je povinny zabezpecit
udrzbu v sulade s platnymi predpismi a STN. Dodavatel si vyhradzuje pravo
zamenitel'nosti materidlov v zmysle platnych predpisov.

- VSETKY PRIPADNE ZMENY PROJEKTU JE NUTNE PRED ICH REALIZACIOU
PREKONZULTOVAT S AUTORMI PROJEKTU. ICH REALIZACIA NA ZAKLADE
ICH PISOMNEHO SUHLASU !

- PRIPADNE NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNE
BEZODKLADNE OZNAMIT ZODPOVEDNEMU PROJEKTANTOVI CASTI
PROJEKTU !

- PROJEKTOVANE ROZMERY VSETKYCH STAVEBNYCH VYROBKOV A
KONSTRUKCII JE NUTNE PRED ICH ZADANIM DO VYROBY OVERIT
PREMERANIM PRIAMO NA STAVBE !

V Hornom Bare 09/2021 Vypracoval: Ing. Zoltan Farkas



