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"Vode bola dana ¢arovna moc byt miazgou Zivota na Zemi."
Leonardo da Vinci

Uvod

Voda patri k najvyznamnejsim latkam na Zemi, bez nej by sa nemohol vyvinut na Zemi
zivot vo formach, aké pozname. Predstavuje okrem vyznamnej zlozky tiel vacSiny organizmov
hlavny prostriedok transportu Zivin, je doblezitou zlozkou Zivotného prostredia,
predpokladom Uspednej polhohospodarskej a lesnej vyroby, energetickou a priemyselnou
surovinou, pIni dopravnu, kultdrnu, estetickd aj hygienicku funkciu.

Valné zhromazdenie OSN v roku 1992 vyhlasilo 22. marec ako Defi vody. Clenské krajiny
OSN boli uz vroku 1992 na Konferencii k Zivotnému prostrediu a rozvoju v Riu de Janeiro
vyzvané k lepSiemu uplatfiovaniu vodoochranarskych opatreni v rdmci odporucani Agendy
21. Na ¢ilskom summite EU, latinskoamerickych a karibskych $tatov vroku 2013 vyzval
politickych lidrov zastupca generalneho tajomnika OSN Jan Eliasson k aktivnejSiemu postoju
v boji proti nedostatku nezavadnej vody.

V zmysle zakona o vodach 364/2004 Z.z., voda ako Zivotne déleZita zlozka Zivotného
prostredia je nenahraditelnd surovina a prirodné bohatstvo, ktord md strategicky vyznam pre
bezpeclnost Stdtu, a ktorej nedostatok méZe spbsobit ohrozenie Zivota a zdravia obyvatelstva
alebo ohrozit plnenie zdkladnych funkcii stdtu.

Bratislavsky samospravny kraj je podla §16 zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (dalej stavebny zdkon) organom
Uzemného planovania. Plniac si zdkonom uloZend povinnost sustavne sledovat a
vyhodnocovat Udaje a informacie o Uzemi a vykonavat Uzemnoplanovaciu ¢innost pristupil
Bratislavsky samospravny kraj k obstaraniu Koncepcie ochrany a vyuZivania zdrojov
povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samospravnom kraji (BSK).

Koncepcia ochrany a vyuZivania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom
samospravnom kraji bude riesit Specifické problémy ochrany a vyuZivania povrchovych
a podzemnych vod v Uzemi a pouZije sa ako Uzemnoplanovaci podklad v procese aktualizacie
uzemnoplanovacej dokumentacie regiéonu a dotknutych obci.

Hlavnym cielom Koncepcie ochrany a vyuzivania zdrojov povrchovej a podzemnej vody
je navrh opatreni sledujuci zniZenie rizik poSkodenia a mozZnosti vyuZivania povrchovych
a podzemnych véd a jeho uzemny priemet srozélenenim uUzemia BSK podla charakteru
ohrozenia.

Ochrana a vyuZivanie zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK vychadza z poznania
environmentalneho hazardu, ktory realne alebo potencidlne ohrozuje zdroje povrchovej
a podzemnej vody. PredloZiend studia metodicky vychddza zanalyzy pozitivnych
a negativnych prvkov a faktorov, ktoré suvisia s ochranou a vyuZivanim zdrojov povrchovej
a podzemnej vody.

Pri spracovavani Studie boli vyuzZité poznatky z vedeckej a odbornej literatury, vysledky
uz realizovanych vyskumnych dloh sudvisiacich stematikou ochrany vodnych zdrojov,
aplikované boli vysledky vedeckého projektu aplikovaného vyskumu a vyvoja ,Vyskum
zranitelnosti podzemnych véd pre manazment trvalo udrzatelného vyuzivania podzemnych
vod v BSK“ (ITMS kéd: 26240220059) realizovaného Statnym geologickym dstavom Dionyza
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Stura v rokoch 2010-2014. Mnoho informdcii bolo pri vypracovavani Koncepcie ochrany a
vyuZivania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samospravnom kraji (BSK)
ziskanych prostrednictvom konzultacii s expertmi zo Slovenského hydrometeorologického
Ustavu, Bratislavskej voddrenskej spolocnosti az  Prirodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave a realizdciou terénneho prieskumu.

Opatrenia na dosiahnutie ochrany a efektivheho vyuZivania zdrojov povrchovej a
podzemnej vody v BSK ako aj cielov vodohospodarskej politiky Slovenskej republiky do roku
2027 patria k prioritam Uzemného rozvoja. Preto sU opatrenia navrhnuté v predloZenej
koncepcii odporuc¢ané na aplikovanie do klu¢ovych koncepénych a strategickych
dokumentdcii s ciefom realizovat a aplikovat tieto opatrenia v praxi tak, aby boli uplatnené
principy udrzatelného rozvoja na regionalnej i na lokalnej Urovni.
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1. Vymedzenie rieSeného uzemia

RieSené uzemie je vymedzené hranicami Bratislavského samosprdvneho kraja (Obr. 1).
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Obr. 1. Vymedzenie Uzemia rieSeného v studii
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2. Nadvaznost na vybrané pravne predpisy — najvyznamnejsia legislativa
tykajuca sa ochrany povrchovych a podzemnych vod

Vyznam vody za ostatné roky rastie velmi vyraznym tempom, ¢oho dbokazom je
mnozstvo schvalenych legislativnych dokumentov vztahujucich sa k ochrane a vyuZivaniu
povrchovych a podzemnych zdrojov vody, a to nie len na ndrodnej, ale i na celoeurdpskej Ci
svetovej Urovni. Na ndrodnej urovni je ochrana vodnych zdrojov ukotvena vzakone c.
364/2004 Z. z. o vodach a o zmene a doplneni zdkona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni zakona ¢. 587/2004 Z. z., zdkona C.
230/2005 Z. z., zakona ¢. 479/2005 Z. z., zadkona ¢. 532/2005 Z. z., zakona ¢. 359/2007 Z. z.,
zakona ¢. 514/2008 Z. z., zdkona ¢. 515/2008 Z. z., zakona ¢. 384/2009 Z. z., zakona ¢.
134/2010 Z. z. ,zakona €. 556/2010 Z. z., zakona ¢. 258/2011 Z. z., zakona ¢. 408/2011 Z. z.,
zakona €. 306/2012 Z. z., zdkona ¢. 180/2013 Z. z., zakona ¢. 35/2014 Z. z., zakona ¢.
409/2014 Z. z., zakona ¢. 262/2016 Z. z. a zakona ¢. 303/2016 Z. z.

Tento zdkon definuje vodu nasledovne: ,Voda ako Zivotne délezitd zlozka Zivotného
prostredia je nenahraditelnd surovina a prirodné bohatstvo, ktord ma strategicky vyznam pre
bezpecnost Stdatu, a ktorej nedostatok méze spdsobit ohrozenie Zivota a zdravia obyvatelstva
alebo ohrozit plnenie zdkladnych funkcii statu.

Ako uvadza Vyhlaska MZP SR &. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o urcovani ochrannych pdsiem vodarenskych zdrojov, o opatreniach na ochranu vod
a o technickych Upravach v ochrannych pasmach vodarenskych zdrojov, kazdy vodny zdroj
v Slovenskej republike musi byt chraneny zriadenim vlastného ochranného pasma, v ktorom
su striktne definované podmienky hospodarskej ¢innosti, pricom tieto ¢innosti su rozdelené
do kategérii ochrany podla charakteru a vyznamu zdroja. Ochranné pdsma su vytyCované
sohladom na morfolégiu Uzemia, hydrologické rozvodnice povodi, hydrogeologické
rozhrania, charakter horninového prostredia (krasovo-puklinové, puklinové a medzizrnové),
prirodzené hranice porastov, umelé hranice Uzemia, liniové stavby, hranice parciel podla
katastra nehnutelnosti a na hranice intravilanu.

Vyraznym rizikovym faktorom pre kvalitu vodnych zdrojov je polnohospodarska vyroba,
nakolko intenzivne vyuZivanie a ndsledné presakovanie umelych hnojiv na baze dusika do
vody spobsobuje degradaciu kvality vodnych zdrojov. Z tohto dévodu je na Slovensku
v platnosti takzvana Vyhlaska Ministerstva podohospodarstva Slovenskej republiky, ktorou
sa ustanovuje Program polnohospodarskych cinnosti vo vyhlasenych zranitelnych
oblastiach. Touto vyhlaskou sa kategorizuje polnohospodarska pdda do troch skupin
sréznym stupfom obmedzenia aplikacie hnojiv s obsahom dusika asp6sobom
hospoddrenia. Nizky stupen, stredny stupen alebo vysoky stupen obmedzenia aplikacie
hnojiv s obsahom dusika a sp6sob hospoddrenia je uréeny podla stavu ohrozenia kvality
podzemnych vod dusi¢nanmi v zavislosti od vlastnosti polnohospodarskej pédy, horninového
prostredia, hladinového rezimu podzemnych véd a ich vodohospoddarskeho vyznamu.

To, ¢i legislativne nastroje zamerané na ochranu vodnych zdrojov maju pozitivny efekt,
sa zistuje pomocou pravidelného monitoringu a hodnoteni kvality vody na vodnych zdrojoch.
Nevyhnutnost monitoringu a hodnotenia mnoiZstva, kvality areZimu povrchovych
a podzemnych voéd, rovnako aj vedenie evidencie, bilancovanie mnoistva povrchovych
a podzemnych vod sa vykondva vsulade s Vyhlaskou Ministerstva podohospodarstva,
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Zivotného prostredia a regionalneho rozvoja SR ¢. 418/2010 Z. z. o vykonani niektorych
ustanoveni vodného ziakona v zneni vyhlasky ¢. 212/2016 Z. z.

Velmi vyznamnym dokumentom vztahujucim sa k ochrane véd na Slovensku je Vodny
plan Slovenska z roku 2015 (MZP SR), ktorého hlavné ciele su zabranit zhorieniu stavu
Utvarov povrchovej apodpovrchovej vody, zlepSovat aobnovovat UGtvary povrchovej
a podpovrchovej vody a dosiahnut tak ich dobry stav do 22. decembra 2015 resp. 2021.
Vodny plan si rovnako stanovil za ciel zlepsit stav umelych a vyrazne zmenenych Gtvarov
povrchovej a podpovrchovej vody a postupne zniZzovat znecistenie vody prioritnymi latkami,
znizit alebo Uplne zastavit vypustanie a Unik prioritnych nebezpecnych latok. Naplnit takéto
ciele by znamenalo dosiahnut dobry ekologicky a chemicky stav vod.

Narodnd legislativa sa po vstupe do EU prispésobuje smerniciam a nariadeniam EU a to
i v oblasti ochrany véd. Pre Slovenskt republiku vstupom do EU zacala platit Smernica
2000/60/ES Eurdpskeho parlamentu a rady, ktorou sa stanovuje ramec pdsobnosti pre
opatrenia spolocenstva v oblasti vodného hospodarstva, v ktorej sa hned' v Uvode uvadza,
Ze voda nie je komerény vyrobok ako iné vyrobky, ale skor dedic¢stvo, ktoré treba chranit,
branit ana zaklade toho snim tak aj nakladat. Smernica 2006/118/ES Eurdpskeho
parlamentu a rady o ochrane podzemnych vod pred znecistenim a zhorSenim kvality
uvadza, Ze podzemné vody su cenny prirodny zdroj a ako taky by mal byt chraneny pred
zhorSenim kvality a chemickym znedistenim. Je to dobleZité najma pre ekosystémy, ktoré
zdvisia na podzemnych vodach apre pouZitie podzemnych voéd na fudskd spotrebu.
Podzemné vody su najcitlivejSim a najvacsim utvarom sladkej vody v Eurdpskej unii
a predovsetkym hlavnym zdrojom pre verejné zasobovanie pitnou vodou v mnohych
regionoch. Vyznam ochrany vodnych zdrojov je ukotveny aj v strategickom dokumente
Eurépa 2020 - Stratégia na zabezpecenie inteligentného, udriatelného a inkluzivneho
rastu. Vo svete plnom zmien je snahou, aby sa v EU vybudovalo inteligentné, inkluzivne
a udrzatelné hospodarstvo ato pomocou podporovania ekologickejsieho
a konkurencieschopnejsieho hospodarstva, ktoré efektivne vyuZiva vsetky zdroje. Udrzatelny
rast vtakomto pripade znamena vyuZivanie vediceho postavenia Eurépy v snahe vyvinut
nové postupy atechnolégie, vratane ekologickych technolégii, urychlovanie rozvoja
inteligentnych technoldgii, urychlovanie rozvoja inteligentnych sieti wvyuzivajucich
informa¢né a komunikaéné technoldgie (IKT) vyuZivanie sieti pokryvajucich celd EU a
posilfiovanie konkurenénych vyhod naSich podnikov, najma v oblasti vyroby a v rdmci nasich
malych a strednych podnikov, ako aj prostrednictvom podporovania spotrebitelov v
efektivnom vyuZivani zdrojov. Takyto pristup pomdze EU prosperovat vo svete s nizkou
urovriou produkcie uhlika a obmedzenymi zdrojmi a zarovern predchadzat poskodzovaniu
Zivotného prostredia, strate biodiverzity a neudrzatelnému vyuZivaniu zdrojov. Zaroven
posilni hospodarsku, socidlnu a Uzemnu sudrznost.

Eurdpska unia v ramci takzvaného Planu pre Eurdpu efektivne vyuzZivajucu zdroje si
dava za ciel wvytvorit také hospodarstvo, ktoré rastie spdsobom, ktory respektuje
obmedzenost zdrojov a hranice moznosti planéty, ¢im prispieva k celosvetovej transformacii
hospodarstva. Nase hospodarstvo je konkurencieschopné, inkluzivne a poskytuje vysoku
Zivotnu Uroven s ovela mensim vplyvom na Zivotné prostredie. VSetky zdroje su riadené
udrzatelnym sp6sobom, a to od surovin aZ po energiu, vodu, vzduch, krajinu a pédu. Ciele v
oblasti zmeny klimy budu dosiahnuté, ked biodiverzita a ekosystémové sluzby, ktoré sa
zakladaju na klimatickych podmienkach, su chranené, cenené a vyrazne obnovené.
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Jednym z najvyznamnejSich nadnarodnych dokumentov tykajuci sa nasho uzemia
v oblasti ochrany vody je Stratégia EU pre Dunajsky regién (schvalena uznesenim vlady SR
€. 497/2011). Stratégia pozostdva z 11 hlavnych cielov, ktoré su zoradené do 4 hlavnych
pilotnych oblasti. V stratégii sa dotknuté strany zavazuju spolocnymi silami ochrariovat
Zivotné prostredie Dunajského regidénu (pilier B). V rdmci tohto piliera je stanoveny hned
prvy ciel obnovit a zachovat kvalitu vod. Vyznamnou stratégiou EU je takzvana Stratégia EU
pre adaptaciu na zmenu klimy. V nej su analyzované moiné désledky na zmenu klimy,
pricom pri analyze z predoslého referenéného obdobia boli zistené mnohé negativne
dosledky tykajuce sa poklesu vydatnosti vodnych zdrojov a rovnako i ich celkova kvalita.

Ochrany vody sa tyka i spolo¢na Stratégia EU v oblasti biodiverzity do roku 2020, ktorej
ciel 1: vykonavat v plnom rozsahu smernicu o vtdkoch asmernicu o biotopoch sa tyka
zaClefiovania ochrany a sprdvy biotopov do klucovych politik v oblasti vyuZivania vody.
Ochrana vodnych zdrojov sa tyka Uzemia Bratislavského samospravneho kraja aj v suvislosti
so schvalenym Dohovorom o mokradiach, nakolko sa na Uzemi BSK nachadzaju 4 lokality
spadajuice pod $peciadlnu ochranu (Sur, Dunajské luhy, Niva Moravy, AlGvium Rudavy).

Voda je jednou z najjednoduchSich, ale zaroven aj najdélezitejSich zli¢enin. Mnozstvo a
zloZzenie v nej obsiahnutych chemickych l|atok zavisi jednak od prirodzeného pozadia
prostredia, v ktorom sa voda nachadza, a jednak od pritomnych zdrojov znecistenia, ktoré
ovplyviuju jej kvalitu. Z hladiska expozicie ¢loveka cudzorodymi latkami su doleZité zdroje
mikropolutantov vo vode a v potravinach. Tieto mikropoulutanty mozno rozdelit do
nasledovnych hlavnych skupin (Uhnak, Rosival, 1996):

e chemické latky, ktoré vznikaju pri Uprave vody,

e polyhalogénové zlGceniny,

e pesticidy,

e kovy a metaloidy,

e materidly, ktoré mozu byt v kontakte s vodou a s potravinami,
e hnojiva,

e aditiva do pozivatin a krmiv,

e veterinarne lieciva,

e organické chemické latky,

e produkty spalovania a emisie

Rozhodujucim faktorom prispievajucim k distribdcii chemickych latok do vodného
prostredia je:

e ich rozpustnost vo vode

e teplota roztoku
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V legislative SR su Skodlivé latky definované v prilohe zakona o vodach ¢. 184/2002 Z.z,
ktorym je Zoznam skupin obzvlast Skodlivych latok, Skodlivych latok a im pribuznych latok.
Kvalitativnym cielom je dosiahnutie hodnot skodlivych latok, obzvlast skodlivych latok a
inych latok v povrchovych vodach, pri ktorych dodrzani je zabezpeceny ekologicky priaznivy
stav vodnych utvarov a podmienky potrebné na ochranu zdravia obyvatelstva a na
pouzivanie vody.

Podla pouzitia delime vodu na:
e pitnu vodu
e odpadovu vodu

e Uzitkovu vodu

Podla povodu rozdelujeme vodu na:
e zrazkova voda
e povrchova voda

e podzemnd voda

Podla obsahu rozpustenych mineralnych latok delime vodu na:
e destilovand voda
e makka voda

e tvrda voda

Pitna voda, alebo voda uréena na ludsku spotrebu, je podla zakona €.514/2002 Z.z. o
ochrane zdravia ludi definovana ako voda:

e v poOvodnom stave alebo po spracovani urend na pitie, varenie, pripravu potravin
alebo iné domace ucely bez ohladu na jej pévod a na to, ¢i bola dodana z rozvodnej
siete, cisterny alebo ako voda balena do spotrebitelského balenia,

e pouzivana v potravindrskych podnikoch pri vyrobe, spracovani, konzervovani alebo
predaji vyrobkov alebo Iatok uréenych na fudsku spotrebu

Pitnd voda je zdravotne bezchybna, ak ani pri trvalom pozivani alebo pouzivani
nezmeni zdravotny stav ludi pritomnostou mikroorganizmov a organizmov a latok
ovplyviujucich zdravie ludi akatnym, chronickym alebo neskorym posobenim, ktorej
vlastnosti vnimatel'né zmyslami nezabranuju jej pozivaniu alebo pouzivaniu.
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Limitné hodnoty ukazovatelov kvality vody su podla ich zdravotného vyznamu
rozliSované:

e odporucand hodnota

e indika¢nd hodnota

e medzna hodnota

e najvysSia medznda hodnota

Nariadenie vlady ¢. 354/2006 Z. z. je nariadenie, ktorym sa ustanovuju poZiadavky na
vodu uréenu na ludskud spotrebu a kontrolu kvality vody uréenej na fudsku spotrebu. Kontrola
prostrednictvom vybranych ukazovatelov ma zabezpecit komplexnu informaciu o jej kvalite a
tym aj o moZnom pozitivnom aj negativnom vplyve na zdravie ¢loveka. Najzavaznejsie
zdravotné nasledky ma prekroCenie najvysSich medznych hodndt, ktorych prekrocenie
vylucuje pouzitie tejto vody ako pitne;j.

Pri kontrole pitnej vody sa limity ukazovatelov kvality pitnej vody, povazuju zo strany
vyrobcu alebo dodavatela za splnené, ak je preukdzané, Ze ich nedodrzanie je sp6sobené
domovym rozvodnym systémom s vynimkou objektov, v ktorych sa pitnd voda doddva
verejnosti. Ukazovatele kvality pitnej vody sa stanovuju podla metdd, ktorych kritéria
spravnosti a presnosti, kritéria najmensej detekovatelnej aktivity a relativnej rozsirenej
neistoty pre radiologické ukazovatele sa uvadzaju priamo v Nariadeni vlady ¢.354/2006.

Ukazovatele kvality pitnej vody:

Mikrobiologické a biologické ukazovatele (14 sledovanych):

e napr. Escherichia coli; enterokoky; vldknité baktérie; bezfarebné bicikovce a iné

Fyzikdlne a chemické ukazovatele (87 sledovanych):
e Anorganické ukazovatele - napr. Cu; Ni; Pb; zIG¢eniny N; Ag; Hg; Cr; Cd a iné

e Organické ukazovatele - napr. akrylamid; benzén; celkovy organicky uhlik; pesticidy;
toluén; tetrachlormetan; xylény a iné

o Dezinfekéné prostriedky a ich vedlajSie ucinky - napr. volny chlér; chloritany;
chloroform; trichlérmetdan a iné

e Ukazovatele, ktoré mozu nepriaznivo ovplyvnit senzorickd kvalitu pitnej vody — napr.
farba; Al; pH; Mn; sirany; teplota; zapach; chut; Zn; Fe; zakal a iné

e Latky, ktorych pritomnost v pitnej vode je Ziaduca — napr. Mg; Ca; Ca/Mg

e Radiologické ukazovatele — napr. prirodné radionuklidy (238U, 234U, 222Rn, 210Po);
umelé RN (14C, 90Sr, 241Am, 60Co, 134Cs, 137Cs, 1311); celkova objemova aktivita B;
celkovd objemova aktivita a a iné
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Hlavnymi zdrojmi znecistenia povrchovych vod regionu su bodové zdroje znecistenia-
priemyselné prevadzky. Nekontrolovatelnymi zdrojmi znecistenia vod, najma podzemnych je
tiez polnohospodarska vyroba - splach agrochemikdlii, priesaky exkrementov a pod.,
urbanizdcia - priesaky nevodotesnych zimp, priesaky zo skladovania odpadov a pod.

Faktory sposobujuce znecistenie vody:

Patogénne organizmy napr.virusy, baktérie, prvoky a niektoré dalSie organizmy ako
plesne

Netoxické organické latky napr. tuky, bielkoviny, polysacharidy, zvysky tkaniv
Nadmerny obsah Zivin: rozpustné soli-dusi¢nany a fosfore¢nany
Toxické kovy: Hg, Pb, Zn, Cd, Cu, Cr, Ni, As

Toxické organické latky: polychlérované bifenyly (PCB), polyaromatické uhlovodiky,
ropné latky, DDT (dichldr-difenyl-trichléretdan) a dalSie pesticidy, organické
rozpustadla

Pevné latky vo vode-suspenzie
ZvysSovanie teploty vody-odpadové teplo
Radioaktivita

Kyslé zrazky
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3. Vizby na Uzemny plan regiénu — Bratislavsky samospravny kraj

V zmysle platného Uzemného pldnu regiénu — Bratislavsky samospravny kraj (UPN R
BSK), ktory bol schvaleny uznesenim Z BSK €.60/2013 zo diia 20.09.2013 pre rieSené Uzemie
platia Zavazné regulativy Uzemného rozvoja Bratislavského samospravneho kraja vyhlasené
VSeobecne zaviaznym nariadenim Bratislavského samospravneho kraja ¢.1/2013 zo dna
20.09.2013. V kontexte ochrany vodnych zdrojov maju najvacsi vyznam regulativy tykajuce
sa povrchovych apodzemnych véd vyplyvajuce tiez zo Strategického planu rozvoja
dopravnej infrastruktury SR do roku 2020 (MDVaRR SR, 2014).

Uvadzame vybrané vazby vyplyvajuce zrieSenia azo zavaznych casti Koncepcie
tzemného rozvoja Slovenska 2001 v zneni KURS 2011 (UPN R BSK, 2013, s. 13-14):

12. V oblasti rozvoja nadradeného technického vybavenia

12.1. Vodné hospoddrstvo

12.1.1. Zabezpecit likviddciu povodriovych skéd z predchddzajucich rokov a budovat
potrebné protipovodriové opatrenia s dbérazom na ochranu intravildnov miest a obci.
Nadvézne komplexne rieSit odtokové pomery v povodiach s dérazom na odvedenie
vnutornych véd v sulade s ekologickymi limitmi vyuZivania uzemia a ochrany prirody.

12.1.2. Zvysovat podiel obyvatelov zdsobovanych pitnou vodou z verejnych vodovodov
s cielom pribliZovat sa postupne k trovni vyspelych stdtov EU.

12.1.3. Zvysovat vyuzZivanie kapacit vybudovanych velkozdrojov pitnej vody
(voddrenskych nddrzi) urychlenim vystavby privodov vody a vodovodnych sieti v obciach
v bilancénom dosahu tychto zdrojov.

12.1.4. Zvysovat spolahlivost zdsobovania pitnou vodou rozSirovanim diverzifikdcie
zdrojov, vyuzivanim vzdjomného prepojenia zdrojov podzemnej a povrchovej vody a
budovanim voddrenskych dispecingov.

12.1.5. Zavddzat opatrenia na zniZovanie strat vody, orientovat investicie na
rekonstrukciu dialkovodnych potrubi a vodovodnych sieti.

12.1.6. Zabezpecovat uzemnu pripravu na vystavbu velkokapacitnych zdrojov vody na
zdsobovanie v deficitnych oblastiach a v oblastiach s ohrozenou kvalitou vody
a vodohospoddrskych diel v sulade s raciondlnym vyuzivanim vodohospoddrskeho potencidlu.

12.1.7. Zabezpecovat podla ndvrhu pldnu uzemného rozvoja a z neho vyplyvajucich
potrieb pripravu zdrojov vody tak, aby sa docielil sulad medzi rozvojom vodného
hospodadrstva, ochranou prirody a ekologickou stabilitou uzemia.

12.1.8. Zabezpeclit poZiadavky v oblasti odkanalizovania s cielom postupne zniZovat
rozdiel medzi podielom odkanalizovanych obyvatelov a podielom zdsobovanych obyvatelov
pitnou vodou.

12.1.9. Zabezpelit poziadavky v oblasti odkanalizovania s cielom postupne zosuladit
vypustanie odpadovych véd z jestvujucich kanalizdcii a Cistiarni odpadovych véd s legislativou
poZadovanym stavom.
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12.1.10. Zabezpecit poZiadavky v oblasti odkanalizovania s cielom postupne zvySovat
uroveri v odkanalizovani miest a obci v sulade s poZiadavkami legislativy EU (budovat
Cistiarne odpadovych véd v sidlach s verejnou kanalizdciou, budovat verejné kanalizdcie s
mechanicko-biologickym cistenim v aglomerdcidch nad 2000 ekvivalentnych obyvatelov a
pod.).

12.1.11. Prioritne podporovat vystavbu kanalizdcii s Cistiariami odpadovych véd v
obciach leZiacich v ochrannych pdsmach prirodnych lieCivych zdrojov a prirodnych
minerdlnych zdrojov.

12.1.12. Vodné hospoddrstvo zamerat na zadrZanie vody v povodiach. S tymto cielom
zabezpecit obnovu povodi tak, aby plnili funkciu zadrZiavania a postupného prepustania
vody, zvldst pri mimoriadnych situdcidch.

Daldie vazby ainformécie vyplyvaju znavrhu koncepcie verejného technického
vybavenia regionalneho vyznamu (UPN R BSK, 2013, s. 258-281):

16. Navrh koncepcie verejného technického vybavenia regionalneho vyznamu

16.4. Produktovody

16.4.2. Ndvrh rieSenia

Na uzemi BSK su zdmery rozvoja produktovodov, pre ktoré je potrebné v samostatnych
procedurach v sulade s platnymi predpismi optimalizovat uzemné vedenie trds potrubnych
vedeni strategickych surovin (ropa, zemny plyn) v sulade s rozvojom ropného
a plyndrenského priemyslu s cielom udrZat a posilnit strategicky délezité postavenie
Slovenska z pohladu medzindrodnych tranzitov a obchodu v Eurdpe. V roku 2010
Zastupitelstvo Bratislavského samosprdvneho kraja prijalo k vtedy prerokuvanej navrhovanej
trase ropovodu uznesenie ¢.75/2010 zo dria 1.10.2010, v ktorom prijalo informdciu a
stanovisko BSK k trase ropovodu Bratislava — Schwechat. V stanovisku sa uvddza: ,,Doterajsie
presadzovanie vystavby ropovodu cez uzemie eurdpskeho vyznamu NATURA 2000, ktorym
Zitny ostrov je, znamend podla Bratislavského samosprdvneho kraja porusenie platnych
legislativnych pravidiel vlddy SR a tieZ obchddzanie vysledkov posudzovania vplyvov na
Zivotné prostredie. Navrhovanu trasu ropovodu Bratislavsky samosprdvny kraj zdsadne
odmieta a podla vyjadrenia jeho predsedu urobi kraj vsetko pre to, aby ropovod uvedenou
trasou cez Zitny ostrov neviedol.”

16.5. Vodné toky a vodné plochy

16.5.3. Kvalita povrchovych véd

Hlavnymi zdrojmi znecistenia povrchovych véd regionu su bodové zdroje znecistenia -
priemyselné prevddzky. Nekontrolovatelnymi zdrojmi znecistenia véd, najmd podzemnych je
tieZ polnohospoddrska vyroba - splach agrochemikdlii, priesaky exkrementov a pod.,
urbanizdcia - priesaky nevodotesnych Zump, priesaky zo skladovania odpadov a pod.
Najvicsim tokom v zdujmovom uzemi je rieka Dunaj. Kvalitu vody v Dunaji ovplyvriuju
bodové zdroje - odpadové vody komundline, z priemyslu, polnohospoddrskej ¢innosti ako aj
znecistenie privdadzané pritokmi. Kvalita vody v Dunaji na nasom tzemi zavisi od kvality vody
pritekajucej na uzemie Slovenska z vysSich Casti povodia a je negativne ovplyvnend riekou
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Moravou najmd v ¢ase polnohospoddrskej sezony. Vodné dielo Gabcikovo znamend umely
zdsah do hydrologického reZimu Dunaja, ¢o nesie so sebou urcité riziko zmien kvality vody. Pri
zadrZiavani vody sa obycajne vytvdraju podmienky pre zvySenu sedimentdciu
suspendovanych Idtok a zvySeny rozsah primdrnej produkcie fytoplanktonu. V pripade
vodného diela Gabcikovo treba uviest, Ze tu proti procesom eutrofizdcie pésobi krdtka doba
zdrZania vody, nizka priehladnost vody a rychlost prudenia. Podla doterajsich merani sa vplyv
vodného diela na kvalitu dunajskej vody a podzemnej vody vyraznejSie neprejavuje. V
priesakovych kandloch vodného diela Gabcikovo vykazuje voda velmi dobru kvalitu. Morava,
najvyznamnejsi pritok Dunaja na uzemi kraja, je charakteristickd zvysenym obsahom lahko
rozlozitelnych organickych ldtok, zluc¢enin dusika a fosforu.

Kvalita vody v Malom Dunaji zodpovedd na zaciatku kvalite dunajskej vody, ktord je
dalej ovplyvnend zaustenymi zdrojmi znecistovania. Kvalita podzemnych véd suvisi s
hydrogeologickou réznorodostou kraja. V kvartérnej nive Moravy po obec Vysokd pri Morave
sa vytvorili velké ndnosy eolickych pieskov. Reprezentativny vodny zdroj v Suchohrade
vykazuje vysoku koncentrdciu NOs-, SO, a vysoku mineralizdciu. Podzemné vody v oblasti
Malych Karpdt su vdcSinou vhodné pre pitné ucely. Jestvujuce, rekonstruované a
novonavrhované COV musia na vyusteni véd do recipientu spliiat kritérid, ktoré stanovuje
Nariadenie viddy SR ¢. 269/2010 Z. z., ktorym sa ustanovuju kvalitativne ciele povrchovych
véd a limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia odpadovych véd a osobitnych véd.

16.5.4. Ochranné pdsma vodnych tokov

Pri vykone spravy vodnych tokov a sprdvy vodnych stavieb alebo zariadeni méZe sprdvca
vodného toku uZivat pobreiné pozemky (ochranné pdsma). PobreZnymi pozemkami v
zdvislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetdcie su pri vodohospoddrsky vyznamnom
toku pozemky do 10 m od brehovej Ciary a pri drobnych vodnych tokoch do 5 m od brehovej
Ciary. Pri ochrannej hradzi vodného toku do 10 m od vzdusnej a ndvodnej péty hrdadze.

Obr. 2. Niva Moravy, v pozadi vodojem Slovinec (Devinska Nova Ves)
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16.6.Zdsobovanie vodou

16.6.1. Sucasny stav

Zdsobovanie obyvatelov pitnou vodou z verejnych vodovodov zabezpecuje v zmysle
zdkona o obecnom zriadeni obec. Po transformdcii statnych podnikov voddrni a kanalizdcii
obce tuto CcCinnost zabezpeluju v rozhodujucej miere prostrednictvom Bratislavskej
voddrenskej spolocnosti (Tab. 1). BVS, a.s. zdsobuje v bratislavskej oblasti uzemie samotnej
Bratislavy, okresy Malacky, Pezinok a Senec. Vyvoj specifickej spotreby vody na uzemi BSK

ilustruje Graf 1.

Tab. 1 Podiel jednotlivych voddarenskych zdrojov na doddvke vody v roku 2011

Okres Vodovod Vodarensky zdroj Objem vody
(m*/rok)
Bratislava Bratislavsky Sihot 15 064 760
Bratislava Bratislavsky Pecniansky les 6219 144
Bratislava Bratislavsky Rusovce-0s.lucky-Mokrad’ 22 858 490
Bratislava Bratislavsky Sedlackov ostrov 756 020
Bratislava Bratislavsky Rusovce 312 080
Bratislava  Bratislavsky Cunovo 56 440
Senec Senecky skup. vodovod (SV) Samorin 9000570
Senec Senecky SV Kalinkovo 2673110
Senec Senecky SV Boldog 732 266
Senec SV Kalinkovo-Hamuliakovo Hamuliakovo 150 252
Pezinok Podhorsky SV VZ pre Podhorsky SV 3657568
Malacky Borinka Volavec 55320
Malacky Stupava Stupava 485 530
Malacky Kuchynia Modr. Skala - Kuchyna 99 420
Malacky Zahorsky Sv VZ pre Zahorsky SV 1233790
Malacky Velké Levare Studienka, Teplicka 137 987
Malacky Plavecké Podhradie Plavecké Podhradie - Rajtarka 366 302
Specifickd spotreba vody v |/ob/den
300
250
200 \/\
_ Bratislava
f: 150 /\/_ — —— Malacky
2 —_\/\_—_ Pezinok
100 Senec

2005 2006 2007

2009 2010 2011

Graf 1: Vyvoj Specifickej spotreby vody v BSK v rokoch 2005 az 2011
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Tab. 2. Zakladné Udaje o Cistiarfiach odpadovych vod v roku 2011

EO - EO - Priem. Priem. Celkové Cistiaci
projekt. skutoénost pritok - pritok - denné efekt BSK
projekt. skutoénost  znedistenie
BSK

pocet pocet m>/def m>/def t/den %

U€oV Vrakunia 1092 711270 259 200 106 380 39.9 98.9
000

€OV Petrzalka 486 667 104 170 148 867 30042 6.5 98.2
€oV Devinska 26 150 27 002 6912 6 305 1.6 98.7
N. Ves
oV Malacky 33300 12 244 6 500 3582 0.7 98.5
€oV Rohoinik 3500 2 498 1000 644 0.1 97.4
€ov Plavecky 2100 1057 233 566 0.1 95.2
Stvrtok
COV Sv. Jur 8 000 3990 1280 1471 0.3 97.3
€OV Modra 25000 4622 3974 4566 0.3 93.8
cov Casta 700 321 98 144 - 97.6
€ov Senec 30483 19 022 6343 3250 1.1 99.1
cov 31080 11346 5263 2 256 0.6 98.9

Hamuliakovo

16.6.2. Podzemné vody pre voddrenské vyuZitie

Na riesenom uzemi sa nachddza vynimocny potencidl podzemnych véd vhodnych na
voddrenské vyuZitie, t.j. na zdsobovanie pitnou vodou. Zdsobovanie pitnou vodou dobrej
kvality a v dostato¢nom mnoZstve pri zabezpeceni vysokej spolahlivosti a bezpecnosti jej
dodadvky je zakladnym predpokladom primeranej Zivotnej trovne a tieZ rozvoja uzemia. Preto
zachovanie uvedenych zdrojov a ich trvald udrZatelnost je prioritou, bez ktorej nie je moZné
naplnit zamery tohto uzemného pldnu. Vzhladom na uvedené je potom prioritou ochrana
voddrenskych zdrojov o to vdcsia, Ze ide o zdroje s vynimocnym potencidlom presahujucim
rédmec potrieb, resp. bilanénych ndrokov rieSeného uzemia. Tento potencidl predstavuje
predovsetkym podzemné vody v pribreZnej Casti Dunaja, kde sa zviicsa v Strkopieskovom
podlozZi akumuluje znacnd dynamickd zdsoba podzemnych véd. Presnejsie je to v oblasti
Bratislavy, resp. v dalSom pokracovani smerom na Podunajsku niZinu, kde sa nachddza Zitny
Ostrov a rovhomenne nazvand chrdnend vodohospoddrska oblast. V oblasti Bratislavy je
vyuZivany voddrensky zdroj Sihot a voddrensky zdroj Pecniansky les, Rusovce — Ostrovné
lucky — Mokrad, ale aj juZne od Bratislavy na pravom brehu Dunaja sa nachddzajice zdroje
Kalinkovo a Samorin. Uvedené zdroje sa vyuZivaju na zdsobovanie samotného mesta
Bratislavy vodou, ale aj dalsich tzemi — na Zdhori po Malacky a v malokarpatskej oblasti po
Modru a Senec (vrdtane skupin okolitych obci). Okrem konkrétnych zdrojov zdsobujucich
riesené uzemia vodou je v dotyku uZ spominany jedinecny utvar podzemnych véd chraneny
institutom Chrdnenej vodohospoddrske oblasti Zitny Ostrov. Tento utvar daleko presahuje
rdmec potrieb rieseného Uzemia a je zahrnuty aj do studijnych rieSeni vyuZitia pre dalSie
regiony SR. Kapacita uvedeného utvaru podzemnych véd umozniuje zvaZovat ich vyuZitie aj
pre prihranicné regiony susediacich Stdtov. Predmetny utvar podzemnych véd je z hladiska
voddrenského vyuZitia ¢o sa tyka kvality vody a mnoZstva nielen ndrodného vyznamu, ale
predstavuje stredoeurdpsky unikdt. Vzhladom na to su akékolvek rizikd/kompromisy pri
zabezpecovani ich ochrany neprijatelné. K dodrZiavaniu podmienok ochrany je potrebné
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pristupovat v sulade s vydanymi vodoprdvnymi rozhodnutiami o ochrannych pdsmach
k jednotlivym voddrenskym zdrojom. Okrem podzemnych véd podunajskej oblasti sa v
rieSenom uzemi nachddzaju aj dalSie utvary podzemnych véd vyuZivané na voddrenské ucely,
a to najmd vyznamné pramene Malych Karpdt, z ktorych voda gravitacne odtekd do
spotrebisk (vodovodnych sieti miest a obci). Obdobne ako v predchddzajucom pripade aj v
tomto plati naliehavd zdsada dodrZiavania podmienok ochrany — predovsSetkym
konkretizovanej vo vodoprdvnom rozhodnuti orgdnu stdtnej vodnej sprdvy pre prislusny
voddrensky zdroj. V pripade vsetkych voddrenskych zdrojov je potrebnd ich ochrana s cielom
dosahovania ich trvale udrZatelného stavu, resp. vyuZivania. Tomu musia byt prispbésobené
(resp. limitované) zamery uzemného rozvoja a dalSie aktivity v uzemi. Tieto nesmu ohrozit
kvalitativne a ani kvantitativne potencidl, ktory prirodné prostredie poskytuje. Okrem
ochrany konkrétnych voddrenskych zdrojov je nevyhnutnd aj vseobecnd ochrana podzemnych
véd v regione, ktorou sa sleduje dosahovanie dobrého stavu podzemnych véd, v kone¢nom
désledku vyuZivanych na voddrenské ucely, alebo iné (domové studne, uZitkové ucely a pod.).
Na uzemi samosprdvneho kraja sa nachddza uZ spominany utvar podzemnych véd nie len
vyznamu nad rdmec kraja, ale aj SR, resp. nadndrodného vyznamu. Pre zachovanie
primeranych Zivotnych podmienok v uzemi, pre jeho rozvoj, resp. pre plnenie cielov
uzemného pldnu je ochrana a raciondlne vyuZivanie zdrojov podzemnych véd prioritou
a predstavuje zdvdzok zodpovedného nakladania, resp. rozhodovania. Vzhladom na
situovanie rieSeného uzemia priamo do regionu s vyskytom podzemnych véd v bratislavskej
oblasti, resp. na zaciatku ,vtoku” podzemnych véd do podzemnych kolektorov Zitného
Ostrova, uzemnopldnovacie podmienky a ndsledne ich plnenie maju rozhodujuci vplyv na
zachovanie tohto prirodného fenoménu (podzemnych véd) pre buddce generdcie (privilégium
i zodpovednost).

Napriek tomu, Ze Slovensko ma vdaka prirodnym podmienkam v sucasnosti dostatok
zdrojov a zasob podzemnej vody, treba mat na zreteli skutoénost, Ze tieto zdroje nie su
nevycerpatelné a nezranitelné, vodné zdroje BSK mézu mat v budicnosti vyznam aj pre
dalsie okolité kraje — napr. Trnavsky (pre severnu &ast Zahorskej niziny).
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4. Analyzy sucasného stavu rozmiestnenia aochrany povrchovych
a podzemnych vod

4.1. Hydrogeologické pomery

Malé Karpaty

V Malych Karpatoch predstavuju samostatné hydrogeologické jednotky mezozoické
prikrovy, obal a krystalinikum. Krystalinikum je vcelku malo zvodnené. Nevyskytuju sa tu
Ziadne vyznamné pramene. Vododajnost granitoidnych hornin je nizka aj v zéne zvetravania
a v spojeni s delldviami. Granitoidné horniny vsak mdézu byt drénované zvrasnenym
mezozoikom, resp. mezozoikom, na ktoré je preSmyknuté krystalinikum. Aj banské diela
mozZu svojim drendznym ucinkom sustredit urcité mnoiZstva podzemnych vod, ako to
dokazuju vytoky zo 5tolni v okoli Perneka, Pezinka a Limbachu. Vytok oznacdeny ,Lestiny” pri
Limbachu pocas pozorovania v r. 1957 — 1958 dosahoval vydatnosti 2,18-13,3 st v povodi
Moravy bol pozorovany vytok zo stélne ,,Mikulas” pri Perneku (0,10-3,33 l.st Qpriem = 0,94
l.s, 1971-1990).

Z hornin obalu Malych Karpat su pre akumulaciu podzemnych vod najpriaznivejsSie
borinské vapence. Pocetné prejavy riecno—dolinového krasu poukazuju na dobrd krasovo —
puklinovl priepustnost, najma v oblasti doliny Prepadlé. Tu sa nachadza najvacési pramen
obalovej série v povodi Moravy ,Pajstunska vyvieracka” s vydatnostami medzi 20,9-871,0 |.s°
1 (MZP SR, 2009).

Krizhansky prikrov vystupuje medzi Kuchynou a LoSoncom v 2-3 km Sirokom pdsme.
Takmer vSetky vody krizrianského prikrovu vystupujd vo vyznamnejsich pramenoch, len malo
vod prestupuje priamo do povrchovych tokov. V povodi Moravy su to pramene: Modranska
skala (4,87 -25,0 I.s'l), Vyvrat (2,12-22,6 I.s'l), Hajzochova, Hodkova, Poléinnd, Holba grunty a
Tmava. Priemerny Specificky podzemny odtok z karbonatického komplexu na zaklade
pozorovania pramenov v rokoch 1957-1965 bol 8,42 l.st.km™? MZP SR, 2009). Velka ¢ast
tychto pramenov je zachytend avyuZivana ako vodné zdroje pre jednotlivé skupinové
vodovody v ramci BSK.

Veternicky, havranicky a jablonicky prikrov (resp. série) buduji severnu cast Pezinskych
Karpat medzi RohoZnikom, Cerovou — Lieskovym a Trstinom a zasahuju na Uzemie BSK len
velmi okrajovo.

Zahorska nizina

V nizinach su Uplne iné hydrogeologické pomery. Najvacsiu cast povodia Moravy
zaberaju neogénne a kvartérne sedimenty Viedenskej panvy. RozliSujeme viac tektonickych
celkov ohraniéenych zlomami, ktoré sa liSia svojim vyvojom a teda aj litologickou stavbou.

Vodarensky najvyznamnejSie su aluvidlne naplavy rieky Moravy, pokryvajuce cast
holi¢skej kryhovej oblasti a gbelsko—hodoninskej hraste. Mocnost akumulacie je 5-10 m, na
juhu kutskej depresie az 14 m. Pokrov povodriovych jemnych sedimentov ma mocnost 2-3
m. Koeficienty filtracie $trkopiestitej akumulacie dosahujd hodnoty 2- 7.10” m.s™, vydatnosti
studni 1,0-20,0 I.s™* (MZP SR, 2011).
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Pozdi? okraja Pezinskych Karpat sa tiahne okrajova malokarpatskd kryhova oblast. Su to
malo poklesnuté okrajové kryhy viedenskej panvy medzi litavskym zlomom a pohorim. Pod
niekolko metrov hrubym pokryvom kvartérnych, prevazne fluviadlnych sedimentov vystupuju
suvrstvia spodného (zlepence a strky) a vrchného badenu (vapnité ily a piesky, podradne
pieskovce). Sedimenty vrchného badenu su slabSie zvodnené, vacsinou bez vyznamnejsich
zvodnenych horizontov. Ani v sedimentoch spodného badenu sa doteraz nedokumentovali
vyznamné zdroje s vynimkou okolia Stupavy.

Severozapadne od okrajovej kryhovej oblasti sa nachddza Zadhorska depresia. Je to pasmo
kryh, ktoré intenzivne poklesavali aj koncom neogénu a niektoré aj pocas kvartéru.
PrieCcnymi elevaciami je rozc¢lenenda na depresiu soloSnickd, pernecki a zohorsko—
marcheggskd. Je najvyznamnejSia hydrogeologicka Struktura slovenskej casti povodia
Moravy z hladiska mnozstva zasob podzemnych véd (920 I.s™ v kategérii C1 a C2) (MZP SR,
2009).

Solosnicka nadrz podzemnych vod zaberd plochu asi 85 km2. Zo strany Pezinskych Karpat
ju vypliuju najma proluvidlne sedimenty, severozapadnu Cast eolické a preplavené eolické
piesky. Koeficient filtracie proluvidlnych sedimentov kolide od 7,1.10° do 4,0.10* m.s*,
eolickych pieskov 6,6.10° a7 1,7.10 m.s™. Podzemné vody nadrie pochadzaju z prestupov
zo susednych hydrogeologickych celkov (najma z karbonatov Pezinskych Karpat), z infiltracie
povrchovych vod a z infiltracie zrazok. Vzhladom na hydrogeologicky a tektonicky charakter
susednych neogénnych kryh je nadrz odvodriovana prakticky len riekou Rudavou.

Perneckd nadrz podzemnych vod je oddelend od solos$nickej ciastkovou rohoZnickou
elevdciou, ktoru pokryva len tenké suvrstvie kvartérnych sedimentov hydrogeologicky malo
vyznamné. Rozloha nadrie je cca 69 km? Podzemné vody sa dopifiaji podobne ako v
solosnickej nadrzi. Odvodnovanie nastava na zapadnom okraji na bariére ldbskych zlomov
priamym prestupom do povrchovych tokov alebo vyverom v 4 skupindch bariérovych
pramefiov (Marhetek 25,0-84,0 |.s™', Kozanek 44,0-136,0 |.s, Bezedné 26,0-66,0 I.s* a
Rybnitek 8,0-52,0 1.s™).

Zohorsko—marcheggskad naddrz ma rozlohu asi 38 km?. Kvartérnu vypln tvoria sedimenty
Moravy a (prevazne preplavené) eolické piesky. Koeficienty filtracie v centrdlnej casti
dosahuju 5,7 -8,6 . 10-4m.s™, ku krajom klesajd na 3 — 5. 10-4m.s*. Zasoby véd st doplfiané
infiltraciou zrazok, infiltraciu vod Moravy a prestupom z perneckej nadrie, pripadne z
naplavovych kuZelov. NadrzZ je odvodriovana kanalmi a potokmi.

Ustredna prehibenina Borskej niziny a jej severovychodny vybeiok Katska depresia su
budované v podlozi kvartérnych naplavov Moravy sedimentmi pliocénu a pandénu. V podlozi
kutskej depresie medzi Kitmi a Malymi Levarmi leZia sedimenty daku (pestré ily, miestami
s polohami pieskov) a od Malych Levar po Vysoku sedimenty pandnu (vapnité ily, ily, piesky
az jemné strky). Litologicky charakter daku umoznil vytvorenie artézskych horizontov,
ktorych pocet, priepustnost a mocnost uréuje vydatnost vrtov (od desatin I.s™ aZ po 30-40
l.s*, vynimoéne aj viac). Vydatnost prevaznej &asti véak neprekracuje 2 I.s™.

Alavia Dunaja
Z hydrogeologického hladiska ma hlavné slovo pri charakteristike sedimentov v oblasti

aluvii rieky Dunaj samotna rieka Dunaj. Jej cinnostou vznikli mocné suvrstvia Strkovo-
pieskovych sedimentov, ktoré su hlavnym kolektorom podzemnej vody. Ich mocnost je
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variabilnd a zavisi od vzdialenosti od rieky a od tektonickych procesov a pomerov
v konkrétnej lokalite. Mocnost strkopieskovych sedimentov sa vo vSeobecnosti zvac¢suje od
zapadu na vychod. V oblasti najvychodnejSie sa nachddzajuceho Sedlackovho ostrova je len
niekolko metrov, v priestore VZ Rusovce — Ostrovné Lucky-Mokrad niekolko desiatok
metrov.

Strkopiescity komplex je priepustny ako celok, ale vzhladom na ¢asté prekladanie koryta
a premenlivd unasaciu rychlost Dunaja su v suvrstvi pomerne rychle zmeny zrnitosti a tym
i priepustnosti v horizontdlnom smere. Zmeny existuju aj vo vertikalnom smere. Vyplyva z
toho filtracna nehomogenita celého komplexu, ktord znamend, Ze studne vybudované v
pomerne malej vzdialenosti od seba mézu mat rézne vydatnosti. Zistené koeficienty filtracie
sa pohybuju u jednotlivych vrtov v rozmedzi niekolkych radov (od 10 po 10 m.s), pritom
v ramci jedného hibkového intervalu hodnoty koeficientov koliu od miesta k miestu. |
plosne su koeficienty filtracie diferencované.

NadlozZie Strkopieskov je tvorené prevaine jemnozrnnymi povodiovymi pieskami a
hlinami. Ich hribka sa pohybuje od 0,5 do 4 m v zdvislosti od nadmorskej vysky lokality,
polohe k vodnému toku a vzhladom k lokdlnym vlastnostiam terénu. Z hladiska moznosti
znedistenia predstavuju urcity ochranny prvok. Maju celoplo$né pdsobenie pri zdplavach,
kedy do znacnej miery zachytdvaju nerozpustené znecistenie povodnovej vody a umozniuju
jeho odburanie oxidaciou vzdusnym kyslikom po Ustupe povodriovej viny.

Charakteristika podloZia je priestorovo variabilnejSia. V priestore Sedlackovho ostrova
(pri MC Devin) je podlozie $trkopieskov tvorené paleizoickymi granitoidmi lokdlne prekryté
zvyskami sarmatskych sedimentov. V oblasti VZ Sihot je podloZie takisto tvorené
paleozickymi a sarmatskymi horninami. Obe vrstvy mdéZeme pokladat za prakticky
nepriepustné a nemaju z hydrogeologického hladiska pre danu oblast relevantny vyznam.

V oblasti Pecnianskeho lesa je v podloZi kvartérnych fluvidlnych Strkov komplex
neogénnych sedimentov, ktory vykazuje vyraznu cClenitost jeho stropu. Sudriné zeminy
neogénu su zastupené plastickymi ilmi a piesCitymi ilmi, ktoré su v hlbsich polohach obycajne
pevné az tvrdé. Dominantné zastUpenie v plytSich polohdach maju piescité sedimenty,
tvoriace suvislu vrstvu mocnu niekolko desiatok metrov. Tato piescita poloha tvori zvodnené
prostredie, priamo prepojené s vodou vo fluvidlnych strkoch v nadlozi.

V podlozi neogénnych sedimentov sa nachadzaju horniny paleozoika, predstavujuice
krystalické jadro Malych Karpat. Ide o granity a granodiority, ktoré su znacne zvetrané,
rozlamané do kryh, vyzdvihov a poklesov a preto sa nachadzaju v r6znych hibkach.

V oblasti Rusoviec je predkvartérne podlozZie tvorené granitoidmi bratislavského masivu
a metamorfovanymi horninami. Metamorfované a magmatické horniny boli overené pri
Rusovciach (HGB-1) v hibke 1440-1493 m.

Neogén je reprezentovany diskordantne uloZzenymi sedimentami, ktoré su na baze
zastupené vulkanickym materidlom badenu (andezity a ich vulkanoklastikd). VyssSie vrstvy
badenu tvoria vapence a piesky s morskou faunou. Sarmat ma prevazne piescity vyvoj.
Pandén a pont je charakteristicky prevahou pieséitych ilov, nepravidelne sa striedajucich s
polohami pieskov a pieskovcov. NajvysSie dacke vrstvy sU zastUpené pestrofarebnymi ilmi,
menej polohami Strkov a pieskov (Trancikova, Vojtko, 2012).
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Zitny ostrov

Zitny ostrov je z celoslovenského pohladu vodohospoddrskym unikdtom, majicim
obrovsky potenciadl z pohfadu zdsobovania obyvatelstva kvalitnou pitnou vodou. Oblast
Zitného ostrova predstavuje najvyznamnejsiu zdsobdren podzemnej vody na Slovensku.
Priestor medzi Dunajom a Malym Dunajom reprezentuje ojedineld a jedinecnd Struktdra s
kvalitnou podzemnou vodou, ktorej je potrebné venovat zvySenu pozornost z hladiska
kvalitativnej a kvantitativnej ochrany. Na ploche takmer 1400 km2 bola preto vyhlasena
Chranend vodohospoddrska oblast Zitny ostrov. Vyhldsenie bolo zrealizované

prostrednictvom nariadenia vlady SSR €. 46/1978 Zb. o chranenej oblasti prirodzenej
akumulacie vdd na Zitnom ostrove.

Zitny ostrov je vymedzeny Dunajom a jeho najvac$im lavostrannym ramenom Malym
Dunajom. Raz tohto Uzemia je rovinaty, jeho reliéf vznikal pod vplyvom Dunaja. Dunaj sa po
preklenuti skalného prahu — prirodzenej brany medzi Malymi Karpatmi a Hundsheimskymi
vrchmi rozlial do Sirokej Pandnskej niziny, kde sa sucasne zmenil jeho charakter. V minulosti
sa tu dlhodobo tvorila ramenna sustava a prenasalo sa hlavné koryto. Nachadzame tu teda
rie€nu nivu, agradacné valy, mrtve rieCiStia a meandre. Na mnohych byvalych meandroch
vznikli slatiny, mociare a vlhké luky. V mensej miere sa tu vyskytuje aj reliéf vzniknuty
previatim jemnych nanosov — pieskové duny.

Charakter uUzemia je rovinaty, plochy s miernym poklesom na JV a predstavuje
akumulacény typ reliéfu s depresiami mrtvych ramien a agrada¢nymi valmi. Ide o mladu
Struktdrnu rovinu, ktord sa vplyvom ¢innosti Dunaja eSte stale formuje. Nadmorska vyska
okolitého terénu sa pohybuje v rozpati 124 — 128 m n. m. V tesnej blizkosti Dunaja bola
vybudovana ochranna hradza a taktiez lavostranny priesakovy kanal.

Uzemie hydrograficky patri do hlavného povodia Dunaja, ktorym je dotované a
odvodnované. Dunaj sa po prekonani Devinskej brany — prirodzenej geologickej prekazky —
rozlieva do podunajskej niZiny a uz niekolko stoviek tisic rokov vytvara vnutrozemsku deltu.
V minulosti tiekol Dunaj mnohymi, na Sirokom Uzemi meandrujucimi ramenami a nemal
alebo ¢asto menil hlavné koryto. Postupnou stavbou protipovodriovych hradzi a zlepSovanim
plavebnych podmienok sa meandrovanie Dunaja obmedzilo a vytvoril sa hlavny tok, Dunaj sa
napriamil. ESte pred oddelenim ramennej sustavy od hlavného toku (pred sustredenim vody
do hlavného koryta kvéli plavbe), ale uZz po napriameni Dunaja a postaveni
protipovodnovych hradzi — v rokoch 1955-1961, voda tiekla ramenami Dunaja aj pri nizkych
prietokoch v Bratislave. V poslednych desatrociach sa zna¢ne zredukoval (asi o 80 %) prinos
piesku a Strku cez Devinsku branu do podunajskej niziny vystavbou vodnych diel v Rakusku,
zvysila sa rychlost sustredenim vody do hlavného toku a Dunaj sa zacal zarezavat do svojich
vlastnych naplavov. Tym doslo k prehlbovaniu koryta a postupnému poklesavaniu hladiny
vody v toku oproti terénu a strate priamej komunikacie s ramennou sustavou po vacsinu
roka. V uzemi rie¢neho kilometra 1855 (Rusovce) doslo v obdobi rokov 1964—-1990 k poklesu
dna o 0,95 m. V rokoch 1977-1992 prebiehala na Dunaji (priblizne medzi rie¢nym
kilometrom (rkm) 1811-1858) vystavba Vodného diela Gabcikovo (dalej VDG), ¢o malo vplyv
na hydrologicky vyvoj Uzemia. Po napusteni VDG (oktéber 1992) sa zniZila rychlost toku, ¢im
doslo k zandsaniu dna Dunaja a tym aj k zmene vysky jeho stavov. Po prehradeni Dunaja sa
hodnotené Uzemie dostalo pod vplyv zdrie vtom zmysle, Ze ide o Uzemie zasiahnuté
spatnym vzdutim (minimdlne po vodocet Bratislava—Propeller, rkm 1869).
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Prevadzkou VDG sa na stupni Cunovo &ast prietoku prepusta do starého koryta Dunaj
(medzi 250-600 m>.s™, priemerne 400 m3.s?), va¢sia ¢ast do privodného kanala. Na VDG je
vybudovany aj ,,odberny objekt Dobrohost”, ktorym sa esSte cast vody odvadza do inundacie
starého koryta Dunaja v beZnom mnoZstve 28—40 m>.s™ a pri simulovanej zaplave az 80-130
m>.s™. Taktie? kvalita vody v Dunaji sa v poslednych desiatkach rokov zlepgila, najma vdaka
zvydenému zaujmu c¢loveka o Zivotné prostredie (sprevadzkovanim COV v mestskych
aglomeraciach, rafinéridch a pod.). Kvalita dunajskej vody v oblasti VDG si zachovéava
dlhodobo vyrovnany trend.

Po napusteni Vodného diela Gabcikovo sa zniZila rychlost toku, ¢im dochadza k
zandsaniu dna Dunaja a tym aj k zmene vysky jeho stavov. Z uvedeného vyplyva, Ze stavy v
povrchovom toku v zavislosti od rovnakého prietoku sa v priebehu posledného obdobia
menili. VDG zvySilo hladiny v Dunaji, a to prakticky o 2 m (pofas normalnej prevadzky
vodného diela, t.j. pri projektovanej hladine pre zdrZ, ktora je 131,1 m n. m.). Toto vzdutie
samozrejme ovplyvnilo aj hladiny podzemnych vod. V okoli zdrZe v dosledku regulovania
hladinového rezimu v zdrZi a kolmatacie dna zdrze dochadzalo v obdobi po napusteni zdrze k
miernemu poklesu hladiny podzemnej vody (Mucha et al., 2004).

Podunajska panva zacala vznikat vo vrchnom badene a sformovala sa hlavne v pliocéne
a kvartéri. PodlozZie je budované najma krystalinikom a mezozoikom. Hribka sedimentacie v
panve od badenu po sucasnost dosahuje mocnosti okolo 5 000 m v oblasti Gabcikova,
smerom k Hamuliakovu sa zmensuje na 3 000 m a k Malym Karpatom postupne vyznieva.

Geologicky vyvoj Uzemia v kvartéri bol podmieneny zloZitymi neotektonickymi pohybmi
Ciastkovych morfotektonickych Struktur podunajskej panvy a Zapadnych Karpat a s tym
stvisiacim formovanim a distriblciou akumuldcii Dunaja a jeho pritokov. Daldim vyznamnym
fenoménom boli periodické klimatické zmeny, ¢o podmienilo litologickd a facidlnu pestrost
sedimentov. Na hodnotenom Uzemi su tieto prejavy velmi vyrazné najma z distribucie a
depozicie fluvidlnych (Ciasto¢ne i fluvio—limnickych), resp. okrajovo i proluvidlnych
sedimentov.

Z celkovej skaly kvartérnych sedimentov maju z hladiska genézy, objemu, plosného
rozsahu, stratigrafie a pol6h vyskytu, na Uzemi jednoznaéne dominantné postavenie fluvidlne
sedimenty vodnych tokov (spodny pleistocén—holocén), na bdze miestami s prechodnymi
fluvio—limnickymi savrstviami (vrchny pliocén—spodny pleistocén). Dovedna tvoria
sedimentacnu vypln i v kvartéri subsidujucej centralnej ¢asti Podunajskej panvy. Kontinudlny
litofacidlny prechod najvyssich vrstiev pliocénu do bazalnych fluvio—limnickych vrstiev
kvartéru je iba predpokladany, aj to len v miestach najviac poklesnutej centralnej casti
Podunajskej panvy — gabcikovskej depresie.

Kvartérna vyplfi panvy v oblasti Zitného ostrova je zloZena z troch vyraznej$ich stvrstvi
(komplexov). Akumulacie spodného pleistocénu v superpozicnom vyvoji, boli zistené v
centralnej casti podunajskej panvy a oznacCované su ako spodné suvrstvie alebo
palkovicovské vrstvy. Pozostdvaju z fluvio—limnickych aZ fluvidlnych sedimentov,
charakteristickych cyklicky sa striedajucimi polohami drobnozrnného piescitého Strku s
polohami strednozrnnych az hrubozrnnych pieskov, ilov a hlin. V oblasti Dobrohost, Bodiky a
Sap, zapadne od Horného Baru, maju bazu v hibke aZ 500 m a ich hribka tu dosahuje 340 m
(Czaszsar et al.,, 2000). Okrem centra gabcikovskej depresie su tieto sedimenty uloZené
diskordantne na podloZnych ¢lenoch vrchnej stavby neogénu a smerom k okrajom depresie
sa ich hrubka zmensuje do cca 10 m. Na povrch nevystupuju.
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Pre geologicky vyvoj Uzemia v strednom a vrchnom pleistocéne je charakteristicka
rozsiahla fluvidlna sedimentdcia Dunaja a jeho karpatskych pritokov. Panvovy vyvoj
centralnej gabcikovskej depresie pokracoval synsedimentarnym poklesom, do ktorého boli
postupne vélenené aj menej intenzivne poklesavajuce okrajové Casti. Pre uvedené obdobie
je typické uloZenie sedimentov stredného suvrstvia, oznaCovaného ako dunajska Strkova
séria (Janacek, 1967, 1969). Suvrstvie tvori obrovsky plochy vejar naplavového kuzela Dunaja
a Ciastocne jeho pritokov, stredno az vrchnopleistocénneho veku. V centre depresie
dosahuje jeho hrubka az 160 m a pri jej okrajoch smerom k pahorkatindm sa zmenSuje na 50
az 30 m. Suvrstvie pozostava zo strednozrnnych az hrubozrnnych Strkov, piescitych Strkov,
pieskov a ojedinelych hrubych interglacidlnych pol6h ilov a hlin s fosilnou faunou. Osobitnu
kategériu vrchnopleistocénnych sedimentov tvoria fluvidlne aZ fluvidlno—eolické vapnité
piesky. SU deponované v najvysSich polohach dunajskej Strkovej série, pripadne
bezprostredne na nej. Ide o systém znacne €lenitych agradacnych valov vystupujicich 3—4 m
nad okolitym terénom. V akumuldcidch prevladdaju piescité sedimenty prikorytovych valov
migrujucich tokov, ktoré boli v podmienkach suchsej klimy ¢iasto€ne eolicky transportované
na kratku vzdialenost. Litologicky sa jedna o sivé jemno aZ strednozrnné vapnité fluvidlne
piesky s polohami hrubozrnnych pieskov a na baze az drobnych stréikov. Hrabka akumulacie
sa najcastejSie pohybuje v rozmedzi 1-7 m.

V hodnotenom Uzemi sa nachddzaju aj vrchnopleistocénne eolické piesky. Pre svoj
morfologicky tvar uloZenia v podobe dun a presypov suU naviate piesky charakteristickym
genetickym typom a prvkom reliéfu Podunajskej niziny. Jednd sa najma o piesky previate na
kratku vzdialenost z agradacnych valov. Maju svetlohnedu az hnedozltd a ZItu farbu, su velmi
jemnozrnné a ich hrubka uloZenia dosahuje okolo 2,5 m.

Podstatni ¢ast povrchu Zitného ostrova zaberaji holocénne sedimenty vrchného
suvrstvia (v SirSom zmysle nivnd facia). Tvoria litofacialne pestry, laterdlne sa meniaci
povodniovy nivny kryt na vrchnopleistocénych piescitych strkoch Dunaja a jeho pritokov a na
Strkoch a pieskoch korytovej a prikorytovej facie. Reprezentuju ich hlinité a piescito—hlinité
povodriové sedimenty. Ich hribka sa zvac$uje od jadra Zitného ostrova smerom ku hlavnym
tokom az na 3,5-5 m. Sedimenty sa vyznacuju zloZitou stavbou, ktord odrdza recentné
tektonické pohyby, ich genézu spojenu s opakovanymi povodriovymi vinami a zmenou
konfiguracie tokov. Povrch rie¢nych niv Zitného ostrova je spestreny hustou siefou mrtvych
ramien, ktoré sa nachadzaju v rozlicnych Stadiach vyvoja. Ich vyvoj uzko suvisi so zmenou
tokov spOsobenou ich ¢astym divocenim.

Z hladiska novo definovanych Utvarov podzemnej vody, hodnotené Gzemie je stucastou
nasledovnych uUtvarov podzemnej vody kvartérnych sedimentov: ,SK1000200P — utvar
medzizrnovych podzemnych vod kvartérnych naplavov z ¢asti Podunajskej panvy oblasti
povodi Dunaj“ a ,,SK1000300P — Utvar medzizrnovych podzemnych voéd kvartérnych néplavov
Podunajskej panvy oblasti povodi Vah” (Kullman et al., 2005). Hydrogeologické pomery su
charakteristické velkymi mocnostami zvodnenych Strkopiescitych sedimentov kvartéru.
Dunaj vytvoril v Podunajskej nizine mohutny naplavovy strkopies¢ity kuzel extrémnej hribky
asextrémne vysokou priepustnostou. Litologické zloZenie podmieriuje dobré
hydrogeologické pomery. Litologické zloZenie sedimentov sa vyznacuje zrnitostnou
nehomogenitou, ¢o sa prejavuje aj na roznych hodnotdch koeficienta filtracie v
horizontalnom i vertikdlnom smere. V zavislosti od zrnitostného zloZenia a podielu piescitej
frakcie sa koeficienty filtracie pohybuju v rozpati radovo od 102 do 10™* m.s™. Prieto¢nost
zvodnenych kolektorov je velmi vysoka, priepustnost medzizrnova s volnou hladinou
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podzemnej vody. Dunaj tecie vo svojom ndplavovom kuzeli po jeho hrebeni, taktiez terén sa
od Dunaja sklana smerom k Malému Dunaju a MoSonskému Dunaju. Rieka Dunaj je tak
zdrojom neustaleho dopliiania zasob podzemnej vody, voda infiltruje do horninového
prostredia celoroéne, za vSetkych vodnych stavov, meni sa len jej mnoZstvo. Ked klesne
hladina vody v Dunaji, klesne aj hladina podzemnej vody a opacne, Dunaj predstavuje
okrajovu podmienku.

Vyvoj hladinového rezimu podzemnej vody je zavisly na hladinovom vyvoji Dunaja. V
druhej polovici minulého storoéia (priblizne od 60-tych rokov) najma v hornej ¢asti Zitného
ostrova poklesavala hladina podzemnej vody, ¢o bolo sp6sobené hlavne poklesavanim dna a
hladin v Dunaji (zarezdvanim Dunaja do svojich vlastnych naplavov, najmad vplyvom
bagrovania), Ciasto¢ne aj obmedzovanim priddenia v ramennej sustave.

Trend poklesdvania dna Dunaja bol zastaveny aZ sprevadzkovanim VDG. Hladina
podzemnej vody po uvedeni VDG do prevadzky najmi v hornej ¢asti Zitného ostrova
vyraznejSie stupla. Pre rocny vyvoj hladinového reZimu je charakteristické periodické
kolisanie hladiny podzemnej vody na celom hodnotenom Uzemi. Regionalne pokles hladin
nastava v jesennych mesiacoch (oktdber) a pokracuje az do zaciatku jari (februdr — marec),
kedy nastupuje trend vzostupu hladin s viacerymi kulmindciami (v zavislosti od mnozstva
povodiiovych vin na Dunaji) v letnych mesiacoch (maj a? september). Smer pridenia
podzemnej vody je vSeobecne zo zapadu na vychod, v smere toku Dunaja a od Dunaja do
okolitého horninového prostredia.

Podzemnd voda v hodnotenom Uzemi patri k fluviogénnym vodam. Chemické zloZenie
tejto vody je v prirodne nenarusenych podmienkach len v obmedzenej miere formované
mineralizanymi procesmi v horninovom prostredi a nesie svoje zakladné ¢rty uz pocas
infiltracie z povrchového toku. Horninové prostredie Strkopiescitych ndplavov pozostdva
hlavne z chemicky slabo aktivneho silikdtového materidlu. Mineralizacné procesy v nom
prebiehaju najintenzivnejsie v povrchovej casti zvodneného komplexu a to pri zapojeni
geochemicky najaktivnejSieho pédneho pokryvu. V pripade fluviogénnych antropogénne
neovplyvnenych véd st hodnoty celkovej mineralizacie v rozpiti 300-500 mg.l™, pri
zakladnom vyraznom az nevyraznom Ca-HCOs type vody.

4.2. Hydrologické pomery

4.2.1. Povrchové vody

Celé Uzemie BSK spadd do Umoria Cierneho mora, odvodfiuje ho Dunaj. MéZeme ho
rozdelit na tri samostatné subpovodia. Subpovodie Moravy, Dunaja a Malého Dunaja.

Subpovodie Moravy

Hlavhym vodnym tokom v subpovodi Moravy je rieka Morava, ktord tvori na celom
uzemi BSK (rkm 0,000-58,200) hrani¢nu rieku v Rakuskom. Z vyznamnych pritokov (Tab. 3)
spomenieme rieky Rudavu, Malinu a Mladku a ich pritoky LakSarsky potok (Rudava) a
Stupavsky potok (Malina). Ostatné vodné toky maju len lokalny vyznam. V subpovodi
Moravy je viacero kanalov na odvadzanie vnutornych vod, cCerpacich stanic a preloziek
vodnych tokov.
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V subpovodi Moravy je len jedna vodna nddrz nad 1 mil. m? — Lozorno Il. Okrem toho st tu
viaceré mensie vodné nadrze (Vyvrat, Kuchyna, Lozorno 1.) a viacero malych VD lokdlneho
vyznamu.

Tab. 3. Vybrané charakteristiky hlavnych vodnych tokov subpovodia Moravy

Vodny tok Plocha povodia Priemerny prietok (m>/s) Dizka v km
Morava 26 658 115 329
Rudava 438.7 2.1 45

Malina 516.6 1.8 47

Subpovodie Dunaja

Hlavnym tokom tohto subpovodia je rieka Dunaj. Jeho najvyznamnejsim pritokom je
rieka Vydrica Ustiaca do Dunaja pod mostom La Franconi. Okrem toho je tu viacero malych
vodnych tokov. Do Dunaja priamo Ustia Bené&ik, Mokry Jarok a Cierny potok, pritokmi Vydrice
su napr. Bystricka, Uhliarka a Zelenohorsky potok. Okrem toho su tu aj viaceré ramend
Dunaja — Chorvatske, Rusovské, Karloveské a umelé kanaly suvisiace s VD Gabcikovo.

Do povodia Dunaja (Tab. 4) patri jedno vyznamné VD — Gabé&ikovo (V = 84-111 mil.m°)
a niekolko mensich vybudovanych v udoli Vydrice. V povodi je aj viacero sedimentacnych
nadrzi vybudovanych na mensich vodnych tokoch stekajucich z Malych Karpat bez staleho
objemu.

Tab. 4. Vybrané charakteristiky vodnych tokov subpovodia Dunaja

Vodny tok Plocha povodia  Priemerny prietok (m3/s) Dizka v km Q100
Dunaj 131 338,2 2044 172%* 11 000
Vydrica 32.06 0.22 19 24,00

* di7ka toku v rdmci SR

Subpovodie Malého Dunaja

Hlavnym tokom tohto ¢iastkového povodia je Maly Dunaj, ktory je ramenom Dunaja a
odélefiuje sa od neho prostrednictvom dvoch napustnych objektov. Maly Dunaj nasledne
zbera jednotlivé pritoky z Malych Karpat (Tab. 5). Priamo do neho ustia Sursky kanal (Blatina)
a Cierna voda, ktoré su prepojené viacerymi kanalmi do zloZitého odtokového systému. Ich
primarnymi zdrojnicami su Raciansky potok, Raci potok, Blatina, Stoliény a Vistucky potok.
Severnu cast subpovodia odvodriuje Gidra, ktord uUsti mimo Uzemia BSK do Dolného
Dudvahu.

V subpovodi Malého Dunaja je viacero vodnych nadrzi. NajvyznamnejSia je nadrz
v Budmericiach (Gidra). Okrem nej je v povodi vybudovanych 12 mensich vodnych nadrzi.
Osobitu kapitolu tvoria Strkoviskd, ktoré su situované najma v okrese Senec.
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Tab. 5. Vybrané charakteristiky hlavnych vodnych tokov subpovodia Dunaja

Vodny tok Plocha povodia Priemerny prietok (m*/s) Diika v km
Maly Dunaj 3173 27.8 128

Cierna voda 1257 2.2 113
Raciansky potok 21 0.428 9,1
Stoli¢ny potok 240.9 - 38,9

4.2.2. Podzemné vody

Do tzemia BSK zasahuje Zitny ostrov, ¢o je Gzemie vyznamnej koncentracie podzemnych
vod s nadregionalnym a nadnarodnym vyznamom. Okrem toho sa vSak v Uzemi nachadza
viacero dalSich kolektorov podzemnych véd. Tie by sa dali hrubo rozdelit na podzemné vody
Malych Karpat a podzemné vody akumulované v aluvidlnych néplavoch v niZinach. Ci u?
Zahorskej, alebo prave vo vyssie spomenutej Podunajske;.

Celkovo je v zdujmovom priestore (Malik, Svasta, 2002) identifikovanych 11
hydrogeologickych regiénov:

Malé Karpaty — KryStalinikum a mezozoikum JZ ¢asti Malych Karpat
e Krystalinikum a mezozoikum JV Casti Pezinskych Karpat
e Mezozoikum severnej Casti Pezinskych Karpat a Brezovskych Karpat
e Mezozoikum krizianského prikrovu Malych Karpat
Zahorska nizina — Kvartér Moravy od Brodského po Vysoku pri Morave
e Neogén centralnej Casti Borskej niziny
e Kvartér a neogén severnej Casti Borskej niziny
e Kvartér a neogén juznej a JV Casti Borskej niziny
Podunajska niZzina — neogén Trnavskej pahorkatiny
e Kvartér zapadného okraju podunajskej roviny

e Kvartér JZ ¢asti Podunajskej roviny.

V nizinnych regidonoch dominuje priepustnost medzizrnovd, v geologicky pestrejSom
priestore Malych Karpat puklinovd a krasovo-puklinova priepustnost. Z priepustnosti
vychadza aj ¢lenenie na Utvary podzemnych vod (Tab. 6). Na Uzemie BSK zasahuju:

e SK1000100P — Medzizrnové podzemné vody kvartérnych néplavov Viedenskej panvy
oblasti povodia Dunaj

e SK1000200P - Medzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov z ¢asti Podunajskej
panvy oblasti povodia Dunaj

e SK1000300P - Medzizrnové podzemné vody kvartérnych ndplavov Podunajskej panvy
oblasti povodia Vah

e SK200010FK — Puklinové a krasovo — puklinové podzemné vody Pezinskych Karpat
oblasti povodia Dunaj
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e SK2000200P — Medzizrnové podzemné vody z Casti Viedenskej panvy oblasti povodia
Dunaj

e SK200030FK - Puklinové a krasovo — puklinové podzemné vody Pezinskych Karpat
oblasti povodia Vah

e SK2000400P - Medzizrnové podzemné vody v Casti Viedenskej panvy oblasti povodia
Dunaj

e SK2000500P - Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy oblasti povodia Dunaj

e SK200060KF — Dominantné krasovo — puklinové podzemné vody Pezinskych Karpat
oblasti povodia Dunaj

e SK200080KF - Dominantné krasovo — puklinové podzemné vody Pezinskych,
Brezovskych a Cachtickych Karpat oblasti povodia Véh

Tab. 6. Vybrané hydrogeologické charakteristiky Utvarov podzemnych zdrojov vod v BSK

Utvar Horniny Priepustnost Hrubka zvod. vrstvy (cm)
SK1000100P aluvidlne a terasové Medzizrnova 30-100
Strky, piescité strky,
piesky
SK1000200P fluvidlne Strky, piescité Medzizrnova > 100
strky, piesky
SK1000300P fluvidlne Strky, piescité Medzizrnova > 100
strky, piesky
SK200010FK vapence, brekcie, granity  krasovo- 30-100
a granodiority puklinova a
puklinova
SK2000200P brakické az sladkovodné Medzizrnova 30-100
piesky a piescité ily
SK200030FK vapence, brekcie, granity  krasovo- 30-100
a granodiority puklinova a
puklinovd
SK2000400P morské sedimenty - Medzizrnova 10-30
piesky a piescité ily
SK2000500P strky, piescité strky, Medzizrnova 30-100
piesky
SK200060KF vapence a dolomity Krasovo- > 100
puklinova
SK200080KF vapence a dolomity Krasovo- >100
puklinovd

Vodné zdroje BSK

V priestore BSK su ako zdroje pitnej a Uzitkovej vody pouzivané podzemné vody.
Najvyznamnej$im kolektorom podzemnych vod je samozrejme Zitny ostrov, kde sa nachadza
viacero vodnych zdrojov, ktoré zdsobuju vodou obce v rdmci aj mimo Uuzemia BSK. Zdrojmi
pre BSK st najma VZ Samorin, Kalinkovo a Boldog. Vzhladom na vyznamnost tejto oblasti je
Zitny ostrov chranenou vodohospodarskou oblastou.

Viacero vyznamnych vodnych zdrojov sa ale nachddza aj mimo priestoru Zitného
ostrova. Zdrojmi pre samotné mesto Bratislava si najma VZ situované na aluvidlnych
sedimentoch rieky Dunaj. Najvyznamnejsimi vodnymi zdrojmi su: Sihot, Pecniansky les,
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Rusovce-Ostrovné Lucky-Mokrad a Sedlackov ostrov. Vodné zdroje nachadzajice sa na
Zahorskej nizine a v Malych Karpatoch maju prevaine lokdlny vyznam. V pripade, Ze ich
kapacity nestihaju spifiat poZiadavky na vodu v danom &ase a priestore, musia byt dotované
zdrojmi z dunajského allvia. Za tymto Ucelom bola na Uzemi BSK vybudovana siet
vodovodov, cerpacich stanic avodojemov. K najdélezitejSim systémom patri napojenie
Samorin — Senec- Podhorsky systém. V tabulke 7 je zoznam vodnych zdrojov na tizemi BSK.

Tab. 7. Vodné zdroje na uzemi BSK

\'74 Vodovod
Sihot Bratislavsky
Pecniansky Les

Rusovce —

Ostrovné Lucky

Sedlackov ostrov

Rusovce

Cunovo

Samorin Senecky

Kalinkovo

Boldog

Hamuliakovo SV Kalinkovo-
Hamuliakovo

VZ pre podhorsky  Podhorsky SV

SV

Volavec Borinka

Stupava Stupava

Modra Skala — Kuchyna

Kuchyna

VZ pre Zahorsky Zahorsky SV

SV

Studienka Velké Levare
Teplicka

Plavecké Plavecké
Podhradie — Podhradie
Rajtarka

Vodarenska siet je na uzemi BSK relativne komplikovana. Velka kapacita vodnych
zdrojov na aluvialnych sedimentoch Dunaja umozriuje dotovat aj okolité izemie, kde je vody
relativny nedostatok, resp. kde lokdlne vodné zdroje nestacia pokryvat potreby spoloc¢nosti.

Vodné zdroje Samorin a Kalinkovo st napriklad napojené na dialkovod Samorin, ktory je
zase napojeny na Senecky a Podhorsky vodovod. Spolo¢ne zasobuju obce na vychodnej
strane Malych Karpat a prilahlej ¢asti Podunajskej niziny — Pezinok, Modru, Svaty lJur,
Limbach, Slovensky Grob, Chorvatsky Grob, Senkvice, Vini¢né, Vinosady, Dubova, Cast3, Pila,
Vistuk, Dolany, Budmerice a Stefanova.

Podmalokarpatské obce ale vyuZzivaju aj lokalne zdroje vody. Napriklad Pezinok pramene
Rybnicek, Vapenka, Kiazove diery, Modra pramene z oblasti Modra — Harmdnia, obce Pila,
Casta, Dolany zase zdroje dotujlce severnu ¢ast podhorského SV — Vyvieracka, Marusa,
Zakopané, Tri Stoky. Lokdlne vodné zdroje su prepojené prostrednictvom Podhorského SV,
ktory sa deli eSte na tri podcelky: Dolansky, Modransky a Pezinsky SV.
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Obce vseneckom okrese nemaju, vzhfadom na svoju polohu, problém svodnymi
zdrojmi. Okrem miestnych vodnych zdrojov (Boldog) su napojené aj na systém dialkovodov
spolocny s okresom Pezinok. V pripade nedostatku vody, pripadne kontamindacie VZ Boldog
je tato oblast napojenad aj na senecky SV.

Zahorska Cast BSK je zadsobovana scasti z lokadlnych vodnych zdrojov, ale je napojend aj
na zdroje patriace do Bratislavskej vodarenskej sustavy. Medzi lokalne VZ patria napriklad
pramene nad RohoZnikom a SoloSnicou a VZ Pernek. Obce Plavecky Mikuld$ a Plavecké
Podhradie maju lokdlne vodné zdroje napojené na Senicky SV. Velké Levare maju vlastny VZ
aj vlastny vodovod, podobne ako obec Kuchyna (pramen Modranska Skala). Mesto Stupava
a obec Borinka su zdsobované VZ nad Borinkou (pramene Volavec a Pod Hradom), ale su
napojené aj na zdroje Bratislavskej vodarenskej sustavy.

Zoznam pramenov vyuzivanych ako VZ je nizsie v tabulke 8.

Tab. 8. Pramene vyuZivané ako vodné zdroje

Pramen Okres Obec Vodovod (SV)

PajsStunska vyvieracka MA Borinka Stupava

Volavec Borinka

Pod Hradom Stupava

Zakopané PK Casta Podhorsky

Tri Stoky Dolany

Hajzochova | MA Rohoznik Zahorsky

Hajzochova ll

Hajzochova lll

Medené Hamre Borinka Stupava

Vcelinek Plavecky Mikulas Senicky

Bukoviny I, 1l

Rybnicek PK Pezinok Podhorsky

Vapenka

Kralova Studna MA Plavecké Podhradie  Senicky

Studna PK Modra Podhorsky

Koren |

Koren Il

Marusa Pila

Sklenna Modra

Vyvrat MA Kuchyna Zahorsky

Modra (Modranska) skala Kuchyna

Knazove Diery PK Pezinok Podhorsky

Vyvieracka Dubova

Polcina MA Solo3nica Zahorsky

Holba — Grunty

Tmava skala

Studienka Studienka Velké Levdre
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Siet vodnych zdrojov avodovodov doplfiaju &erpacie stanice avodojemy. Ich zoznam
a previazanie na jednotlivé obce a vodovody je uvedené v tab. 9.

Tab. 9. Cerpacie stanice na tizemi BSK

Cerpacia stanica Obec Vodovod/SV
DNV Bratislava (DNV) Bratislavsky SV
Karlova Ves Bratislava (KV)

Podunajské Biskupice Bratislava (PD)

Petrzalka Bratislava (Pet.)

Marianka Bratislava (Zahorska Ves)

Staré mesto Bratislava

Bardnka Bratislava (Raca)

Lozorno Lozorno Zahorsky SV
RohozZnik RohozZnik

Libusa Plavecky Mikulas Senicky SV
Kamenista

Dolany Dolany Podhorsky SV
Marusa Pila

Pila

Piesok Modra

Modra

Zlaté Hrozno

KuciSdorska dolina Pezinok

Svaty Jur Svaty Jur

Bernolakovo Bernolakovo Dialkovod Samorin

Na uzemi BSK je celkovo 20 Cerpacich stanic. Ich primarnou ulohou je distribucia vody
z jednotlivych VZ k jednotlivym spotrebitelom. Pdsobia nielen lokdlne v nadvaznosti na
jednotlivé vodné zdroje (zdroje Zahorského, Senického a Podhorského SV) , ale aj ako
prepojenia jednotlivych vodovodnych sustav (Obr. 3).

A....III|'~>

AT

Obr. 3. Cerpacia stanica v Devine, zdroj: autor
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Sustavné zadsobovanie obyvatelstva pitnou vodou umozfiuje okrem siete CS aj sustava
vodojemov. |Iba na Uzemi mesta Bratislava ich funguje 31 s akumulacnym objemom 236 394
m>. Mimo Bratislavy je na Gzemi BSK este dal$ich 33 vodojemov s kapacitou 56 850 m>. Ich

zoznam je v tab. 10.

Tab. 10. Vodojemy na Uzemi BSK mimo Bratislavy

Vodojem Obec Vodovod Kapacita v m’
Podhradie Svaty Jur 2x250
Grinava Pezinok 2x4000
Grinava 2x1500
Staré Hory 2x500
Cajla 2x1500
KuciSdorska dolina 100
Vinohrady Modra 3500
Horny Modra 1500
Siroké Modra ) 2x250 + 400
Harmonia Il Modra Podhorsky 100+100
Harménia Modra 2x650
Dubova Dubova 100
Piesok Modra 100
Cerveny Kameii Pila 50

Pila 150
Casta Casta 250
Dolany Dolany 400
Senec Senec Senecky 1500+10000
Bernolakovo Bernolakovo 2x2500
Maridnka Marianka Bratislava 2x150
Stupava Borinka Stupava 250+400
Borinka Borinka 2x150
Dubrava Lozorno Zahorsky 2x5000
Jabloriové Jablonové 2x100
Kuchyna Kuchynia Kuchynia 150+50
Rohoznik Rohoznik Zahorsky 2x650
Rajtarka 50
Kralova Studna Plavecké Podhradie Senicky 2x250
Plavecké Podhradie 2x250
Rohoznik Rohoznik Zahorsky 2x250
Plavecky Mikulas Plavecky Mikulas Senicky 2x650
Studienka Studienka 2x250
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VZ Sihot

Je prvym ana dlht dobu (az do polovice minulého storocia) ~
jedinym vodnym zdrojom na Uzemi mesta Bratislavy (obr.4). Bol, '
spolu s prvou ¢astou vodovodného systému pozostavajliceho aj
zCS Karlova Ves, potrubi avodojemov na Hradnom vrchu,
uvedeny do prevadzky v roku 1886. Je zaroven aj ploSne najvacsim
vodnym zdrojom na Uzemi BSK s rozlohou (vratane ochranného
pasma) 1.88 km’. Nachadza sa na lavom brehu Dunaja, na
dunajskom ostrove v MC Karlova Ves. Z geologického hladiska je
tvoreny aluvidlnymi, Strkovymi a Strko-pieskovymi sedimentami
rieky Dunaj. Jeho bezprostrednd poloha pri rieke Dunaj umoZiiuje
rychle doplfianie zasoby pitnej vody, ale podmieriuje jeho citlivost
na kvalitu a najma kvantitu vody v Dunaji. V pripade zvySenych
vodnych stavov je redlna moznost kontaminacie VZ povrchovymi
vodami. Vtomto pripade je potrebné prevadzku VZ regulovat,
pripadne Uplne odstavit. Voda je v rdmci VZ Cerpand zo 4 studni a Obr. 4. Vodny zdroj Sihot
predstavuje druhy najvyznamnejsi zdroj v rdmci BSK.

VZ je priamo napojeny na Bratislavsku rozvodnu siet. Medzi VZ Sihot a CS Karlova Ves
prechadza voda cez vyrovnavaci VDJ o objeme 6 000 m? a je rozvddzana do vodovodného
systému.

VZ Pecniansky les

VZ sa nachddza na pravom brehu rieky Dunaj, bezprostredne pri hraniciach s Rakuskom.
Podobne ako VZ Sihot, aj tu tvoria akumulacné médium Strky a Strkopieskové aluviové
sedimenty rieky Dunaj. Aj tu je pomerne rychle dopifianie zasoby podzemnej vody (PZV)
zabezpedené bezprostrednou blizkostou vodného toku, ale prinasa to rovnaké rizika, aké boli
spomenuté vyssie pri VZ Sihot.

VZ je priamo napojeny na bratislavsky voddrensky systém. Pre optimalizaciu
zasobovania obyvatelstva vodou je priamo pri vodnom zdroji vybudovany vodojem
s kapacitou 10 000 m* a ¢erpacia stanica.

VZ Rusovce-Ostrovné Lucky-Mokrad’

Tento vodny zdroj je tretim z bratislavskych velkokapacitnych vodnych zdrojov
a z hladiska vyuzivania je zdrojom najvacsim. Nachddza sa na pravom brehu Dunaja na
Strkovo-pieskovych aluvidlnych naplavoch rieky v bezprostrednej blizkosti VD Gabcéikovo —
HruSovskej zdrze. Blizkost VD ovplyvriuje vysku hladiny PZV a uréuje stabilnost kapacity VZ.
Zasoby vod v $trkoch a pieskoch sa doplfiaju z povrchovych véd Dunaja a pritokom
podzemnych vod z Pecnianského lesa. Cunovska oblast je narusend systémom zlomov.
V buducnosti je planované rozsirenie a zvySenie kapacity vodného zdroja.

GEMINI, ZdruZenie Prirodovedeckej fakulty 30
Univerzity Komenského v Bratislave a PRICOM s.r.o. 04/2017



Faltan a kol. (2017): Koncepcia ochrany a vyuZivania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samospravnom kraji

VZ Sedlackov ostrov

Nachddza sa na favom brehu Dunaja na Strkovych a Strko-pieskovych aluvidlnych
naplavoch rieky bezprostredne na juhovychod od MC Devin. Aj v tomto pripade je hladina
PZV v priestore vodného zdroja bezprostredne ovplyvnena situdciou na rieke Duna;.

Sedlackov ostrov patri medzi lokalne VZ. VZ je napojeny na bratislavski vodovodnu siet.
Jeho voda je odvadzana do vodojemu Devin a vodojemu Dolné Koruny s kapacitou 800 resp.
500 m>. VZ je priméarne vodnym zdrojom pre MC Devin, ale je prepojeny na bratislavsku
vodarensku siet prostrednictvom dvoch vetiev vodovodu, pricom je priamo prepojeny aj s VZ
Sihot.

VZ Rusovce

Patri medzi lokalne vodné zdroje v rdmci bratislavskej vodarenskej siete. VZ sa nachadza
severne od intravildnu MC Rusovce. Rovnako ako v predchddzajucich pripadoch, aj tu su
studne situované na aluvidlnych naplavoch rieky Dunaj. Od priameho vplyvu kolisania vody
vo vodnom toku je ale chraneny prostrednictvom derivacnych kanalov, aj vacsej vzdialenosti
od toku, ako je v predchadzajucich pripadoch.

VZ je lokdlnym vodnym zdrojom pre MC Jarovce a Rusovce. Pravidelna dodavka pitnej
vody je zabezpecena prostrednictvom dvoch veZzovych vodojemov — Jarovce a Rusovce.

vz Cunovo

Poslednym aktivnym vodnym zdrojom, nachddzajucim sa na uzemi mesta Bratislava je
VZ Cunovo. Je to lokdlny vodny zdroj pre MC Cunovo. Nachadza sa cca 1 km zapadne od
intravilinu obce. Pravidelnd dodavka vody pre MC je zabezpeéend prostrednictvom
vezového vodovodu s kapacitou 100 m>.

VZ je podobne ako vsetky ostatné na Uzemi mesta Bratislava, situovany v aluvidlnych
Strkovych alebo strkovo-pieskovych sedimentoch rieky Dunaj. Pre pripad kontaminacie alebo
vypadku vodného zdroja je vodny zdroj prepojeny so zvyskom bratislavskej vodarenskej
sustavy.

VZ Podunajské Biskupice

Vodny zdroj sa nachddza na Uzemi Zitného ostrova, vychodne od MC Podunajské
Biskupice. Je dlhodobo mimo prevadzky.

VZ Samorin

VZ sa nachadza na hraniciach Bratislavského a Trnavského samospravneho kraja, asi 2
km zdpadne od intravildnu mesta Samorin a asi 1 km severne od lavej brehovej linie rieky
Dunaj v rdmci CHVO Zitny ostrov. Svojim ochrannym pasmom zasahuje do Uzemia BSK.
Kolektorom PZV su strky a $trkopiesky Zitného ostrova. Mocnost sedimentov v tejto oblasti
presahuje 30 metrov. Od priameho vplyvu kolisania hladiny v rieke Dunaj je chraneny
prostrednictvom derivaéného kandla.
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VZ je napojeny prostrednictvom vodarenského wuzla Podunajské Biskupice na
Bratislavsku vodarensku sustavu, ale je zaroven aj zdrojom vody pre Senecky (je napojeny na
vodojem Senec) a Podhorsky skupinovy vodovod (SV).

VZ Kalinkovo

VZ je situovany cca 3 km zapadne od intravilanu obce Kalinkovo na lavom brehu rieky
Dunaj, konkrétne na severnom brehu HruSovskej zdrze. Od samotného telesa VD, a od
priameho kolisania hladiny PZV v zavislosti od kolisania hladiny povrchovej vody chrani VZ
derivacny kanal. Podobne ako predchddzajuce, aj VZ Kalinkovo ¢&erpd vodu z aluvialnych
Strkopieskovych naplavov rieky. Aj tento VZ sa nachadza v radmci CHVO Zitny ostrov.

VZ Kalinkovo je vodnym zdrojom pre Bratislavu, aj pre Senecky a Podhorsky skupinovy
vodovod. Je priamo napojeny na dialkovod Samorin a prostrednictvom vodarenského uzla
Podunajské Biskupice zdsobuje vodou nielen Bratislavu, ale aj Pezinok.

VZ Hamuliakovo Kalinkovo

Vodnym zdrojom pre tieto dve obce je studfia nachddzajica sa medzi tymito dvomi
obcami v bezprostrednej blizkosti severného okraju Hamuliakova. Svojou polohou patri
medzi VZ nachadzajlce sa v ramci CHVO Zitny ostrov. Rovnako ako ostatné VZ nachadzajlce
sa na Zitnom ostrove, aj VZ Hamuliakovo Kalinkovo sa nachadza na aluvidlnych
Strkopieskovych sedimentoch rieky Dunaj. Od kolisania hladiny v samotnom telese rieky je
VZ chraneny protipovodniovou liniou aj derivaénym kandlom. Jeho kapacita momentdlne
postacuje na pokryvanie potrieb oboch obci.

VZ Boldog

Vodny zdroj Boldog leZi mimo ostatnych vodnych zdrojov, mimo Zitného ostrova a je
vzdialeny aj od rieky Dunaj. Nachadza sa medzi obcou Boldog a mestom Senec (cca 1km
zapadne od Boldogu a1 km severne od Senca). Podobne ako ostatné vysSie menované
vodné zdroje, aj VZ Boldog sa nachadza na aluvialnych Strkopieskovych ndplavoch Dunaja s
medzizrnovou priepustnostou.

VZ Boldog je primarnym VZ pre mesto Senec a okolité obce Seneckého SV (Velky Biel,
Novéa Dedinka, Tureri, Kralova pri Senci, Boldog, Reca, Cataj, Igram, Kaplna a Badhori). VZ je ale
napojeny aj na Podhorsky SV a je schopny Ciastocne pokryvat dopyt po vode aj pre okres
Pezinok. Stdla zasoba vody je zabezpecend vodojemom Senec s celkovym objemom 11 500
m? (vodojem Senec je ale priamo napojeny aj na VZ Samorin, kedze VZ Boldog nie je schopny
plne pokryvat poziadavky Seneckého SV).

VZ podhorského SV

Podhorsky skupinovy vodovod ma viacero samostatnych parcialnych vodnych zdrojov,
ktoré maju dostatoénu kvalitu, ale nie kvantitu a preto je sanovany VZ Samorin a Kalinkovo.
SV mo6zeme rozdelit na tri Ciastkové skupinové vodovody: Pezinsky, Modransky a Dolansky,
kazdy s vlastnymi zdrojmi vody.
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Pezinsky SV

Miestnym vodnym zdrojom su pramene nachddzajlce sa v hornej ¢asti doliny Blatiny. Su
to Rybnicek, Vapenka a Knazove diery. Kolektorom tu su vapence a dolomity Pezinskych
Karpat s krasovo — puklinovou priepustnostou

Voda ztychto vodnych zdrojov je odvadzand do vodojemov Cajla a Staré Hory
s objemom 3000 resp. 1000 m>. Celkové potreba tohto SV je sanovand prostrednictvom
zdrojov Samorin a Kalinkovo, ktoré su napojené na vodojem Grinava. Na tuto ¢&ast
vodovodnej siete si napojené aj okolité obce (Viniéné, Senkvice, Vinosady, Limbach,
Slovensky a Chorvatsky Grob, mesto Svaty Jur).

Modransky SV

Miestne vodné zdroje sa nachadzaju v dolinke potoka Zliabok, severne od lokality
Harmoénia. Aj vtomto pripade ide o vapencovo — dolomitovy kolektor s krasovo-puklinovou
priepustnostou. V doline Zliabok st pre vodarenské potreby upravené pramene Koreri | a I
a Sklenna. Voda z pramenov je odvddzana do siete vodojemov s celkovym objemom 1 300

3
m-.

Kapacita VZ nedostacuje potrebam SV a preto je dotovany z VZ Samorin a Kalinkovo.
Zasobovanie obyvatelstva je nasledne zabezpecené prostrednictvom vodojemov Horny,
Siroké, Vinohrady. Na tuto ¢ast vodovodnej siete st napojené aj obce Vistuk, Budmerice
a Dubov3, ale prispevok lokalnych vodnych zdrojov na zasobovani tychto obci je marginalny.

Dolansky SV

Tato Cast SV ma viacero mensich lokalit s lokalnymi vodnymi zdrojmi. V doline Zajacieho
jarka sa nachadza pramen Vyviera¢ka napojeny na CS Pila. V bo¢nej doline Gidry je zase
situovany pramen Zakopané. Bezprostredne nad intravilanom Obce Pila je situovany pramen
Maru$a. Tieto pramene sU napojené na vodojemy Cerveny Kamer a Pila, z ktorych je
dodavanad voda do siete. Nad obcou Dolany je situovany vodny zdroj v doline Bosnianskeho
potoka — pramen Tri Stoky napojeny na vodojem Dolany (Obr. 5), z ktorého je dodavana
voda do rovhomennej obce. Na miestne vodné zdroje s napojené obce Pila, Castd, Dolany a
Stefanovd. KedZe ale kapacita miestnych vodnych zdrojov nestaéi pokryvat poZiadavky na
vodu, st doplfiané vodou z podunajskych VZ Samorin a Kalinkovo.

Kolektory v tejto oblasti maju pestré geologické zlozenie, od vdpencov, cez brekcie az po
metamorfity. Prevlada puklinova, lokdlne krasovo — puklinova priepustnost.
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Obr. 5. Priklad z obce Dolany, kde vhodne obhospodarovana vidiecka krajina s lesmi a
trvalymi kulturami (vinohrady, sady) pIni vyznamnu funkciu zadrZiavania vody povodia

VZ Volavec

Pramen Volavec je vodnym zdrojom pre obec Borinka. Nachadza sa v bo¢nej doline
pravostranného pritoku Stupavského potoka, v bezprostrednej blizkosti severného okraja
intravildnu obce Borinka. Jeho kolektorom su vapence a dolomity Borinského krasu
s prevladajucou krasovo — puklinovou priepustnostou.

VZ je napojeny na Vodojemy Borinka s objemom 200 m>. V pripade nedostatku vody
z tohto zdroja je vodovod napojeny na vodovod Stupava. VZ Volavec je napdjand iba obec
Borinka.

VZ Stupava

Pramene napajajuce VZ Stupava sa nachadzaju v katastradlnom Uzemi obce Borinka.
Konkrétne s to pramene Medenné Hamre a PajsStunska vyvierac¢ka nachadzajuce sa v doline
Stupavského potoka (lokalita Medenné Hamre) a pramen Pod Hradom vyvierajuci v doline
pravostranného pritoku Stupavského potoka na rozhrani k. U. Borinky a Stupavy. Vietky
spomenuté pramene maju zdroj v karbonatovych horninach Borinského krasu s krasovou
a krasovo — puklinovou priepustnostou. Voda nema pozadovanu kvalitu, preto je potrebna
Upravia vody situovana pod lokalitou Medenné Hamre.

Pramene su napojené na vodojemy s kapacitou 650 m® umozfiujice rovnhomerné
zasobovanie obyvatelstva pitnou vodou. V pripade vypadku, alebo nedostatocnosti lokalnych
vodnych zdrojov, je mesto Stupava napojené na Bratislavsky vodarensky systém.
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VZ Modra Skala — Kuchyna

Zdrojom vody je v tomto pripade pramen Modrd Skala nachddzajuci sa v doline rieky
Malina, asi 0,5 km vychodne od intravilanu obce Kuchyna. Kolektorom podzemnej vody pre
pramen Modra Skala su vapence a dolomity s prevladajuicou krasovou a krasovo —
puklinovou priepustnostou.

Bezprostredne pod pramefiom sa nachadza vodojem Kuchyfia s objemom 150 m?, ktory
zabezpecuje rovnomernu doddavku pitnej vody do obce.

VZ pre Zahorsky skupinovy vodovod

Pramene zasobujluce tento vodny zdroj vodou sa nachddzaju nad obcami Rohoznik
a Solosnica. Nad RohoZnikom sa v doline potoka Vyvrat nachadza rovnomenny pramen.
V zavere vedlajSej, severnejSej, doliny RohoZnickeho potoka sa nachddzaju pramene
Hajzochova I-lll. Zapadne od intravildnu RohoZnika je dalsi vyuzivany pramen — Vajar. Nad
Solosnicou, v zavere doliny SoloSnického potoka, sa nachddzaju pramene Tmavd, Holba-
Grunty a Polcina. Rovnako ako ostatné malokarpatské vodné zdroje zo zapadnej strany, aj
tieto maju kolektory vo vdpencoch a dolomitoch s prevladajucou krasovou a krasovo —
puklinovou priepustnostou.

Voda z vyssie spomenutych pramenov gravitacne steka do vodojemov v oblasti RohoZznik
s celkovym objemom 1 800 m®. Tato voda nasledne prostrednictvom siete vodovodov
zasobuje mesto Malacky a obce RohoZnik, Solosnica, KostoliSte a Gajary. Na tuto siet su
napojené aj vodovody daldich obci: Plavecky Stvrtok, Lab, Zohor, Vysokd pri Morave,
Zahorska Ves, Pernek a Jablonové.

VZ Plavecké Podhradie a Mikulas

Posledné malokarpatské vodné zdroje na Uzemi BSK sa nachddzaju nad obcami Plavecké
Podhradie a Plavecky Mikulds. Vychodne od intravildnu obce Plavecké podhradie, na lavom
(juznom) svahu Krdlovho potoka sa nachddza pramen Kralova studna. Pramen je napojeny
na vodojemy Krélova Studfia a Rajtarka s objemom 500 a 100 m>. Na svahoch Malych Karpat
nad Plaveckym MikuldSom je viacero samostatnych pramerniov, konkrétne Vcelinek, Libusa
a Bukoviny lall. Voda je gravitacne, ale aj prostrednictvom cerpacej stanice Libusa
odvadzana do vodojemu s kapacitou 1300 m?. Kolektorom pre tieto pramene s vépence
a dolomity plaveckého krasu s krasovou a puklinovou priepustnostou.

Voda ztohto vodného zdroja je sucastou Senického skupinového vodovodu a okrem
samotnych obci Plavecké Podhradie a Mikulds, zdsobuje na uzemi BSK vodou uzZ len obec
Studienka.

VZ Velké Levare

Samostatné vodné zdroje pre obec Velké Levdre sa nachddzaju v nive rieky Rudava
vychodne od obce. Ide o pramen Studienka nachddzajuci sa v k.U. obce Studienka a o dalsi
pramen nachadzajici sa uz v k.U. obce Velké Levare. Geologicky ide o fluvidlne Strky a piesky
s medzizrnovou priepustnostou. Kapacita vodného zdroja je postacujica pre zdsobovanie
obce. Obec ma samostatny vodojem a automaticku tlakovu stanicu.
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4.3. Aktualny stav ochrany vodnych zdrojov

Ochrana vodnych zdrojov je uUzko spojena s uUzemnou ochranou prirody. Kvalita
povrchovych i podpovrchovych vodnych zdrojov Bratislavského samospravneho kraja je
ohrozovana predovsetkym antropogénnymi faktormi. Z dévodu potreby zachovania kvality
zdrojov podzemnych a povrchovych vod je dolezité Einnost ¢loveka vhodnym spésobom
regulovat tak, aby bol rozvoj celého regiénu trvalo udrzatelny. | ked v mnohych pripadoch
snahy o ochranu prirody zlyhavaju pod tlakom &i uz niektorych investorov neresSpektujucich
uzemné plany jednotlivych obci pri rozSirovani zastavanych Uzemi, alebo pod vplyvom
nedbanlivosti a lahostajnosti ¢loveka ako takého, zohrdva zavadzanie legislativnych
ochrannych opatreni v krajine vyznamnu uUlohu. Okrem samotnych ochrannych pdsiem
stanovenych Vyhlaskou MZP €. 29/2005 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o uréovani
ochrannych pasiem vodarenskych zdrojov, o opatreniach na ochranu vod a o technickych
upravach v ochrannych pasmach vodarenskych zdrojov je pre zachovanie kvality vodnych
zdrojov velmi dolezZita aj kvalita Zivotného prostredia SirSieho okolia vodného zdroja. Preto
prvky ochrany prirody a krajiny limitujliice antropogénne aktivity v chranenych tzemiach
aich ochrannych pasmach definovanych v zakone ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny moZno povaZovat za pozitivne faktory v krajine, ktoré napomahaju udrzat stabilitu
ekosystémov krajiny avodnych zdrojov nevynimajic. Ochrana vodnych zdrojov je
vykondvanda okrem uréenia ochranného pasma vodarenskych zdrojov na zaklade zavazného
posudku orgdnu na ochranu zdravia, organu Statnej vodnej spravy na ochranu vydatnosti,
kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodarenskych zdrojov aj stanovenim takzvanych
pasem hygienickej ochrany (PHO) definovanymi podla zakona ¢. 272/1994 Z. z. o ochrane
zdravia.

Vodarensky zdroj Sihot sa rozkladd na ploche, ktord je zarover chranend v zmysle
zakona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody akrajiny na Uzemi klasifikovanom ako
biocentrum regiondlneho vyznamu, ktoré predstavuje vyznamny ekosystém alebo skupinu
ekosystémov, ktora vytvara trvalé podmienky na rozmnoZovanie, ukryt a vyZivu Zivych
organizmov ana zachovanie a prirodzeny vyvoj ich spolocenstiev. Severne od Uzemia,
v Devinskych Karpatoch sa nachddza biocentrum provinciondlneho vyznamu, ktoré je
sucastou CHKO Malé Karpaty, na ktorom plati druhy stupen ochrany krajiny. Prave vyskyt
CHKO abiocentier vyznamnym sposobom prispievaji k regulacii aktivit c¢loveka
a prispievaju ku komplexnej ochrane vodného zdroja. Okrem toho sa aktivisti dlhodobo
usiluju o to, aby oblast VZ Sihot bola vyhldsend za prirodnu rezervaciu v zmysle platnej
legislativy. Severozapadne, priblizne 1,2 km od VZ Sihot sa nachadza VZ Sedlackov ostrov,
ktory sa rovnako rozklada na uzemi, v ktorom bolo vyhldasené biocentrum regionalneho
vyznamu, ktoré je v SirSom okoli lemované rovnako ako VZ Sihot CHKO Malé Karpaty. Okrem
toho je Uzemie Sedlackov ostrov od 11. marca 2010 vyhlaseny za prirodnu rezervaciu, kde
plati najvyssi 5. stupen ochrany. To v praxi znamena takmer Uplne obmedzenie akejkolvek
[udskej Cinnosti. Na pravej strane rieky Dunaj pri zdpadnom okraji VZ Sihot sa nachadza VZ
Petrzalka—Pecniansky les, ktory je jednym z poslednych sudvislych celkov luznych lesov
v bratislavskej PetrZalke. V lokalite platia 2., 3. a 4. stupen ochrany. Chraneny areal je
sucastou Uzemia eurdpskeho vyznamu Bratislavské luhy a chraneného vtacieho ldzemia
Dunajské luhy. Ochrana tejto lokality je mimoriadne délezitd, nakolko Pecniansky les je jeden
z najvyznamnejsich zdrojov pre zasobovanie Bratislavy pitnou vodou.

Najvacsi a najvyznamnejsi zdroj pitnej vody v Bratislavskom samospravnom kraji VZ
Ostrovné lucky — Mokrad' nachddzajuci sa na pravom brehu Dunaja priblizne 10 kilometrov
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od VZ Pecniansky les bol vyhlaseny za uzemie eurdépskeho vyznamu. Lokalita je rovnako
sucastou Ramsarskych lokalit a lokalit s mokradami narodného vyznamu. Ochrana vody je
posilnend aj vyhlasenou CHKO Dunajské luhy. Okrem toho Uzemie eurépskeho vyznamu
zahfiia dve prirodné rezervacie Dunajské ostrovy a Ostrovné lucky, v ktorych plati najvyssi
stupen ochrany. | napriek zvySenym stupfiom ochrany sa v tejto lokalite dlhodobo pokusaju
investori vybudovat golfovy rezort, ktory by si vyZzadoval navazku materidlu a intenzivne
hnojenie, ktoré by podla vsetkého malo velmi nepriaznivy vplyv na kvalitu miestnej vody.
Z tohto dévodu by mala byt pozornost dotknutych organov na maximalnej moznej miere,
aby sa akejkolvek aktivite zo strany investorov dokazalo v¢éas zamedzit. Rovnaké obmedzenia
a stupne ochrany platia aj pre VZ Kalinkovo nachadzajici sa v teritériu Zitného ostrova,
v ktorom sa nachddza aZ 6 prirodnych rezervacii, o vypovedd o vysokej hodnote Uzemia
vodného zdroja. Na hranici Bratislavského samospravneho kraja na toku Dunaja sa nachadza
mensi, lokalny zdroj pitnej vody VZ Cunovo, ktory disponuje najkvalitnejSou vodou v celom
BSK. Problémom by mohli byt rovnako ako v pripade Rusoviec developerské tlaky spojené
s vystavbou ¢i uZ obytnej zastavby, alebo golfového rezortu, ktory bol uZz v minulosti
pldnovany v 2. stupni ochranného pasma vodného zdroja.

Pre vodarenské zdroje Zitného ostrova plati Nariadenie vlady ¢. 46/1978 Zb.
o chranenej oblasti prirodzenej akumulédcie vod na Zitnom ostrove. Pre vodné zdroje
Hamuliakovo, Dunajska Luina, Rovinka, Miloslavov, Hruby Sur platia zéroveri ochranné
pasma stanovené Vyhlaskou MZP €. 29/2005 Z. z., navy$e zdroj v Kostolnej na Dunaji je
situovany v biocentre regiondlneho vyznamu. Vo vSeobecnosti by prdve ochrana zdrojov
pitnej vody na Zitnom ostrove mala byt jednou z priorit ochranarov, nakolko vplyv
polnohospodarskej Cinnosti a rozSirovania sa suburbannej zény Bratislavy predstavuje
obrovské rizika pre kvalitu miestnej vody. Prikladom ignorovania charakteru zdroja vody
a jeho nedostatocnej ochrany su VZ Podunajské Biskupice, ktoré boli postupne vplyvom
zhorSenia kvality vody odstavené a nahradené vodnym zdrojom v Kalinkove, nakolko
vroku 1971 don zacali presakovat fenoly z nedalekej rafinérie Slovnaft, ktora bola
spustend do prevadzky len o par rokov neskor ako VZ Podunajské Biskupice.

Vo vychodnej ¢asti BSK v okoli okresu Senec sa nevyskytuju okrem ochrannych pasiem
vodnych zdrojov Ziadne vyznamné plosne chranené lokality, ktoré by prispievali k zvySenému
stupfiu ochrany vodnych zdrojov aich bezprostredného okolia, ¢o mébze predstavovat
potencialne riziko pre udrzanie kvality a nezavadnosti vodnych zdrojov Boldog aBlatné.
Vyznamny ekostabilizacny prvok vodnych zdrojov v BSK predstavuje CHKO Malé Karpaty,
spadajuca do 2. pasma ochrany. Vodné zdroje od Bratislavy az po obec Dolany na
severovychode BSK spadajuce prevazne do Podhorského systému vodovodov su lokalizované
¢asto v blizkosti Uzemi Eurépskeho vyznamu (vodné zdroje v Dolanoch, Castej, Pile, Modre
a Pezinku). V lokalite Svaty Jur je vyhldsend narodna prirodna rezervacia Sur patriaca do
Ramsarskych lokalit, vdaka ktorej je antropogénna ¢innost v ¢asti mesta obmedzena.

Rovnako je tomu tak aj na zdhorskej strane Malych Karpat, kde su zdroje v Marianke,
Stupave, Lozorne, Jablonovom, Kuchyni, Solosnici, Plaveckom Podhradi a Plaveckom Mikulasi
lokalizované v ramci biocentier regionalneho vyznamu s pocetnymi maloploSnymi
chranenymi arealmi predovsSetkym v severnej casti CHKO Malé Karpaty spadajucich do
BSK, ako napriklad prirodna rezervacia Vysoka v katastroch Kuchyna a Rohoznik, narodna
prirodnd rezervacia Rostun v katastri obci SoloSnica a Plavecké Podhradie, narodna prirodna
rezervacia Pohanska a Kloko¢ v Plaveckom Podhradi, prirodna pamiatka Bukovina a Derava
skala v Plaveckom Mikulasi, narodna prirodnd pamiatka Krslenica v Plaveckom Mikulasi
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a prirodné rezervacie Nové pole a Kamenec v Plaveckom Mikuldsi, resp. Plaveckom Petri.
Vyznamnym ekostabilizacnym a ochrannym prvkom lokdlnych vodarenskych zdrojov je CHKO
Zahorie, v ktorom su lokalizované vodarenské zdroje Zahorskd Ves a Suchohrad, pricom
v tychto lokalitdch sa nachddzaju mokrade narodného vyznamu a lokality zahrnuté do
Ramsarskych lokalit (Niva Moravy). Vyznamna je pre ochranu vod aj ramskarska lokalita
Alavium Rudavy, ktord je lokalizovand v centrdlnej casti regiénu Zahorie. | ked sa jednd
o uzemie svyskytom len malych lokdlnych prameriov, patri v lokalite Zahorie medzi
najvyznamnejsie.

Sucasny stav rozmiestnenia aochrany povrchovych apodzemnych voéd v BSK
prezentuje Vykres 1.

GEMINI, ZdruZenie Prirodovedeckej fakulty 38
Univerzity Komenského v Bratislave a PRICOM s.r.o0. 04/2017



Faltan a kol. (2017): Koncepcia ochrany a vyuZivania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samospravnom kraji

5. Rozbor stresovych faktorov vplyvajucich na kvalitu zdrojov
povrchovych a podzemnych vod

Pésobenie stresovych faktorov v krajine spdsobuje cely rad ekologickych
a environmentalnych aaj zdravotnych problémov. S pésobenim stresovych faktorov je
spojend produkcia cudzorodych a rizikovych ldtok, ktoré ohrozuju a kontaminuju zlozky
Zivotného prostredia (lzakovicovd, 2014). Stresové faktory su preto povaZované za
iniciatorov vzniku environmentalnych problémov, ku ktorym patria problémy ohrozenia
vodnych zdrojov.

Stresové faktory posobia v krajine kumulativne a synergicky a v priestorovom priemete
vytvdraju vzdjomne prepojeny komplex environmentalnych problémov, ktoré zatazuju
prirodnd a kultirnu krajinu. Stupen syntetického zataZenia Uzemia stresovymi faktormi,
resp. negativny dopad na zlozky Zivotného prostredia je vysledkom posobenia primarnych
a sekundarnych stresovych faktorov, ato bodového (jadrd), liniového a ploSného (arealy)
charakteru.

Jadrami stresovych faktorov su bodové, pripadne maloplosné aredlové objekty, v
ktorych sa spravidla kumuluju socioekonomické aktivity, zbiehaju sa v nich (alebo ich
pretinaju) liniové prvky a ich existencia ¢asto suvisi s vyskytom plosnych stresovych prvkov
(polnohospodarske arealy, orna poda, priemyselné aredly, zony kontaminacie pody, skladky,
environmentdlne zataze pod.).

K bodovym zdrojom stresovych faktorov patria: priemyselné arealy, Ccistiarne
odpadovych vod, sklady a ostatné technické diela, skladky odpadov a odkaliska, tazobné
aredly, dopravné plochy, polnohospodarske aredly, zvdésa reprezentované ZivociSnymi
farmami, urbanizované uzemia charakteru individudlnej bytovej vystavby, urbanizované
tzemia charakteru komplexnej bytovej vystavby, administrativno-obchodné zény, plochy
rekredcie a Sportu, zahradkarske a chatové osady a pod.

Hodnotenie jednotlivych jadier z hladiska maloplosného zataZenia GUzemia sa robi podla
intenzity stresového posobenia. Z aspektu primarneho p6sobenia je potrebné za hlavné
klasifikacné kritérium povazovat velkost plochy a intenzitu bariérového vplyvu. Pri
sekundarnom podsobeni je potrebné za hlavné klasifikacné kritérium pouiit typ a intenzitu
sekundarneho poésobenia (prasnost, bakteriologicky zdroj znecistenia a pod.). Na zaklade
kombindcie kritérii je moiné nasledne bodové stresové zdroje klasifikovat od najviac
zataZenych aZ po najmenej zatazené.

Liniové stresové prvky su reprezentované antropogénnymi prvkami (cesty, Zeleznice,
produktovody), alebo ¢lovekom negativne ovplyvnené a pozmenené prirodné liniové prvky
v krajine (napr. znecistené vodné toky). Pri vyhodnocovani tychto stresovych faktorov sa
berie do uUvahy vplyv kazdého prvku jednotlivo a v pripade subezného priebehu viacerych
linii je podstatny ich bariérovy a kumulativny uéinok. Pri hodnoteni liniovych stresovych
prvkov maju teda vyznam tak samostatné liniové stresové faktory ako aj ich kombinacia.

Pristup k hodnoteniu jednotlivych linii je metodicky rovnaky ako pri klasifikacii jadier
stresovych faktorov, t. j. na zaklade ploSného rozsahu a intenzity sekundarneho vplyvu.
Vodné toky sa hodnotia na zaklade stupfia znecistenia povrchovych véd, dopravné koridory
na zaklade intenzity prepravy a produktovody na baze rizika, ktoré moézZe vzniknut ich
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poskodenim. Vysledkom je stanovenie stupifiov zataZenia linii stresovych faktorov od
najviac zatazenych po najmenej zatazené.

PloSné stresové prvky (aredly) su rozlohou najvacsie. Ich existencia je Casto uUzko
spojena s jadrovymi stresovymi faktormi. Aredlové stresové prvky vacSinou vytvaraju
kumulativne zény v okoli jednotlivych jadier. Clenia sa na Uzemia, v ktorych pdsobia stresové
faktory polyfunkéne a na uzemia s monofunkénymi dominantnymi stresovymi faktormi.

Stresové faktory ovplyviiujuce zdroje povrchovej apodzemnej vody moéZu byt
prirodzeného a antropogénneho povodu. K prirodzenym stresovym faktorom, ktoré moézu
mat negativny dopad na zdroje povrchovej a podzemnej vody zaradujeme: seizmicitu
a z krajinnoekologickych procesov su to svahové pohyby.

Za stresové faktory antropogénneho povodu sa povaZzuju vsetky socioekonomické
aktivity, ktoré maju negativny dopad, resp. maju potencial pdsobit negativne. Na zaklade
genézy ich mozno rozdelit do dvoch zakladnych skupin:

e primarne stresové faktory, t.j. prvotni pdvodcovia stresu. lde o faktory majice
plosSny prejav. Ide o stresové faktory, ktoré sa viazu na hmotné poloprirodzené a
umelé antropogénne prvky, hodnotené na zaklade ich funkéného vyuzitia, plosSného
rozsahu a intenzity negativneho vplyvu (priemyselné a polnohospodarske objekty,
dopravné plochy a linie, plochy intenzivneho polnohospodarstva a lesnictva, sidelné a
rekreaéné aredly a pod.). Charakteristickym znakom tychto faktorov je ich
jednoznacéné plosné vymedzenie v krajine

e sekundarne stresové faktory su reprezentované negativnymi sprievodnymi javmi,
ktoré su vysledkom realizacie ludskych aktivit v krajine. Tieto javy nie je moziné vzdy
priestorovo jednoznacne ohranicit. Ich negativnym dopadom je samotné znecistenie
povrchovych a podzemnych vod, alebo tato skupina stresovych faktorov predstavuje
hrozbu znecistenia zdrojov povrchovej a podzemnej vody. K zakladnym skupindm
sekundarnych stresovych faktorov ohrozujucich zdroje povrchovej a podzemnej vody,
resp. vymedzujuce priestor potencialneho ohrozenia patria:

o vodna a veterna erdzia

o kontaminacia horninového prostredia — predstavuje prirodnu a antropogénnu
akumuldciu prvkov, ktora prekracuje pripustné hodnoty prislusného litotypu,

o kontaminacia p6dy — aredly s narusenim chemickych, prip. biologickych
vlastnosti

o ochranné pdsma - pasma hygienickej ochrany v okoli jednotlivych
antropogénnych objektov krajiny s cielom ochrany ich prostredia pred
nepriaznivymi vplyvmi. Tieto pdsma hygienickej ochrany predstavuju
predpokladané zény nepriaznivého p6sobenia danych objektov
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5.1. Prirodzené stresové faktory v BSK

Seizmicita

Uzemie celého Bratislavského samospravneho kraja patri z hladiska makroseizmickej
intenzity do 5° a 6° Mercali-Cancani-Siebergovovej stupnice (MCS). Tieto stupne platia len
pre stredné zakladové pody. V ramci mikrorajonizacie spracovanej v mierke 1 : 25 000 podla
projektu ,Bratislava — Zivotné prostredie, abioticka Cast“ (Viskup, Janotka, 1993) boli
vyClenené Gzemia s pomerne vysokym stupfiom seizmicity (7°-7,5° MCS), a to najma v
blizkosti tektonickych linii, ¢o treba zohladnit v Gzemnom rozvoji a lokalizacii naro¢nejsich
stavieb. Za ohrozené oblasti z hladiska moZnosti vyskytu zemetraseni v zaujmovom uUzemi
treba povaZovat lokality tvorené pieskami (okres Bratislava IV, okres Malacky), ale aj lokality
s vysokou hladinou podzemnej vody, ide napriklad o lokalitu v Bratislave V — Pec¢niansky les
a niektoré lokality na Uzemi Bratislava — Petrzalka (Viskup, Janotka, 1993). Zvysené riziko
seizmicity je zaroven potencidlnou hrozbou narusania horninového podloZia a znizenia
stability tzemia. Prenikanim vody a aj rastlinstva do puklin sa urychluje proces zvetravania
a aj prenikania vody do podloZia. V konecnom désledku méze prist k odnosu materialu,
ktory je hrozbou najma pre zdroje povrchovej vody.

Svahové poruchy

Uzemie Bratislavského kraja je z hladiska svahovych portch klasifikované v principe ako
stabilné. Napriek tomu k svahovym pohybom dochddza. Dévodom su bud antropogénne
zasahy do prirodného prostredia, napr. vystavba bytovych komplexov, chodnikov a
komunikacii, tazba nerastnych surovin a pod., ktorymi sa narusa stabilita Gzemia. Alebo su to
prirodné procesy, ktoré intenzivnym pdsobenim prispievaju k faktorom, ktoré su pre aktivitu
svahovych pohybov podstatné, napr. zvetrdvanie, silné dazde a pod. Na urcitych Uzemiach
vramci BSK su v ostatnych rokoch zaznamenavané svahové pohyby, napr. na horskom
priechode Pezinskd Baba bola v r. 2013 porusena stabilita svahu, na komunikacii sa vytvarali
pozdiine trhliny a zosuvali sa ¢asti vozovky. Narusenie stability Gzemia malo antropogénny
charakter, iSlo o subor faktorov akymi su: vek cesty, vihkost a zvySené aZ prekraované
zatazZenie cesty (prejazd tazkych ndkladnych aut s hmotnostou aj nad 40 t, neopravnend
premavka kamidnov, nereSpektovanie zdkazu priechodu). V sucasnosti je cesta
zrekonstruovana.

V septembri 2014 sa v dosledku silnych dazdov zosunula zemina a blato do priestoru
medzi ulicou Nad Sihotou a Devinskou cestou (Bratislava V), v blizkosti vyznamného zdroja
pitnej vody. Dizka zosuvu bola 15 metrov a podla vysledkov geologického prieskumu malo na
zosunutie svahu vplyv rozsirenie pévodného chodnika na ulici Nad Sihotou. Pri rozsirovani
chodnika nad Devinskou cestou nebol pouZity vhodny materidl a je predpoklad, Ze stabilita
Uzemia bola ciasto¢ne narusend uZ v obdobi, kedy boli uloZzené pod cestu Nad Sihotou
inZinierske siete. Pocas uhrnov zrazok voda postupne vnikala do trhlin cesty, vsakovala do
zeminy, aZ sa narusil okraj komunikacie. V sucasnosti je zosunuty svah uz sanovany. V aprili
2017 sa zrutili zo svahu na Devinsku cestu velké kusy skal (obr. 6), v septembri 2014 bol
evidovany a nasledne aj sanovany zosuv na Zizkovej ulici v Bratislave | (Staré Mesto). Tento
svah bol po prudkych letnych dazd'och podmacany.
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Obr. 6. Dosledok EVahového pohybu na Devinskej ceste, 2017 (www.topky.sk)

5.2. Antropogénne stresové faktory v BSK

V nasledujucom texte su uvedené najvyznamnejSie antropogénne stresové faktory
z hladiska ohrozenia zdrojov povrchovych a podzemnych véd.

5.2.1. Antropogénne primarne stresové faktory

V rdmci vymedzenia antropogénnych primarnych stresovych faktorov boli pri grafickom
spracovavani Udajov pri identifikdcii stupfa ohrozenia zdrojov povrchovej a podzemnej vody
akceptované nasledovné prvky identifikované z druhotnej krajinnej Struktury:

e aredly s dominantnou funkciou byvania

aredly obcianskej vybavenosti

o rekreaéno-Sportové aredly

e priemyselné aredly

e polnohospodarske arealy

e environmentdlne zataze

e skladky odpaducdistiarne odpadovych vod
e taZobné priestory

e dopravné arealy a koridory

Aredly s dominantnou funkciou byvania, obc¢ianskej vybavenosti, rekrea¢no-Sportové
arealy

Ide o antropogénne prvky krajinnej Struktiry, ktoré sd v ramci krajinnoekologickych
hodnoteni klasifikované ako stresové faktory. Ich ,stresovy” prejav na Zivotné prostredie je
predovsetkym v zabere pody. Zdroje povrchovej a podzemnej vody tieto aredly ohrozuju iba
v pripade Specifickych situdcii, napr. v pripade extrémnych havarii, preto sa im detailnejsie
v tejto opisnej Casti nevenujeme.

Priemyselné aredly

Odvetvia priemyselnej vyroby v BSK su dostatocne diverzifikované. K najvyznamnejsim
(podla ukazovatela zamestnanosti) odvetviam priemyselnej vyroby patria (SU SR, 2011):
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vyroba motorovych vozidiel (28,41 %), vyroba potravin (7,25 %), vyroba ostatnych
nekovovych vyrobkov (6,78 %), oprava a instaldcia strojov (6,38 %) a vyroba vyrobkov z
koksu, ropnych produktov (5,99 %). Z hladiska podnikatelskej Struktiry sa region BSK
v uplynulom obdobi vyvinul na eurdpske centrum automobilového priemyslu. Najvacsim
podnikom, ¢o sa tyka poc¢tu zamestnancov, je Volkswagen Slovakia a.s. so sidlom v Bratislave
(MC Devinska Nova Ves) so zameranim na vyrobu motorovych vozidiel.

Pri porovnani stavu obratu priemyselnych podnikov v jednotlivych okresoch
Bratislavského kraja ma dominantné postavenie okres Bratislava Il, ktory sa na celkovom
obrate priemyselnych podnikov kraja, ku koncu roku 2011, podielal priblizne 56 %. Stav
priemyselnej vyroby je v ostatnych okresoch Bratislavského kraja porovnatelny. DlIhodobo

najnizsiu Uroveri obratu priemyselnych podnikov vykazuji okresy Pezinok a Senec. (UPN R
BSK, 2013)

K okresom v rdmci BSK s najvacSou koncentrdciou priemyselnych zavodov patria okresy
Bratislava Il a Bratislava Ill. Pricom okres Bratislava Il je zaroven okresom s najvac¢sim hrubym

evve

dlhodobo vykazuju okresy Bratislava V a Pezinok (tab. 11).

Tab. 11. Vybrané charakteristiky priemyselnych zavodov v BSK (SU SR, 2012)

Okres Hruby obrat (tis. EUR) Pocet priemyselnych zavodov
2009 2010 2011 2009 2010 2011
Bratislava | 2008 109 1679942 1851585 33 26 31
Bratislava Il 10 266 425 11363 039 13574723 80 75 87
Bratislava Il 800 456 805 370 915321 48 45 46
Bratislava IV 3150586 4530159 6171785 19 20 23
Bratislava V 106 467 196 959 196 864 18 15 16
Malacky 961 129 1052 565 1292 482 43 38 36
Pezinok 97 671 106 696 151992 24 22 26
Senec 163 104 121 852 117 925 23 20 21

Z hladiska hydrologickej klasifikacie BSK — podla CcCiastkovych povodi — su za
najvyznamnejsie priemyselné prevadzky povazované nasledovné:

e v Ciastkovom povodi Moravy:

o kvalita vody na Morave a jej pritokoch je ovplyviiovana znelistenim z
bodovych zdrojov, k najvyznamnejSim priemyselnym zdrojom odpadovych
vod patria podniky: Tower Automative a.s. Malacky na toku Malina,
Volkswagen Slovakia a.s. Devinska Nova Ves na toku Mldka

e v Ciastkovom povodi Vahu:

o Vv oblasti povodia Vahu su zahrnuté o. i. aj miesta odberov v povodi Malého
Dunaja — zo znecistovatelov lokalizovanych v povodi Malého Dunaja maju
najvacsi vplyv na kvalitu vody chladiace odpadové vody zo Slovnaftu, a.s.
Bratislava a splaskové odpadové vody z okolitych obci
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e v Ciastkovom povodi Dunaja:

ok najvacsim znecistovatelom povrchovych vod z priemyselnych zdrojov mozno
oznacit odpadové vody zo Slovnaftu a Istrochemu (obr. 7)

Obr. 7. Istrochem (https://blog.sme.sk/blog/13555, 2017)

Detailny zoznam potencidlnych zdrojov ohrozenia vodnych zdrojov patriacich
k vyrobnym prevadzkam obsahuje priloha €. 1. V zozname potenciadlnych zdrojov znecistenia
je uvedenych spolu 139 subjektov, ku ktorym su uvedené nasledovné informacie:

e poradové dislo. e kataldgové Cislo odpadu

e nazov vyrobne/prevadzky e ndzov odpadov

e adresa vyrobne/prevadzky e mnozstvo odpadu (t/rok)

e druh ¢innosti e max. skladované mnozstvo

v . 3
e zdroj udaju — register - Cislo nebezpecnych latok (m”)

e kKatastralne tzemie e druh potencialne znedistujlcej
latky

e geografickd poloha
prostrednictvom zemepisnych

suradnic e mobilita (log Kow)

e kontaminant 1, kontaminant 2

e CASislo e rozpustnost (mg/l)

Prevadzky, ktoré su uvedené v prilohe €. 1 su identifikované na zaklade zdznamov
v nasledovnych registroch a databdazach:

e IS EZ — Informacny systém environmentalnych zatazi (zabezpecuje zhromazdovanie
Gdajov o environmentdlnych zataziach v jednotlivych registroch a je sucastou
informacného systému verejnej spravy)

e |ISEZ/C - lokality evidované v IS EZ v registri Cast C, sanované a rekultivované lokality
e |PKZ - Integrovana prevencia a kontrola znecistovania

e IS IPKZ — informacny systém kontroly IPKZ obsahuje register/databazu udajov o
prevadzkach, vlastnikoch a vydanych povoleniach s dajmi o ¢innostiach vyzadujucich
IPKZ
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e Udaje Cerpané z internetovych portalov a stranok
e UPN R BSK — Uzemny pléan regiénu Bratislavského samospravneho kraja

e 0UZP - Obvodny urad Zivotného prostredia

Polnohospodarske arealy

Medzi najvacsie a najvyznamnejSie polnohospodarske subjekty zaoberajlice sa
polnohospodarskou vyrobou BSK patria: PD Podunajské Biskupice, PD Vajnory, Druistvo
podielnikov Devin — Zdhorskda Bystrica, Podielnicke druzstvo Dunaj Rusovce, PD Budmerice,
PD Senkvice, PD Viniéné — Slovensky Grob, PD Blatné, PD Chorvatsky Grob — Bernolakovo,
Rolnicke druistvo podielnikov Most pri Bratislave, PD Usvit — Dunajska LuZna, Jakos a.s.,
FirstFarms AGRAM s.r.o., Agropartner s.r.o., FirstFarms Mast Stupava a.s., a Vinohradnicka
spolo¢nost Modra. Okrem vysSie uvedenych subjektov existuje v BSK niekolko mensich
polnohospodarskych druzstiev, obchodnych spolo¢nosti a samostatne hospoddriacich
rolnikov, ktori hospoddria na mensich vymerach polnohospodarskej pody a pestuju
polnohospodarske plodiny. Vymera obhospodarovanej pody v Bratislavskom kraji podla
okresov je uvedena v tabulke 12.

Tab. 12. Vymera obhospodarovanej pody v BSK v ha podla okresov (Hrdina a kol., 2013)

Okres spolu orna poda luky a pasienky ovocné sady vinice
Bratislava | 240,07 44,34 31,21 4,95 159,57
Bratislava Il 6711,27 5352,49 1313,47 99,09 85,00
Bratislava Il 2 786,43 2123,72 70,29 110,02 344,47
Bratislava IV 2 129,02 1574,53 526,43 0,00 28,06
Bratislava V 4 488,60 4 290,01 21,72 27,39 76,11
Malacky 24 828,25 16 434,92 3044,85 141,11 35,17
Pezinok 12 515,96 10 061,58 278,91 21,58 2 055,43
Senec 27 112,87 25 546,36 1328,52 127,89 106,62
BSK spolu 80812,47 65 427,95 6 615,40 532,03 2890,43

V BSK je rastlinnad vyroba zamerand na pestovanie: psenice, jatmena, kukurice na zrno,
olejnin, cukrovej repy, zemiakov, zeleniny a krmovin na ornej pdde. Najvaésiu zberovu
plochu z tychto polnohospodarskych plodin ma psSenica. V mensej miere su pestované:
cukrova repa, zemiaky a zelenina.

Blizkost svahov pohoria Malych Karpat a vhodna klima vytvaraju idedlne podmienky na
pestovanie vinica a vinohradnicku cinnost. Niektoré z podnikov polnohospodarskej
prvovyroby sa Specializuju len na tuto cinnost (napr.: PD Vinohrady, PD Svaty Jur, PD
Limbach, Vinohradnicka spolo¢nost Modra a mnoho sukromnych vinarskych spoloc¢nosti).
Vinohradnicka krajina plni spolu s okolitymi lesmi vyznamnu funkciu zadrziavania vody
v povodiach.

Okrem rastlinnej vyroby zaradujeme k stresovym faktorom najma lokality, kde je
sustredena ZivociSna vyroba. V BSK sa na chov hospodarskych zvierat (tab. 13) orientuje
viacero subjektov, napr.: Rolnicke druzstvo podielnikov Most pri Bratislave, PD Chorvatsky
Grob — Bernoldkovo, PD Podunajské Biskupice, PD Vajnory, DruZstvo podielnikov Devinska
Nova Ves — Zahorskd Bystrica, PD Lozorno, PD Budmerice, Vinohradnicke a
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polnohospodérske druzstvo Modra, PD v Senkviciach, PD Vini¢né — Slovensky Grob, PD USVIT
Dunajskd Luzna, PD Tomadsov, PD v Kralovej pri Senci, Jakos a.s., Gestit Guthler Hof, s.r.o.,
FirstFarms AGRAM s.r.o., Agropartner s.r.o., FirstFarms Mast Stupava a.s., BOS-POR-Agro
s.r.0. a mnoho dalSich fariem a samostatne hospodariacich rolnikov. V BSK sa nachadza tiez
niekolko samostatne, sukromne hospodariacich subjektov, ktoré sa zameriavaju na chov
koni.

Tab. 13. Pocéty hospodarskych zvierat v Bratislavskom kraji podla okresov (Hrdina a kol.,

2013)
Okres Hoviédzi dobytok Osipané Ovce
spolu z toho kravy bez spolu z toho spolu spolu
dojnice trhovej prasnice
produkcie
Bratislava | 0 0 0 0 0 0 0
Bratislava Il 232 232 0 0 0 238 0
Bratislava Ill 570 289 0 0 0 0 0
Bratislava IV 413 222 0 90 10 0 0
Bratislava V 95 0 0 0 0 0 0
Malacky 8 603 3816 506 478 46 0 0
Pezinok 2091 1022 0 1996 186 68 0
Senec 2991 1090 321 2709 187 0 33 607
BSK spolu 14 995 6671 827 5273 429 306 33 607

Environmentalne zataZe a skladky odpadu

Najvdaésim  rizikom  aznelistovatelom podzemnych véd v Bratislavskom
samospravnom kraji su environmentalne zataie (EZ). Potvrdenych a jednoznacne
determinovanych je 11, z toho 6 je v katastralnom Uzemi Bratislavy, 2 v Pezinku a po jednej
EZ v Modre, Bahoni a Perneku (Enviroportal.sk). Najvacsi negativny vplyv na podzemnu vodu
ma uz dlhodobo toxicka skladka vo Vrakuni (Bratislava). Za spomenutie stoja aj odkaliska
pri Pezinku, ktoré sa nachadzaju v tesnej blizkosti dvoch pramenov Kiazove diery a Vapenka.
K vyznamnym potencidlnym zdrojom znecistenia podzemnych véd moéZeme zaradit aj
skladky odpadu, ktorych sa celkovo v kraji nachadza 7. Vsetky skladky odpadu sa nachadzaju
mimo zdrojov pitnej vody, avsak skladky odpadu v Budmericiach, Vrakuni, Podunajskych
Biskupiciach a v Devinskej Novej Vsi sa nachadzaju v tesnej blizkosti zastavby.

Na zéklade platného Uzemného planu Bratislavského samospravneho kraja (2013) sme
identifikovali 12 zdrojov znelistenia vody, pricom 8 zneistovatelov tvoria Cistiarne
odpadovych vod, 3 su tvorené odpadovymi vodami zo Slovnaftu a jedna je cementdaren
RohoZnik. Ako najnebezpecnejsie z hladiska kvality pitnej vody mdzeme oznadit odpadové
vody vytekajluce z aredlu Slovnaftu, pretoZe sa nachadzaju v blizkosti Dunaja, ktory napaja
rozsiahle zdroje podzemnej vody v oblasti Zitného ostrova. Riziko predstavuju aj istiarne
odpadovych vdd v Petrzalke a Vrakuni. Ako diskutabilné znecistenie vody mézeme oznacit
aj areal cementdrne v Rohozniku, ktora sa nachddza v blizkosti pramenia, ktory slUzi ako zdroj
pitnej vody.

Daldim potencidlnym zdrojom znecistenia je u? vybudovany a funkény ropovod, ktory
zasahuje do Uzemia Bratislavského samospravneho kraja, ale taktiez aj planovany ropovod,
ktory by v pripade unikania ropnych latok alebo havarie predstavoval extrémne rizikovy

svvs

stresovy faktor, pretoZe je hrozbou kontamindcie Zitného ostrova ako jedného z najvaésich
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zdrojov pitnej vody v Europe. Ako najvyznamnejSie plosné zdroje zneclistenia mozeme
oznacit ornu pdédu v pripade, ak s pri hnojeni vyuzivané chemikalie, najma dusikaté hnojiva
a pesticidy, ktoré sa tak mozu dostat tak do povrchovej vody ako aj do podzemnej vody. Pri
likvidacii invaznych druhov v lesnych spolodenstvach treba postupovat opatrne, aby sa
nepouzivali chemikalie, ktoré sa mézu dostat do zdrojov vody.

Podla Smernej textovej ¢asti UPN R BSK (2013) bolo v Bratislavskom kraji zaevidovanych
22 lokalit environmentalnych zatazi na Zivotné prostredie, ztoho 10 lokalit s vysokym
rizikom (tab. 14), 11 lokalit so strednym rizikom a 1 lokalita s nizkym rizikom. Podla
Informacného systému environmentdlnych zatazi (IS EZ) zo dna 13.2.2017 je v registri
evidovanych celkovo 38 potvrdenych EZ (register B) z toho:

e EZ s nizkou prioritou (K<35) — 1 lokalita
e EZso strednou prioritou (K 35-65) — 15 lokalit

e EZ s vysokou prioritou (K>65) — 22 lokalit

Tab. 14. Environmentalne zataZe Zivotného prostredia v BSK s vysokym rizikom ohrozenia
zdrojov podzemnej a povrchovej vody (Hrdina a kol., 2013).

Por. &. Nazov environmentalnej zataze Cinnost Vainost zataze

1. B1 (003) / Bratislava — Staré Mesto — vyroba chemikalii EZ s vysokou prioritou
Chalupkova-Bottova ul. — Chemika, (K>65)
areal zavodu

2. B2 (006) / Bratislava — Ruzinov — vyroba chemikalii EZ s vysokou prioritou
Gumon, areal zavodu (K>65)

3. B2 (020) / Bratislava — Vrakuria — skladka priemyselného EZ s vysokou prioritou
Vrakunska cesta, skladka CHZJD odpadu (K>65)

4, B3 (002) / Bratislava — Nové Mesto — vyroba chemikalii EZ so strednou
CHZID, sirsi priestor byvalého zavodu prioritou (K 35-65)

5. B3 (006) / Bratislava — Raca, €S PHM Cerpacia stanica phm EZ so strednou
Krasnany prioritou (K 35-65)

6. B4 (001) / Bratislava — Devinska Nova  skladka tekutych/pastovitych  EZ s vysokou prioritou
Ves, kamenolom Srdce odpadov (K>65)

7. PK (017) / Pezinok — Rudné bane, odkalisko EZ s vysokou prioritou
odkaliska (K>65)

8. PK (017) / Pezinok, oblast rudnych tazba rad EZ so strednou
bani a starych banskych diel prioritou (K 35-65)

9. PK (006) / Modra — Hliny, skladka s OP  skladka komundlneho EZ so strednou

odpadu prioritou (K 35-65)

10. PK (001) / Bahon — staré koryto skladka komunalneho EZ so strednou
potoka, skladka odpadu prioritou (K 35-65)

11. MA (016) / Pernek — oblast starych tazba rad EZ so strednou

banskych diel

prioritou (K 35-65)

Okrem uvedenych EZ su v BSK identifikované aj dalSie EZ a skldadky odpadu (tab.

15),

ktoré predstavuju bodové (jadrové) zdroje znecistenia, resp. plosné (aredlové) zdroje
znecistenia. Mnohé tieto zdroje boli identifikované v ramci vyskumnej ulohy Modelovanie
irenia kontaminacie do podzemnych véd v Bratislavskom samospravnom kraji (SGUDS,
2013). Suhrnne su udaje o tychto doplfujucich zdrojoch zneclistenia predstavujucich
environmentalne hrozby uvedené v prilohe ¢. 2.
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Tab. 15. Skladky evidované v BSK (Navrh Programu odpadového hospodarstva SR na roky

2011-2015)
Nazov Obec Prevadz- Sidlo Trieda Rok Predpo-
skladky kovatel prevadzko-vatela  skladky  zacatia kladany
rok
ukoncenia
Bratislava Il
A-Z STAV, BA - A-Z STAV, BA — Podunajské SKIO 2003 2013
s.r.o. Podunajské s.r.o. Biskupice
Biskupice
Bratislavska  BA - Vrakuna Bratislavska ~ BA - Ruzinov SKNNO 1990 2011
vodarenska vodarenska
spoloénost spoloénost
a.s. a.s.
Skladka Bratislava — MZP SR (od Bratislava SKNO 1966 1979
CHzZID Vrakuna, r. 2016)
Ruzinov

Bratislava IV
Slovensky Bratislava — Slovensky Bratislava - Lama¢  SKIO 1997 2014
odpadovy Devinska Nova odpadovy
priemysel Ves priemysel
Malacky
A.S.A. Zohor A.S.A. Zohor, Zohor SKNO 2005 2026
Zohor, s.r.o. S.r.o.
A.S.A. Zohor A.S.A. Zohor, Zohor SKNNO 1996 2026
Zohor, s.r.o. s.r.o.
Pezinok
Skladka Dubova Skladka Dubova SKNNO 2000 2025
odpadov odpadov
Dubova Dubova,

s.r.o.
Skladka Budmerice Istrochem Bratislava — Nové SKNO 1979 2030
odpadov reality, a.s. Mesto
Budmerice
Skladka Pezinok Bricorp Pezinok SKNNO 2009 2010
Pezinok Development

, S.r.o.
Senec
Skladka Senec EKOLO, s.r.o. Senec SKNNO 2009 2024
odpadov Senec
Senec - 3.
etapa

Aktualnu hrozbu pre kvalitu zdrojov podzemnych véd v BSK predstavuje skladka odpadu
vo Vrakuni (okres Bratislava Il). Lokalita, kde skladka chemického odpadu z Chemickych
zavodov Juraja Dimitrova n. p. (CHZJD, neskor Istrochem a.s.) vznikla, bola terénna depresia
— staré rameno toku Maly Dunaj s rozlohou 4,65 ha. Pravdepodobne vzhladom na blizkost
tejto terénnej depresie k aredlu CHZJD n. p. Bratislava, bolo toto Uzemie vybrané na
uskladnovanie chemického odpadu. Skladka bola zriadend na zaklade rozhodnutia MsNV v
Bratislave zo dria 14.7.1966 (¢. 1059/405-66). Skladovanie odpadu sa zacalo v roku 1966
a trvalo do r. 1979. Pre ukladanie odpadu nebolo potrebné v stilade s vtedajSou legislativou
budovat nepriepustné tesniace prvky. Odpad bol navdZany vo vrstvach do kaziet
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vytvorenych v koryte starého ramena Malého Dunaja. Spolu bolo takto sustredenych cca
90000 m* odpadu. Hribka navezenych odpadov sa pohybovala priblizne od 1,5 do 2,5 m.

Lokalita nebola zavezend odpadom Uplne, bol ponechany priestor na prekrytie odpadu a
zarovnanie terénu s okolim. Po ukonceni skladkovania bola v r. 1980 realizovand tzv.
rekultivacia skladky, ktora bola vtedy v sulade s uznesenim vlady SSR ¢.214/76 (neskor
250/78). Podstata rekultivacie spocivala v prekryti odpadu inertnym materidlom. Tento
material — zemina pochdadzala z vykopovych prac v Bratislave (Dom odborov) a
v Budmericiach (budovanie novej skladky chemického odpadu). Celkovd hridbka pokryvnej
zeminy dosiahla hrdbku 2-3 m. Na tento material z vykopovych prac bolo navezenych
pribliZne 22 000 m® ornice zo skryvok z vystavby vodného diela Gabéikovo. Navezena
“ochrannd” vrstva réznorodej zeminy aZ na urovenn dnesnej Vrakunskej cesty vsak, ako sa
ukazalo neskor, plnila iba vizualnu ochranu skladky. Prieskumom realizovanom v r. 2014-
2015 (Dekonta Slovensko s.r.o., 2015) bolo zistené, Ze aj tieto zeminy su zdrojom
znecistenia.

Priestor aredlu byvalej skladky a jeho okolia sa po r. 1980 v ramci funkéného vyuzitia
Uzemia urbanneho priestoru postupne zacdal vyuzZivat ako prevadzkové a technologické
plochy, resp. boli tieto plochy klasifikované ako neuzitky.

Aktualne a vdZzne negativne dopady skladky vo Vrakuni vyplyvaju z hrozieb, ktoré suvisia
so zistenym znecistenim (Dekonta Slovensko s.r.o., 2015):

e povrchovych zemin
e podzemnej vody
e horninového prostredia,

ktoré bolo potvrdené prieskumnymi pracami vr. 2014-2015. Intervencné kritéria (IT =
kritickd hodnota koncentracie zne&istujlcej latky) podla smernice MZP SR €. 1/2015-7 st na
lokalite skladky CHZID vo Vrakuni vysoko prekrocené v zeminach, horninovom prostredi
a aj v podzemnych vodach. Skupinami, v ktorych prekrodili IT pre horninové prostredie aj
podzemné vody su: suhrnné parametre, BTEX (znecistenia je vacSinou iba bodového
charakteru), halogénované prchavé organické zluceniny, pesticidy, PCB, herbicidy, ropné
latky, tazké kovy a bodovo aj PAU. Kritické hodnoty koncentracii boli prekrocené pre
podzemné vody navysSe aj v anorganickych parametroch. Znecistenie bolo identifikované aj
v pédnom vzduchu, kde boli zvysené mnozstva BTEX, prchavych NEL a halogénovanych
prchavych organickych zluc¢enin (Dekonta Slovensko s.r.o., 2015).

Z vysledkov uvedeného prieskumu dalej vyplynulo, Ze k znecisteniu podzemnych vod
doslo v celej ploche skladky (t. j. cca 65 000 m2) a k rozSireniu znedistenia podzemnych vod
potom do vzdialenosti az 5 km od skladky (obr. 8 az obr. 10). Indikované bolo rozsiahle
znecistenie podzemnych véd organického aj anorganického pévodu. Koncentracie boli
porovnané s indikaénymi a intervenénymi kritériami podla smernice MZP SR €. 1/2015-7. V
niektorych pripadoch iSlo az o 1000-nasobné prekrocenia limitov. Plosne je znedistenie tiez
znacne rozsirené, nakolko boli pozorované prekrocenia limitov aj vo velkej vzdialenosti od
lokality. Latky, ktoré prekrocili kritéria boli zaradené do deviatich skupin. U vSetkych vzoriek
bolo realizované aj organoleptické posudenie senzorickych vlastnosti. Vacsina vzoriek
zapdachala. Niektoré vzorky, najma v strednej casti skldadky, boli vyrazne sfarbené do
oranzova alebo do Cierna a obsahovali zdkal. Celkovo bol pre vybrané vzorky analyzovany
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rozsah stanoveni v pocte 443 latok. Prieskumom bolo overené znedlistenie podzemnej vody v
zaujmovom Uzemi nasledujucimi latkami (Dekonta Slovensko s.r.o., 2015):

e chlérované pesticidy (hexachlérbenzén, izoméry hexachlércyklohexanu)

e chlérované benzény (chlérbenzén, 1,2-dichlérbenzén, 1,3-dichlérbenzén, 1,4-
dichlorbenzén, 1,2,4-trichlérbenzén)

e chlérované alifatické uhlovodiky (trichléretylén, tertrachldretylén)
e aromatické uhlovodiky (benzén, etylbenzén, xylény, toluén)
e polychlérované bifenyly

e herbicidy (ametrin, atrazin, atrazin-2-hydroxy, chloridazon, chloridazon-desfenyl,
prometrin, propazin, simazin a dalSie)

e ropné latky (analyzované ako NEL a C10-C40)
e arzén

o fenoly

e polyaromatické uhlovodiky

e amodnne idény

o sulfidy

e chloridy

Detailné vysledky analyz podzemnej vody su uvedené v Zaverecnej sprave z prieskumu
environmentalnej zataie Vrakunskd cesta — skladka CHZJD-SK/EZ/B2/136 (Dekonta
Slovensko s.r.o., 2015).
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Obr. 10. Prometrin indikovany v ‘ P
podzemnej vode na skladke vo
Vrakuni a v jej okoli (Dekonta NN
Slovensko s.r.o., 2015) j =

Ohrozenie kvality povrchove] | : hart O T
vody skladkou vo Vrakuni nebolo ||—— ‘ > e
potvrdené. Vzorky povrchovej | ' PE
vody boli vradmci uvedeného | ! S
prieskumu odobrané zo slepého _ ‘
ramena Malého Dunaja. Rovnako - S
boli odobrané aj vzorky z rie€nych sedimentov. VSetky vzorky boli analyzované za ucelom
overenia moznosti Sirenia a infiltracie identifikovanych kontaminantov zo skladky vo Vrakuni
do povrchovych vod. Vysledky analyz povrchovych véd potvrdili vyskyt ETBE v mnoizstve 0,39
pg/l aherbicidu fluazifop v mnoistve 0,062 pg/l. Vo vzorkdch sedimentov nebol
zaznamenany vyskyt Ziadneho z moZnych kontaminantov a vsetky koncentracie boli pod
detekénym limitom. (Dekonta Slovensko s.r.o., 2015)

Cistiarne odpadovych vod, kanalizacia

e (iastkové povodia Moravy:
o Zhladiska mnoZstva vypustania komundalnych odpadovych vod st vyznamné mesta a
obce ako Malacky, Stupava, Devinska Nova Ves.

e (iastkové povodia Dunaja:
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o V oblasti Bratislavy su znecistujice predovietkym komunélne odpadové vody z COV
Petrzalka v Bratislave

Obr. 11. COV Petrzalka (http://www.aplik.sk/Files/Galleries/cov%2Fpetrzalka/vyhnivacie-
nadrze.jpg?w=530&h=450, 13.02. 2017)

e (iastkové povodie Vahu:

o Zo zdrojov znecCistenia prejavujucich sa v Ciastkovom povodi Vahu je to vplyv
komundélnych odpadovych véd COV Senec, nepriaznivy vplyv zaznamenavame
taktieZ pri splaskovych vodach z COV Velky Biel.

Na odvodnovani Uzemia Bratislavy sa podielaju systémy verejnej a neverejnej
kanalizacie a systém vodnych tokov. Stokové siete verejnej kanalizacie pokryvaju okrem
niektorych okrajovych lokalit (Podunajské Biskupice, Vajnory, RuZinov, Rusovce, Vinohrady,
Zahorska Bystrica) takmer celé zastavané Uzemie mesta.

Verejna kanalizacia Bratislavy md tri samostatné systémy s vlastnymi COV: kanalizaény
systém na lavom brehu Dunaja s UCOV vo Vrakuni, kanalizaény systém na pravom brehu
Dunaja s COV Petrzalka a kanalizaény systém v povodi rieky Moravy s COV v Devinskej Novej
Vsi. Prehlad o parametroch mestskych COV Bratislavy je uvedeny v tabulke 16.

Tab. 16. Prehlad o parametroch mestskych COV Bratislavy (UPN R BSK, 2013)

cov Projektovana  Skutoénost Priemer. Celkové Cistiaci Produkcia
kapacita pritok denné efekt odvod.
Q24h znecist. BSK5 kalu
BSK5
pripoj. EO pripoj. EO [1/s] [t/d] [%] [t/rok]
UCoV Vrakuna 1092 000 469 417 1473 24,17 98,3 3951
€OV Petrzalka 486 667 142 915 395 8,5 97,6 1485
€OV Devinska Nova 26 150 21786 85 1,48 98,4 287
Ves
GEMINI, ZdruZenie Prirodovedeckej fakulty 52

Univerzity Komenského v Bratislave a PRICOM s.r.o. 04/2017



Faltan a kol. (2017): Koncepcia ochrany a vyuZivania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samospravnom kraji

Na komunalnych COV bolo v roku 2011 vycistenych 66 458 tis. m? odpadovych vod z
celkového mnoistva 66 477 tis. m® vypustanych odpadovych véd. Celkova dizka kanalizagnej
siete v Bratislavskom kraji je 1 179 km (r. 2011). Prehlad stavu v odvadzani a cisteni
odpadovych vod v Bratislavskom kraji k 31.12.2011 2 31.12.2012 je uvedeny v tab. 17 a 18.

Tab. 17. Mnoistvo vypustanych odpadovych véd v BSK do vodnych tokov cez verejnu
kanalizaciu , stav k 31.12.2011 (VUVH)

Okres Vypustané odpadové vody V BSK
spolu splaskovych priem. a zrdzkovych cudzich
ostatnych (balastnych)
vsprav. v Spolu v sprav. Vod. v sprav. v sprav. Vod. v sprav. Vod.
Vod. sprave spol. Vod. spol. spol. spol.
spol. ou
tis. m3/rok
Bratislava 52095 - 52095 16759 13 408 4182 17 746
Malacky 1749 1890 3639 584 253 232 680
Pezinok 2256 557 2813 413 167 268 1408
Senec 2010 545 2 555 929 270 159 652

Tab. 18. MnoZstvo vypustanych odpadovych véd v BSK do vodnych tokov cez verejnu
kanalizaciu s COV, stav k 31.12.2012 (VUVH)

Okres/kraj spolu splaskovych  priem. a zrazkovych cudzich
ostatnych (balastnych)
Vv sprav. % Spolu vsprav.vod. vsprav. v sprav. vod. v sprdv. vod.
Vod. sprave spol. vod. spol. spol. spol.
spol. ou
tis. m*/rok
Bratislava 52 095 - 52 095 16 759 13 408 4182 17 746
Malacky 1749 1871 3620 584 253 232 680
Pezinok 2 256 557 2813 413 167 268 1408
Senec 2010 545 2 555 929 270 159 652

Zo zdrojov znedistenia prejavujucich sa v ¢iastkovom povodi Vahu je evidovany vplyv
komunélnych odpadovych vod COV Senec, nepriaznivy vplyv je tiez zaznamenany pri
splaskovych vodach z COV Velky Biel.

Na odkanalizovani Uzemia Bratislavy sa podielaju aj pocetné systémy neverejnych
kanalizacii. SU to hlavne kanalizdcie vyrobnych podnikov, dopravnych zariadeni a
komunikacii, zdravotnickych arealov, arealov obcianskej vybavenosti atd. V rdmci aredlov
podnikov su vybudované spravidla delené kanalizacie na odvadzanie jednotlivych druhov
odpadovych véd, doplnené podla potreby pred¢istiacimi zariadeniami alebo vlastnymi COV.
Kanalizacie arealov v rozptyle po Uzemi mesta bez moznosti vyustenia vod do recipientov su
spravidla pripojené na verejnu kanalizaciu. Velké priemyselné podniky maju viastné COV a
odpady z nich vedené do kapacitnych recipientov, bez ohladu na ich vzdialenost. (UPN R BSK,
2013).

Najrozsiahlejsie kanalizacné systémy maju podniky Slovnaft a.s, OZ Istrochem a.s. a
Volkswagen a.s. Kapacitné Gdaje tychto COV st uvedené v tabulke 19.
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Tab. 19. Prehlad o parametroch mestskych COV Bratislavy (UPN R BSK, 2013)

¢ov Sposob Cistenia Hydraulicka kapacita €OV Mnoistvo vycCistenych odpad.
[m®/d] véd [m®/rok]

Slovnaft MCHB 86 400 10267 437 (r. 2007)

Istrochem MCH 43 200 754 300 (r. 2005)

Volkswagen MFCHB 3086+1128 1807 115 (r. 2007)

Vysvetlivky: M — mechanické, CH — chemické, B — biologické, FCH — fyzikalno-chemické Cistenie.

V COV Slovnaftu sa okrem ¢&istenia odpadovych vod ¢&istia aj chladiace vody. Zo
zdravotnickych zariadeni ma najrozsiahlejSi kanalizacny systém nemocni¢ny komplex
v Bratislave na Kramaroch, ktory ma vlastnd COV pri Opavskej ul. s kapacitou 2 000 m*/d.

Z dazidovych kanalizacii maju najrozsiahlejSie systémy dialnice D1 a D2, mestské
komunikécie, Letisko M. R. Stefanika, Zelezni¢nad stanica Bratislava — vychod, pristav
Bratislava, parkoviska pri hypermarketoch, vozovne a depa Dopravného podniku Bratislava a
autobusovej dopravy. Dazdové vody kontaminované ropnymi latkami sa Cistia v
odlucovacoch ropnych I[atok, sedimentacnych a dazdovych nadrziach. Zoznam miest
vypustania odpadovych vod v BSK je uvedeny v tabulke 20.
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Tab. 20. Zoznam miest vypustania odpadovych véd v BSK (r. 2015)

Kéd miesta Vodny utvar Nazov Nazov prevadzky  Okres Ciastkové Nazov toku Riecny Nazov miesta Druh Typ VU
(vU) prevadzkovatela povodie km vody
D0020DVC SKD0019 Bratislavska Bratislavska Bratislava V Dunaj Dunaj 1862.500 CoV Petrzalka 3 D1 (P1V)
vodarenskd vodarenska
spoloénost a.s. spolocnost a.s.
D0020PSE SKD0019 Slovenska plavba  Slovenska plavba  Bratislava Il Dunaj Dunaj 1867.000 CovV Slovenska 1 D1 (P1V)
a pristavy a.s. a pristavy a.s. plavba
D0020PVA SKD0019 Slovnaft a.s. Slovnaft a.s. Bratislava Il Dunaj Dunaj 1863.700 CovV Slovnaft 2 D1 (P1V)
Bratislava - zavod BA Blok 126
4 - Energetika
D0020PVB SKD0019 Duslo a.s.Sala Duslo a.s. Bratislava IlI Dunaj Dunaj 1863.600 CoV Istrochem 2 D1 (P1V)
0.Z Istrochem
D0020PVG SKD0016 Allianz-Slovenska  Allianz-Slovenska  Bratislava | Dunaj Dunaj 1870.000 tep. Cerp. 6 D1 (P1V)
poistovnia, a.s. poistovnia, a.s. Allianz
D0120DVA SKD0019 Bratislavska Bratislavska Senec Dunaj Dunaj 1851.600 cov 3 D1 (P1V)
voddrenska vodarenska Hamuliakovo
spoloénost a.s. spoloénost a.s.
MO610PVA Neurceny Vojensky Vojensky Malacky Morava Zacharka 0.500 €OV Vojensky 3
technicky a technicky a Utvar Zahorie
skusobny Ustav skusobny uUstav
Zahorie
MO890EVA SKM0088 Obec Plavecké Obecny drad Malacky Morava Krdlov potok 6.510 COV Plavecké 1 K2Mm
Podhradie Plavecké Podhradie
Podhradie
MO0900DVA SKMO0043 Bratislavska Bratislavska Malacky Morava Rudavka -2 5.700 €OV Rohoinik 3 P1M
vodarenska vodarenska
spoloénost a.s. spoloénost a.s.
MO0900PVA SKMO0043 CRH (Slovensko) CRH (Slovensko) Malacky Morava Vajar 2.600 €OV Holcim 3 P1M
MO0910EVA SKMO0057 Obec Solosnica €oV Solosnica Malacky Morava Solosnicky 3.500 €oV Soloénica P1M
potok
MO0920EVA SKM0010 Zdruzenie obci ZdruZenie obci v Malacky Morava Rudava 8.800 CoV zdruienie 1 P1S
Enviropark povodi rieky obci Studienka
Pomoravie Moravy
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M1018EVA SKM0002 Zdruzenie obci Obecny drad Malacky Morava Morava 44.500 CoV Gajary M1 (P1V)
Enviropark Gajary
Pomoravie
M1070EVA SKM0002 Obec Vysoka pri Obecny urad Malacky Morava Morava 20.800 Vyust COV M1 (P1V)
Morave Vysoka pri Vysoka pri
Morave Morave
M1080EVA SKM0014 Obec Kuchyna Obec Kuchyna Malacky Morava Malina 38.500 €OV Kuchyna P1M
M1080PVA SKM0062 Ministerstvo Vojensky utvar Malacky Morava Pernecka 0.320 covvu P1M
obrany SR, Kuchyna Malina Kuchyna
Agentura spravy
majetku
M1090DVA SKM0014 Bratislavska Bratislavska Malacky Morava Bahno 1.600 CoV Malacky P1IM
voddrenska vodarenska
spoloénost a.s. spolocnost a.s.
M1090PVB SKM0014 Eurovaley a.s. Eurovalley a.s. Malacky Morava Malina 27.800 Cov Tower P1M
M1090PVC SKMO0014 Ministerstvo Posadkova Malacky Morava Malina 30.000 covVvu P1M
obrany SR, sprava budov Malacky
Agentura spravy Malacky
majetku
M1090PVD SKM0014 IKEA Industry 0.Z. Malacky Malacky Morava Malina 28.000 Cov P1M
Slovakia s.r.o. Boards Swedwood
M1130PVA SKM0051 Ministerstvo Posadkova Malacky Morava Jablonovsky 5.000 COV Turecky K2Mm
obrany SR, sprava budov potok Vrch
Agentura spravy Malacky
majetku
M1140DVA SKMO0085 Bratislavska Bratislavska Malacky Morava Oliva 2.750 €OV Plavecky P1IM
vodarenska voddrenskd Stvrtok
spolocnost a.s. spolo¢nost a.s.
M1150EVA SKMO0085 Obec Lab Obecny urad Lab ~ Malacky Morava Oliva 1.900 Cov Lab P1M
Cov Lab
M1160EVA SKM0049 Obec Lozorno Obecny drad Malacky Morava Suchy potok - 1.400 €OV Lozorno P1M
M1160PVA Neurceny NERONTA a.s. Auto - Malacky Morava Ondriasov 0.970 Cov Auto -
priemyselny park potok priem. park
Lozorno
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M1170EVA SKMO0015 Technické sluzby €OV Zohor Malacky Morava Malina 6.300 CoV zohor P1S
Zohor, spol. sr.o.  Technické sluzby
M1200EVA SKM0027 Obec Borinka Obecny drad Malacky Morava Stupavsky 8.500 CoV Borinka K2M
Borinka potok
M1210EVA SKM0023 Technické sluzby ~ Vodarne a Malacky Morava Mlaka 9.100 CoV Stupava P1M
Stupava, s. r. 0. kanalizacie mesta
Stupava
M1280DVA SKM0023 Bratislavskd Bratislavska Bratislava IV Morava Mlaka 1.000 COV Devinska P1M
vodarenskd vodarenska Nova Ves
spoloénost a.s. spoloénost a.s.
M1280QVA SKM0023 Volkswagen Volkswagen Bratislava IV Morava Mlaka 0.550 Cov P1M
Slovakia, a.s. Slovakia, a.s. Volkswagen
V6645DVA SKV0242 Bratislavska Bratislavska Pezinok Maly Dunaj Stefanovsky 5.700 Cov Casta P1M
voddrenska vodarenska potok -2
spoloénost a.s. spolocnost a.s.
V6645RVA SKW0026 Ucelové Ucelové Pezinok Maly Dunaj Kamenny 1.300 cov K2M
zariadenie zariadenie potok -5 Papiernicka
kanceldrie NR SR kanceladrie NR SR
W5636PVA SKW0001 Hard 2000 s.r.o. Hard 2000 s.r.o. Bratislava Il Maly Dunaj Maly Dunaj 124.400 €OV Hard Nové V3 (P1V)
Zahrady-
Prievoz
W6025PVB SKV0362 Zeleznice ZSR Oblastné Bratislava Il Maly Dunaj Raciansky 4.500 7SR BA vychod P1M
Slovenskej riaditelstvo potok
Republiky Trnava
W6040PVA SKW0001 Slovnaft a.s. Slovnaft a.s. Bratislava Il Maly Dunaj Maly Dunaj 125.000 CoV Slovnaft V3 (P1V)
Bratislava, P- 4.2 BA Blok 11
Technologické a
energetické
rozvody
W6040PVB SKW0001 Slovnaft a.s. Slovnaft a.s. Bratislava Il Maly Dunaj Maly Dunaj 124.000 CoV Slovnaft V3 (P1V)
Bratislava, P- 4.2 BA Blok 17-18
Technologické a
energetické
rozvody
W6040PVC SKA0001 LUXCON, s.r.o. Luxon s.r.o. Bratislava Il Maly Dunaj Maly Dunaj 124.500 €OV Hydrostav K2M
(Efesus s.r.o.)
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W6045DVA SKW0001 Bratislavska Bratislavska Bratislava Maly Dunaj Maly Dunaj 123.400 €OV Vrakunia 3 V3 (P1V)
vodarenskd vodarenska
spoloénost a.s. spolocnost a.s.
W6055EVA Neurceny Obec Limbach Obecny drad Pezinok Maly Dunaj Raci potok -3 2.800 CoV Limbach 1
Limbach
W6065DVA SKv0161 Bratislavska Bratislavska Pezinok Maly Dunaj Sursky Kanal 11.200 CovV Svity Jur 3 P1M
vodarenska vodarenska
spoloénost a.s. spolocnost a.s.
W6075SSE Neurceny Tretia VSC a.s. COV COCA-COLA  Bratislava lll Maly Dunaj Vajnorsky 0.000 CoV COCA - 1
potok Il COLA
W6084PVA SKV0091 Rudné bane, $.p.  Odkalisko Rudné Pezinok Maly Dunaj Blatina -2 8.400 Odkalisko PK 99
bane Pezinok Rudné Bane
W6115EVA SKW0001 Obec Tomasov Obecny drad Senec Maly Dunaj Maly Dunaj 104.800 COV Toméasov 1 V3 (P1V)
Tomasov
W6226EVA SKV0161 Obec Chorvatsky  Agilita pluss.r.o.  Senec Maly Dunaj Sarsky kanal 6.000 Cov Cierna 1 P1M
Grob voda
W6230EVA SKV0352 Obec Chorvatsky  Agilita plus s.r.o. Senec Maly Dunaj Mlynsky potok  1.000 cov 1 P1M
Grob -5 Chorvatsky
Grob
W6235DVA SKv0161 METRO Cash & METRO Cash & Senec Maly Dunaj Sursky kanal 4.800 CoV Metro 1 P1M
Carry Slovakia Carry Slovakia Properties
s.r.o. Nitra s.r.o. Nitra Slovakia
W6270AVA SKW0005 AQUATHERMAL AQUATHERMAL Senec Maly Dunaj CiernaVoda-5 27.500 Bez COV 15 P1S
SENEC, a.s. SENEC, a.s. Aquathermal
W6270DVA SKW0005 Bratislavska Bratislavska Senec Maly Dunaj CiernaVoda -5 30.700 CoV Senec 3 P1S
vodarenska vodarenska
spolocnost a.s. spolo¢nost a.s.
W6270EVA SKWO0005 Obec Velky Biel Obecny drad Senec Maly Dunaj CiernaVoda-5 35.800 CoV Velky Biel 1 P1S
Velky Biel
W6340DVA SKW0011 Bratislavska Bratislavska Pezinok Maly Dunaj Stoli¢ny potok  29.300 CoV Modra 3 P1M
vodarenska vodarenska -1
spolo¢nost a.s. spolo¢nost a.s.
W6350EVA SKV0115 Obec Vinosady Obecny urad Pezinok Maly Dunaj Trniansky 1.000 €OV Vinosady 1 K2M
Vinosady potok
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W6360EVA SKW0011 Obec Senkvice Obecny urad Pezinok Maly Dunaj Stoli¢ny potok  25.000 CovV Senkvice P1M
Senkvice -1

W6405EVA SKV0240 Obec Bahon Obecny urad Pezinok Maly Dunaj Vistucky potok  9.500 CoV Béhori P1M
Bahon

W6405PVA SKV0240 ETI ELB s.r.o. ETI ELB s.r.o. Pezinok Maly Dunaj Vistucky potok  9.150 COV ETI ELB P1M
Bahon s.r.o.

W6655ASE SKW0021 Obec Budmerice Obecny urad Pezinok Maly Dunaj Gidra 24.290 CoV IBV Obec P1M
Budmerice Budmerice

Vysvetlivky:

Druh vody: 1 — splaskové odpadové vody; 2 — priemyselné odpadové vody; 3 — komunalne odpadové vody; 6 — chladiace vody; 15 — termalne vody; 99 - iné vody
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Situacia v odkanalizovani Bratislavy je priazniva, pokial ide o celkovy podiel pripojenia
na systémy verejnej (98,5 %) aj neverejnych kanalizacii. Ku koncu roku 2011 bol pocet
obyvatelov v Bratislavskom kraji byvajucich v domoch pripojenych na verejnu kanalizaciu 611
700, z ¢oho kanalizacie v sprave Bratislavskej voddarenskej spolo¢nosti a.s., Bratislava (BVS)
zabezpecovali odvadzanie odpadovych vod od 563 059 obyvatelov (92 %) a kanalizacie v
sprave obci od 48 641 obyvatelov (8 %). Menej priaznivé je to v pokryti lUzemia
kanalizaciou, kde su este niektoré lokality (hlavne okrajové) bez kanalizacie. Verejna
kanalizdcia eSte nie je vybudovand najma na casti Uzemia Podunajskych Biskupic, Vajnor,
Ruzinova, Rusoviec, Vinohradov, Zahorskej Bystrice. V suvislosti s narastajucim vekom
stokovych sieti, intenzifikdciou a prestavbou Uzemia mesta narasta potreba ich rekonstrukcii
a obnovy. Bariérou v rozvoji mesta su trasy chemickych kanalizacii, vedené cez intravilan
mesta (Kanaliza¢né vedenie chemickych odpadovych vod - KCHOV 1. a Il. patriace
Istrochemu). Rozvoj zastavby a tlaky zo strany investorov sa dostavaju do kolizii s
ochrannymi pasmami COV. Je vy€erpana kapacita zberaca E vo vychodnej oblasti mesta.
Novy Uzemny rozvoj vyZaduje zapojenie KCHOV Il do kanalizatného systému mesta a
zvySenie objemu daidovych nadrii na zbera¢i D (pritoku do zberaca E). S ciefom
dosiahnutia potrebnej spolahlivosti odvddzania odpadovych vod bude potrebna
modernizacia viacerych usekov hlavnych zberaCov, vystavba daZzdovych nadrii a
odlahcovacej komory.

Kapacita €OV je vyhovujlca, pokial ide o COV Petrzalka a UCOV Vrakuria. V pripade
UCOV to umoziiuje pripojenie sa daldich obci a miest regiénu spoza hranic Bratislavy. Obe
CoV viak musia prejst procesom intenzifikacie a modernizacie, dobudovanim technolégie na
odstrarfiovanie dusika a fosforu. COV DNV treba podstatne kapacitne rozsirit, pretoze nestaci
pokryvat potreby izemného rozvoja vo svojom povodi.

Stokové siete, vybudované do r. 1990, pokryvajlce vacésinu zastavaného Uzemia sidiel
BSK su v rozhodujucej vacsine jednotnej sudstavy. NovsSie budované siete sU uZ prevazne
delenej sustavy. Hlavne v okrajovych mestskych ¢astiach previadaju nové splaskové stokové
siete. S rozvojom zdastavby do vzdialenejSich a vysSkovo nepriaznivejSich poléh narasta
potreba precerpavania véd, ¢o podmienilo vystavbu velkého mnoiZstva Cerpacich stanic na
sieti. V lokalite Vajnor sa nachadza nestandardny systém vakuovej splaskovej kanalizacie. Na
bratislavské kanalizacné systémy su pripojené kanalizacie viacerych obci regionu.

Na lavobrezny systém je v sucasnosti CiastoCne pripojena kanalizacia Malokarpatského
regionu, z toho konkrétne mesta Svaty Jur vytlakom splaskov do zberaca E, mestd Pezinok a
obce Dubové, Vini¢né, Slovensky Grob, Chorvatsky Grob, ¢ast Cierna Voda, obce
Bernolakovo, Ivanka pri Dunaji a Zalesie skupinovou kanalizaciou s viacerymi CS a vytlaénymi
potrubiami na UCOV vo Vrakuni (UPN R BSK, 2013).

Stokova siet v meste Svaty Jur bola postupne budovana od roku 1946. Na kanaliza¢nej
sieti je osadend precerpavacia stanica v miestnej ¢asti Nestich. Na stokovej sieti su 3 zberace
(A,B,C). Zberae B a C su zaustené do zberaca A. Na zberaci A v aredli byvalej COV je
vybudovana komora s odlahcenim. Technicky stav stokovej siete je primerany svojmu veku,
druhu materidlu a kvality vykonanych prac. V strednodobom vyhlade je nutné uvazovat s
rekonsStrukciou starSej kanalizacie. Kanalizdcia budovana v 70-90 rokoch je v dobrom
technickom stave. Problémom je zvysSeny podiel balastnych vod v kanalizacii, ¢o bude
potrebné eliminovat prislusnymi Gpravami. COV vo Svatom Jure bola do prevadzky uvedena
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v roku 1970, v sucasnosti je vSak uZ zrusenad a odpadové vody su odvadzané vytlacnym
potrubim splaskov do zberaca E kanalizacie Bratislavy.

Kanaliza¢na siet v meste Modra je budovana od roku 1966. Kanalizacia je zaustend do
COV Modra. Pévodna COV bola intenzifikovana v roku 1995 v suéasnosti po modernizacii
dokoncenej v roku 2016 je vyhovujuca.

Stokovd siet obce Castd je gravitaénd a je fiou odkanalizovand iba ¢ast obce. Na
kanaliz4cii je osadeny dazdovy odlahéovag, ktory je zalsteny do Stefanovského potoka. COV
je po modernizacii vyhovujuca.

Dalsie kanalizdcie sa nachadzaju v obciach Chorvatsky Grob, Vinosady, Viniéné,
Budmerice, Senkvice a Limbach. Kanalizacie su v Senci, Bernolakove, Ivanke pri Dunaji, Zalesi,
Rovinke, Dunajskej Luznej, Miloslavove, Hamuliakove a Kalinkove.

Obce Hamuliakovo, Kalinkovo, Dunajska Luzna, Rovinka a Miloslavov su odkanalizované
skupinovou kanalizaciou s vyustenim do COV Hamuliakovo. Stokova siet v obci Rovinka bola
uvedend do prevadzky v roku 1994. Trasa hlavného zberaca A pokracuje aZ po zaciatok
zastavby v Dunajskej Luznej. Na hlavnom zberaci v obci Rovinka su situované 4 precerpavacie
stanice. Stokova siet je DN 300 a DN 400 a vytlaéné potrubie z CS DN 150. V obci Dunajska
LuZnd su na trase situované 3 precerpdvacie stanice.

Vietky splaskové vody z obci Rovinka, Miloslavov a Dunajska Luzna su sustredené v CS
10, ktord je situovand na konci Dunajskej Luznej smerom do Kalinkova. Tato ¢erpacia stanica
precerpdva splasky dlhym vytlakom do stokovej siete v obci Kalinkovo, odkial je uz
gravitaény prietok az na COV Hamuliakovo. Od miesta spojenia stokovej siete Hamuliakovo a
Kalinkovo do COV Hamuliakovo st odpadové vody privadzané kanalizaénym potrubim DN
400.

Splaskova kanalizacia obce Most pri Bratislave a Malinovo sa koncepcne uvaZuje pripojit
vytlaénym potrubim na kanalizaciu Bratislavy, ¢im by sa vyradila miestna COV z prevadzky.
Dalsie kanalizacie (COV) sa nachadzaju v obciach VIky, Toma3ov, Blatné, Bahori a Velky Biel.

Do &asti Uzemia okresu Senec zasahuje chranena vodohospodarska oblast Zitny ostrov
s vyznamnymi zasobami kvalitnej podzemnej vody a su tu lokalizované tiez prirodné liecivé
zdroje. Z vyuzivanych velkozdrojov pitnej vody je na Gzemi okresu lokalizovany VZ Samorin,
Kalinkovo a Hamuliakovo-Kalinkovo. Z dévodu ochrany tychto podzemnych vod treba v
sidlach prednostne budovat kanalizacie a COV s vysokym stupfiom &istenia zabezpeéujtcim
aj odburanie organickych latok. Bude potrebné zabezpelit aj bezproblémové
odkanalizovanie pripravovane] dialnice D4 a rychlostnej cesty R7 na ich prechode cez CHVO.
Z hladiska ochrany prirodnych liecivych zdrojov je potrebné v obciach leZiacich v ochrannych
pasmach takychto zdrojov prioritne realizovat vystavbu kanalizacii s Cistiariami odpadovych
vod. V sucasnosti s ohladom aj na aktudlny rozvoj mesta Senec je potrebné riesit
rekonstrukciu splaskovej kanalizacie (znizZenie pritoku balastnych vod, rekonstrukcia fyzicky,
resp. kapacitne nevyhovujucich Usekov kanalizacie, rekonstrukcia ¢erpacich stanic). Dazd'ova
kanalizacia bola budovana etapovite v priebehu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20.
stor. podla potreby rozvoja mesta. COV z hladiska kapacity zatial vyhovuje, vyhladovym
rieSenim je odvadzanie a Cistenie odpadovych véd na UCOV Bratislava Vrakufia v ramci
projektu Senecky regién — odkanalizovanie, alebo alternativne modernizacia COV.

Stokova siet v Bernoldkove bola uvedena do prevadzky v roku 1966 a rozsirend v r.1982.
Ma charakter jednotnej kanalizacie, ale v Casti obce je vybudovana aj splaskova kanalizacia.
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Stokova siet je v technickom stave primerana k svojmu veku a materialu. Odpadové vody su
odvadzané na UCOV Bratislava Vrakufia v rdmci projektu Malokarpatsky region,
odkanalizovanie.

Odpadové vody z obce Ivanka pri Dunaji su ¢istené na UCOV Bratislava-Vrakufia. V obci
je Ciastocne vybudovanad splaskova kanalizacia, problémy su s ¢erpacimi stanicami na sieti.

Obec Zilesie je pripojend na kanalizacny systém malokarpatského regiénu v uzle
kanalizaénej ¢erpacej stanice (KCS) Ivanka pri Dunaji. Udaje o zneéistovani Zivotného
prostredia z COV v BSK st zhrnuté v tabulke 21.

Tab. 21. Informdécie o znecistovani Zivotného prostredia COV v BSK, sthrn rok 2016 (BVS,
2017)

Ukazovatele zneéistenia vo vypustanych odpadovych
vodach (mg/l1)

Cistiarer odpadovych véd BSK5  CHSK NL Pc Nc N-NH4

Vyust z €OV Casta povolené limitné 25,0 120 25,0 - - 20,0
hodnoty

recipient: Stefanovsky priemerné ro¢né 3,15 17,8 10,7 2,04 13,0 0,61

potok hodnoty

Vyust z €OV Devinska povolené limitné 10,0 50,0 15,0 1,50 14,0 3,00

Nova Ves hodnoty

recipient: Mlaka priemerné ro¢né 4,62 19,7 10,8 0,77 9,67 0,075
hodnoty

Vyust z €OV Malacky povolené limitné 7,00 35,0 20,0 1,00 15,0 0,50
hodnoty

recipient: Malina priemerné ro¢né 3,14 17,0 12,4 0,43 11,7 0,16
hodnoty

Vyust z €OV Modra povolené limitné 15,0 70,0 20,0 2,00 25,0 15,0
hodnoty

recipient: Stolicny potok priemerné ro¢né 3,15 14,9 10,8 0,59 9,17 0,76
hodnoty

Vyust z €OV Plavecky povolené limitné 10,0 47,0 25,0 - - -

Stvrtok hodnoty

recipient: Oliva priemerné ro¢né 4,41 21,5 13,3 0,77 10,3 3,57
hodnoty

Vyust z COV Petrzalka povolené limitné 10,0 50,0 20,0 1,00 10,0 5,00
hodnoty

recipient: Dunaj priemerné ro¢né 3,22 15,1 10,9 0,56 9,59 1,96
hodnoty

Vyust z €OV Rohoznik povolené limitné 15,0 70,0 20,0 - - 20,0
hodnoty

recipient: Rudavka priemerné ro¢né 3,80 24,8 11,1 2,57 20,0 4,78
hodnoty

Vyust z €OV Senec povolené limitné 20,0 70,0 20,0 2,00 15,0 15,0
hodnoty

recipient: Cierna voda priemerné ro¢né 3,19 21,3 10,0 0,45 11,6 2,21
hodnoty
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Vyust z €OV Vrakuria povolené limitné 10,0 50,0 20,0 1,00 10,0 4,00
hodnoty

recipient: Maly Dunaj priemerné ro¢né 3,21 16,0 10,6 0,63 11,6 1,13
hodnoty

Tazobné arealy

Tazobny priemysel reprezentuji <&innosti a procesy, ktoré obvykle vyznamnym
spésobom negativne ovplyviuju Zivotné prostredie. Ci u? je to v dosledku samotnej tazby
alebo je to doésledok spracovavania nerastnych surovin. V BSK sa nachddzaju tazobné
priestory v nasledovnych kategériach:

e chranené lozZiskové Uzemia e |oziska nevyhradenych nerastov
e dobyvacie priestory e prieskumné Uzemia

Prehlad chranenych loZiskovych uzemi, dobyvacich priestorov, loZisk nevyhradenych
nerastov a prieskumnych Gzemi je uvedeny v tabulkach 22, 23 a 24.

Tab. 22. Chranené loZiskové tzemia (SGUDS, 2010)

Nazov loziska

Organizacia

Bazantnica | SGUDS Bratislava
Bazantnica Il STUMBACH s.r.o0.

Borsky Peter NAJPI s.r.o.

Cajlal SGUDS Bratislava
Gajary-baden NAFTA a.s.
Jablonové-Turecky vrch SGUDS Bratislava

Jakubov (Dubrava) NAFTA a.s.

Lab NAFTA a.s.

Lak3$arska Nova Ves SGUDS Bratislava

Malacky POZAGAS, a.s.

Pezinok SGUDS Bratislava

Pezinok - Sb METAL - ECO SERVIS, spol. sr.o.
Pezinok - Sb Rudné bane, $tatny podnik

Pezinok - Vinohrady

SGUDS Bratislava

Pezinok - Zlata zila

Rudné bane, $tatny podnik

Pezinok | ENVIGEDQ, a.s.
PZZP Gajary - baden NAFTA a.s.
PZZP Lab - 1. + 2. stavba NAFTA a.s.
PZZP Lab - 3. stavba NAFTA a.s.
PZZP Lab - 4. stavba POZAGAS, a.s.
PZZP Lab - 5. stavba NAFTA a.s.

Rohoznik

SGUDS Bratislava

Rohoznik - Konopiska

terraton, a.s.

Solosnica - Hrabnik

Holcim (Slovensko) a. s.

Solosnica |

SGUDS Bratislava

Suchohrad - Gajary

NAFTA a.s.

Sajdikove Humence

KERKOSAND spol. s r.o.

Sajdikove Humence |

KERKOSAND spol. s r.o.

Samorin SPP, a.s.
Samorin ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Zahorie SGUDS Bratislava
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Tab. 23. Dobyvacie priestory v BSK (SGUDS, 2011)

Lozisko Organizacia Surovina Nerast

Gajary - baden NAFTA a.s., Bratislava energetické hzp — gazolin
Lab NAFTA a.s., Bratislava energetické hzp — gazolin
Zavod - mezozoikum NAFTA a.s., Bratislava energetické hzp - gazolin

PZZP Lab - 1. + 2. stavba

NAFTA a.s., Bratislava

energetické

podzemné zasobniky
zemného plynu

PZZP Lab - 3. stavba

NAFTA a.s., Bratislava

energetické

podzemné zasobniky
zemného plynu

PZZP Lab - 4. stavba

POZAGAS, a.s., Malacky

energetické

podzemné zasobniky
zemného plynu

PZZP Lab - 5. stavba

NAFTA a.s., Bratislava

energetické

podzemné zasobniky
zemného plynu

Jakubov (Dubrava)

NAFTA a.s., Bratislava

energetické

ropa poloparafinicka

Gajary — baden

NAFTA a.s., Bratislava

energetické

ropa poloparafinicka

Lab

NAFTA a.s., Bratislava

energetické

ropa poloparafinicka

Studienka — Zavod

NAFTA a.s., Bratislava

energetické

ropa poloparafinicka

Jakubov | NAFTA a.s., Bratislava energetické zemny plyn
Gajary — baden NAFTA a.s., Bratislava energetické zemny plyn
Jakubov NAFTA a.s., Bratislava energetické zemny plyn
Jakubov - juh NAFTA a.s., Bratislava energetické zemny plyn
Lab NAFTA a.s., Bratislava energetické zemny plyn
Suchohrad - Gajary NAFTA a.s., Bratislava energetické zemny plyn
Vysoka NAFTA a.s, Bratislava energetické zemny plyn
Zavod - juh (baden) NAFTA a.s., Bratislava energetické zemny plyn
Zavod — mezozoikum NAFTA a.s., Bratislava energetické zemny plyn
Studienka — Zavod NAFTA a.s., Bratislava energetické zemny plyn

Borinka — Prepadlé terraton, a.s., Borsky nerudy stavebny kamen
Mikulas

Cajla terraton, a.s., Borsky nerudy stavebny kamen -
Mikulas vapenec

Pezinok — Sb METAL - ECO SERVIS, rudy antimoénové rudy
spol.sr.o.,

Pezinok SGUDS Bratislava, rudy antiménové rudy
Bratislava

Vysoka pri Morave lll, ALAS SLOVAKIA, s.r.o., nerudy Strkopiesky a piesky

éast A Bratislava

Vysoka pri Morave lll, ALAS SLOVAKIA, s.r. 0.,  nerudy Strkopiesky a piesky

éast B Bratislava

Rovinka ALAS SLOVAKIA, s.r.o., nerudy Strkopiesky a piesky
Bratislava

Rohoznik — Konopiska Terraton, a.s., Borsky nerudy vapnity sliefi
Mikulas

Solosnica — Hrabnik Holcim (Slovensko) a.s., nerudy vapnity slien
RohozZnik

Devin SVP, statny podnik, nerudy stavebny kamen — granod.
Bratislava

Marianka Piesky, spol. s r.o., nerudy stavebny kamen — kr. fylit
Bratislava

Pernek ALAS SLOVAKIA, s.r.o., nerudy stavebny kamen
Bratislava

Plavecké Podhradie — Organizacia neurcena nerudy stavebny kamen —

Orsacka vapenec

Solosnica ALAS SLOVAKIA, s.r.o., nerudy stavebny kamen — melafyr

GEMINI, ZdruZenie Prirodovedeckej fakulty 64

Univerzity Komenského v Bratislave a PRICOM s.r.o. 04/2017



Faltan a kol. (2017): Koncepcia ochrany a vyuZivania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samospravnom kraji

Bratislava

Devinska Nova Ves SOP, a.s., Bratislava nerudy tehliarske suroviny

Pezinok Pezinské tehelne — nerudy tehliarske suroviny
Panelaren, a.s., Pezinok

Rohoiznik — Vajarska Holcim (Slovensko) a.s., nerudy vapenec vysokopercentny
RohoZnik

Sajdikove Humence KERKOSAND spol. sr.0., nerudy zlievarenské piesky
Sajdikove Humence

Malé Levare Terraton, a.s., Borsky nerudy Strkopiesky a piesky
Mikulas

Pezinok — Sb Rudné bane, statny rudy antimoénové rudy
podnik, Banska Bystrica

Pezinok — Zlata zila Rudné bane, statny rudy zlaté a strieborné rudy
podnik, Banska Bystrica

Pezinok SGUDS Bratislava rudy zlaté a strieborné rudy

Jakubov NAFTA a.s., Bratislava energetické ropa poloparafinicka

PZZP Gajary — baden

NAFTA a.s., Bratislava

energetické

podzemné zasobniky
zemného plynu

PZZP Lab - 1. + 2. stavba

NAFTA a.s., Bratislava

energetické

podzemné zasobniky
zemného plynu

Bazantnica Il STUMBACH s.r.o., nerudy sklarske piesky
Bratislava
Borsky Peter NAJPI s.r.o., Bratislava nerudy sklarske piesky

Tab. 24. Loziska nevyhradenych nerastov v BSK (UPN R BSK, 2013)

Lozisko Organizacia Surovina Nerast
Cakany | GRAVEL Land, s.r.o., Stvrtok na nerudy strkopiesky a
Ostrove piesky
€akany | GRAVEL Land, s.r.o0., Stvrtok na nerudy Strkopiesky a
Ostrove piesky
Cunovo SGUDS Bratislava nerudy Strkopiesky a
piesky
David SGUDS Bratislava nerudy ostatné suroviny
Hamuliakovo SGUDS Bratislava nerudy strkopiesky a
piesky
Hrubd Borsa AGRO - GAZON, s.r.o0., Hruba nerudy Strkopiesky a
Borsa piesky
Hrubd Borsa AGRO - GAZON, s.r.o0., Hruba nerudy Strkopiesky a
Borsa piesky
Kalinkovo SGUDS Bratislava nerudy Strkopiesky a
piesky
Kamenny Mlyn - VLaM SR, statny podnik - nerudy Strkopiesky a
Lipové visky Odstepny zavod Malacky piesky
Konopiska SGUDS Bratislava nerudy ostatné suroviny
Mlaky SGUDS Bratislava nerudy ostatné suroviny
Moravsky Svaty Kral Jozef, Velké Levare nerudy Strkopiesky a
Jan piesky
Moravsky Svaty FOP VRABLEC s.r.o., Malacky nerudy Strkopiesky a
Jan piesky
Most na Ostrove | SONDA, s.r.o., Most pri Bratislave nerudy Strkopiesky a
piesky
Most na Ostrove  STRKOPIESKY A STAVOHMOTY, nerudy Strkopiesky a
1l a.s., Bratislava piesky
Nova Dedinka - BAU-RENT spol. sr. 0., Bratislava nerudy Strkopiesky a
strkova jama piesky

GEMINI, ZdruZenie Prirodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave a PRICOM s.r.o.

65
04/2017



Faltan a kol. (2017): Koncepcia ochrany a vyuZivania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samospravnom kraji

Novy Svet Ing. Sebef Dusan, Senec nerudy Strkopiesky a
piesky
Pezinok — SGUDS Bratislava nerudy stavebny kamen
Cajlanska homola
Podunajské SEHRING BRATISLAVA, s.r.o. nerudy Strkopiesky a
Biskupice piesky
Podunajské A-Z STAV, s.r.o., Bratislava nerudy Strkopiesky a
Biskupice | piesky
Podunajské ANCETA s.r.0., Bratislava nerudy Strkopiesky a
Biskupice Il piesky
Podunajské Holcim (Slovensko) a. s., nerudy Strkopiesky a
Biskupice I Rohoznik piesky
Reca Talapka Cyril, Senec nerudy Strkopiesky a
piesky

Okrem primarnych désledkov tazby na Zivotné prostredie, ktorymi si samotné vydobyté
priestory v podzemi a na povrchu, s ¢im sa spdja sadanie a prepaddvanie Uzemia, tvorba
bezodtokovych depresii, aktivacia geodynamickych javov (najma svahové deformacie) su pre
ochranu vodnych zdrojov vyznamné aj sekundarne dopady ovplyviujtce kvalitu vod.

Nepriaznivé vplyvy na zlozky Zivotného prostredia predstavuje odvodfovanie
horninovych komplexov, znizenie vydatnosti a kapacity vyuZivanych zdrojov,
nahromadenie velkého mnoiZstva zostatkovych materidlov s obsahom kontaminantov na
haldach a odkaliskach. Tato ¢innost je spojena s viacerymi sekundarnymi procesmi, ako su
vertikdlne pripadne i horizontdlne pohyby a ndsledné zmeny terénu (poklesy Uzemia,
prepadliskd, zosuny).

Tazobné priestory ako aj uzavreté banské diela su prostrednictvom vysoko
mineralizovanych banskych vod alebo vyluhmi z hald a odkalisk zdrojmi kontaminacie
povrchovych a podzemnych vod. Do povrchovych tokov sa z tychto zdrojov dostavaju
nebezpecné latky, jednak v rozpustnom, ale aj pevnom stave. Usadzuju sa v korytach tokov
(rie€ne sedimenty), postupne sa rozpustaju, ¢o spdsobuje dlhodobé zvysenie obsahu
neziaducich latok. Znacné nebezpelenstvo spOsobuje tiez zvetravanie sulfidov, kedy
dochadza k acidifikacii péd a vod. Tieto prejavy moino pozorovat aj vo vacsich
vzdialenostiach od loZiskovej oblasti v aluvidlnych néplavoch riek a potokov. Uvedené zmeny
prebiehaju nepravidelne, v réznych ¢asovych Usekoch po skoncéeni tazobnej ¢innosti. Ich
negativne dopady sa mdzu prejavit nahle s katastrofickymi dopadmi na Zivotné prostredie.

Banskou c¢innostou dochadza tiez k premiestfiovaniu hornin z podzemia, mnohokrat s
vy$sou prirodnou radioaktivitou. Vytekajice banské vody mdzu mat zvy$enu radioaktivitu,
¢o ma tiez negativny vplyv na Zivotné prostredie (Hrdina a kol., 2013).

Dopravné arealy a koridory

V rdmci BSK su vyuZivané rézne druhy dopravy (cestnd, Zeleznicna, leteckd, vodna).
Vseobecne plati, Ze prvky dopravy, €i uz statické alebo dynamické patria k stresovym
faktorom, pretozZe su zdrojom emisii, hluku a vibracii. Intenzita negativneho pésobenia zavisi
od intenzity dopravy a vysky negativneho dopadu na zlozky Zivotného prostredia vratane
dopadov na zdravie ludi.
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Cestnd doprava

Cesty ako liniové prvky patria vramci BSK k stresovym faktorom, ktoré vyraznym
sposobom ovplyviuju kvalitu Zivota a pOsobia negativhe na mnohé zlozky Zivotného
prostredia. Cestnu infradtruktiru tvoria Gseky dialnic D1 a D2, cesty L., Il. a Ill. triedy. Dizka
cestnej siete v BSK je 693,265 km. K najviac vyuzivanym cestam patria:

dialnica D1, D2
cesty 1/61, 1/62, 1/63
cesty 11/502 a cesta 11/503.

Cez Uzemie BSK prechdadzaju aj vyznamné eurdpske cestné koridory typu E a TEM.
Vlastna Bratislava sa stava uzlovym bodom tychto tras, z ktorého sa lucovito rozbiehaju:

E 58 (I/2, 1/61) Bratislava — Berg — hranica s Rakiskom
E 65 (I/2) Ceska republika — BFeclav — Bratislava — Rusovce — hranica s Madarskom

E 75 (D/61, 1/61 1/2) Polsko — Orava — Zilina — Trenéin — Bratislava — Rusovce — hranica s
Madarskom

E 571 (11/572, 1/61, 1/62) Bratislava — Senec — Nitra — Zvolen — Lu¢enec — KoSice
E 575 (1/63) Bratislava — Dunajska Streda — Medvedov — hranica s Madarskom.

Bratislavskym samospravnym krajom prechddzaju aj zdkladné medzinarodné
multimoddlne dopravné koridory:

IV. — Berlin/Norimberg — Praha — Budapest — Constanta/Thessaloniki — Istanbul
Va. — Bratislava — Zilina — Kosice — Uzhorod

VII. — Dunaj.

Zelezni¢na doprava

Zelezniéné trate nadregiondlneho charakteru prechadzaju BSK radidlne, ato
v nasledovnych smeroch:

M110: Bratislava - Brno - Praha - Drazdany - Berlin - Hannover
M120: Bratislava - Zilina - Cadca - Zwardor - Var$ava - Gdarisk
M130: Bratislava - StUrovo - Budapest - Belehrad - Istanbul - (Thessaloniky).

Nadregionalnu magistralnu Zelezniénd kostru doplfiaju zakladné a doplnkové trate ZSR aj vo
vazbe na Rakusko a Madarsko:

Z-100: Bratislava - Marchegg - Vieden

Z-131: Bratislava - Dunajska Streda - Komarno
Z-132: Bratislava - Petrzalka - Rajka - Gyor
Z-121: Petrzalka - Kittsee - Parndorf - Vieden
0-122: Petrzalka - Hainburg - Vieden

0-112: Zohor - Plavecky Mikulds
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0-113: Zohor - Zahorska Ves.

Letecka doprava

Na Uzemi Bratislavského samospravneho kraja je z hladiska leteckej dopravy
dominantnym prvkom letisko M. R. Stefanika v Bratislave s celo$tatnym vyznamom. Okrem
toho sa v BSK nachddza jedno vojenské letisko v Malackdch (Kuchyna) s celoStatnym
vyznamom a dve neverejné letiskd Sportového charakteru v Kralovej pri Senci a pri obci
Dubova.

Pre leteckd zachrannu sluzbu slizia dva heliporty: Nemocnica Ministerstva obrany
Bratislava a Dérerova NsP Bratislava — Kramare. Okrem nich su v Bratislave evidované este
dva heliporty, ktoré su na Narodnej banke Slovenska Bratislava a na Hoteli Kempinski, River
Park Bratislava.

Vodna doprava

Vodna doprava ma v ramci BSK dlhu tradiciu. Prostrednictvom rieky Dunaj, ktora sldzi na
prepravu oséb aj tovaru, je zabezpecené prepojenie medzi Severnym a Ciernym morom.
Pristav Bratislava je najvacsim slovenskym rie€nym pristavom a prekladiskom tovaru.
Zelezni¢né prepojenie vle¢kou spaja pristav s bratislavskou Ustrednou nakladnou stanicou.

Medzindrodnd dunajskd vodnd cesta Dunaj—Mohan—Ryn predstavuje pre Slovensku
republiku branu na interkontinentdlne a eurdpske trhy. Vychadzajuc z ndvrhu Stratégie
rozvoja dopravy v SR do roku 2020 mozno na zdaklade viacerych pripravovanych zamerov
v suvislosti srozvojom vodnej dopravy konstatovat, Ze na uUzemi Bratislavského
samospravneho kraja ma vodna doprava rozvojovy potencial do buduicnosti. Strategicky plan
rozvoja dopravne] infrastruktdry SR do roku 2020 uvaZuje o rozvoji troch dunajskych
pristavov: Bratislava, Komarno a Sturovo. Sucastou vodnej dopravy je aj cieleny rozvoj
rekreaénej vodnej dopravy a jej prislusnych pobreznych zariadeni. Rozvoj ndakladnych
pristavov ako aj samotna plavba su limitované ekologickymi poZiadavkami, vytvaraju vsak
vysoko kapacitny prepravny potencidl. Vzhladom na strategicki polohu Bratislavy aj v
kontexte pripojenia na Zelezni¢nud a cestnu dopravu pristav hlavného mesta ma planovanu
kapacitu 5,9 mil. ton operacii za rok (Hrdina a kol., 2013)

Pre vyhladové obdobie sa $tuduji moznosti vystavby vodnych ciest na kandaloch pozdi?
Moravy a v smere Bratislava — Maly Dunaj — Sered’ s prepojenim na Vazsku vodnu cestu. Pri
posudeni variantov rieSenia tychto kandlov bude potrebné zohladnit zdsadnu
podmienkuochrany prirody (Ramsarskd dohoda, CHVO Horného Zitného ostrova) a
Zivotného prostredia. Vodna doprava ako potencidlny stresovy faktor na zdroj povrchovej
ako aj podzemnej vody sa v zaujmovom Uzemi mdZe naplno prejavit hlavne pri havarijnych
situdciach (napr. uniky ropnych latok z lodi, zo zariadeni v pristave) ako aj neodbornymi
manipuldaciami pri prekladkach v nadregiondlnom medzinarodnom pristave v Bratislave
(obr. 12). Rozvoj rekreaénej vodnej dopravy moze mat negativny vplyv v dalich ¢astiach
Bratislavského samospravneho kraja. Negativnym fenoménom v Castiach zaujmového
Uzemia su tzv. hausboty (obr. 13), ktoré vznikli spontanne, bez regulacie a povoleni, je teda
predpoklad, Ze hausboty su zdrojom znedistenia vodnych zdrojov.
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Obr. 12. Nakladny pristav v Bratislave
(http://www.bratislavskenoviny.sk/buxus/images, 2017)

and-jarovskerameno.jpg, 13.02. 2017)

Ropovod

Uzemim BSK prechadza ropovod Druzba DN 500, ktorym sa dopravuje ropa z Ruskej
federacie do petrochemického kombinatu Slovnaft. V opatnom smere zo Slovnaftu
vychadzaju potrubia 2 x DN 250 a DN 300, ktorymi sa dopravuje benzin smerom na stredné
Slovensko. Kratkymi produktovodmi sa dopravuju vyrobky zo Slovnaftu aj na prekladisko
mineralnych olejov v Zimnom pristave v Bratislave. Produktovod Gajary — Velké Levare je
vyuzivany na prepravu vytazenej ropy a na naslednu expediciu. Pripadna realizacia vystavby
novej trasy ropovodu prechddzajlicej cez Bratislavu a Zitny ostrov mdZe predstavovat
negativne dopady na vodny ekosystém celej predmetnej oblasti.
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5.2.2. Antropogénne sekundarne stresové faktory
Vodna erézia

Vodna erézia je prirodny proces, ktorého hlavnymi cinitelmi su intenzivne zrazky, tvar
reliéfu, nizky obsah organickych latok v pode, podiel a druh vegetacnej pokryvky. Proces
erdzie urychluju antropogénne aktivity, ku ktorym najcastejSie patria: aplikacia nevhodnych
sposobov obhospodarovania pody (nespravne techniky a postupy obrabania pody), zmeny
hydrologickych podmienok v Gzemi, odlesfiovanie, marginalizicia a opustanie pddy.
Schopnost pody odolavat erozivnym meteorologickym podmienkam (napr. vetru, dazdu,
teCucej vode) zavisi predovsetkym od textury poédy a obsahu organickych latok, ktoré
ovplyviiuju schopnost zadrZiavat vodu a schopnost pody vytvarat zhluky. Pri erdzii
polnohospodarskej pody prichddza k zniZeniu jej Urodnosti a zaroven ¢asto ku kontamindcii
vodnych ekosystémov a zanasaniu vodnych tokov a vodnych ploch sedimentmi.

Vadsina polnohospodarskych pod v Bratislavskom kraji nie je primarne ohrozena
vodnou erdziou, resp. hrozba vodnej erézie je nizka (tab. ¢.25). Vramci BSK patria
k najohrozenejsim lokalitam z hladiska vodnej erdzie svahy Malych Karpat a lokality s vy$Simi
sklonmi svahov, Casto ide o miesta, ktorych terén bol umelo ¢lovekom zmeneny, pri ¢om
svahy stratili povodnu stabilitu. Faktorom ohrozenia zdrojov povrchovej a naslednej aj
podzemnej vody v dosledku vodnej erdzie je zanasanie tokov a vodnych ploch sedimentmi,
vo vodnych zdrojoch sa zvysSuje obsah organickych latok, zvySuje sa eutrofizacia. V pripade
zmyvu pdody, ktora je kontaminovana, mdzu polutanty preniknat aZ k zdrojom podzemnej
vody.

Tab. 25. Kategdrie erodovatelnosti polnohospodarskej pody v désledku vodnej erézie v
okresoch BSK (VUPOP, 2007)

Okres Kategoria hrozenia pody vodnou erdziou

Ziadna alebo nizka stredna vysoka extrémna
Bratislava | 100,00 - - -
Bratislava Il 100,00 - - -
Bratislava lll 71,47 3,26 0,23 25,04
Bratislava IV 54,46 25,42 9,29 10,83
Bratislava V 100,00 - - -
Malacky 81,67 12,79 1,30 4,24
Pezinok 58,85 29,46 3,12 8,57
Senec 97,06 2,32 0,63 -
Kraj spolu 82,71 11,79 1,61 3,88

Okrem Standardnych prejavov vodnej erdzie su ohrozenim pre zdroje podzemnej vody aj
prejavy sufézie, t.j. podpovrchovej eréznej ¢innosti vody. MézZe sa prejavovat ako chemické
rozpustanie horninového podloZia, ale vzaujmovom Uzemi je vysSie riziko z hladiska
mechanického odnosu drobnych podnych castic podzemnou vodou. Sufézia ma tak za
nasledok poklesavanie povrchu (subsidenciu) alebo jeho deformdciu, v niektorych pripadoch
moéZe dochadzat aZ k naruseniu stability tzemia. K rizikovym zénam v BSK patria lokality na
uzemi okresov Bratislava V, napr. Petrzalka, Jarovce alebo lokality v okrese Senec —
Chorvatsky Grob (Cierna voda), na miestach po vystavbe bytovych komplexov, v zénach
kolisania hladiny podzemnej vody.
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Veterna erdzia

Z hladiska ohrozenia zdrojov povrchovej vody veternou erdziou ma vyznam uvazovat len
o erozii svyssim stupiom, kedy moZe prichadzat kzvysenej sedimentacii naviateho
materidlu do vodnych pléch a koryt tokov. Prevaina ¢ast BSK patri do kategdrie so Ziadnou
az slabou intenzitou veternej erdzie (tab. ¢. 26). VyssSie stupne erdznej ohrozenosti (vysokd a
extrémna erdzia) sa mozu prejavit na rovinach s l'ahkymi piesoénatymi pédami.

Tab. 26. Kategérie erodovatelnosti polnohospodarskej pody v dosledku veternej erézie v
okresoch BSK (VUPOP, 2007)

Okres Kategoria hrozenia pody veternou eréziou

Ziadna alebo nizka strednd vysoka extrémna
Bratislava | 100,00 - - -
Bratislava Il 62,14 28,66 9,20 -
Bratislava lll 98,99 1,01 - -
Bratislava IV 55,07 10,12 7,8 27,01
Bratislava V 30,08 48,94 20,98 -
Malacky 47,11 6,04 17,73 29,12
Pezinok 90,05 9,64 0,07 0,23
Senec 80,64 10,55 8,29 0,52
Kraj spolu 66,39 11,25 10,66 11,70

Kontaminacia pody

Kontamindcia pod predstavuje pritomnost cudzorodych Ilatok, ktoré prekracuju
pripustné hodnoty, najcastejSie vyvolané ludskou cinnostou. V zaujmovom ulzemi je
identifikovanych niekolko zdrojov znecistenia pody, €o zaroven predstavuje riziko
znecistenia podzemnej vody. Kontaminované pody sa nachddzaju prevazne v oblastiach
priemyselnych centier, ako aj v oblastiach vplyvu geochemickych anomalii.

Najvacsi podiel chranenych p6d sa v ramci BSK nachadza v okrese Bratislava V a v okrese
Senec. Zaroven prdve tieto oblasti sU najviac ohrozené kontaminaciou v dosledku
intenzivnych polnohospodarskych aktivit, ¢o nasledne predstavuje ohrozenie zdrojov
podzemnej vody.

V BSK je najintenzivnejsSie pofnohospodarsky vyuzivand pdda v okresoch Bratislava V,
Senec a zdpadny okraj okresu Malacky. Velkoplosné intenzivne hospodarenie na péde ma
za nasledok zvySenie ohrozenia zdrojov podzemnej, ale aj povrchovej vody. Zdrojom
kontamindcie vodnych zdrojov je pouZivanie pesticidov v polnhohospodarstve, ale zdrojom
ohrozenia mdze byt tie nespravna aplikacia kalov z COV. Stabilizované kaly z COV
predstavuju jeden zo zdrojov organickej hmoty a Zivin. Aplikaciou kalov z COV na podu
uréuje zakon ¢. 188/2003 Z. z. (ktory implementuje smernicu 86/278/EEC) o aplikacii
Cistiarenskych kalov a dnovych sedimentov do pddy v zneni zakona €. 364/2004 Z. z.
Postup pri urcovani davky kalu a jeho aplikacii vychaddza zo stanovenych podmienok
(vyhovujuce pédne podmienky vratane obsahu tazkych kovov a organickych kontaminantov,
davka dusika v Cistiarenskom kale nesmie prekrocit 75 % ddavky potrebnej na vyhnojenie
pestovanej plodiny, obsah znecistujucich latok v kale, maximalne zataZenie pody
znecistujucimi latkami z kalov, podmienky vhodnych pozemkov a pédnych vlastnosti).
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Okrem polnohospodarskych aktivit moézu potencidlne zvySovat nebezpecenstvo
kontaminacie pdd a nasledne kontamindaciu vodnych zdrojov aj aktivity vyrobné a tazobné.
V BSK su takéto lokality sustredené najma v Bratislave, ale patri sem napr. Rohoznik

Potencialnymi bodovymi aZ plosnymi zdrojmi znecistenia si environmentalne zataze,
skladky odpadu a smetiskd, nachadzajlce sa na okrajoch sidiel, ale aj na polnohospodarske;j
a aj lesnej pode (Vykres €. 3). V okoli tychto zdrojov kontaminacie je zvySené riziko
koncentracie Skodlivych a toxickych latok, ktoré s vSak ¢asto nezname. Niektoré prvky su
sledované Specificky, napr. arzén. Na zdklade monitorovania pod Slovenska mozno
konstatovat (Kobza, 2011), Ze priemerny obsah arzénu v polnohospodarskych pddach je
podlimitny. ZvySene, ako aj nadlimitné hodnoty sa nachadzaju v podach v oblasti vplyvu
vyskytu tzv. geochemickych anomalii, taktiez v oblasti vplyvu priemyselnej Cinnosti. BSK
nepatri k regionom so zvySenou hrozbou kontaminacie pod arzénom. V ramci PloSného
prieskumu kontaminacie p6d bolo v Bratislavskom kraji sledovanych 3 096,0 ha
polnohospodarskych péd a neboli na nich zistené Ziadne nadlimitné obsahy tazkych kovov
(olovo, kadmium, chrém, nikel, ortut, arzén a zinok).

Na zdklade hodnotenia Bratislavského samospravneho kraja z vodohospodarskeho hladiska
z roku 2012, mozZeme za najviac ohrozené vodné zdroje oznadit:

e Vodarensky zdroj Samorin - vystavbou a osidlenim cca 350 obytnych domov
priamo v smere prudenia podzemnej vody infiltrovanej z Dunaja k zdroju

e Vodarensky zdroj Rusovce — Ostrovné lucky — Mokrad — vystavba golfového ihriska

e Vodarensky zdroj Kalinkovo — negativny vyvoj akosti podzemnej vody z dévodu
dlhodobého neriesenia odstrarfiovania sedimentov z koryta Dunaja Voddarensky zdroj
Cunovo — vystavba obytnych domov v Gzemi ochranného pasma Il stupria

e Vodarensky zdroj Rusovce — vystavba obytnych domov

e Vodarensky zdroj Pecniansky les — zmena lesnych porastov v Uzemi ochranného
pasma ll. stupria na Uzemie vyuzitelné pre komeréné ucely

e Vodarensky zdroj Sihot — vystavbou obytnych domov vinundaénom uzemi medzi
Devinskou cestou a Karloveskym ramenom, ktoré sa nachadza v ochrannom pasme Il
stupia

e Vodarensky zdroj Marusa (katastralne Uzemie Pila) — vystavba obytnych domov
v pasme hygienickej ochrany Il. stupna, ¢o spdsobuje najma kvantitativne znizenie
mnoZstva vody

e Vodarensky zdroj Rybnicek (katastralne Uzemie Pezinok) — vlastnictvo pozemkov
vodarenského Uzemia sukromnou osobou, ktord vyuZiva vodu z pramena na
sukromné ucely

e Vodarensky zdroj Vajar (katastralne Uzemie Rohoznik) — intenzivna tazba karbonatov
s vytazenim loziska az 30 m nad Uroven zachyteného pramena

e Vodarensky zdroj Boldog (katastrdlne uUzemie Senec) - negativny vplyv
polnohospodarskej vyroby sposobujuci narast dusicnanov v zdroji
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Vykres Rozboru stresovych faktorov vplyvajucich na kvalitu povrchovych a podzemnych
vod (Vykres 2) bol zostaveny na zdklade poznatkov ziskanych rekognoskaciou terénu a na
zaklade principov identifikacie stresovych faktorov, ktoré sa vyuzivaju v krajinnoekologickom

pldnovani. Determinované boli bodové, liniové a plosné prvky, javy a faktory reprezentujlce
tzv. stresové faktory.
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6. Navrh opatreni sledujuci zniZenie rizika poskodenia a moznosti
vyuZivania povrchovych apodzemnych véd s uzemnym priemetom
podla charakteru ohrozenia

Pre zostavenie Vykresu 3 s priestorovym vymedzenim rizika poskodenia a moZnosti
vyuZivania povrchovych a podzemnych vod bol pouzity podklad polohopisu od obstaravatela
ulohy ana zdklade doplnenia udajov zortofotomap azterénneho prieskumu bola
spracovana digitalna polygdénova vrstva vyuZzitia Uzemia. Tato bola konfrontovana s vrstvou
krajinnej pokryvky interpretovanej na zdklade satelitnych snimok s vysokym rozliSenim
pokryvajlcej suvisle celé uzemie BSK a vektorovej mapy porastovych typov, z Uzemia lesnej
pody (Kocicky, 2013). Vrstva krajinnej pokryvky bola prevzatd zvysledkov projektu
Modelovanie Sirenia kontamindacie do podzemnych vod v Bratislavskom samospravnom kraji
(SGUDS, 2013).

V rdmci krajinnej Struktury, ktora predstavuje pri hodnoteni zaujmového Uzemia kltucovy
parameter — zdkladnu mapovu vrstvu s ploSnymi entitami, bolo rozliSenych 17 nasledovnych
prvkov (arealov):

e sidelna zastavba e listnaté lesy
e priemyselné, obchodné a dopravné e zmieSané lesy
arealy

e ihlicnaté lesy

e arealy tazby, skladok a vystavby e prechodné lesokroviny

e aredly sidelnej vegetacie, Sportu a . .
y, ) JVee »3P e prirodzené luky

rekredcie

.. e aredly s riedkou vegetaciou

e ornapbda

o skal
e trvalé kultury y

e modiare, raseliniska
e luky a pasienky (maly podiel

krovin) e vodné plochy

e heterogénne polnohospodarske
arealy

Pre potreby hodnotenia environmentdlneho ohrozenia povrchovych a podzemnych véd
boli vysSie uvedené prvky krajinnej Struktury doplnené o dalSie liniové a bodové prvky
predstavujuce potencidlny environmentdlny hazard. Su to prvky:

e cestnad siet, ktora je kategorizovana e Zelezni€na siet
nasledovne:
e ropovody a produktovody
o dialnice . , .
e skladky spracované na zaklade
o cesty 1. triedy registra skladok odpadov
o cesty 2. triedy kategorizované na zaklade zloZenia
odpadu
o cesty 3. triedy
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Kazdému prvku krajinnej Struktury bol na zadklade poznatkov z tematickych databaz
existujucich a potenciadlnych zdrojov znecistenia povrchovych a podzemnych véd priradeny
stupen environmentadlneho hazardu. Okrem plosnych vstupovala zaroven do hodnotenia aj
poloha bodovych zdrojov znedistenia. Aplikovana bola 6 stupriova skala:

1 — velmi nizky stupen environmentdlneho hazardu — bol priradeny uUzemiam s
najextenzivnejSou hospodarskou aktivitou: lesy, skaly, mociare, vodné plochy

2 - nizky stupen environmentalneho hazardu — bol priradeny polnohospodarskym
aredlom s extenzivnou vyrobou: ldky a pasienky a dalsim aredlom bez signifikantného
hazardu: aredly sidelnej vegetacie, aredly s riedkym zastUpenim vegetacnej pokryvky

3 — stredny stupen environmentalneho hazardu — bol priradeny polfnohospodarskym
areadlom s intenzivnou vyrobou, v ktorych sa predpokladd intenzivnejSia aplikacia hnojiv a
pesticidov: ornd poda, trvalé kultiry

4 — stredne vysoky stupen environmentalneho hazardu - bol priradeny aredlom sidelnej
zastavby a aredlom s dominantnou funkciou obchodu a sluzieb; do tohto stupria hazardu boli
zaradené ako liniové prvky aj cesty druhej a tretej triedy, z bodovych objektov sem boli
zaradené aj skladky stavebného odpadu bez pritomnosti kontaminujucich latok

5 — vysoky stupen environmentalneho hazardu — bol priradeny ostatnym priemyselnym,
obchodnym a dopravnym arealom s prevazujucou vyrobnou funkciou, pri ktorych na zaklade
Udajov z databdz nebolo identifikované zvySené potencidlne riziko kontaminacie
podzemnych vod; do tejto kategérie boli zaradené ako liniové prvky dialnice a cesty prvej
triedy (vzhfadom na vyssiu intenzitu dopravy, ¢o zvysSuje potencidlny hazard pre povrchové a
podzemné vody), Zeleznice, ropovody a produktovody; z bodovych objektov sem boli
zaradené skladky komunalneho odpadu, polhohospodarskeho odpadu a dalsie skladky bez
pritomnosti nebezpeénych latok

6 — velmi vysoky stupen environmentdlneho hazardu — bol priradeny priemyselnym,
obchodnym a dopravnym arealom, pri ktorych bola na zadklade udajov z databazy
identifikovana cinnost predstavujuca potencidlne riziko kontamindcie povrchovych a
podzemnych véd; okrem priemyselnych aredlov sem boli zaradené aj Cerpacie stanice
a Cistiarne odpadovych vod. Ako liniové prvky boli do tejto kategdrie zaradené ropovody
a produktovody; z bodovych objektov sem boli zaradené skladky nebezpecného odpadu a
odkaliska

Samostatne boli bodovo identifikované z UPN R BSK (2013) a z databazy existujucich
environmentalnych zatazi lokality, ktoré predstavuju extrémne vysoky stupen
environmentélneho hazardu. Tieto prvky doplfiaju plo$né vyjadrenie environmentalneho
hazardu vyjadreného v 6 stupriovej Skale.

Vykres 3 predstavuje syntetické plosné vyjadrenie environmentalnych hazardov
vyjadrenych v stuprioch nebezpecenstva, ktoré predstavuju hrozbu pre kvalitu
povrchovych a podzemnych vod.
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Pri izemnom rozvoji BSK, navrhovani stavieb a zariadeni v suvislosti s ochranou zdrojov
povrchovej a podzemnej vody je potrebné okrem koncepénych dokumentacii tykajucich sa
Uzemného rozvoja resSpektovat:

e Vodny plan Slovenska, Plan manaZmentu sprdvneho Gzemia povodia Dunaja (2015)

e Plan rozvoja verejnych vodovodov a kanalizacii pre Uzemie Slovenskej republiky
(2015)

e Aktualizdcia programu zniZovania znedlistenia vod skodlivymi latkami a obzvlast
Skodlivymi latkami (2010)

e Navrh orientacie, zadsad a priorit vodohospodarskej politiky Slovenskej republiky do
roku 2027 (2015)

Na zaklade prieskumu a doterajSich skusenosti s prevadzkovanim vodarenskych zdrojov
v BSK s moziné rozne scendre ohrozenia mnozstva a kvality podzemnej vody. Z hladiska
zabezpecenia existujucich zdrojov povaziujeme v povodi podzemnych voéd odbernych
systémov v BSK za najproblematickejsie:

e nedodrZiavanie obmedzujucich a zakadzanych cinnosti majitelmi nehnutelnosti,
podnikatelskymi subjektmi

e nekompetentné rozhodnutia organov miestnej samospravy a verejnej spravy
nerespektujuce platné vodoprdvne rozhodnutia, prirodné zdkonitosti, ekologické
rizikd umoZnujlce presadzovanie osobnych, pripadne skupinovych zaujmov na ukor
verejného zaujmu

e priliSna asertivita novych majitelov, presadzujucich zmeny pdvodného vyuZivania
pozemkov prostrednictvom ucelovych zmien uzemnych planov

e nedostatoc¢nost platnej legislativy pri zabezpecovani celospolo¢enského zaujmu,
vyplyvajuca z nejednoznacného az protichodného paragrafového znenia predpisov.

e vplyv klimatickej zmeny, sprevadzanych dlhodobymi suchymi obdobiami, na
vydatnost ako aj kvalitu pramennych vodarenskych zdrojov

Aktualna siet vodarenskych zdrojov dokaze zabezpelit potreby obyvatelstva BSK
a sanovat aj pripadné potreby niektorych obci okolitych krajov. Ale situacia s vyuZivanim
vodarenskych zdrojov v BSK nie je vyhl'adovo pozitivna a je nevyhnutné bezodkladne zaéat
pracovat na rieSeniach, ktoré jednak zamedzia pokracujucej devastacii ochrannych pasiem
vodarenskych zdrojov, hlavne v oblasti legislativy a kontroly cinnosti organov Statnej
vodnej spravy, ako aj realizovat vyskumno-vedecké a technické riesenia pri hl'adani novych
prirodnych zdrojov v oblasti a z vodarskeho hladiska tam, kde je to moZné, realizovat
investicné zamery, ktoré umoznia distribuciu kvalitnej pitnej vody z oblasti, kde je jej
prebytok, do oblasti, kde v budicnosti ocakavame jej kriticky nedostatok. (Trancikova,
Vojtko, 2012)

Vyhladovo treba uvaZzovat so stavebnymi opravami dvoch kanalizaénych precerpavacich
stanic a ocelovych konstrukcii v precerpavacich staniciach v Rohozniku, nutnd je aj
modernizécia COV. V Plaveckom Mikulasi, Plaveckom Podhradi a Solo$nici treba vybudovat
verejnu kanalizaciu a COV z dévodov ochrany zdrojov podzemnych véd.
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Kanaliza¢na siet v meste Modra je budovana od roku 1966. Kanalizacia je zalstena do
COV Modra. Pévodna COV bola intenzifikovana v roku 1995 v suiéasnosti po modernizacii
dokoncenej v roku 2016 je vyhovujuca.

Technicky stav stokovej siete v meste Svaty Jur je primerany svojmu veku, druhu
materidlu a kvality vykonanych prac. V strednodobom vyhlade je nutné uvaZovat s
rekonstrukciou starSej kanalizacie. Kanalizdcie budované v 70-90 rokoch su v dobrom
technickom stave. Problémom je zvySeny podiel balastnych vod v kanalizacii, o bude
potrebné eliminovat prislusnymi Gpravami. COV vo Svatom Jure bola do prevadzky uvedena
v roku 1970, v sucasnosti je vSak uz zrusend a odpadové vody sU odvadzané vytlaénym
potrubim splaskov do zberaca E kanalizacie Bratislavy.

Stokova siet obce Castd je gravitaéna a je fou odkanalizovanad znaénd &ast obce. Na
kanaliz4cii je osadeny dazdovy odlahéovag, ktory je zalsteny do Stefanovského potoka. COV
je po modernizacii vyhovujuca.

V sucasnosti s ohladom aj na aktudlny rozvoj mesta Senec je potrebné riesit
rekonsStrukciu splaskovej kanalizacie (znizenie pritoku balastnych véd, rekonstrukciu fyzicky,
resp. kapacitne nevyhovujucich usekov kanalizacie, rekonstrukcia ¢erpacich stanic). Dazd'ova
kanalizacia bola budovana etapovite v priebehu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20.
stor. podla potreby rozvoja mesta. COV z hladiska kapacity zatial vyhovuje, vyhladovym
rieSenim je odvadzanie a Cistenie odpadovych véd na UCOV Bratislava Vrakufia v ramci
projektu Senecky region — odkanalizovanie, alebo alternativne modernizécia COV.

Odpadové vody z obce Ivanka pri Dunaji su &istené na UCOV Bratislava — Vrakufia. V obci
je Ciastocne vybudovana splaskova kanalizacia, problémy su s ¢erpacimi stanicami na sieti.

Na kanaliza¢nej sieti v Hamuliakove a Kalinkove st 2 ¢erpacie stanice (CS). Na kanalizacii
je nutné riesit rekonstrukciu niektorych Usekov stokovej siete; nova trasa vedenia vytlaéného
potrubia z €S 10 do COV je ui zrealizovand, planuju sa obchvaty kanalizacii z Rovinky a z
Miloslavova, taktie? rekonstrukcia niektorych CS na sieti, dazdovd nadrz pod Dunajskou
LuZznou (100 m> pri €S 10 pre jedn. kanalizaciu v Janosikovej — Dunajskd Luzna). COV po
rekonstrukcii do urcitého obdobia vyhladu vyhovuje kapacitnym narokom.

Do okresu Senec zasahuje chranena vodohospodarska oblast Zitny ostrov s vyznamnymi
zasobami kvalitnej podzemnej vody a su tu lokalizované tiez prirodné lieCivé zdroje. Z
vyuZivanych velkozdrojov pitnej vody je na Gzemi okresu lokalizovany VZ Samorin, Kalinkovo
a Hamuliakovo - Kalinkovo. Z doévodu ochrany tychto podzemnych vod treba v sidlach
prednostne budovat kanalizadcie a COV s vysokym stupfiom Cdistenia zabezpelujucim aj
odburanie organickych latok. Bude potrebné zabezpecit aj bezproblémové odkanalizovanie
pripravovanej dialnice D4 a rychlostnej cesty R7 na ich prechode cez CHVO.

Z hladiska ochrany prirodnych lieCivych zdrojov je potrebné v obciach leziacich v
ochrannych pasmach takychto zdrojov prioritne realizovat vystavbu kanalizacii s Cistiarfiami
odpadovych véd.

Technické kritérid planu rozvoja verejnych kanalizacii si uvedené v Plane rozvoja
verejnych vodovodov a kanalizacii SR (2015). Pri planovani vystavby kanalizacnych stavieb
musia byt reSpektované vsetky uréujice poZiadavky optimalnej funkénosti, prevadzkovej
stability, primeranej investicnej narocnosti, primeranej prevadzkovej narocnosti, vplyvu
zaustenia na recipient, atd. Pri stanovovani funkénych poZiadaviek sa uvaZuje s celym
systémom tak, Ze rozSirenie alebo jeho modifikdcia nespOsobi nedodrzanie platnych
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predpisov alebo noriem. Funkéné poziadavky kanalizacnych systémov musia byt stanovené
tak, aby pri zohladneni celkovych nakladov (investicnych a prevadzkovych) sa zabezpecilo
odvadzanie a vyustenie odpadovych véd bez nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie,
rizika ohrozenia verejného zdravia alebo prevadzkového persondlu. Vplyv kanalizaénych
systémov na recipient musi vyhovovat poZiadavkdm opravnenych orgdnov. Iné Specifické
poziadavky opravnenych organov musia byt akceptované a splnené.

V ramci efektivneho odvadzania a Cistenia odpadovych voéd je uplatfiovany systém
kanaliza¢nych aglomeracii, ktory vychadza z ustanoveni nasej a eurdpskej pravnej upravy.
Pod aglomeraciou rozumieme Uzemne ohrani¢ent oblast, v ktorej je osidlenie alebo
hospodarska c¢innost natolko rozvinutd, Ze je opodstatnené odvadzat z nich komunalne
odpadové vody stokovou sietou (podla smernice 91/271/EHS) do Cistiarne odpadovych véod,
alebo na miesto ich spracovania a vypustania.

Vzhladom na geograficko-demograficky charakter tzemia Bratislavského kraja, ako aj
na Uzemi celého Slovenska, je opodstatnené spdjanie viacerych administrativnych obci do
aglomerdcie so spolo¢nou Cistiarnou odpadovych vod, ¢im sa zabezpeci vyssia prevadzkova
stabilita COV a kvalita vycistenej vody.

Z pohladu medzindrodnych zavazkov, ekonomickych a organizacno-technickych
moznosti bolo nutné riesit v horizonte do roku 2010 vsetky aglomeracie nad 10 000 EO a v
¢asovom obdobi do roku 2015 vsetky aglomeracie nad 2000 EO. Ostatné aglomeracie (obce)
nespadajice do uvedenych velkostnych kategérii budu rieSené priebeine, postupne a
individudlne. Realizaciou tychto poZiadaviek je uz rozostavany projekt Malokarpatsky region,
odkanalizovanie, pripravovany projekt Senecky region, odkanalizovanie a projekty na uzemi
hl. m. Bratislavy.

V dalSom obdobi je na Uzemi okresov Bratislavy potrebné orientovat sa na obnovu a
modernizaciu stokovej siete a zberacov, zadrZiavanie dazd'ovej vody v Uzemi (o. i. aj v sulade
s adaptacnymi opatreniami na klimaticki zmenu, Akény plan adaptacie na nepriaznivé
dosledky zmeny klimy na Gzemi hlavhého mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky
2017 - 2020) vyuzivanim vSetkych moznosti Uzemnej retencie, uplatiovanie delenej sustavy
kanalizacie, retenciu privalovych véd v daidovych nadrziach, resp. v retennom objeme
zberadov a revitalizdciu povodnych tokov, zvySenie kapacity odvadzania odpadovych vod
zodpovedajucej planovanému Uzemnému rozvoju a rozsirenie kapacity COV Devinska Nova
Ves.

Zasadné modernizacie kanaliza¢ného systému predstavuju nasledovné:

e rieSenie vytazenej kapacity zberaca E vybudovanim prepoja s KCHOV Il a rozsirenim
dazdovych nadrzi na zberaci D

e modernizacia systému zberaca F a D (Raca, Krasfiany) vratane dobudovania dazdovej
nadrze pod Racou

e modernizacia zberaca Sliaéska—Racianska a modernizécia kanaliza¢nej linie Cunovo —
Rusovce—Jarovce—COV Petrzalka

e rekonstrukcia zberaca C v Useku Trnavska — Gagarinova
e Upravy na kanalizatnom zberaci A v kolizii s mostom Apollo
e zbera¢ D pravobreiného kanalizacného systému Bratislavy pre odvadzanie

splaskovych vod z rozvojovych lokalit v zapadnej a juznej Casti Petrzalky
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Uzemie mimo Bratislavy podlieha legislativnym poZiadavkam na zvy$enu kvalitu Cistenia
v pripade nasledovnych aglomeracii nad 10 000 EO, resp. povodi nasledovnych COV:
Malacky, Pezinok, Senec, Hamuliakovo a Modra. Z uvedenych pripadov je zrealizovanymi
modernizaénymi opatreniami vyriesend COV Hamuliakovo a tie? kanalizdcia Pezinok
(pripojend na UCOV Bratislava Vrakufia). V §tadiu pripravy je kanalizacia seneckého regiénu.
Predpokladd, Ze vsetky odpadové vody z jednotlivych obci Seneckého regiénu: Senec,
Kralova pri Senci, Kostolnd pri Dunaji, Hruby Sar, Blatné, Kaplnd, Igram, Cataj, Velky Grob,
Reca, Boldog, Velky Biel a Nova Dedinka budu odvadzané a systémom cCerpacich stanic a
vytlaénych potrubi dopravované a7 do UCOV Vrakufia, kde budu ¢istené. V pripade ¢istenia
odpadovych véd v COV, ktoré sa nachadzaju v Senci a pri obci Velky Biel, bude potrebna ich
rekonstrukcia tak, aby spliiiali legislativne poZiadavky na kvalitu vypustanych odpadovych
vod.

Vo vsetkych aglomerdcidch kategérie 2000 az 10 000 obyvatelov je uz v sucasnosti
rie$ené odvedenie a Cistenie odpadovych vdd: RohoZnik, Casta, Modra, Svity Jur, Senkvice,
Bernoldkovo, Ivanka pri Dunaji, Dunajskd Luzna, Gajary, Lozorno, Stupava, Velké Levare,
Zavod, Zohor, Tomasov, Velky Biel.

COV prevadzkovana BVS a.s. je v COV Rohoinik, ktord je ui kapacitne vytazena a pre

.....

modernizacia.

Suhrn navrhu opatreni na ochranu zdrojov povrchovej a podzemnej vody, resp. na
znizenie dopadu hrozieb je pre 6 vyclenenych kategorii environmentdlneho hazardu
nasledovny:

1 — vel'mi nizky stupen environmentalneho hazardu zahfiia opatrenia:

e realizacia aktualneho rezimu hospodarenia

2 - nizky stupen environmentalneho hazardu zahfna opatrenia:

e realizacia aktudlneho rezimu hospoddarenia

3 — stredny stupen environmentalneho zahfia opatrenia:
e regulovat pouzivanie hnojiv a pesticidov v pofnohospodarstve

e obmedzit pouZivanie posypovej soli na komunikaciach

4 —stredne vysoky stupen environmentalneho hazardu zahfina opatrenia:
e znizenie negativnych vplyvov dopravy na Zivotné prostredie

e rekultivacia skladok stavebného odpadu

GEMINI, ZdruZenie Prirodovedeckej fakulty 79
Univerzity Komenského v Bratislave a PRICOM s.r.o. 04/2017



Faltan a kol. (2017): Koncepcia ochrany a vyuZivania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samospravnom kraji

5-vysoky stupen environmentalneho hazardu zahfiia opatrenia:

’

e odstranenie alebo elimindcia starych environmentdlnych zata
rekultivaciou zasiahnutych Gzemi

Zi pozadovanou

e odstranenie smetisk a nelegdlnych sklddok odpadu

e zniZenie negativnych vplyvov dopravy na Zivotné prostredie, najma hlavnych
dopravnych tras mimo zastavaného Uzemia

e posyp ciest v zimnom obdobi v blizkosti vodnych zdrojov realizovat vyhradne
inertnym materidlom

e zabezpecenie rekonstrukcie a dobudovanie kanalizacii a Cistiarenskych kapacit

e v polnohospodarskych aredloch, kde absentuje kanalizdcia tuto dobudovat s
odvodom do Cistiarne odpadovych vod

e zniZenie tlaku na dalSiu urbanizaciu krajinného prostredia najma navrhovanou
formou tvorby sidelnych Struktur

e zaloZit staly monitoring kvality podzemnych vod

e monitorovat staré environmentalne zataze

6 — velmi vysoky stupen environmentalneho hazardu zahfna opatrenia:

’

e odstrdanenie starych environmentdlnych zatazi pozadovanou rekultivaciou
zasiahnutych uzemi

e sanovat skladky nebezpecného odpadu a odkaliska, rekultivovat tieto priestory

e znizenie tlaku na dalSiu urbanizaciu krajinného prostredia zniZenie negativnych
vplyvov dopravy na Zivotné prostredie, najma hlavnych dopravnych trds
v zastavanom Uzemi a aj mimo zastavaného Uzemia

e zabezpedit bezchybnu tesnost kanalizacie v priestoroch priemyselnych arealov

e z priemyselnych aredlov vylucit alebo minimalizovat tie priemyselné Cinnosti, pri
ktorych dochadza k manipulacii so znedistujacimi a nebezpecnymi latkami vo vaésom
rozsahu

e posyp ciest v zimnom obdobi v blizkosti vodnych zdrojov realizovat vyhradne
inertnym materialom

e zabezpecenie rekonstrukcie a dobudovanie kanalizacii a Cistiarenskych kapacit
e zaloZit staly monitoring kvality podzemnych vod

e monitorovat staré environmentalne zataze

Na Uzemi Bratislavského samospravneho kraja boli na zdklade Studie a vysledkov
vedeckého projektu aplikovaného vyskumu a vyvoja , Vyskum zranitelnosti podzemnych
vod pre manaZiment trvalo udrzatelného vyuzivania podzemnych véd v BSK“ (ITMS kod:
26240220059) vratane Ciastkovej Studie Modelovanie Sirenia kontaminacie do podzemnych
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vod v Bratislavskom samospravnom kraji (SGUDS, 2013) identifikované nasledujtce rizikové
oblasti:

Oblast Rohoznik — ochranné pasmo pramenia Vajar

V pasme hygienickej ochrany druhého stupna pramena Vajar pri Rohozniku sa nachadza
kamenolom vyuZivany miestnou cementarnou. Toto Uzemie je identifikované ako Uzemie s
vysokym rizikom znecistenia podzemnych vod, kvéli vyskytu karbonatickych hornin s
krasovo-puklinovym typom pradenia podzemnych véd a s umelym zasahom -
kamenolomom, ktory vyrazne redukuje ochranny pokryv tvoreny epikrasom. Zvlast
nebezpecnd je tato situacia vzhladom na pritomnost vyznamného zdroja kvalitnej pitnej
vody — pramena Vajar. Na danej lokalite navrhujeme zaloZit staly monitoring kvality
podzemnych vod. Dalej je potrebné zabezpetit minimalizaciu Unikov ropnych produktov z
mechanizmov a zamedzit pouZivaniu vybusnin na baze dusika. Na lokalite musi byt
pripraveny absorpény material na rychlu sandciu pripadnej ropnej havarie. Vytazené casti
loZiska vapenca navrhujeme okamzite rekultivovat zavezenim ilovitou hlinou.

Oblast Zohor — ochranné pasmo vodného zdroja

V pasme hygienickej ochrany druhého stuprfia vyznamného vodného zdroja Zohor bolo
geografickou analyzou zistenych viacero rizikovych oblasti. V juZznej €asti Uzemia sa nachddza
polnohospodarske druzstvo. Na tomto mieste sa kombinuje stredna aZ vysoka zranitelnost
podzemnej vody s velmi vysokym stupfiom environmentalneho hazardu, ¢o vytvara vysoké
riziko ohrozenia kvality podzemnej vody. Uzemim taktie? prechadza vyznamnejsia cesta a
medzindrodnda Zelezni¢na trat, na ktorych hrozi znecistenie v doésledku unikov latok z
dopravnych prostriedkov a masivnemu znecisteniu v pripade havarii. Stupen
environmentalneho hazardu je stredny az vysoky. Aktualne sa vodny zdroj nevyuziva.

V pripade opatovného vyuZivanie navrhujeme na lokalite zaloZit staly monitoring
kvality podzemnych vdd. Na zaklade monitoringu bude potrebné posudit nevyhnutnost
pripadnej sanacie znecistenia. V polnohospodarskom druZstve vybudovat kanalizaciu s
odvodom do Cistiarne odpadovych vod a v prevadzke prijat opatrenia na bezpecnu
manipuldciu a skladovanie znedistujucich latok. Na lokalite musi byt pripraveny absorpény
materidl na rychlu sanaciu pripadnej ropnej havarie.

Oblast Pezinska Baba — ochranné pasmo pramenov Kiazove diery

Pasmom hygienickej ochrany druhého stupnia vodného zdroja Kriazove diery prechdadza
frekventovana dopravna komunikacia spajajuca Zahorie a podunajska oblast BSK. Na tejto
ceste doslo uZ k viacerym dopravnym nehodam, pri ktorych doslo k tniku zneéistujucich
kvapalin. Cesta byva taktiez v zimnom obdobi vo zvySenej miere oSetrovand posypovou
solou. V blizkom okoli a aj priamo v Gzemi sa nachddzaju environmentalne zataze — $tdlne a
haldy, zvysky po byvalej banskej ¢innosti.

V Udolnych &astiach Uzemia je zvy$ena zranitelnost podzemnych véd a prave tymi
miestami prechadza aj cesta ¢o sposobuje stredny stupen rizika znecistenia podzemnych
vod. Zvlast nebezpelna je tato situdcia vzhladom na pritomnost vyznamného zdroja kvalitnej
pitnej vody pre mesto Pezinok. Na lokalite navrhujeme zaloZit stidly monitoring kvality
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podzemnych vod v okoli hald a starych banskych diel. Na zaklade monitoringu bude
potrebné posudit nevyhnutnost pripadnej sanacie znecistenia. Hoci je momentalne kvoli
zlému stavu cestnej komunikacie zakazany prejazd vozidlam nad 3,5 t, navrhujeme osadit aj
dopravnt znaéku ,Zakaz vjazdu vozidiel prepravujicich naklad, ktory méie spdsobit
zneCistenie vody“. TaktieZz navrhujeme povolit posyp cesty v zimnom obdobi vyhradne
inertnym materidlom.

Oblast Borinka — ochranné pasmo Pajstunskej vyvieracky

Na tejto lokalite sa nachadza jeden z najvydatnejsich vodnych zdrojov Bratislavského
samospravneho kraja. Ide o krasovu vyvieracku, ktorej spadova oblast sa, vzhladom na
vyskyt ponorov, absenciu vyznamnejSieho pédneho krytu a krasovo-puklinovy charakter
prudenia podzemnych véd, vyznaéuje velmi vysokou zranitelnostou. Hoci sa pasmo
hygienickej ochrany pramenov nachddza v chranenej krajinnej oblasti Malé Karpaty,
moznost ohrozenia kvality vody existuje. V bezprostrednej blizkosti ponorného toku, ktory je
v priamej hydraulickej spojitosti s prameriom, vedie lesna komunikdacia, vyuzZivana chatarmi a
lesnymi robotnikmi. Zna€ény environmentalny hazard predstavuje opusteny kamenolom, v
ktorom sa nachadzaju nelegdlne skladky r6zneho odpadu a byva vyuzivany ako strelnica. vV
tomto kamenolome boli odhalené jaskynné systémy, ktoré su prepojené na podzemné toky
veduce aZz k vyvieracke. Na tomto mieste hrozi, Ze akékolvek znecistenie sa v priebehu
hodin ¢i len minut méZe dostat aZ do vodného zdroja a tym ho na dlhy &as znehodnotit.
Stupen environmentalneho rizika bol vypocitany ako vysoky.

Na tomto mieste je nevyhnutné rekultivovat stary vapencovy lom zavezenim ilovitou
hlinou. Je potrebné zriadit monitorovaciu siet na sledovanie vyvoja kvality podzemnych vod.
Vjazd do doliny je potrebné zabezpedéit rampou a vjazd motorovych vozidiel umoznit len v
opodstatnenych pripadoch.

Oblast Senec — ochranné pasmo vodného zdroja

V pasme hygienickej ochrany vodného zdroja pri Senci sa nachadza velky priemyselny
areal s rozmanitou vyrobou a skladmi, ¢o bolo vyhodnotené ako vysoky environmentalny
hazard zhorsenia kvality podzemnych vod. V kombinacii so strednym az vysokym stupiiom
senzitivity Strkového zvodnenca na znecistenie dostavame vysoky stupen rizika znecistenia
podzemnych vod a ohrozenia kvality pitnej vody vo vodarenskom zdroji. Uzemim este
prechadza rusna cestnd komunikacia, ktora tiez predstavuje riziko znecistenia.

Na danej lokalite je potrebné zabezpecit bezchybnu tesnost kanalizacie v priestore
priemyselného arealu. Z aredlu musia byt vyliéené tie priemyselné ¢innosti, pri ktorych
dochéadza k manipuldcii so znedistujicimi a nebezpeénymi latkami vo vaéSom rozsahu. Na
cestnej komunikacii navrhujeme zimny posyp len inertnym materidlom bez pouzitia soli.

Oblast Petrzalka — ochranné pasmo vodného zdroja Pe¢niansky les

Vodny zdroj Pecniansky les je jednym zo 4 najvyznamnejSich zdrojov pitnej vody pre
oblast Bratislavy, jeho vyznam v zasobovani obyvatelstva je obrovsky. Nachddza sa na Gzemi
so strednym az vysokym stupriom zranitelnosti podzemnych voéd Strkového zvodnenca,
preto aj malé potencidlne znecistenie predstavuje vysoké environmentalne riziko
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zhorsenia kvality podzemnej vody. V bezprostrednom okoli sa nachadzaju dva druhy
hazardov — cestné komunikacie — dialnice a priemyselny areal Matador s viacerymi
chemickymi vyrobami. V areali uz v minulosti doslo k niekolkym havariam, pri ktorych do
Zivotného prostredia unikli Skodlivé latky, znamym je poZiar firmy Detox, s.r.o, zaoberajucej
sa spracovanim nebezpecného odpadu. Dlhoro¢na chemicka vyroba a skladka priemyselného
odpadu zapricinila vznik environmentalnej zataze s neznamym rozsahom.

Na lokalite navrhujeme zaloZit staly monitoring kvality podzemnych vod. Na zdklade
monitoringu bude potrebné posudit nevyhnutnost pripadnej sanacie znedistenia. Hoci je
dialnicou D2 prejazd vozidiel prepravujucich naklad, ktory moze spOsobit znecistenie vody
zakazany dopravnou znackou, tento sa v praxi nereSpektuje, preto je potrebné dodrziavanie
zakazu kontrolovat.

Oblast Rusovce — ochranné pasmo vodného zdroja Ostrovné licky

Vodny zdroj Ostrovné lucky v Rusovciach je dalSim zo Styroch najvyznamnejsich zdrojov
pitnej vody pre Bratislavu. Podobne ako vodny zdroj Pec¢niansky les, nachadza sa na uzemi
vysoko zranitelnych podzemnych vod v priepustnych Strkovych naplavoch Dunaja. Na
Uzemi pasma hygienickej ochrany sa nenachadzaju Ziadne environmentalne hazardy, avsak v
tesnej blizkosti lezi stara skladka priemyselného odpadu, ktord ma potencialny impakt na
kvalitu podzemnej vody.

V okoli skladky navrhujeme vybudovat monitorovaciu siet na sledovanie obsahu
znedistujucich latok a v pripade pozitivneho naélezu znecistenie sanovat a skladku
rekultivovat.

Oblast chranenej vodohospodarskej oblasti Zitny ostrov

Oblast Zitného ostrova je nesmierne bohatd na podzemné vody. Zarover je viak aj
zranitelna, pretoZe je tvorend prevaine vysoko priepustnymi Strkovymi a piescitymi
sedimentmi kvartéru, v ktorych hladina podzemnej vody je len v malej hibke pod povrchom.
Dokazom zranitelnosti tunajSich podzemnych vod je aj znaéna miera existujuceho
znecistenia, pochadzajiuceho najma z intenzivneho polnohospodarstva. V tejto rozlahlej
oblasti sa nachddza mnoistvo environmentalnych hazardov bodového, liniového a
ploSného charakteru. Z nich najvyznamnejSimi su rozne skladky pesticidov, produktovody,
polnohospodarske druzstva, cerpacie stanice pohonnych hmot, Zelezni¢né prekladiska a
samozrejme ropna rafinéria Slovnaft, ktord je od podzemnych vod oddelend hydraulickou
clonou. Hoci v chranenej vodohospodarskej oblasti plati sprisneny rezim ciastocne
obmedzujuci ludské aktivity v Uzemi, vzhladom na existujuce znecistenie, najma dusi¢nanmi
a pesticidmi je dokazom, Ze opatrenia nie su dostatocné, resp. nie su dodrziavané. V prvom
rade je potrebné riesit problémy starych environmentalnych zatazi, v okoli ktorych je nutné
vytvorit siet na monitorovanie znedistenia a podla vysledkov monitoringu vykonat patri¢né
sanacné a rekultivaéné opatrenia. Je potrebné regulovat pouzivanie hnojiv a pesticidov v
polnohospodarstve, obmedzit pouzivanie posypovej soli na komunikaciach.
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Suhrn opatreni pre vyclenené rizikové oblasti v BSK:
e skladka Vrakuna a jej okolie:
o nutna sandcia skladky

o rekultivdcia Uzemia, vyuzitie novych bioremediac¢nych technolégii na znizenie
kontamindcie Uzemia

o vybudovanie ochrannych stien zamedzujlcich Sireniu znecistenia
podzemnymi vodami

e oblast RohoZnik — ochranné pasmo pramena Vajar:
o vytaZené Casti loZiska vapenca rekultivovat zavezenim ilovitou hlinou
e oblast Zohor

O sanacia znecisteného Uzemia (na zdklade monitoringu a posudenia
nevyhnutnosti sanacnych opatreni)

e Oblast Pezinska Baba — ochranné pasmo prameriov Knazove diery

o sandcia znelistenia Uzemia po byvalej banskej dcinnosti — posudit
nevyhnutnost na zaklade monitoringu

o zakaz prejazdu vozidiel prepravujucich ndaklad, ktory moéZe spoOsobit
znecistenie zdrojov povrchovej a podzemnej vody

e Borinka — ochranné pasmo Pajstunskej vyvieracky
o nevyhnutna rekultivacia starého vdpencového lomu zavezenim ilovitou hlinou
e Senec —ochranné pasmo vodného zdroja

o dobudovat kanalizaciu, zabezpedlit bezchybnu tesnost kanalizacie v priestore
priemyselného arealu s rozmanitou vyrobou a skladmi

e Bratislava — Petrzalka — ochranné pasmo vodného zdroja Pecniansky les

o vylucit aktivity nezlucitefné s funkénym vyuZitim vodného zdroja (v zmysle
platnych legislativnych predpisov)

e Chranena vodarenska oblast Zitny ostrov

o vokoli starych environmentalnych zatazi je nutné vytvorit siet na
monitorovanie znedlistenia — v pripade potreby realizovat sanacné prace
a rekultivovat Uzemie

o potrebna regulacia pouzivania hnojiv a pesticidov v polnohospodarstve

o obmedzit pouzivanie posypovej soli na komunikaciach
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7. Navrh regulativov a odporucani pre tzemnoplanovaciu dokumentaciu

Zavazné regulativy na dosiahnutie zvySenej ochrany a zlepSenie kvality povrchovych
a podzemnych véd vyplyvaju z limitov vyuzitia Uzemia BSK, ktorymi su:

chranend vodohospodarska oblast Zitny ostrov (oblast prirodzenej akumulécie vod)
pasma hygienickej ochrany vodnych zdrojov

ochranné pdsma prirodnych lie€ivych zdrojov 1., 2., 3. stupia

vodarenské zdroje

minerdlne zdroje a geotermalne zdroje

Uvedené limity vyplyvaju z legislativnych predpisov tykajucich sa ochrany, manaimentu a
vyuZivania Uzemia vo vysSie uvedenych Specifickych aredloch.

Druhd skupinu limitujucich faktorov z hladiska ohrozenia kvality povrchovych
a podzemnych vod predstavuju negativne procesy a prvky v krajine, ku ktorym patria:

svahové pohyby
erdzne procesy
zaplavy

privalové vody, extrémne klimatické udalosti s nasledkom zvySenej hladiny
povrchovej a podzemnej vody

environmentdlne zataze
priemyselné arealy
tazobné aredly

polnohospodarske arealy

Limitujucimi faktormi su tiez akceptované (strategickymi a koncepénymi dokumentaciami
deklarované) sp6soby vyuZivania Uzemia, ktoré vyplyvaju z ochrany vodohospodarskeho
potencialu povrchovych a podzemnych vodnych zdrojov:

povrchové vodné zdroje:
o rieky, potoky a ostatné vodné toky
o obcasne tecuce nesustredené vody

o jazerad a iné stojaté povrchové sustredenia vody (vodné nadrze), obcasné
vodné plochy (vodné plochy s nestalou vodnou hladinou)

o vody, ktoré sa vyskytuju na uzemi chranenom pred zaplavenim pri povodni a
ktoré nemodziu pri zvySenom vodnom stave vo vodnom toku odtekat
prirodzenym spésobom (tzv. ,vnutorna voda”)

o podzemné vodné zdroje
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7.1 Uzemny plan regiénu

Uvadzame zovseobecnené regulativy a usmernenia, odporicame z nich vychadzat pri
formuldcii zavaznych regulativov v procese aktualizacie UPN R BSK.

e na celom Uzemi BSK je potrebné dodrZiavat pravidla ochrany vodnych zdrojov,
osobitnl pozornost venovat chranenej vodohospodarskej oblasti Zitny ostrov

e vykonavat déslednu kontrolu tizemnych planov (UP) obci, ktoré su predkladané BSK
na pripomienkovanie, ¢i reSpektuju ochranné pasma (OP) vodarenskych zdrojov v
plnom rozsahu

e Chrénena vodohospodarska oblast (CHVO) Zitny ostrov:
o sanacia starych environmentalnych zatazi
o odstranenie skladok odpadu

o vybudovat bezproblémové odkanalizovanie pripravovanej dialnhice D4 a
rychlostnej cesty R7 na izemi CHVO

o minimalizovat nevhodné spOsoby vyuZitia Uzemia: budovanie novych linii
ropovodu, rozsiahle plochy dopravy, priemyselnd vyroba ohrozujica vodné
zdroje + vsetky aktivity nezlucitelné s pritomnostou CHVO vyplyvajlice
z legislativnych predpisov

o polnohospodarske vyuZitie Uzemia — potrebnd regulacia pouZivania hnojiv
a pesticidov (vratane lokalit pestovania tradvnych kobercov a golfovych ihrisk)

e Oblast CHKO Malé Karpaty a prilahlé okolie

o efektivne lesné hospodarstvo s dérazom na podporu vodozadrinej funkcie
lesa

o podpora ochrany historickych krajinnych Struktur vo vinohradnickej krajine
s doérazom na zachovanie existujucich trvalych kultur plniacich ekostabiliza¢nu
funkciu v krajine

7.2 Uzemné plany obci

Regulativy a opatrenia suvisiace s technickou infrastruktirou so zameranim na ochranu
zdrojov povrchovej a podzemnej vody:

e |okalita Bratislava:

o rieSenie vytaZenej kapacity zberada E vybudovanim prepoja s KCHOV Il a
rozsSirenim dazdovych nadrzi na zberaci D

e lokalita Bratislava (Raca, Krasnany):

o modernizacia systému zberaca F a D vratane dobudovania dazdovej nadrze
pod Racou
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e |okalita Bratislava — ul. Slia¢ska — Racianska:

o modernizacia zberaca BV, modernizacia kanaliza¢nej linie Cunovo — Rusovce —
Jarovce — COV Petrzalka

e |okalita Bratislava — ul. Trnavska — Gagarinova:

o rekonstrukcia zberaca C v useku Trnavska — Gagarinova
e |okalita Bratislava — most Apollo:

o Upravy na kanalizaénom zberaci A v kolizii s mostom Apollo
e |okalita Bratislava:

o zbera¢ D pravobreiného kanalizacného systému Bratislavy pre odvadzanie
splaskovych vod z rozvojovych lokalit v zapadnej a juznej Casti Petrzalky

e lokalita: Bratislava-skladka Vrakuna a jej okolie:

o riesit negativny kvalitativny stav zloZiek Zivotného prostredia sanacnymi
zasahmi

o neodporuca sa dalSia bytovd zdstavba a polhohospodarske vyuZivanie krajiny
v predmetnom Uzemi

e |okalita Bratislava — Petrzalka — ochranné pasmo vodného zdroja Pecniansky les:

o nevhodné spdsoby vyuZitia: vSetky aktivity nezluditelné s pritomnostou
vodného zdroja vyplyvajlce z legislativnych predpisov

e |okalita Bratislava — Rusovce — ochranné pasmo vodného zdroja Ostrovné Iucky:
o sanacia a rekultivacia skladky odpadu
e |okalita: Senec (severne nad Slne¢nymi jazerami) — ochranné pasmo vodného zdroja:

o riesit rekonstrukciu splaskovej kanalizacie (zniZenie pritoku balastnych vod,
rekonstrukcia fyzicky, resp. kapacitne nevyhovujucich usekov kanalizacie,
rekonStrukcia ¢erpacich stanic)

o dobudovanie kanalizacie, zabezpelit bezchybni tesnost kanalizacie
v priestore priemyselného arealu s rozmanitou vyrobou a skladmi

o nevhodné spOsoby vyuZitia Uzemia: priemysel, pri ktorom dochadza k
manipuldcii so znedistujucimi a nebezpecnymi latkami vo vaésom rozsahu

e |okalita RohoZnik — ochranné pasmo pramena Vajar:
o rekultivacia vytaZenej Casti loZiska vapenca zavezenim ilovitou hlinou
o revitalizacia vytaZenej Casti loZiska vapenca

e |okalita Rohoznik

o oprava dvoch kanalizacnych precerpavacich stanic a ocelovych konStrukcii v
precerpavacich staniciach

o nutnad modernizacia COV
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e lokality: Plavecky Mikulas, Plavecké Podhradie, Solosnica:
o vybudovat verejnt kanalizaciu a COV
e |okalita Svaty Jur:
o rekonstrukcia starSej kanalizacie
e |okalita Ivanka pri Dunaji:
o dobudovanie splaskovej kanalizacie
o dorieSenie funkénosti ¢erpacich stanic
e |okalita Kalinkovo:
o nutnd rekonstrukcia urcitych Usekov stokovej siete
o dobudovat obchvaty kanalizacii z Rovinky a z Miloslavova

e vybudovat COV s vysokym stupfiom ¢istenia zabezpecujucim aj odburanie
organickych latok

o rekonstrukcia niektorych ¢erpacich stanic na kanalizaCnej sieti
e |okalita Pezinska Baba (Sedlackov jarok) — ochranné pasmo prameniov Kriazove diery:
o sanacia znedistenia Uzemia po byvalej banskej ¢innosti
o rekultivacia Uzemia
e |okalita Borinka — ochranné pasmo Pajstunskej vyvieracky:
o rekultivacia starého vapencového lomu zavezenim ilovitou hlinou
o odstranenie skladok odpadu

o nevhodné sp6soby vyuZitia Uzemia opusteného kamenolomu: skladky
odpadu, rekreacné a Sportové aktivity

o vylicenie funkéného vyuZitia Uzemia s potencidlnym ohrozenim vodného
zdroja

GEMINI, ZdruZenie Prirodovedeckej fakulty 88
Univerzity Komenského v Bratislave a PRICOM s.r.o. 04/2017



Faltan a kol. (2017): Koncepcia ochrany a vyuZivania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samospravnom kraji

8. Zaver

Predlozend studia rieSi Specifické problémy ochrany a vyuzivania zdrojov povrchovej
a podzemnej vody v Bratislavskom samospravnom kraji aje pouZitelnd ako
uzemnopldnovaci podklad v procese aktualizacie iuzemnoplanovacej dokumentacie BSK
a dotknutych obci. Prindsa informacie o stave ochrany povrchovych a podzemnych véd
(vodné zdroje, vodné toky, vodné plochy, chranené vodohospodarske oblasti, ochranné
pasma) a stresovych faktoroch vplyvajucich na ich kvalitu. Uvadza komplex opatreni
navrhnutych na zniZenie rizika poskodenia zdrojov vody a ich moZnosti vyuZivania a navrh
vybranych zaviznych regulativov do platného Uzemného planu regiénu BSK sledujucich
zvySenie ochrany a zlepsSenie kvality podzemnych vod.

Udaje aplikované v analytickej, syntetickej a navrhovej ¢&asti koncepcie ochrany a
vyuZivania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samospravnom kraji
vychadzali z re$er$e odbornej literatdry, existujlcich strategickych dokumentécii (Uzemny
plan regiénu BSK, 2013; Vodny plan SR, 2015), vysledkov vyskumnych uloh a projektov
(najma z projektu aplikovaného vyskumu a vyvoja ,Vyskum zranitelnosti podzemnych véd
pre manazment trvalo udrzatelného vyuzZivania podzemnych véd v BSK“ (ITMS koéd:
26240220059) vratane cCiastkovej Studie Modelovanie Sirenia kontaminacie do podzemnych
vod v Bratislavskom samospravnom kraji, SGUDS, 2013), z tematickych databaz (IS EZ —
Informacny systém environmentalnych zatazi, IS IPKZ — Informacény systém integrovanej
prevencie a kontrole znecistovania, IMBZZ — Integrovany monitoring bodovych zdrojov
znecistenia (spravuje VUVH).

Celé GUzemie BSK spada do Umoria Cierneho mora, mézeme ho rozdelit na tri samostatné
Ciastkové povodia — Dunaja, Moravy a Malého Dunaja. Podzemné vody predstavuju zakladny
zdroj pitnej a UZitkovej vody BSK. Na rieSenom Uzemi sa nachadza vynimocény potencial
podzemnych voéd vhodnych na zasobovanie pitnou vodou dobrej kvality (z
mikrobiologického, fyzikalneho i chemického hladiska) a v dostatocnom mnoistve. Tato je
distribuovana najma Bratislavskou vodarenskou spolo¢nostou (BVS). To pri zabezpeceni
vysokej spolahlivosti a bezpecnosti jej dodavky je zakladnym predpokladom primeranej
Zivotnej Urovne a tieZz rozvoja Uzemia. Vyznamné su predovsetkym podzemné vody v
pribreznej casti Dunaja, kde sa zvacSa v Strkopieskovom podloZzi akumuluje znacéna
dynamickd zasoba podzemnych véd. Zitny Ostrov predstavuje stredoeurdpsky unikat a
rovhomenne nazvanu chranenl vodohospodarsku oblast. V oblasti Bratislavy je vyuZivany
vodarensky zdroj Sihot a vodarensky zdroj Pecniansky les, Rusovce — Ostrovné lucky —
Mokrad), ale aj pod Bratislavou sa nachadzajlce zdroje Kalinkovo a Samorin. Uvedené zdroje
sa vyuZzivaju na zdsobovanie samotného mesta Bratislavy vodou, ale aj dalSich Uzemi — na
Zahori po Malacky a v malokarpatskej oblasti po Modru a Senec (vratane skupin okolitych
obci). V oblasti Malych Karpat z hladiska krajinnej Struktiry vhodne obhospodarovanid
vidiecka krajina slesmi atrvalymi kultdrami (vinohrady, sady) pIni vyznamna funkciu
zadrziavania vody v povodiach. Sustavné zasobovanie obyvatelstva pitnou vodou umoziuje
okrem siete ¢erpacich stanic aj sustava vodojemov.

Napriek tomu, Ze Slovensko ma vdaka prirodnym podmienkam v stucasnosti dostatok
zdrojov a zasob podzemnej vody, treba mat na zreteli skutocnost, Ze tieto zdroje nie su
nevycerpatelné a nezranitelné. Ich vydatnost moze okrem klimatickych zmien ovplyvnit
najma vplyv fudskej ¢innosti. Vodné zdroje BSK m6ézu mat v budicnosti vyznam aj pre dalsie
okolité kraje — napr. Trnavsky (pre severnu Cast Zahorskej niziny). V zmysle zdkona o vodach
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¢. 364/2004 Z. z., voda ako Zivotne dolezita zlozka Zivotného prostredia je nenahraditelna
surovina a prirodné bohatstvo, ktora ma strategicky vyznam pre bezpecnost statu, a ktorej
nedostatok mozZe spdsobit ohrozenie Zivota a zdravia obyvatelstva alebo ohrozit plnenie
zakladnych funkcii statu.

Z doévodu potreby zachovania kvality zdrojov podzemnych a povrchovych vod je
dolezité ¢innost ¢loveka vhodnym spésobom regulovat tak, aby bol rozvoj celého regiénu
trvalo udriatelny. Okrem samotnych ochrannych pasiem stanovenych Vyhldskou MZP ¢&.
29/2005 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o uréovani ochrannych pasiem vodarenskych
zdrojov, o opatreniach na ochranu vod a o technickych uUpravach v ochrannych pasmach
vodarenskych zdrojov je pre zachovanie kvality vodnych zdrojov velmi ddélezita aj kvalita
Zivotného prostredia SirSieho okolia vodného zdroja. Preto prvky ochrany prirody a krajiny
limitujuce antropogénne aktivity v chranenych uUzemiach aich ochrannych pdsmach
definovanych v zdkone ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny moZno povaZovat za
pozitivne faktory v krajine, ktoré napomahaju udriat stabilitu ekosystémov krajiny
a vodnych zdrojov nevynimajic. Napr. vodarensky zdroj Sihot sa rozklada na ploche, ktora je
zadroven chranend vzmysle zakona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny na uzemi
klasifikovanom ako biocentrum regionalneho vyznamu, ktoré predstavuje vyznamny
ekosystém alebo skupinu ekosystémov, ktora vytvdra trvalé podmienky na rozmnoZovanie,
ukryt avyzivu Zivych organizmov ana zachovanie a prirodzeny vyvoj ich spolocenstiev.
Okrem toho je Uzemie Sedlackov ostrov od 11. marca 2010 vyhldsené za prirodnu rezervaciu,
kde plati najvyssi V. stupen ochrany. To vpraxi znamena takmer Uplne obmedzenie
akejkolvek fudskej Cinnosti. Na pravej strane rieky Dunaj pri zapadnom okraji VZ Sihot sa
nachadza VZ Petrzalka — Pecniansky les, ktory je jednym z poslednych suvislych celkov
luZznych lesov v bratislavskej Petrzalke. V lokalite platia Il., Ill. a IV. stuper ochrany. Chraneny
aredl je sucastou Uzemia eurdpskeho vyznamu Bratislavské luhy a chraneného vtacieho
Uzemia Dunajské luhy. Ochrana tejto lokality je mimoriadne délezita, nakolko Pecniansky les
je jeden z najvyznamnejSich zdrojov pre zasobovanie Bratislavy pitnou vodou. Najvacsi
a najvyznamnejsi zdroj pitnej vody v Bratislavskom samospravnom kraji VZ Ostrovné lucky —
Mokrad' nachadzajuci sa na pravom brehu Dunaja priblizne 10 kilometrov od VZ Pecniansky
les bol vyhlaseny za Uzemie eurdpskeho vyznamu. Lokalita je rovnako sucastou Ramsarskych
lokalit a lokalit s mokradami narodného vyznamu. Ochrana vody je posilnena aj vyhlasenou
CHKO Dunajské luhy. Okrem toho uUzemie eurdpskeho vyznamu zahfria dve prirodné
rezervacie Dunajské ostrovy a Ostrovné lucky. K zlepSeniu aktudlneho stavu ochrany
najcennejsich vodnych zdrojov mdze napoméct aj pripadné vyhlasenie narodného parku.

Okolie vodnych zdrojov méiu ohrozovat prirodzené (prirodné) a antropogénne
(clovekom podmienené) stresové faktory. Na uUzemi BSK je z prirodzenych faktorov
predpoklad lokalneho vplyvu seizmicity a svahovych poruch (zosunov). K najznamejsim
antropogénnym stresovym faktorom zaradujeme skladky odpadov, iné environmentalne
zataie, priemyselné podniky, polnohospodarsku velkovyrobu, kanalizicie, €OV,
produktovody a dopravu.

Hodnotenie stresovych faktorov je nevyhnutné, nakolko stresové faktory posobia ako
iniciatory vzniku environmentalnych problémov a tiez ako environmentalne regulativy (limity
a obmedzenia) priestorového rozvoja.

Proces prestupu znecistenia od povrchu terénu po hladinu podzemnej vody cez
horninové prostredie je ovplyvriovany réznymi fyzikalno-chemickymi zakonitostami. Z tohto
doévodu je pre povrchové a podzemné vody Casto velmi zloZité urcit vplyv jednotlivych
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znecistovatelov, ako aj rozsah a mieru vplyvu tohto zneéistenia, vyjadrenu kvantitativnou a
kvalitativnou bilanciou. PouZiva sa preto termin potencidlne vplyvy zne istenia zdrojov
povrchovych a podzemnych véd, ¢i uz ide o bodové zdroje znecistenia (znecistenie z
priemyslu, skladky, vypustané odpadové vody, kontaminované lokality a pod.), alebo ide o
difuzne (plosné) zdroje znedistenia (znecistenie z aglomerdcii, domdacnosti, trativody, Zumpy,
drobnochovatelstvo, netesna kanalizacia, polhohospodarstvo — ZivociSna vyroba, rastlinna
vyroba — aplikovanie pesticidov, hnojiv a pod.).

Vela vyznamnych zdrojov podzemnych vod sa nachadza v aluviach riek, kde je sucasne
situovany priemysel, osidlenia, dopravné systémy, polnohospodarska €innost, ktorymi su
vodné zdroje ohrozené. Zdroj znecistenia situovany v takychto altvidch riek predstavuje
casto vysoké potencidlne riziko kontaminacie podzemnych véd. Horninové prostredie je
najéastejsie tvorené dobre priepustnymi Strkmi a Strkopieskami a hladina podzemnej vody sa
nachadza len par metrov pod terénom. V takomto prostredi prienik znelistenia do
podzemnych véd je relativne rychly a ich ohrozenie vysoké.

K antropogénne podmienenym stresovym faktorom s najvacsim rizikom potencidlneho
znelistenia podzemnych voéd patria najmi environmentdalne zataze. Najvac¢$i negativny
vplyv na podzemnu vodu ma uz dlhodobo toxicka skladka vo Vrakuni (Bratislava). Za
spomenutie stoja aj odkaliska pri Pezinku, ktoré sa nachadzaju v tesnej blizkosti dvoch
pramenov Knazove diery aVapenka. K vyznamnym potencidlnym zdrojom znecistenia
podzemnych vod moéZeme zaradit aj skldadky odpadu, ktorych sa celkovo v kraji nachadza 7.
Vsetky sklddky odpadu sa nachddzaju mimo zdrojov pitnej vody, avsak skladky odpadu
v Budmericiach, Vrakuni, Podunajskych Biskupiciach a v Devinskej Novej Vsi sa nachadzaju
vtesnej blizkosti zastavby. Na zadklade platného Uzemného planu Bratislavského
samospravneho kraja (2013) sme identifikovali 12 zdrojov znecistenia vody, pricom 8
znecistovatelov tvoria Cistiarne odpadovych véd. Ako najnebezpecnejsie z hladiska kvality
pitnej vody modZzeme oznalit odpadové vody vytekajuce z aredlu Slovnaftu, pretoZe sa
nachadzaju v blizkosti Dunaja, ktory napdja rozsiahle zdroje podzemnej vody v oblasti
Zitného ostrova. Potencidlne riziko predstavuje aj ¢istiarefi odpadovych vdd v Petrzalke. Ako
diskutabilné znecistenie vody moéZeme oznadit aj aredl cementarne v Rohozniku, ktord sa
nachadza v blizkosti pramenia, ktory sluzi ako zdroj pitnej vody.

Dal$im potencidlnym zdrojom zne&istenia je u? vybudovany a funkény ropovod, ktory
zasahuje do Uzemia Bratislavského samosprdvneho kraja, ale taktiez aj planovany ropovod,
ktory by v pripade unikania ropnych latok alebo havarie predstavoval extrémne rizikovy
stresovy faktor, pretoze je hrozbou kontamindcie Zitného ostrova ako jedného z najvaésich
zdrojov pitnej vody v Eurdpe a taktiez by mohol ohrozit ¢ast hlavného mesta Bratislavy.
Ako najvyznamnejsie plosné zdroje znelistenia mozeme oznacit orni pddu v pripade, ak su
pri hnojeni vyuzivané chemikalie, najma dusikaté hnojiva a pesticidy, ktoré sa tak moézu
dostat do povrchovej vody ako aj do podzemnej vody. Pri likvidacii invaznych druhov
v lesnych spolocenstvach treba postupovat opatrne, aby sa nepouzivali chemikalie, ktoré
mozu znedistit zdroje vody. Z hladiska ochrany prirodnych liecivych zdrojov je potrebné v
obciach leZiacich v ochrannych pasmach takychto zdrojov prioritne dokonéit vystavbu
kanalizacii s dcistiarnami odpadovych vdd. Ziroveri je vhodné vybudovat kanalizaciu
v obciach, kde eSte nebola realizovana jej kompletna vystavba (napr. Jablonové). Vzhladom
na geograficko-demograficky charakter uzemia Bratislavského kraja, ako aj na uzemi celého
Slovenska, je opodstatnené spajanie viacerych administrativnych obci do aglomeracie so
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spolo¢nou ¢istiarfiou odpadovych véd, ¢im sa zabezpedi vyssia prevadzkova stabilita COV a
kvalita vycistenej vody.

Aktudlnu hrozbu pre kvalitu zdrojov podzemnych vod v BSK predstavuje skladka
odpadu vo Vrakuni (okres Bratislava Il). Lokalita, kde sklddka chemického odpadu
z Chemickych zdvodov Juraja Dimitrova n. p. (CHZJD, neskér Istrochem a.s.) vznikla, bola
terénna depresia — staré rameno toku Maly Dunaj s rozlohou 4,65 ha. Aktudlne a vaine
negativne dopady sklddky vo Vrakuni vyplyvaju z hrozieb, ktoré suvisia so zistenym
znecistenim povrchovych zemin, podzemnej vody, horninového prostredia potvrdeného
prieskumnymi pracami (Dekonta Slovensko s.r.o., 2015). Z dlhodobého hladiska je vhodna
Uplna sandcia tejto skladky.

Na Uzemi Bratislavského samosprdvneho kraja na zdklade studie a vysledkov projektu
aplikovaného vyskumu avyvoja s ndazvom ,Vyskum zranitelnosti podzemnych vod pre
manaZment trvalo udriatelného vyuZivania podzemnych vod v BSK“ (ITMS kéd:
26240220059) boli identifikované nasledovné oblasti: Oblast RohoZnik — ochranné pasmo
pramena Vajar, Oblast Zohor, Oblast Pezinska Baba — ochranné pasmo pramenov Kriazove
diery, Oblast Borinka — ochranné pasmo Paj$tunskej vyvieracky, Oblast Senec — ochranné
pasmo vodného zdroja, Oblast Petrzalka — ochranné pasmo vodného zdroja Pecniansky les,
Oblast Rusovce — ochranné pasmo vodného zdroja Ostrovné licky, Oblast chranenej
vodohospodarskej oblasti Zitny ostrov.

Aktudlna siet vodarenskych zdrojov dokaie zabezpedit potreby obyvatelstva BSK
a sanovat aj pripadné potreby niektorych obci okolitych krajov. Ale situacia s vyuzivanim
vodarenskych zdrojov v BSK nie je vyhladovo pozitivna a je nevyhnutné bezodkladne zaéat
pracovat na rieSeniach, ktoré jednak zamedzia pokradujucej devastacii ochrannych pasiem
vodarenskych zdrojov, hlavne v oblasti legislativy a kontroly ¢innosti organov statnej vodnej
spravy, ako aj realizovat vyskumno-vedecké a technické rieSenia pri hladani novych
prirodnych zdrojov v oblasti a z vodarskeho hladiska tam, kde je to moziné, realizovat
investiéné zamery, ktoré umozZnia distribdciu kvalitnej pitnej vody z oblasti, kde je jej
prebytok, do oblasti, kde v budulcnosti o¢akavame jej kriticky nedostatok. Takéto zamery
podporuje tiez BVS (Trancikova, Vojtko, 2012).

Z hladiska Navrhu orientacie, zasad a priorit vodohospodarskej politiky Slovenskej
republiky patri k najvyznamnejsim vyzvam predchadzanie azniZovanie znecistenia vody,
zefektivnenie vyuzivania vody, zvySenie odolnosti vodného hospodarstva voci klimatickym
a meteorologickym javom, zlepSenie riadenia vykondavaného subjektmi zapojenymi do
hospodarenia s vodnymi zdrojmi, lepSie environmentdlne prijatelné hospodarenie s
podou, najma zlepSenie praktickych postupov pri hospodareni v lesoch, na
polnohospodarskej pode a vSseobecne v krajine. RieSenie tychto problémov je moziné len
integrovanym pristupom pri prijimani opatreni v oblasti hospodarenia s vodnymi zdrojmi a
ich ochrany zahrnajucim celé spektrum politik v suvislosti s problematikou vody, energetiky a
priemyslu, polhohospodarstva, dopravy, odpadového hospodarstva, regionalneho rozvoja,
uzemného planovania, cestovného ruchu, adaptacie na zmenu klimy a pod., a to na
horizontalnej aj vertikalnej Urovni. K zlepSeniu stavu tejto problematiky v BSK pomoze
realizacia v texte Studie spominanych navrhov opatreni a vybranych regulativov.

Pre potreby ochrany zdrojov vody je dolezitd spolupraca Bratislavského
samospravneho kraja iobci so statom arealizacia projektov zameranych na uvedenu
problematiku. Odporu¢ame vyuZivat tiez moznosti projektov Eurdpskej unie. Napriklad
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v oblasti vodného hospodarstva je moziné sa uchadzat prostrednictvom Operaéného
programu Kvalita Zivotného prostredia (OP KZP) o projekt a podporit vybudovanie chybajucej
kanalizacie alebo Cistiarne odpadovych vod.
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