
ABUEL' S.ľ.o., Šenkvická cesta 6325t14|J, go2 01 Pezinok
Sokolská 35, 900 01 Modra
ail: ma.br@centrum.sk

V Mod
Úrad BSK
Odbor dopravy
Sabinavská 1 6, PoBoX: 1 06
820 05 Bratislava

na čast' cesty lll502 počas výstavby
bezbariérovej úpravy upokojenia dopravy vložením ostrovčeka'

V súvislostĺ s reaIĺzáciou projektu ,,obytný súbor Dubová - Prĺ kaplnke" v okre.
Pezinok, obci Dubová, k.ú. Dubová, ktorého súčasťou je So 20 - Upravy na ceste
l1l5o2, sa na Vás obraciame so Žiadosťou o uzatvorenĺe nájomnej zmluvy na časť
cesty lll502 počas qýstavby bezbariérovej úpravy upokojenia dopravy vloŽením
ostrovčeka.

Žiadatel7lnvestor: ABUEL, s.r.o.' Šenkvická cesta 6325t14U, ga2 01 Pezĺnok
tČo:sg 7o3 642
DlČ:2121491oo9
zastÚpenákonatel'om: ŠtefanMaršo
Splnomocnený zástupca: Marek Brunovský

Cesta lll502 so staničením ckm cca 29,08 V smere Modra - Dubová
Kat.úz': Dubová, KN-c parc.č': 44o2l4 LVč.: 503

DÔvod: pIánovaná úprava na ceste lll502

Dokumentáciu spracoval: Jo-So, s.r.o., Harmónia 1687,900 01 Modra, lng. Boris
Solga
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P ln o m o c e n s tv o

splnomocnitel': ABUEL, e.ľ.o.

Adresa / sídlo : Šenkvická cesta 6g25t14U, 9o2 01 Pezĺnok, lČo:sgzogoĺz
Zastúpená konatelbm; Štefanom MarŠom
Spoločnost'zapísaná v oR okresného súdu Bratislava l', odd'Sro, vl.č.:151984/8

splnomocňuje

Marek Bľunovský - BM BOARD, sídlom: Sokolská ul'35, 900 01 Modra, lčo: ltlgzals,
DlČ: 1074?77462, aby splnomocniteľa v plnom rozsahu zastúpil pred všetkými
dotknutými štátnymi, samospÉvnymi a privátnymĺ orgánmi a organizáciamĺ, najmä
obcou Dubová, pi"íslušným stavebnýĺrr úratlont, okresným úraciom Pezinok, správcami
sietí (BVS a.s., SPPdistribÚcia a.s., ZSD a.s.' Slovak Telekom a.s., atď.) ako aj pred
všetkými dotknutými tretímĺ osobami Vo veci stavebno ĺnvestičných aktivít
splnomocnit"ľu' uý.tauba obvtného .úbo'u 'DUBoVA - PRl I(APLNKE,,, k.ú. Dubová,
okres Pezinok na pozemkoch reg."C" p.é.:1241 t 1,2,3, 1 242, 1243ĺ,| .

š^l^^*^^^^^.'. :^ .špinomocneny je v rozsahu tohio plnomoeeĺisiva oprávnený vyhotovovať, pocipisovať,
preberať a odovzdávať žiadosti, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia , 

. zmluvy so
správcami sietí, vzdávať sa odvolanĺa voči ľozhodnutiam a zastupovať splnomocniteľa na
všetkých konaniach a rokovaniach, vykonávať všetky administratívne a právne úkony
s vyššie urĺedenou Vecou súvisĺace, p!'e zebezpečenĺe územného i"ozhodnutia
a stavebného povolenia.

v.ĺK...q'F,,'
lQ aĺ ŕ) (?LU/ (

, dňa

Plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu'

ABUEL,
'konateľ
s.r.o.

Šenkvická cesta 14U,9OZ 01 Pezinok

spl



Bratislavslý

Uľad Bľatislavského samosprávneho kraja
Odboľ dopľavy

samosprávny
kraj

Váš list číslo/zo dňa
-t2.1.2023

Naše čĺslo
4335/2023/PK-36
6508t2023

Marek Brunovský
Sokoíská 35
900 01 Modra

Vybavuje/ĺinka
lng. Katarína Kubišová/
02t48264180

Mgr.

Bratislava
16.3.2023

Vec
obvtnÝ sÝbor Dubová - Pri kaplnke
SO 20 - Upraw na ceste ll/502
So 30 - Komunikácie a spevnené olochv
Stanovisko k dokumentácĺi pre stavebné povolenie

Na základe Vašej Žiadosti a predloŽenej dokumentácĺe (sprac' lng. Boris Solga, fy Jo-So, s.r.o.
Modra, dat. 0912022) Yám dávame ako vlastník ciest ll' a lll. triedy podl'a $ 3d ods. 2 zákona
č. 135/1961 zb' o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskoršĺch predpisov
nasledujúce vyjadrenie :

Navrhovaná výstavba 8 rodinných domov s 3-mi bytovými jednotkami (spolu 24 b'j.\ je situovaná
po l'avej strane cesty ll/502 Modra - Dubová V smere jej kumulatívneho staničenia na pozemkoch CKN
parc. č. 124111 , 2, 3, 1215180, 131 a EKN a 1242 a 124311 v k'ú. Dubová v zastavanom území obce
Dubová'

Dočasné dopravné napojenie rodinných domov, do vybudovania dopravného napojenia celej zóny
v zmysle platnej Urbanistickej Štúdie lokality Za kaplnkou v obci Dubová (1212015), je navrhnuté
na novú miestnu komunikáciu funkčnej triedy C3 kategórie Mo 6,5/30, ktorá bude napojená na cestu
ll/502 stykovou kľiŽovatkou bez usmernenia v ckm cca 29,14 kumulatívneho staničenia cesty ll. triedy
s polomermi napojenia R = 6,0 m' Na ceste ll/502 je v ckm cca 29,08 navrhnutá bezbariérová úprava
upokojenia dopravy vloŽením ostrovčeka na vjazde do obce.

K predloŽenej dokumentácii máme nasledujúce pripomienky:

- navrhnuté dočasné dopravné napojenie bude slúŽiť len pre 8 rodinných domov s 3-mi
bytovými jednotkami (spolu 24 b.j.),

- Žiadame reŠpektovať stanovisko správcu cesty lll502 - Správa ciest Bratislavského
samosprávneho kraja é.17aĺ23l97 zo dňa 10,2'2a23.

- upozorňujeme Žiadatel'a, Že zmluva o nájme časti cesty ll/502 počas výstavby (potrebná
k Žĺadosti o stavebné povolenie) a prípadné zriadenie vecného bremena na pozemkoch
vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, tieto podliehajú schvaľovaciemu procesu
v zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja,
po ukončenĺ stavby rozšírenia cesty ll|502 Žiadame predloŽiť kompletnú projektovú
dokumentáciu skutočného vyhotovenia a majetkoprávneho vyspoľiadania pozemkov pod
objektami, ktoré investor odovzdá do majetku a správy Bratislavského samosprávneho kraja.

S vydaním stavebného povolenia pre stavebné objekty so 20 _ Úpravy na ceste ll/502
a So 30 - Komunikácĺe a spevnené plochy stavby ,,obytný súbor Dubová - Pri kaplnke" súhlasíme
s podmienkou, aby naŠe pripomienky boĺi uvedené v stavebnom povolenĺ a zapracované v d'alšom
stupni projektovej dokumentácie.

Toto stanovisko má platnosť jeden rok a nenahľádza stanovisko v ďalŠom stupni stavebného
konanĺa'
S pozdravom BHÄTlstAvsKÝ sÁMosPRÁvNY KRÄJ

ODBOB OOPFiAVY
$AB|NoV$KÁ 16, P'o.tsoi( ĺ06

820 05 BHATISLAVA;5
lco: 36 06 36 0ô

-17"

Príloha: 1 x PD (okrem Situácie č. rnýkresu 2.2,ktorú si ponechávame pre
Na vedomie: Správa ciest BSK, Čučoriedková 6,827 12 Bratislava
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Úľaĺl geoĺlézie, kaľtograÍie a
katastľa S lovenskej ľepubliky

okľcs
Pezinok

Obec
Modra

Katastľálnc územie
Modľa

Číslo zákazfu Vektorová mapa Mieľka l: l000

KOPIÁ KATASTRÁLNEJ MAPY
na parcelu 440214

Kópia je nepoužiteľná na pľávne úkorry

Vyhotovené automatizovaným spôsobonr z ISKN
Dátum a čas vyhotovenia 5.4.2023 ĺ l:34:08

Udaje platnó k 4.4.2023 18:00:00

Spôsob autorizácie

Bez autoľizácie

Infonnačný systóm katastra nchnutel'nostĺ O Uľaĺl geodézie,kaľtogľafie a katastľa Slovcnskcj republiky Stľana l z l



oBYTNÁ ZoNA - DUBoVÁ - PRl KAPLNKE
- UPRAVY NA CESTE 30 - KOMUNI É pt-ocHy

TECHNICKA SPRAVA
ogn'NÁ zoNA - ougovÁ - PRl KAPLNKE

so 20 - Úpmw NA cEsTE ,lt5o2

so 30 _ xolĺuľlxÁcIE A spevxeľÉ PLocHY

V Bratistave, október 2022

DSP

1..:

Óa'.al

lng. Norbert Nemec
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oBYTNÁ zoNA - ougovÁ - PRl KAPLNKE
so20-u PRAVY NA cEsTE lll502:So 30 _ KoMuNlxĺcle A SPEVNENÉ plocľly (DSP)

1 ldentifikačné údaje

t.7 Stavba ...

7.2 objednávatel'.'..

1.3 Projektant .........

t.4 Hlavný projektant

2 Popis funkčného a technického riešenia....

2,7 Zmeny oproti DÚR....

2.2 Navrhované riešenie..

3 Základnéúdaje...'....

3.1 Vozovky...

3.1.1 (A) Dopravný ostrovček

3.L.2 (B)Komunikácie...''...'

3.1.3 (C) Parkoviská

3.L.4

3.2 Zemné teleso....'.

3.3 Odhumusovanie .
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3.4 Odvodnenie

3.5 Vybavenie komunikácie

3.5.1 Záchytné bezpečnostné prvky

3.5.2 Vodiace bezpečnostné zariadenia..,...'.

3.5.3 Dopravné značenie

4 Popis napojenia na existujúce komunikácĺe, prístup na pozemky rozdelené stavbou a väzby na existujúce

inžinierske siete

Zvláštne požiadavky alebo požiadavky tretích strá n .'.....'...

Charakteristika a popis technického riešenia pozemnej komunikácie.

6.1 Z hl'adiska starostlivosti o životné prostredie

6.2 Z hl'adiska bezpečnosti cestnej komunikácie

6.3 Z hl'adĺska bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácĺ a prevádzke stavebných zariadení počas uistavby..7

6.4 Popis ochrany protĺ agresívnemu prostrediu ........'''.'8

........................3
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oBYTNÁ zoNA - DUBoVÁ - PRl KAPLNKE
SO 20 - UPRAVY NA CESTE lll502:SO 30 - KOMUNIKAC lE A SPEVNENÉ PLocHY (DSP)

ĺ ldentifikačné údaje
1.1 Stavba
Názov stavby: oBYTNÁ zoNA - DUBoVÁ - PRl KAPLNKE

Názov objektu: so 20 - Úpmw NA cEsTE lltsoz
so 30 - KoMUNlKÁclE A SPEVNENÉ PLocHY

Kraj: BMTISLAVSKÝ

Okres: PEZINOK

Katastrálne územie: x.Ú. ougovÁ

Druh stavby: novostavba

1.2 objednávateľ
Názov a adresa: ABUEL, s.r.o.'

Senkvická cesta 63251 14U,
902 01 Pezinok

í.3 Projektant
Názov a adresa: NEVIANO Design s.r.o.

Račianska 2ólD
83ĺ 02 Bratislava
www.neviano.sk

Zod poved ný projektant: lng. Norbert Nemec
+ 421 911 427 336
nemec@neviano.sk

1.4 Hlavný projektant
HIP: lng. Boris Solga

2 Popis funkčného a technického riešenia
2.1 Zmeny oproti DÚR

Na základe vyjadrenia z Bratislavského samosprávneho kraja ( 04580/2027lPK-73 1o156tzozz
z22.03.2022 ) kZáväznému stanovisku k dokumentácii pre územné rozhodnutie, nastali
vdokumentácii nasledovné zmeny. Napojenie na cestu ll/5o2 nebude navrhnutý pruh na odbočenie
vlavo a dopravný ostrovček, vzhtädom na btízkosť existujúceho priepustu. Miestňa komunikácie bude
dopravné napojená na cestu ll/502 obojsmerným vjazdom a ýjazdom. Polomery obtúkov napojenia
boli zredukované na R = 6m. Na záktade týchto zmien bolo možné posunúť viazd smerom na ýáhod,
čím sme dosiahti ptynutejšie napojenie chodníka na ýhtädorný obecný chodníŕ. Predmetné zmeny boti
konzultované s oDl. Na základe stanoviska z83/zzĺ13ó od Správy ciest Bratislavskeho samospráŕneho
kraja je navrhnutá obnova jestvujúceho krytu vozovky v mieste vybudovania ostrovčekov na cetú šírku
odfrézovaním krytu vozovky v hrúbke óOmm + 40mm a potožiť novú vrstvu asfattoveho betónu ( podt'a
návrhu konštrukcie ) do ýšky pôvodnej nivetety. Táto ptocha je vyznačená samostatnou 

'šrafou

v prílohe Situácĺa.

2.2 Navrhovanériešenie
Projekt je obytným súborom rodinných domov. Stavebné objekty so 20 a So 30 budú stúžit'pre

prijazd do obytného súboru a budú riešit' dynamĺckú a staticku dopravu a pohyb chodcov.
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oBYTNÁ zoNA - DUBoVÁ - PRl KAPLNKE
cEsrE |/502 so30- A ENÉ PLocHY

Dopravne bude areát napojený na cestnú siet' príjazdovou komunikáciou, ktorá je riešená v
stavebnom objekte so 30 Komunikácie a spevnené ptochy. Bude napojená na cestu lll50z medzi
Modrou a Dubovou. Na napojení rrznikne styková križovatka, ktorej dopravný režĺm bude usmernený
dopravným značením. Nakotko počet automobilov odbočujúcich vlävo V smere od Modry na príjazdovú
komunikáciu neprevyšuje 50 vozlhod, nie je podta normy potrebné vybudovať odbočovacĹprun vtävo.

Pre zv1ĺ'šenie bezpečnoštĺ sú pri vstupe do-obce navrhnuté prvky upokojovania dopravy. šírry pruhov
sú navrhnuté podtä existujúceho priečneho usporiadania cesty v šírke 3,5 m. V mieste upokojovania
dopravy pri vstupe do obce je navrhnutý pruh šírky 3,25 m. Dopravný reŽim sa na novovzniknutej
križovatke usmerní vodorovným a zvistým dopravným značením. obtúky konštrukcie vozovky na

napojení budú mať polomer R ó m. D(žka prístupovej komunikácie (VETVA A)je 168,20 m. Je riešená
v kategórii Mo ó,5/30, funkčnej triedy c3. V smere staničenia po tävej strane sa vybuduje chodník
šírky 2,0 m. Na začiatku staničenia Vpravo sa vybudujú stojiská pre návštevy a chodník, ktoý bude
výhľadovo napojený na obecný chodník. Chodník pozdíž cesty bude oddetený cestným skoseným

obrubnĺkom osadeným +3 cm nad úroveň vozovky.

Sklon navrhovanej komunikácie je navrhnutý smerom od existujúcej komunikácie, aby sa zabráni[o
vtekaniu povrchoých vôd na existujúcu komunikáciu. Detail napojenia navrhovanej komunikácie na

existujúcu je vykrestený v prítohe Vzorové priečne rezy. Napojenie bude zrealizované preptátovaním
konštrukčných vrstiev vozovky tak, aby rrznĺklo htadke spojenie s niveletou vozovky.

3 Základné údaje
3.í Vozovky
3. ĺ.1 (A) Dopravný ostrovček
ASFALToVÍ BEToN
lNlLTRAČNÝ PoSTREK
CEMENToM STMELENÁ zRNlTA ZMES
ŠrRxooRvlľĺĺ
sEPARAČNÁ GEoTEXíL|A

AC 11O; PMB 45t80-75;l
Pl; CB
CBGM 8/10; 27
Šo 3ĺ,5 Gc

40 mm
0,8 kglm2
150 mm
150 mm
Min.300e/m2

SPOLU 30 mm
Požadovaný modul deformácie na zemnej ptáni Edef,2 min. 50 MPa, Edef ,ZlEdeÍ,1<7,5

3.1.2 (B) Komunikácie
ASFALToVĺ'BEToN
sPoJoVAcí PoSTREK
AsFALToyŕ BEToN
lNlLTRAČNÝ PoSTREK
CEMENToM STMELENÁ ZRN|TA ZMES
ŠĺRxooRvllĺĺ
SEPARAČNA GEoTEXíL|A

AC 11 O; PMB 45180-75; I

PS; CB
AC22 o; CA 35/50; I

Pl; CB
CBGM 8110; 77
šD 31,5 Gc

50 mm
0,5 kg/m2
90 mm
0,8 kg/m2
200 mm
200 mm
Min.300e/m2

SpOLU 540 mm
Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni EdeÍ,2 min. 60 MPa, Edef ,ZlEdeÍ,1<2,5

3. ĺ.3 (C) Parkoviská,-
BETONOVA DLAZBA
DRVENÉ KAMENlvo
cEMENToM STMELENÁ zRNlTÁ ZMES
šrRxooRvlľl
SEPARAČNÁ GEoTEXíLlA

DL
FR. 4/8
CBGM 8110; 77
ŠD 31,5 Gc

80 mm
40 mm
200 mm
200 mm
Min.300s/m2

SPOLU 520 mm
Požadovaný modul deformácie na zemnej ptáni Edef,2 min. 50 MPa, Edef ,ZlEdef ,1<z,5
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oBYTNÁ zoNA - ougovÁ - PRl KAPLNKE
SO 20 - UPMVY NA CESTE lli 502:SO 30 - KOMUNT rlctr A sPEVNENÉ plocľy (DSP)
3.1.4 D azdné
B

DRVENÉ KAMENlvo
šrRxooRvlNR
sEPARAČNÁ GEoTEXÍL|A

DL
FR. 4/8
SD 3'ĺ,5 Gc

80 mm
40 mm
250 mm
Min.300g/m2

SPOLU 350 mm
PoŽadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 min. 30 MPa, Edef,2/EdeÍ,1<z,5

3.z Zemné teleso
Ptáň musí byt' zhotovená v priečnom sklone podta projektovej dokumentácie tak, aby bolo

vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená ptáň musí byť zhotovĺtélom chránená - nesmú byt'na
nej sktádky materiálov ani umožnené parkovanie vozidĺet. obmedzené musia byť aj prejazdy vo.idi"t.
Na povrchu pláne spevnených ptôch je nutné dosiahnut' Ea"ĺz ' ó0 MPa (resp. 50 MPa a 3Ô MPa pre
nepojazdné chodníky a parkoviská), a pomer Eo"ĺzlEa"rĺ 37,O, resp. 2,5.

Vhodná ýkopová zemina sa použije do násypu, prebytočná zemina získaná z územia sa uskladní na
medzidepóniu zeminy na pozemku v rámci záberu stavby.

Zemné teleso bude zhotovené podtä sTN 73 6133 Stavba ciest - Teleso pozemných komunikácií.
Kvalitatívne požiadavky pre zhotovenie násypu stanovuje STN 73 6133. Záktadnou normou pre
navrhovanie a vykonávanie zemných prác je sTN 73 3050 _ Zemné práce. Zemné práce je nulné
vykonávať vo vhodných ktimatických podmienkach. Ak to nie je možné zrôznych dôvodov 

'ptnĺt', 
ie

možné použiť aj iné technologicke postupy pri stavbe zemného telesa, avšak tíeto nie sú predmetom
tohto projektu, tebo rnýber vhodného postupu závisí od aktuátnych pomerov na stavbe, ktoré
projektant nevie určiľ.

Ptáň pod vozovkou musí byt' upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 - Yozovky
pozemných komunikácií - záktadné ustanovenia pre navrhovanĺe. V hoŕnej 0,5 m vrstve násypu a 0,!
m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy vhodne (sTN 73 ó133), s maximálnou objemovou
hmotnosťou väčšou ako 1ó50kgim3 (TKP z - časť 2str.14). V prípade použitia ítov je nutnéztepšiť
ich vtastnosti pri budovaní násypov azárezov. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúóržné zeminy je
stanovená v STN 73 6133..V prípade zistenia neúnosného podtožia navrhujem ýmenu podtožĺa v
hrúbke 0,5 m za materiát spĺňaiúcĺ podmienky uvedené vyššie, vhodnou atterňatívou je aj siabitizácia
cementom.

3.3 Odhumusovanie
odhumusovanie'sa bude vykonávať v hrúbke 30 cm. V prípade ptôch bez humusovej vrstvy sa

odstráni len zatrávnená vrstva v hrúbke 15-20 cm.

3.4 Odvodnenie
odvodnenie vozovky cesty lll502 je zabezpečené prĺečnym a pozd(žnym sklonom. Vody sú

odvádzané do terénu. odvodnenie zemnej ptáne je zabezpečené priečnym á pozdížnym skton'om.
Príjazdová komunikácia je odvodnená priečnyT a pozdižnym sklonom do sýstému vpustí. odvodnenie
zemnej ptáne je zabezpečene priečnym a pozd[žnym sktonom. Vody sú zvádzané do pozdížnej drenáže
o1ó0 obatenej v geotextítii. Ptochy sú odvodnené pozdtžnym a priečnym sklonom do utičných vpustí,
odkiaľ sú vody vedené do odtučovača ropných tátok, kde sa prečistia.

3.5 Vybavenie komunikácie
3.5.ĺ Záchvtné orvkv

V projekte nie sú navrhnuté záchytné bezpečnostné prvky.

3.5.2 Vodiace bezpečnostné zariadenia
Funkciu vedenia vozidiel zabezpečujú ten smerové stĺpiky, betónové obrubníky a dopravné

ostrovčeky.
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obrubníkv
Navrhnuté obrubníky:

obrubníky musia s všetky podmienky vyptývajúce z STN EN 1340 obrubníky.
Požiadavky a skúšobné metódy

Smerové st
Navrhnuté smerové stĺpĺky musia dodržiavať vzájomné lrzdialenosti a ostatné zásady

vyptývajúce z STN 73 6101- Projektovanie ciest a dialhic.

Vzájomné vzdialenosti podtä STN 73 6101:

o V priamej a smeroých obtúkoch s polomerom Ro z 1250..-...--50 m,

. V smeroých obtúkoch s hodnotami polomerov 1250 m 2 Ro > 850...._...--40 m'

850 m > RoŽ450...._....-30 m,

450 m > RoŽ250.........-20 m'

250 m > Ro Ž 50-.-...- -. 10 m,

Ro Š 50.......--...-.5 m.

Navrhnuté smerové stipiky musia spĺňaľ všetky podmienky vyptývajúce z STN EN 12899-3
zvisté dopravné značky. Časť 3: Smerové stípiky a odrazky

3.5.3 Dopravné značenie
Dopravné značenie sa riadi ustanoveniami STN 01 8020, sTN 73 ó101 a vyhtáškou Ministerstva

vnútra Slovenskej repubtiky č. 30l20z0 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektoých zákonov. Trvaté dopravné značenie je podrobne popísané v prílohe č.ó. Dočasné
dopravné značenie je podrobne popísané v prílohe č.7.1 a 7.2 a bude realizované v dvoch etapách.
Prvá etapa bude zahrňovať rnýstavbu lBV, druhá etapa bude použitá počas realizácie ostrovčekov
v križovatke. Jednottivé etapy sú graficky znázornené v prílohe tejto dokumentácie.

4 Popis napojenia na existujúce komunikácie' prĺstup na
pozemky rozdelené stavbou a väzby na existujúce
inžinierske siete
Vzhtadom na situovanie projektovanej komunikácie/spevnených ptôch je potrebné zabezpečit'

ptynuté napojenie na existujúcu komunikáciu.

Na všetky pozemky je zabezpečený prístup.

Dotknuté inžinierske siete budú podta ich charakteru preložené atebo chránené, podt'a ich
samostatnej dokumentácie, ktorá nie je súčasťou tejto PD.

lrvate

Rozmery
(DLxVxS)

Horná
hrana nad
úrovňou
vozovky

Osadenieobrubnĺk

Na leŽato 1000x2ó0x150 mm +30mmCestný obrubník skosený
ZapustenÝ 1000x2ó0x150 mm +0mmCestný obrubník skosený
Na ležato 1000x200x150 mm +50mmCestný obrubník nábehorný
Na stoiato 1000x200x50 mm +0mmParkow obrubník

TECHNICKA SPRAVA 629



oBYTNÁ zoNA _ ougovÁ _ PRl KAPLNKE
SO 20. UPRAVY NA CESTE II/502;SO 30 - xolĺutĺlxĺclE A sPEVNENÉ pt-ocHy (DSP)

5 Zvláštne požiadavky alebo požiadavky tretĺch strán
Predmetná stavba nemá žiadne zvtáštne požiadavky.

6 Charakteristika a popis technického riešenia pozemnej
komunikácie

6.1 Z hlhdiska starostlivosti o Životné prostredie
Počas ýstavby moŽno v priestore staveniska očakávať mierne zhoršenie kvatity životného

prostredia. Je predpoklad, že dôjde k dočasnému zýšeniu htukovej záťaže a znečisteňĺu orrzdušia
emisiamĺ zo stavebných strojov v záujmovom území. Tieto vptyvy sú tokalizované na stavenisko a
prístupové komunikácie. Vzhtädom na skutočnost', že ide o vptyvy dočasné a krátkodobé, etimináciu
uvedených vplyvov je možné zabezpečit'opatreniami technického a organizačného charakteru.

ochrana vôd - Priame vplyvy na podzemnú ani povrchovú vodu sa neočakávajú.

Hlukové zat'aŽenie - Stavba neprinesĺe zuýšenú htučnosť nad rámec povotených timitov.

Znečistenie ovzdušia - Loká[ne krátkodobé znečistenie stavebnými mechanizmami. lntenzitu
prašnosti je možné znížit organizáciou práce, čistením povrchu prístupoých ciest alebo ich kropením
a pod.

6.z Z hlhdiska bezpečnosti cestnej komunikácie
Bezpečnostné prvky tvorí zvislé a vodorovné dopravné značenie. Všetky sú navrhnute v sútade

s ptatnými zákonmi, vyhtáškami, normami a d'atšími predpismi.

Ked'že stavenisková doprava bude využívať aj jestvujúcu cestnú sieť, je treba brať do úvahy ostatných
učastníkov cestnej dopravy (motorové vozidlá, chodcov a osobitná deti) dôstedným dodržiavaňím
dopravných predpisov a princípov tolerancie, osobitne v prípadoch, kde je v súčasnostĺ doprava
minimálna (poľné cesty, lesné cesty a pod.).

Nevyhnutným predpokladom bezpečnostĺ stavebných činností je vytýčenie všetkých inžinierskych
sietí, ich viditethé označenie a zabezpečenie počas cetého obdobia ýstavby.

6.3 Z hl'adiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzke stavebných
zariadení počas uýstavby
Počas realizácie stavby je potrebné dôstedne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy

týkajúce sa ochrany zdravia pri práci a riadiť sa ustanoveniami uvedénými v TKP (Technicko-
Kvalitatívne Podmienky). Bezpečnost'a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaĺstiť zhotovitetia stavby
preškolením a poučením pracovníkov stavby. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavaľ všetký
ptatné predpisy, ako aj ich zmeny a doptnky a to najmä Narĺadenie vtády č. 396/2006 7.z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisxo a výnlášku 147/2013 7.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach
a prácach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobitosti na ýkon niektoých 

-pracovných

činností. Ďatej je nutné dodržiavať najmä nas[edovné zákony:

1. Zákon 124/2006 7.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení,
7.Ĺákon 125/2006 7.z. o inšpekcii práce,
3. Vyhtáška 508/2006 Z.z. Ministerstva práce, sociátnych vecí a rodiny Stovenskej repubtĺky,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia prĺ práti
s technickými zariadeniami ttakoými, zdvíhacími, elektrickými a plynoýmĺ, a ktorou sa
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradene technické zariadenia,
4. Nariadenie vtády č, 28112006 7.z. o minimátnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri práci s bremenami,
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5. Nariadenie vtády č. 39112006 7.z. o minimálnych bezpečnostných požĺadavkách na
pracovisku,
ó. Ako aj ostatnú platnú legislativu v aktuálnom znení.

Mimoriadnu pozornosť treba venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení,
a tým predísť ich poškodeniu resp. ubtíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekáŽky treba označit',
za zníženej viditeľnosti osvetliť.

6.4 Popis ochrany proti agresĺvnemu prostrediu
V projektovanom priestore sa agresívne prostredie nenachádza.

7 Odpady
Uskutočňovaním stavby nedôjde k negatívnym účinkom na životné prostredie. Počas stavby

budú vznikať druhotné suroviny (odpad). Zneškodnenie odpadov, ktoré budú vznikať počas stavby,

bude zabezpečovať dodávateľstavby. odpady budú odvážané na recykláciu, resp. na riadenú sktádku.

Vybúraný makadam a štrkopĺesok budú utožené na medzisktádku a použité do podktadných vrstiev

navrhovanej komunikácie.
V zmysle zákona č' 79lz015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov,

v zmysle vyhtášky MŽP sR č. 371/7015 7.z. o vykonaní niektoých ustanovení zákona o odpadoch v
znení neskorších predpisov, vyhtášky MŽP sR č. 365lz}15 7.z., ktorou sa ustanovuje Katatóg odpadov

v znení neskorších predpisov možno odpady zaradiť nastedovne:

Číslo skupiny Názov
Kategória
odpadu

MnoŽstvo
odpadu

Nakladanie
s odpadom

17
STAVEBNE oDPADY A oDPADY z DEMoúcli VMTANE
Wxopovĺ'l ZEMINY z KoNTAMlNoVĺHÝcľ ĺĺtEsr

17 01 Betón, tehlv, škridtv, obktadoný materĺál a keramika

17 01 07
Zmesi betónu,
a keramĺkv iné

tehát, škridiel, obktadového materiátu
ako uvedené v 17 01 06

o 10t R5

17 03 Bitúmenové zmesi, uholhý decht a dechtové rnýrobky

17 03 02 Bĺtúmenové zmesi iné ako uvedené v ĺ7 03 01 o 62t D1

17 05
ZEMINA VMTANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z
KoNTAMINoVAHÝcH pt_ÔcH, MMENlvo l lrlĺĺeRlÁl z
gĺcnovísx

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v'l7 05 03 o 300 r R5

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 o ó45 t R5

Kategória odpadu: o - ostatný, N - nebezpečný
odpad č.17o1o7 vzniká pri búraní existujúcich cestných obru.bnĺkov, podkladných vrstiev

pôvodných komunikácií a pri búraní betónolných stĺpov
odpad č.17o3O7 vzniká pri búraní živičných krytov existujúcich vozoviek a chodníkov
odpad č.17o1o4 vzniká pri búraní existujúcich podktadných vrstiev pôvodných

komunikácií a terénnych úpravách a ostatných zemných prácach
odpad č.170106 vzniká pri terénnych úpravách a ostatných zemných prácach
Zhodnocovanie odpadov

R1 Využĺtie najmä ako palivo alebo na získavanĺe energie iným spôsobom.
R3 Recyktácia alebo spätne zĺskavanie organických tátok, ktoré sa nepoužĺvajú ako rozpúšt'adtá

(vrátane kompostovania a iných biotogických transformačných procesov).
R4 Recyktácia alebo spätné získavanie kovov a kovoých zlúčenín.
R5 Recyktácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiátov.
R6 Regenerácia kyselín a zásad
Rí2 Uprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R1'ĺ
R13 Sktadovanie odpadov pred použĺtím niektorej z činností R1 až R12
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Pz Pravidetný zber komunálneho odpadu tikvidovaný napr. fy oLo a.s. BA
D1 Utoženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. sktádka odpadov)
D10 Spalbvanie na pevnine
Počas stavby bude vedená evidencia odpadov. Sumárny ,,Evidenčný tist odpadov" bude predtožený ku
kolaudácii stavby.

8 Zoznam použitých noriem
sTN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách
sTN 73 3050 Zemné práce
sTN 73 605ó odstavné a parkovacie ptochy cestných vozidiet
STN 73 ó057 Jednottivé a radové garáže. Záktadné ustanovenia.
STN 73 ó058 Hromadné garáže. Záktadné ustanovenia.
sTN 73 ó101 Projektovanie ciest a diaľnic
sTN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách
sTN 73 ó110 Projektovanie miestnych komunikácií
sTN 73 ó133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií
Súvisiace normy a technické predpisy
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IEGENDA GRAFlcKÝcľ zrueČeruí:
PARCELY STAVEBNĺKA

NAVRHoVANÉ PozEMKY RoDlNNÝcH ooMoV

NAVRHoVANÉ oBJEKTY RoDlNNÝcH DoMoV

VÝHĽADoVÉ, DoPMVNÉ PREPoJENlE NA scHVÁLENÚ zÓNU
oBcE DUBoVÁ - 'zA KAPLNKoU" (o3.2020)

72/77v7/,2 cHoDNĺK - VÝHľADoVÉ PREPoJEN|E NA ExlsTUJÚcl PEŠÍ1/44aL/ a KoRĺDoRoBcE DUBoVÁ

7 - - ::/-/7- VÝHĽADoVÉ PRETRASoVAN|E cYKLoTRAsY;.i/a d;.L/'L CEZ STATNU CESTU _ il/502

ffi]- oDVoDŇoVAclx,qNÁL BERINsKÝ V SPRÁVE - HYDRoMELloRÁclE, Š'P.

ocHMNNÉ PÁsMo PoToKA

sĺróNlovÝ onRugĺlÍx ZnPusTEtĺÝ *0 mm

grróN]ovÝ oaRuaľĺx sKosENÝ *]0 mm

pĺRxovÝ oBRUBNĺK *0 mm

atróN]ovÝ ogRusN]íx sxosenÝ *100 mm

IEGENDA - DoPRAVľÉ nlršeľlr:

rn DoPMVNÝosTRoVčEK;AsFALToBETÓtĺovÝrnr"r; PLocHA: 19,oo m2

KoMUNlKÁclAj ASFALToBETÓNoVÝ KRYT; PLoCHA: 1014,74 m2

PARKoVIsKo; DLMENÝ KRYT; PLocHA:86,oo m2

cHooNĺK; DLÁŽENÝ KRYT; PLocHAr 286,62 m2

PRĺSTUPoVÁ sPEVNENÁ PLocHA K RD; DLÁŽENÝ KRYT; PLocHA| 76,o'l m2

oBNoVA JEswUJÚcEHo KRYľu V HRÚBKE 6o+4omm; PLocHA 1o2m2

KATASTRÁLNY PoDKLAD

GEoDETlcKÉ zAMERANlE

sÚnRoľlcovÝ sysĺÉN, lrsx
vÝšxovÝ SYSTÉMI Bpv

PozNÁMKY:
- TÁTo_ P9-ĺ.qVENIÁclA sLÚŽl NA zĺsKANlE STAVEBNÉHo PoVoLENlA. NEsLÚŽl AKo REAL|zAČNÁDoKUMENTÁclA

- N-EoDDELITEľNoU sÚČAsŤoU VÝKRESU JE sfRlEVoDNÁ sPRÁVA, TEcHNlcKÁ sPRÁVA, VŠETKYsPEclFlKÁclE A osTATNÉ VÝKREsY PnolexioýÉj óóŕÚňt'l'l:rÁôiE"
- TÁTo poKUMENTÁo|A NEsMlE BYŤ REPRoDUKoVANA, UPRAVoVANÁ ALEBo NAPoDoBŇoVANÁ
BEz PĺsollNÉHo sÚHLAsU AUToM ALeso zooPóÝÉóŇLilä'p-nójÉxĺlrum

- PRoJEKTANT NENEslE Ž|ADNU zDPoVEDNosŤ zA ZMENY UsKUTočNENÉ BEz JEHoPĺsoMNÉHo SÚHLASU

- sPÔsoB PoUŽITEJ TEcHNoLÓGlE, DlELENsKÉ VÝKRESY A PoSTUPY VÝRoBY JE V KoMPETENCll
A NA zooPoVEDNosTl DoDÁVATEĽA

- RozMERY NEUVEDENÉ V ToMTo VÝKREsE NEli]oŽNo oDMERAŤ

UĹ];ii'
i: . .i: : 'i: ;'

7 -\

\ )

VYPRAIOVAL: lng' Noľbert Nemec z0DP' PR0JEKTANT: lng' Noľbert Nemec

KONTROLOVAL: lng. tlaľek Leltľich HL' PROJEKTANT: lng' Boľis Sotga

MlEsT0 sTAVBY: k'ú, Dubová

ABUEL, s.ľ'o' , Senkvkká testa 6325/14U, 902 01 Pezĺnok
oBJEDNÁVATEĽ

NEVJANO
DESIGN

NEVIANO Design s.r.o.
Ročionsko 26/D

8J1 02 Brotislovo
Tel: *421 911 427 336
Emoil; neviono@neviono.sk

STUPEŇ: DSP
OBYTNA ZONA . DUBOVA.PRI KAPLNKE

STAVBA:

oÁĺuľ,t: 09/2022

t,ZAKAZKY: -PRAVY NA cEsTE 1lĺ502
SO 30. KOMUNIKACIE A SPEVNENE PL

OBJEKT; s020-u
OCHY 14 1,250 594x840

SITUACIA
PRĺLoHA RĺvÍZln:
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