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SO-E103 Prekladka napajacich kablov a trakéného vedenia
1. SO-E103.1.2 Definitivna prelozka trolejového vedenia
2. SO-E103.2 Prelozka napajacich vedeni DPMB
3. SO-E103.3 Prelozka oviladacieho kdbla meniarni

Zodpovedny projektant: H.I.P. Projektant: Vypracoval:

SO-CS101 Cestné komunikdcie + krizovatka 1
4. SO-CS101.2.2 Elektrickové zastavka Vydrica
5. SO-CS101.3 Kolaj ako spédtny vodic Miesto stavby: o ..o etars Mesto Stupeii projektu:

i = . projekt: . Zmena stavby

SO-E113 Navrhované verejné osvetlenie BRATISLAVSKE PODHRADIE - VYDRICA pred dokongenim
6.SO-E113.3 Kablovy rozvod pre IT a ACL |. Etapa - DOPRAVNE NAPOJENIE 1
7. SO-E113.4 Osvetlenie zastavkovych pristreskov Stavebny objekt Datum: marec 2023
8. SO-E113.5 Ochranné opatrenia v zone TV Archivne &isio: 1030

Pocet A4:
Obsah vykresu: Zakres do KM Mierka:
C. vykresu C. revizie




